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I. Allgemeines 


ise W. Bothe. Raischlage fiir junge Physiker. Phys. Bl. 14, 8—10, 1958, Nr. 1. 
(Jan, 

4851 Arthur H. Compton. Rénigen, die Atomenergie und die ,,familia humana‘. 
‘Phys. Bl. 13, 481—485, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Saint Louis.) Beggerow. 


A852 *N.M. Giinter. Die Potentialtheorie und ihre Anwendung auf Grundaufgaben 
‘der mathematischen Physik. Mit 34 Abb., X u. 342 S. Leipzig, B. G. Teubner 
Verlagsgesellschaft, 1957. Geb. 18,— DM. Ubersetzung aus dem Russischen des 
‘zuerst 1934 in Paris erschienenen Buches, wobei bereits in der russischen Ausgabe 
Veranderungen und Priazisierungen vorgenommen wurden. — Inhalt: 1. Hilfs- 
‘satze. 2. Die Theorie des Potentials. 3. Das NEumMANNsche und Rowinsche 
Problem. 4. Das DirtcHLETsche Problem. 5. GRreENsche Funktionen und thre 
Anwendungen. Anhang. Biographie des Vf., Sachverzeichnis. Schon. 


4853 *Arnold Sommerfeld. Vorlesungcn iiber theoretische Physik. Band 2. Mecha 
nik der deformierbaren Medien. 4. Auflage, bearbeitet und erginzt von Erwin 
Fuses. Mit 88 Abb., XII u. 372 S. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft 
Geest & Portig, 1957. Geb. 15,— DM. Die bedeutsame Neubearbeitung be- 
schrankt sich auf zum Teil bereits von SOMMERFELD vorgesehene Verbesserungen 
und gelegentliche Erganzungen (Grenzschichten und deren Ablésung, Plastizitat). 
Verindert wurde der Zusatz iiber den Tensorkalkiil. AuBerdem wurde die inter- 
nationale Symbolik der Vektoranalysis eingefiihrt. — Inhalt: 1. Kinematik. 2. Sta- 
tik. 3. Dynamik der deformierbaren Medien. 4. Theorie der Wirbel. 5. Theorie der 
Wellen. 6. Strémungen bei gegebener Berandung. 7. Erginzungen zur Hydro- 
dynamik. 8. Erginzungen zur Elastizitétstheorie. Ubungsaufgaben mit An- 
leitungen zur Lésung. Zusitze, betreffend den allgemeinen Tensorkalkil. 


Namen- und Sachregister. Schén. 


4854 *Seith und Ruthardt. Chemische Spektralanalyse. Eine Anleitung zur Er 
lernung und Ausftihrung von Emissions-Spektralanalysen. Fiinfte, neu bearbeitete 
Auflage von WALTER ROLLWAGEN. Sammlung: Anleitungen fiir die chemische 
Laboratoriumspraxis, herausgegeben von HI. Mayer-Kaupp. Mit 80 Abb. und 
einer Tafel, VIII u. 162 S. Berlin-Géttingen-Heidelberg, Springer-Verlag, 1958. 
Kart. 26,— DM. Bei Verzicht auf jede nicht unmittelbar fiir die Ausschépfung 
notwendige physikalische GesetzmaBigkeit wurden in der Neubearbeitung der 
fiir die chemische Praxis gedachten Anleitung die handwerklichen Hinweise 
wesentlich ausfihrlicher gebracht. — Inhalt: I. Theoretische und experimentelle 
Vorbercitung. 1. Allgemeine Grundlagen. 2. Experimentelle Grundlagen. (Das 
Arbeiten mit dem Spektralapparat, dem Projektor, dem Photometer, Spektren 
and letzte Linien, die photographische Platte, Intensitatsverhaltnisse von 
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4855—4858 I. Allgemeines 


Spektrallinien.) II. Analytischer Teil. 3. Zusammenfassende Einfihrung in dil 
Emissionsspektralanalyse. 4. Die qualitative, 5. die halbqualitative, 6. dil 
quantitative Analyse. 7. Erginzungen. 8. Ausblick. Schén. 


4855 *E. Meyer und C. Moerder. Spiegelgaluanometer und Lichtzeigerinstrumente 
Theorie, Anwendung, Konstruktion. Technisch-physikalische Monographien 
Band 5. Zweite, bearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 346 Abb., LVI u. 571 £ 
Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig, 1957. Gln. 49,— DM 
Die zweite Auflage des erschépfende Vollstandigkeit der Darstellung des heutige: 
Stands anstrebenden Buches, ist wesentlich erweitert und auf den neuesten Stan¢ 
der Entwicklung gebracht. Insbesondere ist die Spannband-Aufhangung starke 
beriicksichtigt worden. — Inhalt: Einfithrung. A. Theorie (Allgemeines, Theorit 
aller schwingfahigen Drehspulinstrumente, spezielle Theorie des Drehspul 
galvanometers, des ballistischen Galvanometers und Fluxmeters). B. Die An 
wendung des Drehspulgalvanometers (Allgemeines, Galvanometerauswah 
Empfindlichkeitsregler zu Spiegelgalvanometern, Bestimmung der Galvanometer 
konstanten, Galvanometer in den Schaltungen). C. Konstruktionsunterlagen un‘ 
technische Ausfiihrungen der Drehspulgalvanometer (Theorie und Beschreibun: 
der Konstruktionsteile. Die Galvanometerkonstruktionen des In- und Auslandes 
Zusatzliche Geraite). Tabellenanhang. Literaturverzeichnis. Sach- und Namen 
register. Schén. 


4856 *R. Houwink. Elastizitdt/Plastizitat und Struktur der Materie. Mit einer 
Kapitel: W. G. BurcErS. Die Plastizitdt der Kristalle. Zweite, erweiterte Auflage 
Mit 238 Abb., XVI u. 378 S. Dresden und Leipzig, Verlag von Theodor Steinkopff 
1957. Lw. 35,— DM. Die zweite Auflage der zuerst 1938 erschienenen deutschei 
Ubersetzung ist auf den heutigen Stand gebracht. — Inhalt: 1. Elastische un« 
plastische Verformungen. 2. Allgemeine Bemerkungen iiber die innere Struktw 


der Stoffe beziiglich ihres deformationsmechanischen Verhaltens. 3. Bildung eine 


festen Stoffes aus einer Fliissigkeit und ihre Folgen auf die deformationsmecha 
nischen Eigenschaften. 4. Bedingungen fiir elastisches und plastisches Verhalte1 
der Stoffe im allgemeinen. 5. Plastizitat von Kristallen. 6. Die praktische Wert’ 
bestimmung von Metallen. 7. Amorphe Stoffe (Glas, Harze, Bitumen). 8. Kaw 
tschuk, Guttapercha und Balata. 9. Zellulose und ihre Abkémmlinge; Starke 
10. Eiwei8kérper (Proteine). 11. Brotteig. 12. Anstriche. 13. Ton. 14. Schwefel 
Namen- und Sachverzeichnis. Schén. 


4857 *H. Rick. Ausgewdhlte moderne Trennverfahren zur Reinigung organische: 
Stoffe. Fortschritte der physikalischen Chemie, herausgeg. von W. Jost, Bd. 2 
Mit 114 Abb., VIII u. 169 S. Darmstadt, Verlag von Dr. Dietrich Steinkopff 
1957. Kart. 24,— DM. Die Darstellung schlieBt sich in der Auswahl der Verfahre: 
an ein Praktikum des Géttinger Instituts fiir physikalische Chemie an. — Inhalt! 
1. Allgemeines tiber Trennverfahren zur Substanzreinigung. 2. Zonenschmelz 
verfahren zur Reinigung organischer Substanzen. 3. Verdrangungs-Adsorptions 
Chromatographie (fliissig). 4. Gaschromatographie. 5. Thermodiffusion it 
fliissiger Phase. Namenverzeichnis. Sachverzeichnis. Schén, 
7 


4858 *F. A. F. Schmidt und A. Beckers. Industrielle Kraft- und Warmewirtschaf: 
Sammlung Géschen, Bd. 318/318 a. Mit 73 Abb., 167 S. Berlin, Walter de Gruyte 
& Co., 1957. Geb. 4,80 DM. — Inhalt: 1. Energiewirtschaftliche Grundlagen 
2. Warmetechnische Grandlagen der Energieumwandlung (einschlieBlich Atom 
kernenergie). 3. Kraftanlagen zur Deckung'des Strom- und Warmebedarfs un 
deren Auslegung. 4. Kostenrechnung. 5. Beispiele der Energiewirtschaft ver 
schiedener Industriezweige. 6. Warmetechnische Betriebsiiberwachung. Schrift 
tumsverzeichnis. Sachverzeichnis. Anhang: Sinnbilder, Schaltplane. Schon 
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E Herr Professor Dr. Adolf Scheibe 


Vizepraésident der Physikalisch- Technischen Bundesanstalt 
Honorarprofessor an der Technischen Hochschule in Braunschweig 


* Ordentliches Mitglied 
der Braunschweigischen Wissensthaftlichen Gesellschaft 


3 Korrespondierendes Mitglied 
_ der Akademie der Wissenschaften zu Géttingen 


ist am 20. April 1958 unerwartet im 64. Lebensjahre in 


seinem Berliner Heim verschieden. Damit verlieren auch die 


E _Physikalischen Berichte ein tatkraftiges Mitglied ihres 


Wissenschaftlichen Beirats. 


Dem Verstorbenen ist es zu einem gut Teil zu verdanken, 


wenn das deutsche physikalische Berichteorgan in den ver- 
gangenen sechs Jahren zu einer auch international an- 


erkannten Zeitschrift geworden ist. Unvergessen wird 


sein Wirken fiir die Physikalischen . Berichte sein, die des 


Verstorbenen in tiefer Dankbarkeit gedenken. 


_Vorsitzender | Die Redakteure 


des Verbandes Deutscher H. Ebert, M. Schén 


‘Physikalischer Gesellschaften 


F. Trendelenburg 


I, 2. Lehrbiicher. 3. Biographisches 4859—4868 


4859 *G. Spiegler. Physikalische Grundlagen der Réntgendiagnostik. Mit einem 
_Geleitwort von H. R. Scuinz. Mit 71 Abb. VIII u. 94 S. Stuttgart, Georg 
_ Thieme Verlag, 1957. Kart. 18,— DM. Unter Beriicksichtigung des physikalischen 
_ Aufnahmevermégens des Mediziners wird eine ,,Physik der Réntgendiagnostik“ 
-entwickelt. — Inhalt: Einleitung. 1. Das einfallende Strahlenrelief (Strahlen- 
kontrast, Objekt-, Strahlenumfang, Ubertragung therapie-physikalischer Be- 
_griffe, geometrische Faktoren). 2. Strahlenrelief und sein photographisches Bild 
(Strahlenkontrast, photographischer Kontrast und Dosis, einfallende Unscharfe 
und ihre Wiedergabe), 3. Zur Physik der Aufnahme-Faktoren. (Belichtung, 
’ Dosisleistung, Patientendosis und Kontrast, geometrische Faktoren, Hartstrahi- 
und Weichstrahltechnik, Eichung der diagnostischen Apparate). 4. Vom er- 
-winschten Bildtypus. 5. Die Streustrahlung in Bildgebung und Strahlenschutz. 
6. Deutung und Bedeutung des Réntgenschattens. Sché6n. 


4860 *A.R. Edmonds. Angular momentum in quantum mechanics. VIII u. 146 S. 

Princeton, N. J., Princeton University Press, 1957. Gln. 3,75 $. Unter Voraus- 
_setzung der allgemeinen Kenntnis der Quantenmechanik wird eine sehr all!- 
-gemeine Algebra der Drehimpulse entwickelt, wobei auch auf die praktische 
Anwendung der Methode durch den Physiker Riicksicht genommen wird. — 
Inhalt: 1. Gruppentheoretische Voraussetzungen. 2. Die Quantelung des Dreh- 
impulses. 3. Die Kopplung der Drehimpuls-Vektoren. 4. Die Darstellung finiter 
- Rotationen. 5. Spharische Tensoren und Tensoroperatoren. 6. Die Konstruktion 
yon Invarianten aus den Kopplungskoeffizienten der Vektoren. 7. Die Aus- 


_wertung der Matrixelemente..Anhang, Tabellen, Bibliographie, Sachverzeichnis. 
% : Schon. 


4861 *H. Strunz. Mineralogische Tabellen. Eine Klassifizierung der Mineralien 
auf kristallchemischer Grundlage. Dritte, véllig neu bearbeitete Auflage. Mit 
70 Abb., 2 Ubersichtstafeln, VIII u. 448 S. Leipzig, Akademische Verlags- 
-gesellschaft Geest & Portig, 1957. Gln. 34,— DM. Versuch einer Systematik aller 
- Mineralien auf moderner kristallehemischer Grundlage. — Inhalt: A. Einfihrung 
in die Kristallchemie. 1. Allgemeine Definitionen und Gesetze (Reich der 
Kristalle und Mineralien. Koordinations- und Symmetrieprinzip. Grundgesetze 
der Kristallgeometrie. Grundlagen und Grundgesetze der Kristallchemie. Klassi- 
‘fikationsprinzipien der Mineralien. Tabellen der 230 Raumgruppen, 32 Kristall- 
_klassen usw.). 2. Spezielle Kristallstrukturen. B. Systematik der Mineralien auf 
“kristallchemischer Grundlage. C. Ausgeschiedene Mineralnamen und Register. 
-D. Formelregister der Mineralien. Schon. 


4862 FEgil Hylleraas. Albert Einstein — 14. mars 1879 — 18. april 1955. Fra 

‘Fysikkens Verden 17, 5—8, 1955, Nr. 1. (Juli.) 

4863 Arne Lundby. Enrico Fermi. Fra Fysikkens Verden 17, 9—11, 1955, Nr. 1. 

(Juli) 

4864 ans Halban. Iréne Joliot-Curie. Yearb. phys. Soc. Lond. 1956, S. 41—42. 
4865 A. B. Wood. Alexander Oliver Rankine. Yearb. phys. Soc. Lond. 1956, 
8. 45—47. 

4866 Ernst Schwarz. Yearb. phys. Soc. Lond. 1956, S. 50. 


4867 Alexander Fleck. Prof. Frederick Soddy, F. R. S. Nature, Lond. 178, 893, 
1956, Nr. 4539. (27. Okt.) 


4868 A. von Zeerleder. Professor Dr. phil., Dr. ing. h. c. August Thum +. 1881 


bis 1957. Schweiz. Arch. angew. Wiss. 23, 33, 1957, Nr. 2. (Febr.} 
i V. Weidemann. 
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4869—4886 I. Allgemeines 


: 
4869 .Ebert. Gustav Zickner +. Phys. Bl. 14, 36—37, 1958, Nr. 1. (Jan.)} 
(Braunschweig.) 


4870 G. Ludwig. Max Born 75 Jahre. Phys. Bl. 13, 570—571, 1957, Nr. 12.! 


(Dez.) (Berlin.) Beggerow. 
4871 Hans Kienle. August Kopff zum 75. Geburtstag. Forsch. Fortschr. dtsch. 
Wiss. 31, 60, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Heidelberg.) V. Weidemann. 


4872 Otto Hahn. Friedrich A. Paneth. Z. Elektrochem. 61, 1121—1122, 1957,’ 
Nr. 9. (30. Nov.) 


4873 Hans Sachsse. Matthias Pier zum 75. Geburtstag. Z. Elektrochem. 61, 857 
bis 858, 1957, Nr. 8. (15. Nov.) 


4874 A.Naumann. Ludwig Schiller 75 Jahre. Phys. Bl. 13, 571—572, 1957,' 
Nr. 12. (Dez.) (Aachen.) 


4875 ans Schimank. Dr. Joachim Jungius (1587— 1657). Zur Erinnerung an 
die dreihundertste Wiederkehr seines Todestages. Phys. Bl. 13, 551—558, 1957,’ 
Nr. 12. (Dez.) (Hamburg.) Beggerow. 


4876 Grofe Physiker, Optiker, Techniker und Arzte mit Bildern von Léon Fou-: 
cault, Hermann Ludwig Ferdinand v. Helmholtz, Carl Pulfrich. Zeiss-Werkzschr.: 
3,59, 1955, Nr. 17. (15. Juli.) 


4877 Franz M. Feldhaus. Heinrich Hertz zur hundertsten Wiederkehr seines: 
Geburtstages am 22. Februar 1957. Funktechnik 12, 99, 1957, Nr. 4. (Febr.) 


4878 Reichardt. Carl Friedrich GauB. Zum Gedenken an seinen Todestag, d 
23. Februar 1855. Technik, Berl. 10, 111—112, 1955, Nr. 2. (Febr.) 


4879 Waraden Pratt. Nikola Tesla 1856—1943. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y.! 
44, 1106—1108, 1956, Nr. 9. (Sept.) 


4880 E.N.daC. Andrade. Robert Williams Wood. Honorary Fellow of the Physi 
Society. Yearb. phys. Soc. Lond. 1956, S. 54—56. H. Ebert. 


4881 ,,Pour le mérite“ fiir Georg Karl von Hevesy. Phys. Bl. 14, 37, 1958, Nr. 1. 
(Jan.) Beggerow. 


4882 Egil Hylleraas. Nobelprisen i fysikk 1954 — Walther Bothe. Fra Fysikkens 
Verden 17, 1—4, 1955, Nr. 1. (Juli.) (Blindern.) : 


4883 Erik Eriksen. Nobelprisvinnere i fysikk 1955 — Willis E. Lamb — Polj 
karp Kusch. Fra Fysikkens Verden 17, 97—100, 1956, Nr. 3. (Jan.) (Blindern.)}, 


4884 Erich Thilo. Silikatforschung im Institut fiir anorganische Chenie der? 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in Berlin-Adlershof. Silikat- 
technik 6, 185, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Berlin.) Ss 


4885 Tdtigkeitsbericht 1955 des Instituts fiir Kunststoffverarbeitung in Industri 
und Handwerk in Aachen. Kunststoffe 46, 391—392, 1956, Nr. 8. (Aug.) | 
H. Ebert. 

4886 A.N. Pisarjewskij und J. W. Cholnow. Die Technik der Kern-Spekiroskopié 
auf der 7. Gesamtsowjetischen Tagung der Kern-Spektroskopie. Exp. Vorrichtunge 
u. Tech. d. Exp., 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 118—120. Der Bericht tiber did 
Tagung, die vom 25.—31. Januar 1957 in Leningrad stattfand, enthalt Angabe 
liber die verschiedenen Typen von Kern-Spektrometern, hinsichtlich ihre 
Leistungsfahigkeit, Empfindlichkeit und ihrem Anwendungsbereich. Siegel. 
764 7 


71958 I. 3. Biographisches, Geschichtliches 4887—4903 


4887 Bericht iiber die 56. Hauptversammlung der Deutschen Bunsen-Gesellschaft 

vom 30. Mai bis 2. Juni 1957 in Kiel. Hauptihema: Theorie und Experimente zum 

Problem der chemischen Bindung. Z. Elektrochem. 61, 859, 1957, Nr. 8. (15. Nov.) 
Beggerow. 


4888 Tagung iiber die Theorie der automatischen Regelung in der Sowjetunion. 
Technik, Berl. 10, 44, 1955, Nr. 1. (Jan.) Weidemann. 


4889 H. Glaser. Kaliewissenschafiliche Tagung in Bad Diirkheim am 24. und 


| 25. Mai 1956. Kaltetechnik. 8, 315—318, 1956, Nr. 10. (Okt.} 


4£90 Richard Vieweg und Paul Jacottet. Die IEC-Tagung 1956 in Miinchen vom 
26. Juni bis 6. Juli. Elektrotech. Z. (A). 77, 737—744, 1956, Nr. 20. (11. Okt.) 
V. Weidemann. 


4891 Internationales Kolloquium 1956 tiber Halbleiter und Phosphore in Garmisch- 
Partenkirchen (28. August bis 1. September 1956). Vakuum-Tech. 5, 173, 1956, 
Nr. 7. (Okt.) 


4592 Physikertagung Miinchen 1956 (2. bis 8. September 1956). Vakuum-Tech. 
5, 173—174, 1956, Nr. 7. (Okt.) 


4893 SS. Nitzsehe. 10. Fachgruppen-Tagung der GDCh-Fachgruppe ,,Kunsitstoffe 


und Kautschuk‘ in Bad Nauheim am 24. Apr. 1956. Kunststoffe 46, 362—364, 


1956, Nr. 8. (Aug.) 
4894 E. Bagge und E. Briiche. Physikertagung Hamburg. Hauptvortrage der 


Jahrestagung 1954 des Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften. Physik 
Verlag Mosbach/Baden 1955. 205 S. 


4895 Konferenz tiber ,,Chemische Aeronomie‘ vom 25.—28. Juni 1956 in Cam- 
bridge, Mass. Angew. Chem. (A) 68, 620—621, 1956, Nr. 19. (7. Okt.) 


4896 Nordwestdeutsche Physikalische Gesellschaft Kiel, vom 25. bis 29. April 1956. 
Angew. Chem. (A). 68, 621—623, 1956, Nr. 19. (7. Okt.) 


4897 IV. Internationaler GlaskongreB, Paris, vom 2.—7. Juli 1956. Angew. 
Chem. (A) 68, 623—624, 1956, Nr. 19. (7. Okt.) 


4898 H.C. Hottel. Fifth Symposium (international) on Combustion. University of 
Pittsburgh, August 30. — September 3, 1954. Reinhold Publishing Corporation, New 
York, 1955, 802 S. H. Ebert. 


4899 Second International Congress on Acoustics at Cambridge (Mass.), June 
7th — 28rd, 1956. Acust. Ziir. 6, 392, 1956, Nr. 4. 


4900 Engineering dimensional Metrology. Proceedings of a symposium held at the 
National Physical Laboratory, Teddington on October 21, 22, 23 u. 24, 1953 Band I 
und II, London 1955. S. 1—348, 349—689. 


4901 Meteorologie und F unkortung. Diskussionstagung in Essen, Juni, 1956. 
Radio mentor 22, 646—655, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


4902 High-Temperature Research. Symposium at the University of California, 
Berkeley, 25. bis 27. Juni 1956. Nature, Lond. 178, 781—782, 1956, Nr. 4537, 
(13. Okt.) 


4903 RR. Eisensehitz. Statistical mechanics of transport processes. International 
colloquium, 27. bis 31. Aug. 1956 in Briissel. Nature, Lond. 178, 899-900, 1996, 


Nr. 4539. (27. Okt.) Weidemann. 
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: 4904—4919 I. Allgemeines 


\ 4904 Symposium on the Impact of Computers on Science and Society. Trans. Inst. . 
Radio Engrs, N. Y. EC-5, 142—158, 1956, Nr. 3. (Sept.) Weidemann. — 


4905 Stafford Beer. A technical consideration of the cybernetic analogue for’ 
planning and programming. A paper read before the Congrés International de: 
Cybernétique, Section III: Automation, at Namur, Belgium, on June 29, 1956. . 
Process Control 3, 270—274/316—320, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Sheffield, , 
Samuel Fox u. Co. Ltd., Prod. Controller.) 


fe 2a / 
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4906 Hans Rastad. Selvinduksjonsforsok med katodestraleoscillografen. Fra Fysik- - 
a kens Verden 17, 75—83, 1955, Nr. 2. (Aug.) 

Me! 4907 Otto Emersleben. Werte einer Zetafunktion 2. Ordnung mit Argument s = 2, , 
‘y der Grundfunktion der doppelperiodischen Parallelstrémung zdher Fliissigkeiten. . 
iM: Univ. Greifswald, Abt. Angew. Math. 1956, 14 S. § 
% < 4908 P. Stein. Some general theorems on iterants. J. Res. nat. Bur. Stand. 48’ 
: 82—83, 1952, Nr. 1. (Jan.) Mitteilung von Konvergenzbedingungen fiir die: 


Forderung, daB die n-te Potenz einer quadratischen Matrix gegen Null konver- - 
giert. Gary. 


4909 . Egervary. Uber die Faktorisation von Matrizen und ihre Anwendung auf | 
die Lésung von linearen Gleichungssystemen. Z. angew. Math. Mech. 35, 111—118, , 
1955, Nr. 3. (Marz.) (Budapest.) 


4910 E.R. Berger. Eine Verbesserung der Stirling’schen Formel. Z. angew. Math, 
Mech. 35, 69—70, 1955, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Wien.) : 


4911 Wolfgang Hahn. Uber Zusammenhdnge zwischen den graphischen und den. 
algebraischen. Siabilitatskriterien. Z. angew. Math. Mech. 35, 119, 1955, Nr. 3.. 
(Marz.) (Braunschweig.) : 


4912 R.H. Urbano and R. K. Mueller. A topological method for the determination 
of the minimal forms of a Boolean function. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. EC-5, 
126—132, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Bedford, Mass., Air Force Cambridge Ree | 


Be. Center; Minneapolis, Minn., Gen. Mills Mech. Div.) Weidemann. — 


4913 André Rot. Les fonctions d‘Airy. Ann, Télécomm. 12, 343—346, 1957, 
Nr. 10. (Okt.) ' 


4914 Pierre Amstutz. Solution pratique d’un probléme d’approximation 4 la 
Cebysev-Zolotarev. Anu. Télécomm. 12, 347—348, 1957, Nr. 10. (Okt.) 4 
Beggerow. | 
4915 Julius Albrecht. Beitrdge zum Runge-Kutta-Verfahren. Z. angew. Mat 
Mech, 35, 100—110, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Hamburg.) Weidemann. 


4916 Wolfgang Wasow. Discrete approximations to elliptic differential equationl 
Z. angew. Math. Phys. 6, 81—97, 1955, Nr. 2. (25. Marz.) (Los Angeles, Calif.) — 

H. Ebert. : 
4917 E. Thinius. Ein Inversionszeichengerat fiir das Rechnen in der komplexen 


Ebene. Z. angew. Math. Mech. 35, 66—67, 1955, Nr. 1/2. (Jan. bs in-. 
Heubach a. Main.) pa th a 


& ehapuh erases Die ee ee zusdtzlicher Vorkenntnisse fiir die Ein- 
schlieBung von Eigenwerten beim Iterationsverfahren. Z. angew. Math. Mech. 
89—95, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Tibingen.) ( ‘ ‘ ‘ *“ 


4919 Johann Sehréder. Uber das Differenzenverfahren bei nichtlinearen Ran 
wertaufgaben. I. Z. angew. Math. Mech. 36, 319—331, 1956, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) 


Weidemann. — 
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4920 W. Bader. Zur numerischen Bestimmung der Warmespannungen. Z, angew. 
Math. Mech. 36, 331—339, 1956, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) 


4921 Peter Mauersberger. Die ,, Neumannsche Methode‘ zur Approximation einer 
durch Beobachtungen gegebenen Funktion und thr Zusammenhang mit der mechani- 
schen Quadraiur nach GauB-Jacobi. Z. angew. Math. Mech. 36, 372—376, 1956, 
Nr. 9/10. (Sept./Okt.) 


4922 Friedrich L. Bauer. Iferationsverfahren der linearen Algebra vom Bernoul- 
lischen Konvergenztyp. Nachrichtentech. Fachber. 4, 171—176, 1956. 


4923 Edsger W. Dijkstra. Iterative processes for the computation of elementary 
functions. Nachrichtentech. Fachber. 4, 177—178, 1956. 


4924 Herman H. Goldstine. Numerical’ procedures for the integration of hyper- 
bolic partial differential equations. Nachrichtentech. Fachber. 4, 180—181, 1956. 
V. Weidemann. 


4925 Lawrence Mertz. Optical Fourier synthesizer. J. opt. Soc. Amer. 46, 548 bis 
551, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Baird Ass.) Zur Berechnung von 
Fouri&R-Transformierten bekannter Funktionen werden zundchst die Inte- 
granden derart umgeformt, da8 an Stelle von G, (») sin yx und G, (v) cos »x ein 
Ausdruck H (») cos? (yx + g) auftritt (gy: Phase). Mit Hilfe von Youneschen 
Interferenzen, mit dem Bild eines Spaltes und einem WoLLASTON-Prisma hervor- 


gerufen, werden auf einer photographischen Platte Streifenbilder erzeugt, die _ 


dem obigen Integranden entsprechen. Frequenz und Phase laBt sich dabei durch 
Bewegung des Prismas in Richtung der optischen Achse bzw. senkrecht dazu 
regulieren. Die Integration erfolgt dann, bei kontinuierlicher Variation der 
Belichtungszeiten gema® H, auf der Platte. Experimentell realisiert wurde die 
Addition von mehreren hundert Harmonischen, die allerdings noch durch 
spharische Aberration verfalscht wurde. _V. Weidemann. 


4926 M.E. Fisher. The optimum design of quarter-squares multipliers with 
segmented characteristics. J. sci. Instrum. 34, 312—316, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Lon- 
don, King’s Coll., Wheatstone Phys. Lab.) Die sogenannte Viertel- Quadrat- 
Multiplikation beruht auf der Gleichung */, [(x + y)? — (x — y)?] = xy. Im 
allgemeinen ist eine monotone asymmetrische Charakteristik fiir die nicht- 
linearen Einheiten vorzuziehen. Der Fehler, der durch die Annaherung der idealen 
nicht-linearen Charakteristik durch eine endliche Zahl linearer Segmente ent- 
steht, wird abgeschatzt. Die Vorteile, die die Verwendung ungleicher Segmente 
bietet, werden diskutiert. Die optimale Langenverteilung der Segmente differiert 


nur wenig von der gleichformigen Verteilung mit gleich langen Segmenten. 
M. Wiedemann. 


4927 Pp. J. Palmer and S.C. Redshaw. An electrical resistance analogue with a 
graded mesh. J. sci. Instrum. 34, 407—409, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Univ. Birming- 
ham, Dep. Civil. Engng.) Vif. geben Einzelheiten tiber die Form und die Kon- 
struktion eines netzférmig abgestuften elektrischen Widerstandsanalogons. 
Dieses Netzwerk la8t sich rationell aufbauen und, da es aus acht separaten 
Einheiten besteht, kann es auf die mannigfachste Art montiert werden. Dabei ist 
fiir jedes einzelne Problem in der Fliissigkeitsmechanik oder der Elastizitat ein 
passendes Analogon in kurzer Zeit verfiigbar und es ist geeignet, einen weiten 
Problemkreis in diesen Gebieten erfolgreich zu lésen. Zum Schlu8 werden Bei- 
spiele uiber die Méglichkeiten der Zusammenstellung der einzelnen Einheiten 


gegeben. Réhm. 
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4928—4941 I. Allgemeines 


4828 Begri{{sbestimmungen fiir programmgesteuerte elektronische Rechenanlagen.s 
hanathut der Fachgruppe 6 (Informationswandler). Nachrichtentech. Z. 9,) 
434—436, 1956, Nr. 9. (Sept.) 


4829 Weinz Schecher. Mafnahmen zur Vereinfachung von Rechenpldnen bei 
elektronischen Rechenanlagen. Z. angew. Math. Mech. 36, 377—395, 1956, Nr. 9/10.| 


4830 Clarance Ross. Interpolation trends for large scale digital computers. Nach~ 
richtentech. Fachber. 4, 179, 1956. 


4831 Rene de Vogelaere. On a new method to solve in the large some nonlinear: 
differential equations using high speed digital computers. Nachrichtentech. Fachber.: 
4, 184—185, 1956. 


4832 Walter Hansen. Ermittlung numerischer Lésungen der hydrodynamischen' 
Differentialgleichungen mit Hilfe der BESK. Nachrichtentech. Fachber. 4, 186 bis: 
187, 1956. ° 


4833 Stefan Vajda. Linear programming on automatic computers. Nachrichten-- 
tech. Fachber. 4, 188—191, 1956. 


4834 Friedrich Wippermann. Uber die Verwendung von Rechenautomaten fiir die 
Wettervorhersage. Nachrichtentech. Fachber. 4, 194—197, 1956. 


4835 Klaus Wenke. Erfahrungen und Probleme bei der lochkartenmafigen Be-. 
rechnung von Kehrmatrizen. Nachrichtentech. Fachber. 4, 198—201, 1956. 


4836 R.A. Meyers and H. B. Davis. Triangular-wave analog multiplier. Elec- 
tronics 29, 1956, Nr. 8, (Aug.) S. 182—185. (Carderock, Md., David Taylor Model. 
Basin, Instrum. Div.) 


4837 J.J. Gait and J.C. Nutter. TRIDAC — a research flight simulator. I. 
Electron. Engng 28, 368—372, 1956, Nr. 343. (Sept.) (London, Elliott Bros. Ltd.) 


4838 Donald T. Greenwood. The representation of constraints by means of an 
electronic differential analyzer. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. EC-5, 111—113, 
1956, Nr. 3. (Sept.) (Ann Arbor, Univ. Mich.) Weidemann. 


4839 Martin L. Klein, Frank K. Williams and Harry C. Morgan. Digital process 
control. Instruments 29, 1979—1984, 1956, Nr. 10. (Okt.) (North Amer. Aviatine. 
Inc., Rocketdyne Div.) V. Weidemann. 


4840 (. Moller. On the possibility of terrestrial tests of the general theory of relali 
vity. Suppl. Nuovo Cim., (10) 6, 381—398, 1957, Nr. 1. (Copenhagen, Univ., Inst 
Theor. Phys.) Der Einflu8 von Gravitationsfeldern auf die Geschwindigkeit von 
atomaren Uhren allein dirfte Effekte liefern, die eine Priifung der allgemeinen 
Relativitatstheorie durch Experimente auf der Erde gestatten. Verwendet wird 
hierbei ein fokussierter Strahl angeregter Ammoniak-Molekiile, die in einen 
Hohlkérper eintreten. Infolge der Mikrowellen-Uberginge in den Molekiilen tritt 
eine sehr monochromatische Oszillation auf. Zur Priifung der nicht-linearen 
Effekte der allgemeinen Relativitat ware eine Genauigkeit der atomaren Uhren 


von 10-"8 notwendig. Dann miiBte man jedoch mit dem Einflu8 des Gravitations- 
feldes des Mondes rechnen. M. Wiedemann. 


4841 B. Bertotti. Sul moto gravitazionale. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 436, 1957, 
Nr. 1, (Dublin.) Mittels eines invarianten Stérungsverfahrens bei jeder LoRENTZ 
Transformation, wobei die Hypothese ,,quasi-stationar’’ durch eine allgemeinere 
ersetzt wird, erhielt Vf. in erster Naherung Bewegungsgleichungen, die mit Aus- 
nahme zweier in der Masse nicht-linearer Glieder mit denen von EINSTEIN 
ibereinstimmen. M. Wiedemann. ~ 
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4942 Russell M. Kulsrud. Adiabatic invariant of ‘the harmonic oscillator. Phys. 
Rev. (2) 106, 205—207, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Princeton, N. J., Univ., Proj. 
Matterhorn.) Bei vielen Problemen der Physik treten GréSen auf — genannt 
adiabatische Invariante — die sich im Beobachtungsraum oder wahrend der 
Beobachtungszeit nur wenig andern, so da8 sie mit hoher Genauigkeit als 
konstante GroBen angesehen werden kénnen. Vf. erlautert das Problem, wie sich 
ein harmonischer Oszillator verhalt, dessen Frequenz anfangs konstant ist, dann 
sich in irgendeiner Weise andert und schlieBlich wieder konstant wird. Es ergibt 
sich, daf die relative Anderung der GréBe ,,Energie dividiert durch die Frequenz 
— E: w — in dem anfanglichen Bereich gegeniiber dem Endbereich der Frequenz 
null ist bis herauf zu den Ordnungen, wo w stetige Ableitungen besitzt. Wird die 
Ableitung in n-ter Ordnung unstetig, so wird die relative Anderung der GréBe 
E:q@ durch einen Ausdruck gleicher Ordnung dargestellt. Kleinpoppen. 


4943 8. Golden. A formal theory of quantum classification. I. Suppl. Nuovo Cim. 
(10) 5, 540—567, 1957, Nr. 3. (Waltham, Mass., Brandeis Univ., Chem. Dep.) Fiir 
klassisch beschreibbare Systeme liefert die BooLtEan-Algebra den logischen 
Formalismus, um eine physikalisch wesentliche Klassifikation der Systeme 
durchzufiihren. Vorliegende Arbeit beruht auf der Annahme, da8 auch fiir 
quantenmechanisch beschreibbare Systeme eine solche Algebra existiert, die man 
erhalt, wenn man die sogenannten Elemente der BooLEan-Algebra durch Ope- 
ratorelemente, die sogenannten Klassifizierungsoperatoren, ersetzt. Diese 
miissen, ebenso wie die Axiome der Algebra, den quantenmechanischen Bedin- 
gungen geniigen. In Teil 1 werden die die BooLean-Algebra definierenden Axiome 
zusammengestellt, in Teil 2 die Klassifizierungsoperatoren und ihr Zusammen- 
hang mit dem Me8prozeB und den Observablen, in Teil 3 die ,, Umwandlungs- 
operatoren® behandelt. Diese werden identifiziert mit MeBprozessen, die keine 
reproduzierbaren MeBergebnisse zu liefern vermégen, da das System durch 
diesen ProzeB wesentlich verandert wird, Teil 4 behandelt den Zusammenhang 
der Umwandlungsoperatoren mit der Messung, Teil 5 mit den ,,konjugierten 
Variablen‘‘. Der zusammenfassende Teil 6 weist auf Zusammenhiange dieser 
Betrachtungsweise mit denen anderer Vff. hin. Jérchel. 


4944 M. Schénberg. Quanium kinematics and geometry. Suppl. Nuovo Cim. (10) 
6, 356—380, 1957. Nr. 1. (Sao Paulo, Univ., Fac. Filos., Ciene. e Letras.) In der 
relativistischen Quantenmechanik kénnen alle physikalischen Gr6Ben als 
Potenzen einer Lange gemessen werden, indem h = 1 und c = 1 gesetzt wird. 
Die Einheit zwischen Physik und Geometrie wird behandelt. Die Dualitit Welle- 
- Partikel fihrt zur Identifizierung des Impulses mit einem geometrisch invarian- 
ten Vektor, wobei die Dimension seiner Komponenten genau der Kehrwert einer 
Lange ist. Im einzelnen erértert Vf. die Spin-Algebra G,, die HEISENBERG sche 
Quasi-Algebra L;, die harmonischen Oszillatoren von L,, Isotopenspin und 
projektive Geometrie, Algebraen der conformen Geometrie, geometrische 


Algebraen komplexer Riume, Vektoranalyse und Wellengleichungen. 
M. Wiedemann. ° 


4945 M. Schénberg. Quantum kinematics and geometry. Suppl. Nuovo Cim. (10) 
6, 462—463, 1957, Nr. 1. (S. Paulo.) Es wird gezeigt, da durch die Ein- 
fiihrung einer Fundamental-Lange die HEISENBERG-(p,q)-Algebra fir ein Teilchen 
mit einer speziellen Art des Vektor-Kalkiils des affinen dreidimensionalen Raums 
identifiziert werden kann. M. Wiedemann. 


4946 J. W. Stephenson and K. Smith. Tabulation of the Wigner 9j coefficients. 
Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 571—572, 1957, Nr. 8 (Nr. 452A). (1. Aug.) 
(Raleigh, N. C., North Carolina State Coll., Dep. Phys.) Es handelt sich um 
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4947—4949 I. Allgemeines Bd. 37, 5 


verallgemeinerte RacaH-Koeffizienten mit vier statt drei Drehimpulsen (ARIMA 
u. a. Progr. theor. Phys., Kyoto 11, 143, 1954). Auf Grund der Identitat i 


‘abe 
(< df = 2 (2x + 1)W(gkbd; hx)W(eked; fx)W(gebe; ax) 
ghk x 

die sie mit den Racaun-Koeffizienten verbindet, wurden sie berechnet und 
tabelliert fiir halbzahlige Werte der Drehimpulse a,b,c,d von 4/, bis */, und 
Werte der iibrigen GréBen von 0 bis 7. Bisher lagen folgende Tabellen vor: 
MATSUNOBU und TAKEBE, (Ber. 36, 227, 1957) fiira = b = 4/,,c und d zwischen 
1/. und 7/,, f und k zwischen 0 und 4; SHARP u. a., Atomic Energy of Canada Ltd. 
CRT-556, 1953 fir a, c < 5, b=d = 1/y, die ibrigen Parameter beliebig; 
KENNEDY u. a., Atomic Energy of Canada Ltd. CRT-569, 1954 fiir bb = d, e =f 
ganz- oder halbzahlige Werte zwischen 1 und 5; a,c =1,2; g,h,k gerade 
Werte < 8. Die neuen Tabellen der Vff. sind beim Institut erhaltlich. 

G. Schumann. 


4947 N.H. Mareh. The density matrix and the foundations of the statistical theory. 
Proc. phys. Soc. (A) 70, 839—841, 1957, Nr. 11 (Nr. 455A). (i. Nov.) (Sheffield, 
Univ., Dep. Phys.) Die friiher vom Vf. angegebene Variationsmethode steht in 
sehr enger Beziehung zur v. WEIZSACKERSchen Form der statistischen Theorie, 
von der man aber weif, daB sie in manchen Fallen zu Energiewerten fihrt, die 
von den wahren wesentlich mehr abweichen als die nach der urspriinglichen 
THOMAS-FERMI-Theorie berechneten. Er versucht daher, ein Variationsverfahren 
zu entwickeln, das sich mehr an diese anschlieBt. Als Ausgangspunkt benutzt er 


die Dichtematrix als besten mathematischen Ausdruck fiir die Grundannahme, © 


daB die Wellenfunktionen lokal durch ebene Wellen ersetzt werden (FROMAN, 
Ark. Fys. 5, 135, 1952). Durch dieses Vorgehen entfallt die Notwendigkeit, 
spezielle Wellenfunktionen einzufiihren. Jede physikalisch zulassige Dichte- 
matrix muBte zu einer oberen Grenze fiir die Summe der Energie-Eigenwerte 
fuhren. Fir den Fall des harmonischen Oszillators wird nun gezeigt, daB die 


gewohnliche THomAs-FERMI-Dichte hier nicht zulassig ist, da sie zu einem 


Integral fihrt, das nicht endlich bleibt. Vf. vertritt die Auffassung, daB das 


Variationsprinzip der statistischen Theorie allgemeinere Giiltigkeit besitzt als — 


die Beziehungen zwischen Potential und Dichte und daB man die Schwierigkeiten 
iiberwinden kann, wenn man der Variationsdichte gewisse Beschrankungen auf-. 
erlegt im Einklang mit allgemeinen wellenmechanischen Erfordernissen. } 

G. Schumann. © 


4948 J.S. Bell. A variational method in field theory. Proc. roy. Soc. (A) 242, 
122—128, 1957, Nr. 1228. (15. Okt.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) 
T. H. R. Skyrme hat 1955 ein Variationsprinzip zur Berechnung von Ein- 
Nukleon-Funktionen nach der Quantenfeldtheorie aufgestellt. Vf. gibt diesem 
Prinzip eine neue Form, die im wesentlichen eine FourIER-Transformation der 
urspriinglichen darstellt. Dadurch werden die Beziehungen der SKYRMEschen 


Arbeit zu denen anderer Vff. (z. B. S. F. Epwarps, P. W. HieeGs) klarer heraus- | 


gestellt. Rupp. 


4949 J.C. Polkinghorne. Causal amplitudes and the Yang-Feldman formalism. 
Proc. Camb, phil. Soc. 53, 843—847, 1957, Nr. 4. (Sept.) (Univ. Edinburgh, Tait 
Inst. Math. Phys.) Der Yano-FELpMaNn-Formalismus wird mit GREEN schen 
Funktionen nach FEYNMAN entwickelt. Die zugeordneten freien Felder haben 
nichttriviale Vertauschungsrelationen und lassen Aussagen iiber die Streuung zu. 
Bei Kenntnis der Eigenschaften des Feldes @ * (x) laBt sich die S-Matrix voll- 
stindig bestimmen. Die Matrixelemente werden berechnet und liefern unmittel- 
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bar Ausdriicke, die in der Theorie der Kausalitats- und Dispersionsrelationen 
verwendet werden. Es ist méglich, die Feldtheorie so zu formulieren, daB die 
Felder wechselwirkungsfreien Feldgleichungen gehorchen und die Wechsel- 
| wirkung in ihren Vertauschungsrelationen enthalten ist. Interessant ware der 
_ Versuch, eine Theorie von Anfang an unter diesem Gesichtspunkt zu formulieren. 
Die Schwierigkeit besteht darin, eine Form fiir die Kommutatoren zu finden, 
welche unitare Struktur der Theorie garantiert. KI. Miller. 


4950 P. A.M. Dirac. The vacuum in quantum electrodynamics. Suppl. Nuovo 
Cim. (10) 6, 322—339, 1957, Nr. 1. (Cambridge, St. John’s Coll.) Beim Problem, 
eine bessere Naherung fir den Vakuumzustand zu finden, wird die ‘ibliche 
ScHRODINGER-Darstellung mit dynamischen Variablen, die die Zeit nicht explizit 
enthalten, beibehalten. Als beste Approximation wird eine solche gefunden, daB 
nach Verlauf einer kurzen Zeitspanne keine Wahrscheinlichkeit fiir das Auftreten 
eines Elektron-Positron-Paares besteht, wohl aber eine fiir das gleichzeitige Auf- 
treten von zwei Paaren, die proportional (e?/hc)? multipliziert mit einem diver- 
genten Integral ist. Die neue Naherung diirfte jedoch fiir Berechnungen in der 
Quanten-Elektrodynamik eine bessere Grundlage liefern als die friihere. 
M. Wiedemann. 


4951 W. Heitler. The universal constant limiting the validity of the quantized field 
theories. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 340—343, 1957, Nr. 1. (Ziirich, Univ.) Die 
Méglichkeit einer universellen, fiir alle Feldtheorien giiltigen Abschneide- 
konstante wird diskutiert. Die Massendifferenz zwischen z+ und z° wird im 
wesentlichen auf die elektromagnetische. Higenenergie zuriickgefiihrt. Hieraus 
ergibt sich ein Abschneidewert fiir den Impuls virtueller Teilchen von naherungs- 
weise K = 0,65 Mc mit M = Nukleonenmasse. Denselben Wert erhalt Vf. aus 
der Meson-Nukleon-Streuung. M. Wiedemann. 


4952 0. Klein. Some remarks on general relativity and the divergence problem of 
quantum field theory. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 344—348, 1957, Nr. 1. (Stockholm, 
Univ., Inst. Theor. Phys.) Die Versuche, durch Einbeziehung der Gravitation 
die Divergenzen in der Quantenelektrodynamik zum Verschwinden zu bringen, 
werden diskutiert und eine solche Theorie als Ideal- und Spezialfall einer realisti- 
schen Quantentheorie aufgefaBt. Ferner wird die Bedeutung der Langeneinheit 
iy = V8yh/c3 ~ 10-7? cm mit y = Gravitationskonstante diskutiert. 
M. Wiedemann. 


4953 D.Ivanenko. Non-linear generalizations of the field theory and the constant 
of minimal length. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 349—355, 1967, Nr. 1. (Moskau, 
Univ., Phys. Fac.) Die nicht-linearen Verallgemeinerungen der Feldtheorie und 
im Zusammenhang damit die mégliche Konstante der nicht-linearen Eigen- 
wechselwirkung werden erértert. Ferner kann aus Massendifferenzen geladener 
und neutraler Elementarteilchen eine minimale Lange als Abschneidewert 
berechnet werden. Verschiedene Autoren und Verfahren fanden Werte im Bereich 
von 10-14 cm. M. Wiedemann. 


4954 G. Wataghin. Causality in a non-local field theory and a covariant formu 
lation of interaction between fields based on the introduction of a universal length 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 399—400, 1957, Nr. 1. (Torino, Univ., Ist. Fis.) Eiae 
der Schwierigkeiten der nicht-lokalen Feldtheorien betrifft die Forderung nach 
makroskopischer Kausalitat, eine andere die korrekte Formulierung der nicht- 
lokalen Wechselwirkung. In dieser Zusammenfassung einer bereits publizierten 
Arbeit werden einige Bemerkungen zum ersten Problem gemacht und eine um- 
fassende Formulierung des zweiten gegeben. - M. Wiedemann. 
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4955 A. Minguzzi. Interazione di fotoni con un campo elettromagnetico costante, 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 458—459, 1957, Nr. 1. (Bologna.) Der Polarisations- 
strom des Vakuums wird fiir den Fall der Uberlagerung eines konstanten elektro- 
magnetischen Felds, charakterisiert durch H- E = 0, H® — E* > 0, durch ein 
schwaches, variables elektromagnetisches Feld ermittelt. Der Bereich, in dem das 
konstante Feld herrscht, verhalt sich wie ein anisotropes Dielektrikum, wie an 
einigen Beispielen gezeigt wird. ; M. Wiedemann. 


4956 A. Minguzzi. Non linear effects in the vacuum polarization. II. Nuovo Cim., 
(10) 6, 501—511, 1957, Nr. 3. (1. Sept.) (Bologna, Ist. Naz. Fis. Nucl.) Im vor- 
liegenden zweiten Teil der Arbeit wird die Ausbreitung elektromagnetischer 
Wellen (Photonen) sowohl senkrecht als auch in Richtung eines konstanten 
magnetischen Feldes untersucht. Dabei wird angenommen, daB die Eigenschaften 
des mit dem Magnetfeld durchsetzten Raumes als solche aufgefaBt werden 
k6énnen, wie sie in einem anisotropen Medium vorhanden sind, das durch einen 
dielektrischen Tensor beschrieben wird, dessen Imaginarteil mit der Erzeugung 
von Elektronenpaaren verknipft ist. Die Eigenschaften des dielektrischen Ten- 
sors als Funktion des konstanten Magnetfeldes werden untersucht. Huber. 


4957 P. Sen. A gauge invariant Lagrangian for a non-local electrodynamics. Nuovo 
Cim. (10) 6, 400—402, 1957, Nr. 2. (14. Aug.) (Dehra Dun, India.) Es wird hier 
ein LORENTZ- und eichinvariantes Lagrangian angegeben, aus dem sich dure 
Variation die Drrac- und die MAXWELL-Gleichungen ergeben. a 
V. Mohrenstein. 
4958 W.S. Vrkljan. Ist die Diracsche Linearisation die einzige? IV. Anz. ést- 
Akad. Wiss. 1956, S. 171—175, Nr. 14. H. Ebert. 


4959 M. Namiki and C. Iso. Multiple production of particles and hydrodynamical 
aspect of quantum-theory of field. Nuovo Cim. (10) 6, 245—249, 1957, Nr. 1. (Juli. 
(Tokyo, Waseda Univ., Dep. Appl. Phys.; Tokyo Univ. Educat., Dep. Phys.) 
Es wird hier versucht, die hydrodynamische Theorie von L. D. Lanpau fir die 
Erzeugung mehrerer Partikel beim energiereichen StoB zwischen einem Kern 
und einem Elementarteilchen in der Sprache der Quantentheorie des Feldes 
auszudriicken. Die stark angeregte Wolke aus Mesonen und Nukleonen im 
getroffenen Teil des Kernes kann als eine Idealfliissigkeit ohne Viskositat 
betrachtet werden, wenn das Mesonenfeld skalar oder pseudoskalar ist. Der 
Druck ist dabei gleich: 3p = e — m? g*|— M||p|, wo e — Energiedichte, 
m — Masse der Mesonen, M — die der Nukleonen, |g?| und |¥ y — ent- 
sprechende mittlere Felddichten sind. Im Falle der Meson-Nukleon-Wechsel- 
wirkung, die Feldableitungen enthalt, mu8 man die Flissigkeit als viskos 
betrachten. Z. B. kommt im Falle der Pseudovektor-Wechselwirkung zu der 
obigen Gleichung noch das Glied — g/p O, »'V, 9 hinzu, we g eine Koppelungs- 
konstante und O eine passende Drrac-Matrix ist. Das Vorhandensein des 
Ableitungsoperators 7 kann man als Viskositat der Flissigkeit deuten. 
V. Mohrenstein. 


4960 C.B. van Wyk. Charge conjugation and angular momentum. Nuovo Cim.. 
(10) 6, 522—532, 1957, Nr. 3. (1. Sept.) (Bloemfontein, S. Afr., Univ. Orange Free 
State.) Der formale Zusammenhang zwischen Spin und Ladung, wie er durch den 
Isotopenspin-Formalismus gegeben ist, wird erklart durch den Beweis, daB 
Rotationen in 3- und 4-dimensionalen Raumen als verallgemeinerte Phasen- 
transformationen aufgefaBt werden kénnen. Spiegelungen in drei Dimensionen 
werden ebenfalls als Phasentransformationen dargestellt. Es wird weiter gezeigt, 
daB eine Reprasentation von vierdimensionalen Rotationen existiert, die die 
Struktur des Ladungskonjugationsformalismus _besitzt. Damit ist der Forma- 
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tismus der Ladungskonjugation der Ausgangspunkt fir die Beschreibung von 

Teilchen mit zwei Arten von Spin. Die vierdimensionalen Eigenfunktionen des 

Bahndrehimpulses werden als verallgemeinerte Kugelfunktionen angegeben. 
Lohrmann. 


4961 _ B. Ferretti. On gauge invariance of second kind. Nuovo Cim. (10) 6, 997 bis 
998, 1957, Nr. 4. (1. Okt.) (Genéve, CERN). Eine kiirzliche Bemerkung des Vf., 
da8 die Eichinvarianz zweiter Art nicht nur eine hinreichende, sondern auch 
notwendige Bedingung fiir die Existenz lokaler Erhaltungssatze ist, die durch 
das Verschwinden der Divergenz eines Viererstroms ausgedriickt werden, wird 
fiir den Fall eines Fermionenfeldes bewiesen, in dem der Viererstrom, definiert 
durch dju/éxu = 0, keine zeitlichen Ableitungen des Feldes enthalt. Dazu 
werden der LAGRANGE-Funktion des Feldes selber die LAGRANGE-Funktionen 
eines skalaren, nichtwechselwirkenden FeldesA (Masse Null) und eines pseudo- 
wechselwirkenden Terms der Form jy: 6A/dxp zugefiigt, die beide physikalisch 
nichts am urspriinglichen System andern. Aus dem ersten Bewegungsintegral 
dieses modifizierten Systems wird eine Transformationsgruppe erzeugt, die gerade 
die Eichgruppe zweiter Art ist. Jérchel. 
e 


4962 BB. Ferretti. On the conservation of lepton number. Nuovo Cim. (10) 6, 999 bis 
1000, 1957, Nr. 4. (1. Okt.) (Geneva, CERN) Die Giiltigkeit eines von Pauti 
(Ber. S. 397) bewiesenen Theorems, nach dem bei Wechselwirkungen zwischen 
Leptonen und Nukleonen das Erhaltungsgesetz fiir leichte Teilchen unabhangig 
von den anderen Invarianzeigenschaften der Theorie der schwachen Wechsel- 
wirkungen ist und nur von Termen zweiten Grades in den Kopplungskonstanten 
abhiangt, wird auch fiir den Fall von Wechselwirkungen bewiesen, die zum 
p-Zerfall fihren. Jérchel. 


4963 R.L. Mills. Integral equations for meson field theory. Nuovo Cim. (10) 5, 
30—44, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Princeton, N. J., Inst. Advance. Study.) Es wird 
eine kovariante Methode beschrieben, um die GREENsche Funktion S’; fir 


Nukleonen naherungsweise in Termen von Lésungen eines linearen Integral- 
gleichungssystems zu erhalten. Explizite Ausdriicke fiir Matrixelemente fir 
Prozesse, mit einem reellen Nukleon werden durch Funktionalableitungen von 
S’;, nach dem auBeren Bosonenfeld erhalten. Die Lésung wird renormiert. 
Petzold. 


4964 M. Cini and S. Fubini. La costante di accoppiamento della interazione mesone 
nucleone. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 401—402, 1957, Nr. 1. (Catania, Univ. Ist. 
Fis.; Torino, Univ. Ist. Fis.) In dieser kurzen Ubersicht tiber eine demnachst 
erscheinende Arbeit gehen Vff. auf die Méglichkeit ein, die Meson-Nukleon- 
Wechselwirkung durch eine fundamentale Konstante zu charakterisieren. Nach 


verschiedenen Methoden ergibt sich tibereinstimmend f?/hce = 0,08. 
M. Wiedemann. 


4965 D.WL. Pursey. Invariance properties of Fermi interactions. Nuovo Cim. (10) 
6, 266—277, 1957, Nr. 2. (1. Aug.) (Univ. Edinburgh Scotl., Tait Inst. Math. 
Phys.) Es wird der Effekt der verschwindenden Ruhmasse des Neutrinos unter 
der Bedingung untersucht, daB die Form der Wechselwirkung invariant unter P, 
T und C sein sollte. Eine kleine Korrektur an die Formel fiir die 8B — » Winkel- 
korrelation von Ler und YANG wird angegeben. Die Resultate der Arbeit 
gestatten eine leichtere Berechnung von Wecbselwirkungen, die nicht invariant 
unter P, T oder C sind. Weitere Resultate tiber das B-Spektrum und den p- 
Mesonenzerfall werden erhalten, ebenso ein allgemeines Theorem tiber schwache 


Wechselwirkungen, die invariant unter P, aber nicht unter T oder C sind. 
Lohrmaun, 
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4966 A. Kinde L. Jess. Sulla parte reale del potenziale complesso del nucleo. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 6, 455, 1957, Nr. 1. (Padova.) Ausgehend von der Nucleon- 
Nucleon-Wechselwirkung wird der reale zentrale Teil des komplexen Potentials | 
des Kerns bestimmt, das fiir die Neutron-Nucleus und die Proton-Nucleus- | 
Wechselwirkung mafgebend ist. M. Wiedemann. ~ 


4967 YP. E. Nemirowsskij. Errechnung der Neutronenreichweite nach dem Modell 
eines halbtransparenten Kernes. C. R. Acad. Sci. URSS (russ.) 101, 257—258, 
1955, Nr. 2. (Orig. russ.) Weidemann. 


} 
4968 A. L. Stewart. Wave functions for helium and similar atomic systems. Proce. 
phys. Soc. Lond. (A) 70, 756—759, 1957, Nr. 10 (Nr. 454A). (1. Okt.) (Belfast, 
Queen’s Univ., Phys. Dep.) Vf. entwickelt eine Stérungstheorie fir H-, He, Lit, 
Bett und priift deren Ergebnisse durch Vergleich der berechneten diamagneti- 
schen Suszeptibilitat mit der beobachteten fiir He und Li*. Es zeigt sich, daB 
die Stérungsrechnung erster Ordnung befriedigende Ubereinstimmung liefert 
und damit im wesentlichen die Genauigkeit, die mit halbempirischen Wellen- 
funktionen nach SLATER, self-consistent field und Variationsverfahren erreicht 
wird. G. Schumann, — 


4969 RK. Eisensehitz and P. Dean. Electronic levels of a model of liquid potassium. 
Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 713—720, 1957, Nr. 10 (Nr. 454A). (1. Okt.) 
(London, Univ., Queen Mary Coll., Dep. Phys.) Berechnet wird das Energie- 
spektrum einer eindimensionalen Atomkette mit statistisch verteilten Abstanden 
entsprechend einer gegebenen Wahrscheinlichkeitsfunktion. Dabei nehmen Vff. 
wie iiblich an, daB sich jedes Elektron unabhangig von den anderen im mittleren | 
Feld der Ionen und der tibrigen Elektronen bewegt. Verwendet wird die Naheru 
mit fester Bindung, d. h. die Uberlappungseffekte sollen zwischen nachsten 
Nachbarn klein und fir tibernachste Nachbarn vernachlassigbar sein. Diese 
Naherung ist fiir den festen Zustand nicht besonders gut, aber bei einer Fliissig- | 
keit in gewissem Mafe gerechtfertigt, weil der mittlere Abstand zwischen . 
benachbarten Atomen gréfer ist. Die atomaren Eigenfunktionen fiir den Grund- - 
zustand des K nach HARTREE werden in orthogonalisierter Form der Rechnung | 
zugrunde gelegt. Betrachtung des Grundzustandes des Ar zeigt, daB die Ab- 
nahme des Atomradius und die der Ladung sich ziemlich kompensieren, so daB 
die fir eine Kette von K-Atomen erhaltenen Ergebnisse auf eine von Ar-Atomen 
ibertragbar sind. Die Rechnung zeigt, daB die Banderstruktur des festen Zu- 
standes durch den Ubergang von der geordneten in die ungeordnete Atom- 
anordnung ihrem Wesen nach nicht geandert wird und daB daher die Leite 
eigenschaft des K und die Isolatoreigenschaft des Ar im fliissigen Zustand er- 
halten bleiben. 


G. Schumann. — 


4970 Theodor Litt. Philosophische Anthropologie und moderne Physik. Studium 
gen. 9, 351—363, 1956, Nr. 7. (Sept.) Weidemann. © 


4971 J. Terrien. Sur les radiations monochromatiques envisagées pour une nouvelle 
définition de l’unité de longueur. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 449—427, 1957, Nr. 1.- 
(Sevres, Bur. Internat. des Poids et Mesures.) Zur Definition der Langen- 
einheit kénnen verschiedene Wellenlangen herangezogen werden. Unter- 
sucht wurden die folgenden Lampen: elektrodenlose Réhren gefiillt mit 1°°H 
und A, mit *Kr und gekihlt, mit 14Cd und A, und die Lampe mit hei8 
Kathode und *Kr-Fiillung. Vf. behandelt die Sichtbarkeit der Interferenzen, die 
Untersuchung des spektralen Profils und dén genauen Vergleich von Wellen- 
langen. Bis jetzt ist es nicht gelungen, eine Strahlung zu erzeugen, deren Linien 
breite dem theoretischen Doprier-Effekt entspricht. M. Wiedemann. 
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4972 KR. T. Birge. A survey of the systematic evaluation of the universal physical 
constants. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 39—67, 1957, Nr. 1. (Berkeley, Univ. Calif.) 
Vf. gibt einen historischen Uberblick iiber die Ermittlung der universellen 
physikalischen Konstanten. Er behandelt die Berechnung der Elektronen- 
ladung, der Lichtgeschwindigkeit, Gruppen- und Wellengeschwindigkeit, die 
Bestimmung der AvocapRoschen Zahl N und der Feinstrukturkonstante. Vor 
allem diskutiert er die verschiedenen Begriffe und die Ermittlung der den 
Bestimmungen anhaftenden Ungenauigkeit. M. Wiedemann. 


4973 J. W.M. DuMond. Present sources of precise information on the universal 
physical constants. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 68—109, 1957, Nr. 1. (Pasadena, 
Calif. Inst. Technol.) Die Bestimmung von vier universellen physikalischen 
Konstanten aus insgesamt sieben Messungen nach der Methode der kleinsten 
Fehlerquadrate wird behandelt. Es handelt sich um « = 2ze2/hc = SommMER- 
FELDS Feinstrukturkonstante, e = Elektronenladung, N = Avocaprosche Zahl 
und A = 4,/4, = Konversionsfaktor von X-Einheiten (S1EGBAHN) in Milli- 


angstrém. Als exakt feststehende Konstanten werden demgegeniiber wegen der 
groBen Sicherheit ihrer Ermittlung angesehen: Atomgewichte von H und D, die 
RyYDBERG-Konstante, das Verhaltnis des magnetischen Momentes des Elektrons 
zu dem des Protons und zum BouRrschen Magneton und die Lichtgeschwindigkeit. 
Vi. diskutiert nun ausfihrlich die Bestimmung der folgenden Funktionen nach 
den folgenden Verfahren: 1. Ne/c: Silber- oder Jodcoulombmeter, 2.4: Réntgen- 
linien mit Gittern gemessen, 3. 4° N: Kristalldichten und Gitterkonstanten, 
4. a®c/e: gyromagnetisches Verhaltnis des Protons, 5. Ne?/a%c?: magnetisches 
Moment des Protons in Kernmagnetonen, 6. ec: Mikrowellenbestimmung der 
Feinstruktur-Aufspaltung in_ Deuterium, 7. ec/Ma: kurzwelliges Ende des 
kontinuierlichen Réntgenspektrums. M. Wiedemann. 


4974 E.R. Cohen. Mathematical analysis of the universal physical constants. 
Suppl. Nouvo Cim. (10) 6, 110—140, 7957, Nr. 1, (Pasadena, Calif. Inst. Technol.) 
Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen universellen physikalischen 
Konstanten, die durch mehrere Bestimmungen tberdeterminiert sind, wird geo- 
_metrisch interpretiert. Es wird eine Theorie der kleinsten Fehlerquadrate ent- 
_wickelt, die Standard-Fehler und Korrelationskoeffizienten werden diskutiert. 
Die direkt und die indirekt ermittelten Konstanten werden einander gegeniiber- 
gestellt. Ferner ist eine Liste der heute als beste geltenden Werte der universellen 
Konstanten angefigt. M. Wiedemann. 


4975 J. A. Bearden and J. S. Thomsen. Survey of atomic constants. Suppl. Nuovo 
Cim. (10) 6, 141—145, 1957, Nr. 1. (Baltimore, Maryland, Johns Hopkins Univ.) 
Zusammenfassung einer an anderer Stelle publizierten Ubersicht tiber die 
atomaren Konstanten bis 1955. Naher eingegangen wird auf folgende SchluB- 
folgerungen: FehlergréBe von etwa 10 auf 10°; Unbrauchbarkeit der Hoch- 
frequenzgrenze des kontinuierlichen Rontgenspektrums zur Ermittlung von h/e 


infolge theoretischer Schwierigkeiten; experimentelle Unsicherheiten bei der. 


-Ermittlung des Faraday; Frage der Unabhangigkeit der Lichtgeschwindigkeit 
von der Frequenz; Vergleich mit den Werten anderer Autoren und Feinstruktur- 
konstante des n = 2-Zustands des H. M. Wiedemann. 


4976 WR. D. Huntoon and A. G. MeNish. Present status of research on the physical 
constants at the (United States) National Bureau of Standards. Suppl. Nuovo Cim. 
(10) 6, 146—184, 1957, Nr. 1. (Washington, Nat. Bur. Stand.) Zunachst behandeln 
Vif. die Messung der primaren Standard-Einheiten der Lange, der Masse, der Zeit, 
ferner die abgeleiteten Einheiten des elektrischen Stroms, des elektrischen 


Widerstands und Potentials und der Erdbeschleunigung. Dann gehen sie auf die 


neueren Bestimmungen verschiedener physikalischer Konstanten und auf die 
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erhaltenen Werte ein, so der Lichtgeschwindigkeit durch Radiofrequenz-Inter- 
ferometrie und Infrarotspektrometrie; des gyromagnetischen Verhaltnisses des 
Protons; des Verhaltnisses e/m, durch Zyklotron-Resonanzmethoden; die aus 


den beiden letzten Bestimmungen abgeleiteten Konstanten; des Faraday Ne/e 


durch elektrochemische und rein physikalische Methoden. 
M. Wiedemann. 


4977 U. Stille. Avogadro’s constant, Loschmidt’s constant, and the mole. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 6, 185—213, 1957, Nr. 1. (Braunschweig, Phys.-Tech. Bundes- 
anst.) Vf. unterscheidet zwischen AvOGADROs Konstanter Ng und LoscHMIDTS 
Konstanter Ly und den entsprechenden numerischen Werten np und lo. Die 
direkte Bestimmung von N, durch Messung der Gitterkonstanten und der Dichte 
von Kristallen und die indirekte aus anderen atomaren Konstanten wird be- 
handelt, der mittlere Wert Ng = 6,0250-1073/Mol (pbysikalische Skala) diirfte 
auf 10-3 % genau sein. Das Mol und damit zusammenhangende Begriffe sowie die 
chemische und physikalische Skala der Atomgewichte werden diskutiert. Mit dem 
molaren Volumen von Vy = (2,24208 + 0,00006)-10* cm*/Mol und der Gas- 
konstanten Ry = (8,3169, + 0,0003) - 10? erg/°KMol (beide physikalische Skala) 
ergibt sich Ly = No/Vo = 2,6872,-1019/em? und die BoLtzmMann-Entropie- 
konstante k = Ry/Ny = 1,3804,- 107 erg/°K. M. Wiedemann. 


4978 A.Smakula and J. Kalnajs. A new determination of Avogadro’s number 
from lattice constant and density of single crystals. Suppl. Nuovo Cim, (10) 6, 214 
bis 220, 1957, Nr. 1. (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Lab. Insulation Res.) Bei 
den Einkristallen Al, CaF,, CsJ, Ge, Si, SiO,, TIC] und TIBr wurden die Gitter- 
konstanten mittels eines Réntgenstrahl-GEIGER-Zahler-Diffraktometers be- 
stimmt und die Dichte durch hydrostatische Wagung in Athylenbromid ge- 
messen. Es ergab sich eine AvoGADRO-Zahl von N = (6,02536 + 0,00002) - 108/ 
Mol in der physikalischen und von N = (6,02368 + 0,00002) - 10?8/Mol in der 
chemischen Skala. Die von anderen Vff. erhaltenen Werte von N und die Fehler- 
quellen werden erértert. M. Wiedemann. © 


4979 N.W.H. Addink. A note on the determination of the Avogadro number. 
Suppl. Nuovo Cim, (10) 6, 221—223, 1957, Nr. 1. (Eindhoven, N. V. Philips 
Gloeilampenfbkn.) Vf. fand bei Diamant, Quarz, Calcit und Kaliumchlorid einen 
Wert von N = (6,0228 + 0,002) - 1023/Mol in der chemischen Skala. Die Differenz 
gegeniiber dem im vorst. Ref. genannten Wert und die Fehlerméglichkeiten 
werden diskutiert. M. Wiedemann, i 


4980 EE. Bergstrand. Some recent determinations of the velocity of light. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 6, 224—231, 1957, Nr. 1. (Stockholm, Swedish Survey Office.) 
Unter den neueren Bestimmungen der Lichtgeschwindigkeit diskutiert Vf. die 
folgenden: direkt mittels Hohlraum-Resonator fir ultrakurze Radiowellen und 
mittels Radiowellen-Interferometer, indirekt SHoRAN-Bestimmungen, aus der 
Wellenlange der Rotations-Schwingungs-Absorptionsbanden der HCN, sowie die 
von ihm selbst verwendete Methode der KERr-Zelle, die ein Geodimeter beniitzt, 
Als besten Wert gibt Vf. an c = (299792,9 + 0,2) km/s. M. Wiedemann. 


4981 D.A.Mae Innes and A.R. Pray. A redetermination of the value of the 
Faraday with the iodine coulometer. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 232—241, 1957, 
Nr. 1. (New York City, Rockefeller Inst. Med. Res.) Die FARADAY-Konstante 
F = Ne kann mittels eines Jodcoulombmeters bestimmt werden. Die zugrunde- 
liegende elektrochemische Reaktion ist 3J’ = J’, + 2e-. Das Coulombmeter 
selbst, das Pt-Elektroden und KCl-Lésung beniitzt, die analytische Jod- 
bestimmung durch differentielle elektromagnetische Titration, die Lieferung 
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eines konstanten Stroms, das WestTon-Element und die Zeitmessung werden 
ausfihrlich beschrieben. M. Wiedemann 


4982 J. Palacios. Las constantes universales de la fisica. Suppl. Nuovo Cim. (10 
6, 403—412, 1957, Nr. 1. (Madrid, Univ.) Als tee Konstenisn fabie VE 
die folgenden an: Gravitationskonstante, mechanisches Warmedquivalent 
AvoGapRo-Konstante, BoLtTzMANN-Konstante, PLANcK-Konstante h, Licht- 
geschwindigkeit, elektrische und magnetische Permeabilitat des Vakuums, 
dynamische Konstante nach dem ersten NrwTon-Gesetz und elektromagnetische 
Konstante nach dem Gesetz von Laplace. Weiterhin diskutiert Vf. die insepa- 
rablen GréBen und stellt fest, daB es nicht mehr als fiinf dimensionell unab- 
hangige universelle Konstanten gibt. M. Wiedemann. 


4983 W. Westphal und W. Lode. Der Normentwurf DIN 5484 Stofjmenge. Phys. 
BI. 13, 501—505, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Berlin, Leverkusen.) Beggerow. 


4984 WP. Vernotte. La détermination optimum dune constante physique par le 
relevé de lois expérimentales. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 428—429, 1957, Nr. 1. 
(Paris.) Um eine physikalische Gré8e G, die in ein experimentelles Gesetz y der 
Variablen x eingeht, zu bestimmen, wird das experimentelle Intervall in P Unter- 
intervalle geteilt, falls y P Parameter umfaBt. Die Regel fiir die Festlegung der 
Grenzen der Unterintervalle vird erértert. Die Vorziige des Verfahrens gegentiber 
dem der kleinsten Fehlerquadrate werden diskutiert. M. Wiedemann. 


4985 Pierre Vernotte. A propos de l’application a la physique de la méthode des 
moindres carrés. C. R. Acad. Sci., Paris 237, 605—606, 1953, Nr. 12. (21. Sept.) 
x und y seien MeSwerte, die zu einer gesuchten Funktion y(x) gehéren und die 
jeweils von einem Parameter t abhangig sind. Es wird vorgeschlagen, die Funk- 
tionen x(t) und y(t) einzeln nach der Methode der kleinsten Quadrate zu be- 
stimmen, danach durch Elimination die Funktion y(x) zu berechnen. Gary. 


4986 Entwicklung und Stand der Quarzuhren-Forschung. Uhr 9, 1955, Nr. 3, 
(9. Febr.) S. 30—31. (S. B.) Weidemann. 


4987 M. Variéak. Experiments in the use of thermistors for low pressure-measure- 
ments. Nuovo Cim. (10) 6, 723—728, 1957, Nr. 3. (1. Sept.) (Zagreb, Jugosl., Fac. 
Sci., Inst. Phys.) Prrani-Vakuummeter benutzen neuerdings Thermistoren 
mit fiir diese Zwecke vorteilhaft groBen Temperatur-Koeffizienten. Trotzdem ist 
der MeBbereich auf 1 bis 10-3 Torr beschrankt. Das liegt daran, da8 — wiedie 
Messungen des Vf. zeigen, — die Strahlungsverluste 30- bis 100mal gré8er sind 
als die Warmeleitungsverluste durch das Gas bei 10-* Torr. Vf. findet, daB man 
dieses Verhaltnis wesentlich verbessern kann, indem er die Thermistoren an 
Metallfolien mit groBer Oberfliche anbringt. Auch die Einstellzeit bleibt da- 
durch noch in tragbaren Grenzen. So gelingt es, den hbrauchbaren MeSbereich bis 
zu 10-6 Torr zu erweitern. Ein Thermistor mit einer Sn-Folie von 15 mm Durch- 
messer gibt bei 1 mA Heizstrom bei einer Druckanderung von 5-10-§ Torr noch 
eine Spannungsinderung von 18 mV bei einer 90 % -Einstelldauer von 7 s. Eine 
VergréBerung des Foliendurchmessers auf 25 mm bringt keine Verbesserung 
mehr. (20 mV, aber 14 s Einstellzeit.) Hiesinger. 


4988 R.N. Bloomer. The oxidation of evaporated barium films (getters'. Brit. J. 
appl. Phys. 8, 321—329, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. 
Industr. Ltd., Res. Lab.) Durch Messung des Druckabfalls in der Réhre, durch 
welche Sauerstoff die aufgedampften Ba-Filme (Getter) durch freie Molekular- 
stromung erreicht, wurden die folgenden Groen und ihre Temperaturabhingig- 
keit bestimmt: die in der Zeiteinheit aufgenommene Anzahl der Molekile 
(Durchsatz), das in der Zeiteinheit aufgenommene (Gasvolumen (Pump- 
Geschwindigkeit) und die wahrend der Brauchbarkeit des Getters insgesamt 
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aufgenommene Gasmenge (Kapazitat). Die kritische Temperatur lag fir Ba be 
40°C; darunter wird der Oxydfilm schiitzend und wachst nur bis zu eine 
Dicke von 50 A; dariiber oxydieren die Ba-Filme vollstandig durch. Die Pump 
geschwindigkeit wird durch die Oberflachendichte der Ba-lonen auf Zwischen 
gitterplatzen in der freien Oxydoberflache bestimmt. Die Oxydation beginnt a: 
Zentren der Metallflache und breitet sich aus, bis eine vollstandige mona 
molekulare Schicht aufgebaut ist. Das weitere Wachsen der Oxydschich 
stimmt mit der Theorie von Mort iiberein. M. Wiedemann. 


4989 R.N. Bloomer. Barium getters and carbon monoxide. Brit. J. appl. Phys. § 
352—355, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Industr. Ltd; 
Res. Lab.) Im Bereich von 10-* bis 10-? Torr ist der Reaktions-Mechanismus der 
von Sauerstoff gleich (BLooMER, 1957) und durch die Theorie von Mott (194% 
erklarbar. CO dissoziiert an der Ba-Oberflache, so daf eine freie C enthaltend 
Oxydschicht gebildet wird. Oberhalb 80°C ist das gesamte Ba an der Reaktio; 
beteiligt. Bei Raumtemperatur betragt der Kondensationskoeffizient 0,012 
Ionisierende Gasentladung hat nur wenig EinfluB. H. Ebert. 


4990 R.H. V. M. Dawton. High vacuum shajt seals, flanged joints and the gassin; 
and the permeability of rubber-like materials. Brit. J. appl. Phys. 8, 414—421, 1957 
Nr. 10. (Okt.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Es wurde die Ver 
schlechterung des Hochvakuums durch Durchfiihrungen und Verbindunge; 
verschiedener Konstruktion, die mit Gummi oder ahnlichen Stoffen gedichte 
sind, sowie die Gasabgabe und die Gasdurchlassigkeit dieser Dichtungsmaterialie: 
untersucht. Auf Vor- und Nachteile einzelner benutzter Anordnungen wird hin 
gewiesen. Lippert. 


4991 G. A. Bottomley. A valve for the grease-free manipulation of mercury. J. 8c‘ 
Instrum. 34, 369—370, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Welwyn, Herts., Imp. Chem. Industi 
Ltd., Akers Res. Labs.) Der Hauptteil des Ventils besteht aus zwei Erweiterunge 
einer Kapillare, die wiederum durch ein enges Rohrstiick verbunden sind. In icde 
Erweiterung befindet sich je eine Stahlkugel, durch einen Magneten bewegban 
So gelingt es, je nach Stellung der Kugeln Quecksilber quantitativ zu transpon 
tieren. H. Ebert, 


4992 KR. W. Crompton and M. T. Elford. A precision capsule-type pressure gaug 
for the range 0O—20 mm of mercury. J. sci. Instrum. 34, 405—407, 1957, Nr. 40 
(Okt.) (Adelaide, Austr., Univ., Dep. Phys.) Durch eine einfache Konstruktiox 
wurde die Bewegung einer Membrandose in einer Vakuumkammer auf eine! 
schwenkbaren Spiegel tibertragen und optisch angezeigt. Die Eichung erfolgt: 
sorgfaltig mit einem Quecksilber U-Rohrmanometer. Eine Ablesegenauigkeit vor 
0,6 % bei 1 Torr und 0,04 % bei 20 Torr wurde erreicht. Beim Gebrauch zeigte sick 
ein Fehler durch Veranderung der Membrandose von max. 0,3 % bei 15 Torr. — 
Moll. 
4993 H. A. Wyllie. A mercury-in-glass gas burette. J. sci. Instrum. 34, 410, 1957 
Nr. 10. (Okt.) (Melbourne, Imp. Chem. Industr. of Australia a. New Zealand Ltd. 
Es wird eine Gasbiirette beschrieben, mit deren Hilfe bestimmte Gasmengen vor 
einem Vorratsbehalter in eine Vakuumapparatur eingebracht werden kénnen. Un 
gefettete Hahne oder Schliffe zu vermeiden, wurden Quecksilberverschliiss: 
beniitzt. Langmann, 


4994 J. Pollard. Problems in high vacuum. Berichtigung. J. Electronics 2, 100) 
1956, Nr. 1. (Juli.) (J. Electronics 1, 493, 1956.) ie . ‘45 
4995 D. Degras. Physionomie actuelle de la technique du vide. Génie chimi 2 
25— 30, 1955, Nr. 2. ; nH Ebert 


; 
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4996 Giinther Klewer. Verfahren und Gerdie zum Messen mit komprimierter Luft. 
Werkst. u. Betr. 88, 209— 220, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Berlin.) Weidemann. 


4997 J.C. Barnes. Temperature cycle controller. J. sci. Instrum. 33, 494—495, 
1956, Nr. 12. (Dez.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Radio a. Elect. Engng. 
Div.) Beschreibung eines Temperaturprogrammreglers in Verbindung mit dem 
Wheelco Instrument ,,Capacitrol’‘. Die Temperaturkurve fiir den Ofen in Ab- 
hangigkeit von der Zeit wird auf Blech iibertragen, ausgeschnitten und an- 
schlieBend zu einem Zylinder zusammengerollt. Diese Kurve wird abgetastet. 
Die Temperaturregulierung eines mit dieser Anlage gesteuerten Ofens ist an- 
gegeben. GieleBen. 


4998 Robert Gitlin. What’s available for compensating instruments for temperature 
changes. Control Engng 2, 1955, Nr. 5. (Mai.) S. 70—77. Weidemann. 


4999 T. W. Lomas and L. G. Finch. A system for controlled linear cooling of 
laboratory furnaces. J. sci. Instrum. 34, 118—120, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Sheffield, 
Hadfields Ltd.) Berechnungsunterlagen und Aufbau einer Widerstandsbriicken- 
anordnung werden angegeben, die zur linearen Regelung der Aufheizung oder 
Abkiihlung von kleinen Laboratoriumséfen mit einer einstellbaren Geschwindig- 
keit von 6 bis 1/12°C/min dient. Temperaturfihler ist ein Platin-Widerstands- 
thermometer, dessen Widerstands-Temperaturverlauf durch eine Reihen- 
schaltung aus konstantem Widerstand, einem zehngangigen Linearpotentio- 
meter und einem halb-logarithmischen Potentiometer nachgebildet wird. Die 
Abweichungen der berechneten Temperaturwerte vom linearen Verlauf sind 
kleiner als 1° fiir Temperaturen unter 700°C und kleiner als 8° im Bereich von 
700 bis 1200 °C. Die graphisch interpolierte Registrierkurve zeigt keine gréCeren 
Abweichungen vom linearen Verlauf. Kunz. 


$000 D.¥F. Gibbs, H. F. Kay and M.A. Short. A direct-vision crystal growth 
furnace. J. sci. Instrum, 34, 121—122, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Univ. Bristol, Wills 
Phys. Lab.) Der innere Ofenraum wird von einer Quarzréhre mit aufen auf- 
gebrachter Kanthaldraht-Heizwicklung gebildet. Ein Reflektor aus einer ge- 
schlitzten Nickelfolie zwischen dem seitlichen Fenster aus Pyrexglas und der 
Quarzréhre verringert die Strahlungsverluste. Zwei Querschnittszeichnungen, 
weitere Angaben iiber die Heizwicklung und Anordnung der Thermoelemente 
vervollstandigen die Beschreibung. Der Ofen hat sich bis 600°C bewahrt und 
kann zweifellos auch fiir héhere Temperaturen verwendet werden. Kunz. 


5001 ¥. Roberts and B. T. Bell. A metal vacuum furnace for the melting of metals 
by radio frequency heating. Atomic Energy Res. Est. CE/M 172, 1956, (Juni.) 13 S. 
Weidemann. 


5002 G. Careri e J. Reuss. Jl laboratorio criogenico del Sincrotrone Nazionale. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 438, 1957, Nr. 1. (Frascati.) Das Kaltelaboratorium, 
das mit einem Verflissiger fir He und Wasserstoff einer Kapazitat von 8 I/h 
ausgestattet ist, wird beschrieben. M. Wiedemann. 


5003 J. G.Daunt. The magnetic refrigerator for temperatures below 1°K. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 70, 641—652, 1957, Nr. 7 (Nr. 451B). (4. Juli.) (Ohio, State 
Univ.) Die Wirkungsweise der von Daunt, HEER und Barnes 1953 konstru- 
jierten und seit 1955 bei A. D. Lirrte Inc. kommerziell hergestellten Kihl- 
maschine, mit deren Hilfe unter Ausnutzung des magnetocalorischen Effektes 
paramagnetischer Salze bei Verwendung supraleitender Warmeventile jede 
Temperatur zwischen 1°K und 0,2°K eingestellt werden kann, wird eingehend 
erlautert. Es folgen spezielle Angaben iiber die optimale Dimensionierung der 
Warmeventile sowie deren Berechnung und die geeignete Periodenfolge (z. B. 
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45 8 bei Eisen-Ammonium-Alaun als Arbeitssubstanz und Warmeventilen aus } 
Pb). An Stelle der chemisch recht instabilen Alaune kann nach umfangreichen | 
Untersuchungen des Vf. u. M. als Material fiir das Kaltereservoir Eisenacetyl- ; 
acetonat (C;H,O,)3Fe verwendet werden. Als Arbeitssubstanzen sind trotz des | 
vorhandenen Kristallwassers immer noch Alaune vorzuziehen, da die erforder- - 
lichen Ausgangsfeldstarken bei diesen Stoffen verhaltnismaBig niedrig sind. Auf | 
die verschiedenen Anwendungsméglichkeiten der beschriebenen Anlage ist ; 
hingewiesen. Riihl. 


5004 R.S.N. Rau. A simple electronic relay for accurate temperature control. J. . 
sci. Instrum. 31, 264, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Bangalore, Ind. Inst. Sci., High Volt, . 
Lab.) Kurze Mitteilung iiber ein elektronisches Relais fiir genaue Temperatur- : 
kontrolle, bei dem an Stelle eines Thyratrons eine Leistungstetrode mit Elek- | 
tronenbiindelung (Bezeichnung 6V6—GT) verwendet wird. Schaltskizze mit . 
Angaben iiber Widerstande, Kapazitaten usw. GieleBen. 


5005 J.S.Heeks and D. W. Ovenall. Elimination of pen to paper friction in . 
Murday system recording milliammeters. J. sci. Instrum. 34, 370, 1957, Nr. 9, 

(Sept.) (Univ. Birmingham, Dep. Chem.) Um die Ruhreibung zwischen Feder und 

Papier bei einem mA-Schreiber auszuschalten, tiberlagern Vff. dem MeBstrom 

einen Wechselstrom der Frequenz 10 Hz. Die GréBe dieses Stromes wird so 

gewahlt, daB die Strichbreite etwa verdoppelt wird. Fiir die Erzeugung der | 
10 Hz-Wechselspannung wird ein Neon-Oszillator einfachster Schaltung ver- 

wendet (Versuche mit einer Uberlagerung von 50 Hz ergaben kein befriedigendes 

Ergebnis, da die Feder hierauf nicht reagiert). H.-J. Schrader. 


5006 Ein neuer elektronischer Schreiber fiir periodische und aperiodische Schwin- 

gungen. Instrum. Kde. 65, 181—182, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Reutlingen, Wandel u, 

Goltermann.) Zu der von der Standard Elektrik AG entwickelten Blauschrift- 

roéhre hat die Firma Wandelt & Goltermann ein Kippgerat, einen Verstarker und 

die Stromversorgungsteile dazugebaut und so einen ,,Blauschreiber mit Bild- 
speicherung BLS-218‘' entwickelt. Dieser Oszillograph ist besonders fiir ein- 

malige, relativ langsam verlaufende Vorginge bestimmt, wie z. B. fir die 

Aufzeichnung der Prellerscheinungen von Relais usw. Er ist bis zu Frequenzen 

von etwa 10 kHz brauchbar und nutzt die Eigenschaften der Blauschriftréhre 

aus, das einmal geschriebene Bild tagelang zu behalten, wenn es nicht durch 

Warme geléscht wird. Die Léschung durch eine elektrisch geheizte diinne Metall- 

schicht, welche unmittelbar auf die Glimmerschreibplatte mit der empfindlichen 

Kaliumchloridschicht aufgebracht ist, erfordert nur etwa eine halbe Minute. 
Eine Vorrichtung zum Schreiben von 10 Zeilen verlangert den Schreibweg und 

gestattet, zusammen mit einer schwachen Léschung, nach Beendigung der 

10. Zeile am Beginn der ersten Zeile wieder weiter zu schreiben. Macek. 


5007 RB. L, Gregory. A single-flash rotary disk optical shutter. J. sci. Instrum. 34, 
463—464, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Cambridge, Psychol. Lab.) Fir die Erzeugung 
kurzer, einmaliger Lichtblitze vorgegebener Dauer wird eine Anordnung mit einer 
rotierenden Sektorscheibe und einer relaisgesteuerten VerschluBblende beschrie-. 
ben, die nach Kontaktgabe den Verschlu8 jeweils nur fiir einen Umlauf der 
Sektorscheibe 6ffnet. Leo. 


5008 QD. Patterson and R.C. Seymour. An automatic pressure recorder for the 
study of gas phase kinetics. J. sci. Instrum, 32, 50—51, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Bristol, 
Univ., Dep. Phys. a. Inorg. Chem.) Zur kontinuierlichen Messung und Auf- 
zeichnung des Gasdruckes bis 100 em Hg auf 0,5 Torr in einem Raum konstan- 
ten Volumens wird eine MeBanlage entwickelt. An das im Ofen befindliche 
Volumen ist eine Kapillare angeschmolzen, in die zwei Kontaktstifte ein- 
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geschmolzen sind und an das anschlieBend ein U-Rohr mit einem Gummi- 
schlauch als zweitem Schenkel angeschlossen ist. Dieser Schlauch wird durch 
einen elektrischen Antrieb stets soweit gehoben oder gesenkt, daB der Queck- 
silbermeniskus die eine eingeschmolzene Spitze beriihrt. Diese Bewegung wird 
registriert. Aus ihr lat sich der jeweilige Druck ermitteln. Ein Schaltschema 
des elektrischen Antriebskreises ist skizziert. Erwahnt sei, daS Temperatur- 
schwankungen des Ofens bei 400°C um +0,5° bereits geniigen, um die Druck- 
anderungen infolge chemischer Reaktion des untersuchten Gutes bereits voll- 
kommen zu iiberdecken. GieleBen. 


5009 G. Hesse und H. Sehildknecht. Mikro-Zonenschmelzverfahren zur Reinigung 
organischer Substanzen. Angew. Chem. (A) 68, 641—643, 1956, Nr. 20. (21. Okt.) 
(Erlangen, Univ., Inst. Org. Chem.) . H. Ebert. 


6010 RK. F. Farr. The use of low-inertia integrating motors. Brit. J. appl. Phys. 8, 
366—369, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Manchester, Christie Hosp. a. Holt Radium Inst., 
Dep. Clin. Phys.) In MeB- und Regelkreisen werden als Integrationsglieder oft 
Motoren benotigt, deren Drehzahl der angelegten Spannung méglichst genau 
proportional sein soll. Vff. untersuchen die Arbeitsbedingungen fiir solche 
Gleichstrommotoren mit permanenter Erregung. Fir hohe Anforderungen an 
die Proportionalitat von Spannung und Drehzahl verwendet man Kollektoren 
und Biursten aus Gold sowie Lagerung in Steinen. Im Normalfalle werden 
Motoren mit 24 V Nennspannung von einer Spannungsquelle mit sehr niedrigem 
Innenwiderstand gespeist. Die maximalen Abweichungen von der Proportio- 
nalitat betragen hierbei etwa 1% im Drehzahlbereich 1:10 und etwa 10% im 
Bereich 1:70. Aus dem Ersatzschaltbild des Motors ergeben sich Hinweise fiir 
die Verbesserung der Proportionalitat. Fir geringe Spannungen oder Spannungs- 
quellen mit hohem Innenwiderstand wird die Verwendung von Verstarkern bzw. 
Impedanzwandlern vorgeschlagen. H.-J. Schrader. 


5011 Wolfgang Walter. Regelkreise mit schwingenden Zwischen-Gliedern. Diss. 
T. H. Stuttgart, 1956. H. Ebert. 


5012 Luigi Pigliene. Effeito det parametri parassiti nella valutazione della stabi- 
lita dei sistemi di regolazione. Elettrotecnica 43, 492—497, 1956, Nr. 9. (Sept.) 
(Torino, Ist. Elettrotec. Naz. Galileo Ferraris.) 


5013 M. Vereoutere. Organization and use of statistical quality control. Symp. , 
,,Engng dimens. Metrol.‘‘ NPL, Teddington 1, 111—140, 1955. (France, Comp. 
Internat. Mach. Agricoles.) 


6014 1B. P. Dudding. Statistical techniques as aids to production efficiency (the role 
of routine inspection). Symp. ,,Engng dimens. Metrol.“* NPL, Teddington 1, 141 
bis 163, 1955. (Gen. Elect. Co., Ltd., Res. Lab.) 


$015 M. J. A. Chalvet. Some applications of electronics to industrial dimensional 
metrology. Symp. ,,Engng dimens. Metrol.‘‘ NPL. Teddington 1, 198—204, 1955. 
(France, Min. Ind. et Energie, Comm. Métrol. Industr.) Weidemann. 


II. Mechanik 


5016 YP. Havas. The range of application of the Lagrange formalism. I. Suppl. zu 
Nuovo Cim. (10) 5, 363—388, 1957, Nr. 3. (Bethlehem, Penn., Lehigh Univ., Dep. 
Phys.) Vf. geht von der HELMHOLTZschen Frage aus, unter welchen notwendigen 
und hinreichenden Bedingungen ein System von n Gleichungen G, (q, q, q, t) 
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= 0 die Form von LaGraneegleichungen annehmen kann: d/dt (61./6q,) +4 
6L/6q, = 0. HELMHOLTZ konnte diese Bedingungen aufstellen. Sind sie nicht 
erfiillt, d. h. lassen sich die G, = 0 nicht auf die LacrancE-Form bringen, so 


besteht immer noch die Méglichkeit, daB ein mit diesen Gleichungen aquiva~ 
lentes Gleichungssystem sich auf die LaGrancE-Form bringen laBt. Diese 
Méglichkeit kann nach Vf. realisiert werden {a) durch Anbringen passender 
Multiplikatoren an den einzelnen Gleichungen; (b) durch Bilden von Linear- 
kombinationen aus den Gleichungen; (c) durch Einfiihren neuer Variablen. 
Behandelt wird zunachst nur der Fall (a) (fir Diffglin. 2. Ordnung), die Be- 
handlung der iibrigen Falle wird spateren Arbeiten vorbehalten. (Ref. méchte 
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annehmen, da diese ganze Aquivalenztheorie — denn um eine solche handelt 
es sich — in den sehr allgemeinen Uberlegungen von S. LiE zur Aquivalenz 
kanonischer Systeme enthalten ist.) Hardtwig. 


5017 K. Magnus. Beitrage zur Dynamik des kraftefreien, kardanisch gelagerten 
Kreisels. Z. angew. Math. Mech. 35, 23—34, 1955, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Frei- 
burg/Br.) ' 


6018 Ocne Bottema. On the stability of the equilibrium of a linear mechanical 
¥ Stem. Z. angew. Math. Phys. 6, 97—104, 1955, Nr. 2. (25. Marz.) (Delft, T. H.) 


5019 W. W. Rumjanzew. Uber die Bewegungsgleichung eines festen Kérpers, in 
dem sich ein mit Flissigkeit gefiillter Hohlraum befindet. Appl. Math. Mech., 
Leningr. (russ.) 19, 3—12, 1955. Weidemann. 


5020 Ch. Hoffrogge. Interferenzanordnungen fiir die Messung langer Parallel- 
endmafe. Z. Instrum.-Kde. 65, 123—125, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Braunschweig.) 
ve Lange ParallelendmaBe kénnen iiber die Koharenzlange der benutzten Strahlung 
a hinaus in gleicher Weise wie kurze Endma8e unmittelbar in Lichtwellenlangen 
4 ausgemessen werden, indem man die EndmaBlange in geeigneter Weise durch 
_ weitere Referenzflachen unterteilt. Wie schon in einer friiheren Arbeit (Micro- 
tecnic 10, 244, 1956) wird davon Gebrauch gemacht, daB der iiber eine ganze Zahl_ 
von Interferenzstreifen hinausgehende Streifenbruchteil fir die Gesamtlinge 
gleich der Summe der Streifenbruchteile fiir die Teillangen ist. Beispiele fiir die 
Anordnung der Referenzebenen werden gegeben. Klett. 7 
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5021 H. Kthnhanss. Ein Mikrometer zur exakien Messung des tausendstel M illi- 
meters. Uhr 9, 1955, Nr. 9, (9. Mai.) S. 27—28. (Ziirich.) H. Ebert. 


5022 J. A. Sanderson. A revolution counter for high-speed shafts. J. sci. Instrum. _ 
34, 333, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Thorntonhall, Glasgow, Mech. Engng. Res. Lab.) - 
Zur Zaihlung von Umdrehungen, bis zu 60000/min, an Maschinenteilen wird der 
Schaft mittels eines permanenten Magneten magnetisiert und dann in einem 
Registriergerat in 0,0005 inch Abstand bei jeder Umdrehung ein Impuls erzeugt, — 
der auf ein Oszilloskop oder einen Zahler gegeben wird. M. Wiedemann. © 


5023 A. H. Cook and N. W. B. Stone. Precise measurement of the density of 4 
mercury at 20°C. I. Absolute displacement method. Phil. Trans. (A) 250, 279—323, 
1957, Nr. 978. (Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab., Metrol. Div.) Die Dichte 

wird aus der Masse des Hg gefunden, das ein exakt gearbeiteter Wirfel, Kanten- 

lange 8,9 cm, aus Wolframkarbid und Kobalt verdrangt. Der Wiirfel wiegt in 

Luft 9,7 kg und in Quecksilber bei 20°C 247 g. Er ist mit Diamantstatb 80 

genau gelappt, daB die aus optischen Interferenzmessungen seiner Dimensionen } 

berechnete Standardabweichung des verdringten Hg-Volumens 0,15-10-° ist. 

Die Masse des Wiirfels hat eine Standardabweichung von 0,1-40-® und fir 

_Seine Wagung in irgendeiner Hg-Probe bei 20°C ergibt sich eine Standard-— 
abweichung von 0,28-10-*. Die Unsicherheit der ‘Temperatur des Hg betragt 
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0,001°C entsprechend 0,2-10-* seiner Dichte. Das tatsaichliche Volumen des 
Wiirfels mag trotz sorgfaltiger Reinigung infolge von adharierenden Fett- 
schichten gro8er als das gemessene sein; der entsprechende Fehler wird auf 
0,2-10-§ bis 1-10-§ geschatzt. Die mittlere Dichte bei 20°C und 1 atm Druck 
von vier Hg-Proben verschiedener Herkunft ist 13,545892 gem-%, der Bereich der 


vier Einzelwerte ist 1,1-10-§. Der entsprechende Wert bei 0°C, nach der von” 


BEATTIE und Mitarb. angegebenen Formel fir die thermische Ausdehnung 
berechnet, ist 13,595086 gcm-*. Die chemischen und isotopischen Zusammen- 
setzungen der Proben sind nicht mit der Genauigkeit der Dichtemessungen 
bekannt; es darf aber angenommen werden, da8 die wiedergegebenen Resultate 
die Dichte reinen Quecksilbers von durchschnittlicher isotopischer Beschaffen- 
heit auf 1-10-* bis 2-10-® genau darstellen. Schoeneck. 


5024 . W. Lee. Non-linear forced vibration of a stretched string. Brit. J. appl. 
Phys. 8, 411-413, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Univ. Nottingham, Dep. Phys.) Zur 
Demonstration nichtlinearer Schwingungserscheinungen (Hysterese des Aus- 
schlags-Sprunges) wird ein beiderseitig fest eingespannter Konstantandraht 
benutzt, der von Wechselstrom veradnderlicher Frequenz durchflossen wird und 
dessen Mitte in einem Spalt eines permanenten Magneten liegt. Die Erregung 
mu8 so niedrig gewahlt werden, da die Saite sich wie eine harte Feder mit nach 
héheren Frequenzen gekriimmter Resonanzkurve verhalt. Ausschlag-Frequenz- 
Kurven fir die Grundwelle und 3. Harmonicche werden angegeben. Abweichungen 
von der Rechnung sind vorhanden. Libcke. 


5025 A.M. Kaz. Erzwungene Schwingungen niciitlinearer Systeme mit einem 
Freiheitsgrad, die den konservativen nahe sind. Appl. Math. Mech., Leningr. (russ.) 
19, 183—32, 1955. (Orig. russ.) 


5026 Ju. M. Drosdow. Erzwungene Schwingungen nichtlinearer Systeme mit einem 
Freiheitsgrad, die den konservativen nahe sind. (Beispiele.) Appl. Math. Mech., 
Leningr. (russ.) 19, 33—40, 1956. 


5027 Samuel Levy and Rymond R. Bouche. Calibration of vibration pickups by 
the reciprocity method. J. Res. nat. Bur. Stand. 57, 227~243, 1986, Nr. 4. (Okt.) 
V. Weidemann. 


5028 W. Fulop. Some further results on the rubber membrane theory and Laplace's 
equation. J. sci. Instrum. 34, 453—454, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Birmingham, Coll. 
Advance. Technol.) Vf. gibt weitere Ergebnisse einer schon friiher begonnenen 
Untersuchung iiber das elastische Verhalten von belasteten Gummimembranen 
bekannt. Ist die Belastung der in der Ruhelage ebenen Membran klein, so wird 
die Ortsabhangigkeit der (senkrechten) Auslenkung aus der urspriinglichen 
Ruhelage in erster Naherung durch die LapLacesche Gleichung beschrieben. 
Bei groBerer Belastung gilt eine erweiterte Gleichung, deren Lésung insbesondere 
fiir den axialsymmetrischen Fall diskutiert wird. Pasler. 


5029 N.B. Terry. Some considerations of the magnetostrictive composite oscillator 
method for the measurement of elastic moduli. Brit. J. appl. Phys. 8, 270— 275, 1957, 
Nr. 7. (Juli.) (Isleworth, Middlesex, Nat. Coal Board, Min. Res. Est.) In der 
Arbeit wird gezeigt, daB die gemischte Oszillatormethode, wobei Nickel- 
Ubertrager verwendet werden, zur Messung der E-Moduln und der Schubmoduln 
jer Materialien beniitzt werden kann. Die GréSe der Kittfehler fir die ver- 
schiedenen Anregungsarten ist theoretisch und experimentell abgeschitzt. Eine 
Analyse, die die Vorteile der Messung der Resonanzfrequenz des Grund- 
vertahrens far Proben mit relativ tiefer charakteristischer akustischer Impedanz 
eigt, ist angefuhrt. Weiterhin ergibt sich, da8 die erlaubte Toleranz der Fehl- 
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d 
anpassung der Querschnitte des Ubertragers und der Proben sowohl von dena 
relativ charakteristischen akustischen Impedanzen, als auch von den natii-- 
lichen Frequenzen der Proben abhangt. Einige Messungen an Kohleproben sind} 
durchgefihrt. Rohm. 


5030 J.D. Eshelby. The determination of the elastic field of an ellipsoidal in-- 
clusion, and related problems. Proc. roy. Soc. (A) 241, 376—396, 1957, Nr. 1226. . 
(20. Aug.) (Univ. Birmingham, Dep. Phys. Metall.) Vf. behandelt theoretisch 1 
die Bestimmung des elastischen Feldes eines ellipsoidférmigen Einschlusses, , 
sowie damit verwandte Probleme. Dabei ist vorausgesetzt, daB ein Bereich: 
innerhalb eines isotropen elastischen festen Kérpers sich einer spontanen) 
Anderung der Form unterzieht, welche, wenn das umgebende Material fehlen » 
wiirde, eine gewisse vorgeschriebene homogene Deformation sein wiirde. Wegen i 
der Gegenwart des umgebenden Materials werden innerhalb und auferhalb) 
dieses Bereiches Spannungen vorhanden sein. Das auftretende elastische Feld | 
wird sehr einfach mit Hilfe einer Folge von imaginaren Schnitt-, Dehnungs- und | 
SchweiBungsoperationen gefunden. Ist der Bereich ein Ellipsoid, so ist die: 
innenseitige Dehnung einheitlich und kann in Reihen von tabulierten ellip- - 
tischen Integralen ausgedriickt werden. Um also gewisse Fragen physikalischer ! 
oder technischer Art zu beantworten, mu8 man nur das relativ einfache elastische } 
Feld innerhalb des Ellipsoids kennen. Réhm. 


5031 Reiner Bass, Dietrich Rossberg und Gebhard Ziegler. Die  elastischen | 
Konstanten des Eises. Z. Phys. 149, 199—203, 1957, Nr. 2. (2. Okt.) (Stuttgart: 
T. H. I. Phys. Inst.) Durch Messung von Eigenfrequenzen kreiszylindrischer ‘ 
Stabe und Platten aus einkristallinem Eis wurde das vollstandige System der 
elastischen Konstanten im .Temperaturbereich zwischen —2 und — 30°C 
bestimmt; Frequenzbereich 5 bis 50 kHz (Zfg.). Dahme. — 


5032 H. Fessler and E. Ollerton. Contact stresses in toroids under radial loads. 
Brit. J. appl. Phys. 8, 387—393, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Univ. Nottingham, Dep. 
Civil a. Mech. Engng.) Theoretische und experimentelle Behandlung des 
Problems der an verschieden gewolbten Oberflachen unter auBerer Belastung 
vorhandenen Kontaktspannungen, wie sie z. B. an Kugellagern, Zahnradern oder 
zwischen Schiene und Rad auftreten. Den theoretischen Betrachtungen werden 
die von Tuomas und Hogrscu abgeanderten HERTzschen Gleichungen zugrunde 
gelegt und hieraus die Form und Hauptachsen der Berihrungsellipse sowie Lage 


‘ und GréBe der maximalen Schubspannungen berechnet. Fiir die experimentell 


Nachpriifung werden toroidférmige Kunststoff-Modellkérper mit konkaver, 
konvexer oder ebener Oberflache verwendet und die Spannungen auf photo- 
elastischem Wege nach dem Einfrierverfahren bestimmt. Die Versuchs- 
ergebnisse fiir GréBe, Tiefe und Lage der maximalen Schubspannungen werden 
in dimensionsloser Form wiedergegeben. Fiir Verhiltnisse a/R = 0,5 (a = halbe 


Hauptachse der Berihrungsellipse und R = kleinster Kriimmungsradius) 
zeigen die theoretischen und experimentellen Werte gute Ubereinstimmung. 
Hempel. 


6033 M. J.P. Musgrave. On whether elastic wave surfaces. possess cuspidal edges. 
Proc. Camb. phil. Soc. 53, 897— 906, 1957, Nr. 4. (Sept.) (Teddington, Nat. Phys. 
Lab.) Untersuchung der Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen 
elastische Oberflachenwellen auf der Oberfliche eines vorgegebenen Mediums 
Umkehrpunkte besitzen. Die Antwort hierauf geben gewisse Beziehungen zwischen 
den elastischen Konstanten des Kérpers, die die Form von Ungleichungen haben. 
Je nachdem, ob sie erfiillt sind oder nicht, liegen Umkehrpunkte von Oberflachen- 
wellen vor oder nicht. Es wird gezeigt, da® jene in Korrespondenz zu den para- 
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bolischen Punkten der inversen Oberfliche stehen. Die Verhaltnisse werden 
insbesondere untersucht fiir Oberflachen von Kérpern, die 1. orthorhombische, 
2. tetragonale, 3. kubische und 4. hexagonale Symmetrie besitzen. Pasler. 


5034 Louis Gold. Rayleigh wave propagation on anisotropic (cubic) media. Phys. 
Rev. (2) 104, 1532—1536, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol.) Ein Verfahren zur Berechnung der Wellenfortpflanzung in anisotropen 
Medien wird am Beispiel der (100)- und (110)-Richtung im kubischen. Gitter 
durchgefiihrt. Die notwendige Transformation des Elastizitatstensors wird durch 
die Isotropiebedingung vereinfacht. Ein Weg zur Berechnung des Dampfungs- 
koeffizienten und der RAYLEIGHschen Wellengeschwindigkeit wird aufgezeigt. 


Zehler. 
5085 W. W. Ssokolowsskij.. Uber die Gleichungen der Plastizitdtstheorie. Appl. 
Math. Mech., Leningr. (russ.) 19, 44—54, 1955. Weidemann. 


5036 Siegfried Mader. Elektronenmikroskopische Untersuchung der Gleitlinien- 
bildung auf Kupfereinkristallen. Z. Phys. 149, 73-102, 1957, Nr. 1. (23. Aug.) 
(Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. Phys.; Max-Planck-Inst. Metallforschg.) 
Vf. untersuchte elektronenmikroskopisch die bei Zimmertemperatur bei der 
Verformung von Kupfereinkristallen auftretenden Gleitlinien. Dabei wurden die 
Beobachtungen auf die Untersuchung der auftretenden Oberflichenerscheinun- 
gen innerhalb der drei charakteristischen Verfestigungsbereiche, die sich bei der 
Verformung von kubisch-flichenzentrierten Metallkristallen ergeben, konzen- 
triert. Im Anfangsbereich I wird eine gleichmaBige Feingleitung mit sehr langen 
Gleitlinien beobachtet, auf denen im Mittel eine Gleitung um 12 Atomabstande 
stattfindet. Im Bereich II findet man strukturierte Feingleitung. Die Verteilung 
der Gleitlinien wird ungleichmaBiger und die Lange der neu entstehenden Gleit- 
linien nimmt mit zunehmender Verformung ab. Dié mittleren GJeitschritte pro 
Gleitlinie betragen 20 Atomabstande. Im Bereich III tritt zusatzlich Quergleitung 
auf und die Gleitlinien des Hauptgleitsystems biindeln sich zu Gleitbaindern. 
Bei gréBeren Verformungen findet man fragmentierte Gleitbinder, wobei die 
Gleitbandfragmente durch Quergleitung miteinander verbunden sein kénnen. 
Zum Schlu8 wird eine Diskussion tber den Zusammenhang der Oberfliichen- 
erscheinungen und den Theogjen iiber plastische Verformung angestellt, wobei 
gute Ubereinstimmung auftritt. Roéhm. 


6037 C.J. Ball. The flow stress of polycrystalline aluminium. Phil. Mag. (8) 2, 
1011—1017, 1957, Nr. 20. (Aug.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Bekanntlich ist 
die Flie8spannung ‘an jedem Punkt einer-Spannungs-Dehnungskurve einer viel- 
kristallinen Metallprobe durch den momentanen Wert der SubkorngréBe be- 
stimmt. Es wurden Messungen durchgefihrt, beniitzend die Mikrostrahl-Réntgen- 
technik, um die Subkorngré8e und den Bereich der Fehlorientierungen in einem 
Originalkorn zu bestimmen. Diese sind dann in Beziehung zu der FlieSspannung 
gesetzt, wobei sich eine strenge Beziehung zwischen FlieSspannung und Subkorn- 
groBe in polykristallinem Aluminium, das zugverformt wurde, ergibt; die Starke 
der Grenzen hangt nicht vom Grenzwinkel ab. Die Verdnderung der Flief- 
spannung mit der Temperatur legt nahe, daf die elastische Wechselwirkung ein 
entscheidender Faktor ist. Rohm. 


6038 D.S. Kemsley. Observations on the distribution of slip in polycrystalline 
copper. Phil. Mag. (8) 2, 1103—1104, 1957, Nr. 21. (Sept.) (Melbourne, Fishermen’s 
Bend, Aeronaut. Res. Labs., Dep. Supply.) An polykristallinem Kupfer wurde 
gezeigt, daB mit zunehmender Belastung die Gleitbanden sich leichter bilden. 
Sowohl mit steigender tensiler als auch mit steigender Ermiidungsdeformation 
nahm die Konzentration der Gleitstellen in Bandern zu. Fir die Ermiidungs- 
deformation sind mindestens 1000 Perioden erforderlich, M. Wiedemann. 
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5039 P. Feltham and J. D. Meakin. On the mechanism of work hardening in face- 
centred cubic metals with special reference to polycrystalline copper. II. Phil. Mag. (8) — 
2, 1237—1245, 1957, Nr. 22. (Okt.) (Leeds, Univ.) Vff. kniipfen an Bericht I 
(Ber. 36, 1128, 1957) an, der sich mit linear ablaufender Zug-Kaltverfestigung 
von gegliihtem Cu 99,991 % bei Zimmertemperatur (Stadium II) befaBbt. Vers 
suche werden nun auf tiefere Temperaturen (bis 77°K) und _parabolisches” 
Stadium III ausgedehnt. Fir Stadium II wird auch fiir Einkristalle giltiger 
Mechanismus angenommen; am Ubergang zu III sollen CoTTRELL-LOMER- 
Sperren unwirksam und Wechselwirkungen zwischen Versetzungshaufen vor-— 
herrschend werden. ; H. G. Otto. 


+ 
5040 E.H. Mansfield. Studies in collapse analysis of rigid-plastic plates with a 
square yield diagram. Proc. roy. Soc. (A) 241, 311—338, 1957, Nr. 1226. (20. Aug.) 
(Farnborough, Royal Aircr. Estab.) Vf. entwickelte eine Analyse des Zusammen-— 
bruches von steifen plastischen Platten, wobei die Bruchlasten und Bruch- 
mechanismen von Platten mit einem quadratischen FlieBdiagramm, so, wie bei 
kontinuierlichen Eisenbetonplatten, betrachtet sind. Die Konzeption eines 
radialen Gelenkfeldes ist eingefiihrt worden und dies hat die Lésung einer Zahl 
von Problemen erleichtert. Besondere Beachtung ist dem Fall einer einzelnen 
konzentrierten Last, die auf eine Platte mit sehr allgemeinen Grenzbedingungen ~ 
aufgebracht ist, geschenkt. Obere Grenzlésungen sind erhalten fiir eine einheitlich 
belastete Platte mit rechtwinkligem polygonalem GrundriB. Eine groBe Zahl von 
Beispielen ist durchgerechnet. Roéhm. 


5041 1. Barducei. Sul comportamenio anelastico dei solidi ad alta temperatura. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 433—434, 1957, Nr. 1. (Rom.) Experimentelle Unter-_ 
suchungen iiber die Zerstreuung der elastischen Energie in Festkérpern bestatigen 
die von den beiden Theorien geforderte exponentielle Zunahme des logarithal 
mischen Dekrements mit dem Kehrwert der Temperatur, geben jedoch hinsicht- 
lich der Abhangigkeit von der Frequenz ein zwischen den Theorien legen 
Verhalten, das sich der von Mason, die Unabhangigkeit annimmt, nahert. 7 
M. Wiedemann. © 


5042 A. Carrelli e F. Cennamo. Misure del secondo coefficiente di viscositd dell’ 
acqua a varie frequenze. Suppl. Nuovo Cim, (10) 6, 439, 1957, Nr. 1. (Napoli.) 
Durch Ultraschallmessungen wurde festgestellt, daB im Bereich von 1,8—6,6 MHz 
in Wasser das Verhialtnis der beiden Viskositatskoeffizienten, dividiert durch das” 
Quadrat der Frequenz, nahezu konstant bleibt. M. Wiedemann. 4 


5043 A. Carrelli e E. Tartaglione. Un'esperienza che permette la misura diretta del 
secondo coefficiente di viscosita. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 440—441, 1957, Nr. 1. 
(Napoli.) Mittels einer mit Flissigkeit gefiillten Kautschuk-Kugel in einem 
Zylinder mit periodisch wechselndem Druck wurde eine pulsierende Kugel | 
verwirklicht. Messungen an Wasser, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff und Schwefel- 
kohlenstoff ergaben Proportionalitait der Temperaturerhéhung in der Flissigkeit 
mit der Pulsationsfrequenz. Sie gestatteten jedoch keine bindenden Schliisse auf 
den zweiten Viskositatskoeffizienten. M. Wiedemann. © 
q 
5044 A.F.H. Ward and P. Lord. A new self-recording rheogoniometer. J. sci. 
Instrum. 34, 363—366, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Univ. Manchester Fac. Technol.) Es 
wird ein Rheogoniometer vom Kegel-Platte-Typ beschrieben. Der Kegel kann 
entweder in Rotation versetzt werden, oder er kann eine einfache harmonische _ 
Bewegung ausfiihren. Der Kegelwinkel betragt 89°. Die Platte ist in eine Blatt} 
feder-Anordnung eingespannt. Die Torsionskrafte werden durch eine empfind- 
liche Kapazitatsmessung mit der Bewegungen von 10-4 cm erfaBt werden 
kénnen, gemessen. In nicht-NEwToNschen Flissigkeiten kénnen durch den 
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Weissensenc-Effekt Normalspannungen auftreten. Auch diese Krafte werden 
uber eine Kondensatoranordnung gemessen. Die Bewegung des Kegels und die 
resultierenden Krafte an der Platte’ werden oszillographisch aufgezeichnet. 


Mehrere MeBbeispiele werden mitgeteilt. W. Weber. 
9045 Are Mann. Zum Zdhigkeitsverhalten von Ortho- und Para-Wasserstoff. Diss. 
Rhein.-Westf. T. H. Aachen, 1955. H, Ebert. 


6046 J.¥F. Kemp. The Leon tube: an instrument for measuring flow speeds in 
water. J. sci. Instrum. 34, 390—392, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Pretoria, S. Afr., Nat. 
Mech. Engng. Res. Inst.) Fiir einfache Messungen von Geschwindigkeitsprofilen 
in offenen Wassergerinnen symmetrisches Staurohr mit umgekehrtem U-Mano- 


meter zusammengebaut, transportabel. Prinzipskizze, Mafskizze, Eichkurven ” 


uber ReyYNotps-Zahl und Seitenwinkel. Mit Sonderfiillung als Differential- 
manometer verwendbar, herab bis 30 cm/s bei 1,5 % Genauigkeit. Ohne Sonder- 
fillung genauer, bis 4 m/s. Einfach, gut durchdacht. Mathes. 


6047 T.H. Redding. Definition and physical significance of the flow coefficient in 
accelerated flow, with special reference to metering devices. J. Electronics 3, 409 bis 
438, 1957, Nr, 4. (Chislehurst, Kent, Brit. Sci. Instr. Res. Assoc.) Es wird ein 
ausfiihrlicher Uberblick gegeben iiber die Anwendung der Dimensionsanalysis auf 
die hydrodynamische Messung des Durchflusses durch Blenden oder Diisen, die 
in geraden Rohrleitungen eingebaut sind. Nach einer kurzen Erlduterung des 
sog.z-Theorems der Dimensionsanalyse werden die dimensionslosen Parameter 
zusammengestellt, von welchen die Diisen- oder Blendenstrémung abhdangt. 
Dabei werden auBer Druck, Dichte, Zahigkeit der Flissigkeit und Langen- 
dimensionen der DurchfluSvorrichtung auch Kompressibilitat, Warmekapazitat, 
Oberflachenspannung und Dampfdruck der Flissigkeit beriicksichtigt; auch 
instationdre Strémung wird betrachtet. Sodann werden des langeren die ver- 
schiedenen méglichen, dimensionslosen Schreibweisen der Durchflubgleichung, 
d. h. also die Abhangigkeit der durch Diise oder Blende strémenden Menge von 
den iibrigen StrémungsgréBen, insbesondere einer charakteristischen Druck- 
differenz, bei Vernachlassigung einer gewissen Zahl der genannten Gréd8en 
diskutiert. Vor- und Nachteile der verschiedenen Schreibweisen werden, u. a. im 
Zusammenhang mit theoretischen Ergebnissen fiir die DurchfluBgleichung, 
erortert. E. Becker. 


5048 M.B. Glauert. The flow past a rapidly rotating circular cylinder. Proc. roy. 
Soc. (A) 242, 108—115, 1957, Nr. 1228. (15. Okt.) (Univ. Manchester, Dep. Math.) 
Die Ablésung der Strémung an einem Kreiszylinder (unterkritisch) tritt nicht 
auf, wenn der Zylinder (Durchmesser D) mit hoher Umfangsgeschwindigkeit q 
rotiert. Die Str6mung kann daher als reibungsfrei betrachtet werden mit Aus- 
nahme einer diinnen Grenzschicht an der Zylinderkontur. Infolge der Zahigkeit 
wird die AuSenstrémung von dem rotierenden Zylinder mitgerissen, so daB die 
Geschwindigkeit am AuGenrand der Grenzschicht eine zusatzliche Umfangs- 
componente Q < q erhalt, welche die Zirkulation [’ = xDQ zur Folge hat. 
Nach dlteren Untersuchungen von L. PranpTu (Ber. 6, 1352, 1925) soll Q 
16chstens. den Wert Q = 2 Uo 9 (Up9 = Anstrémgeschwindigkeit) erreichen 
<onnen. Vf. zeigt hingegen, daf mit zunehmendem q auch Q unbegrenzt wachst, 
wobei das Verhaltnis q/Q allmiahlich dem Wert 1 zustrebt. Gersten. 


049 Yorisaburo Takaisi. The drag on a circular cylinder placed in a stream of 
iscous liquid midway between two parallel planes. J. phys. Soc. Japan 11, 1092 bis 
1095, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Matuyama, Ehime Univ., Fac. Educ., Dep. Phys.) 


5050 Hiroshi Tsuji. Experimental studies on the spectrum of ‘sotropic turbulence 
hind two grids. J. phys. Soc. Japan 11, 1096—1104, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Tokyo, 
Jniv., Inst. Sci. Technol.) Weidemann. 
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5051 Y.D. Wadhwa. Boundary layer for a parabolic cylinder. Z. angew. Math. 
Mech. 35, 67—69, 1955, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Kharagpur, Ind. Inst. Technol.) 
Weidemann. 


5052 LL. C. Woods. On the lifting aerofoil in a wind tunnel with porous walls. Proc. 
roy. Soc. (A) 242, 341—354, 1957, Nr. 1230. (5. Nov.) (Sydney, Aust., N.S.W. 
Univ. Technol.) Ein zweidimensionaler Tragfliigel befinde sich in ebener Unter- 
schallstroémung in der Mitte zwischen zwei parallelen Windkanalwanden, die 
_ beide langs einer endlichen Strecke R luftdurchlassig, sonst undurchlassig sind, 
Die Normalgeschwindigkeit an den durchliassigen Stellen der Wand soll linear 
vom Drucksprung iiber die Wand abhangen und der Druck hinter der durch- 
lassigen Wand soll durch Absaugung reguliert werden kénnen. Vf. berechnet in 
Fortfiihrung einer schon friiher erschienenen Arbeit (Ber. 35, 546, 1956) in 
linearer Naherung die Windkanalkorrekturen fiir Auftrieh und Moment des 
Tragfliigels. Wenn in der allgemeinen Liésungsformel gewisse Parameter spezielle 
Werte annehmen, ergeben sich folgende Sonderfalle als Lésung: 1. Uberall 
undurchlassige Windkanalwande; 2. unendlich lange, gleichmiéBig durchlassige 
Wande (R = 00); 3. teilweise offener Windkanal (Durchliassigkeit Co auf der 
Strecke R); 4. Freistrahl; 5. unbegrenzte ebene Strémung. Die Falle 1 und 5 
sind schon seit langerem wohlbekannt und man erhiilt daher eine gute Koentrolle 
der vorliegenden Theorie, die in diesen Fallen die bekannten Ergebnisse liefert. 
Bei Fall 3 verschwindet die Auftriebskorrektur, wenn die Lange R des offenen 
Teils der Kanalwand halb so groB ist wie die Fligeltiefe. E. Becker. 


5053 §.Rosenblat. The aerodynamic forces on an aerofoil in non-uniform 
unsteady motion in a closed tunnel, Phil. Trans. (A) 250, 247—278, 1957, Nr. 977. 
(17. Okt.) (Univ. Sydney.) Die Luftkrafte, die ein Tragfliigel in einem Wind- 
kanal hervorbringt, werden von der Kanalwandung beeinflu8t. Vf. berechnet 
diesen Einflu8 unter Voraussetzung reibungsloser inkompressibler Strémung fiir 
das zweidimensionale Problem, und zwar bei plétzlicher Anstellwinkelinderung 
(Vertikalb6) sowie bei Langs- und Drehschwingungen eines diinnen Fligels. Die 
in Form von Korrekturwerten zu den Luftkraften im freien Luftstrom gebrachten 
Ergebnisse stellen eine Verbesserung dar gegeniiber friiheren Lésungen des 
Problems von anderen Autoren. Liebe. 


5054 H. Murai. Theorie iiber die Gitterstrémung beliebig geformter Fliigelprofile 
mit groBen Wolbungs- und Dicken-Verhdltnissen. Z. angew. Math. Méch. 35, 
48~54, 1955, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Sendai, Japan.) s 


} 
Krafft A. Ehricke. Ascent of orbital vehicles. Astronautica acta 2, 175—190, 
1956, Nr. 4. (San Diego, Calif., Convair-Astronaut. Div.) 


5055 Hilding Térnebohm. The wear on fixed gauges and means to lessen or elimi- 


nate its influence. Symp. ,,Engng dimens. Metrol.‘‘ NPL, Teddington 1, 29—33, 
55—59, 1955. 


5056 Jacques Turrettini. Inspection of prismatic bodies by means of an opticat 


section and application of this method to turbine blades. Symp. ,,Engng dimens. 
Metrol.“‘ NPL, Teddington 1, 61—71, 1955. - : ee : 


5057 C, O. Taylerson and A. Turner. A new precision internal measuring machine. 


ee »,Engng dimens. Metrol.‘‘ NPL, Teddington 1, 73—80, 1955. (Nat. Phys. 
ab. : 


5058 C. A. LeBourhis. Methods and instruments for thread gauge inspection. S , 
»,Engng dimens. Metrol.‘‘ NPL, Teddington 1, 81—95, 108—109, 7955. (Froned 
Lab. .Cent. Armement.) Weidemann. ~ 
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5059 XK. Biirger and M. Gary. Methods and equipment of the Physikalisch-Tech- 
_nische Bundesanstalt for the inspection of thread taper gauges. Symp. ,,Engng 
dimens. Metrol.“‘ NPL, Teddington 1, 97—109, 1955. (Phys.-Tech. Bundesanst.) 


5060 R. Yribarren. The possibilities of measuring devices for reducing dispersion 
factors. Symp. ,,Engng dimens. Metrol.“‘ NPL, Teddington 1, 165—178, 1958. 
(France, Soc. Application Metrol. Industr.) 


5061 J. Loxham. High-speed inspection of turbine and compressor blades. Symp. 
_,,Engng dimens. Metrol.‘‘ NPL, Teddington 1, 179—192, 1955. (Sigma Instrum. 
Co. Ltd.) Weidemann. 


5062 W.A. Bassali. The transverse flexure of thin elastic plates supported at 
several points. Proc. Camb. phil. Soc. 53, 728—743, 1957, Nr. 3. (Juli.) (Alexan- 
dria Univ., Fac. Sci.) Exakte Lésungen in geschlossener Form sind fir das 
Problem einer dinnen kreisrunden Platte, unterstiitzt an gewissen inneren 
Punkten und senkrecht iiber der Flache eines exzentrischen Kreises belastet, 
entwickelt. Die Belastung ist beztiglich dem Mittelpunkt des Kreises symme- 
trisch und der Rand der Platte ist frei. Die erhaltenen Lésungen sind auf der 
Grundlage der klassischen Theorien von Poisson-KircuHorr fir kleine 
Durchbiegungen diinner Platten aufgebaut und sind innerhalb der Voraus- 
setzungen dieser Theorien exakt. Explizite Formeln fiir die Durchbiegung, fir 
die Biege- und Drillungsmomente und fiir die Schubspannungen an jedem Punkt 
der Platte sind gegeben. Die Lésungen schlieBen sowohl die von FRIEDMANN 
(Akad. Nauk SSSR. Prikl. Mat. Mech. 15, 258, 1951) und CHANKVETADZE 
‘(Inzen. Sb. 14, 73, 1953) betrachteten Spezialfalle, als auch die durch YU (J. 
Appl. Mech. 21, 129, 1954) entwickelte Theorie fiir konzentrierte Randkrafte ein. 
Als Grenzfalle sind diinne elastische Platten mit unendlicher Ebene und mit 
Halbebene, die an gewissen Punkten unterstiitzt und senkrecht iiber einem Kreis 
belastet sind, betrachtet. Rohm. 


§063 Debendranath Mitra. On stresses of an isotropic elastic disc in the form of 
a cardioid rotating steadily in its plane. Z. angew. Math. Phys. 6, 136—139, 1955, 
Nr. 2. (25. Marz.) (Kharagpur, Ind. Inst. Technol.) H. Ebert. 


5064 <A. J. Bartley and R. W. Gregory. A system for recording transmission errors 
in universal joints. Brit. J. appl. Phys. 8, 355—360, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Univ. 
‘Durham, Dep. Mech. Engng.) Durch Vergleich zweier nicht-sinusférmiger Signale 
in Eingangs- und Ausgangsschaft kann die Wirkungsweise von Kupplungen 
untersucht werden. Die Anordnung, der elektronische Kreis, die Form der Signale 
ist wiedergegeben. Die Test-Resulte mit einer einfachen HockE-Kopplung sind 
angefiihrt. Auch zur Messung von Verdrehungen bei Schaften eignet sich das 


Verfahren. Die Vor- und Nachteile werden eingehend diskutiert. 
M. Wiedemann. 


5065 Alexandre Dauguet. Etude de l’ionisation des gaz de propulseurs a réaction. 
Ann, Télécomm. 12, 235—245, 1957, Nr. 6. (Juni.) Fir einen Motor vom Typ des 
Stato-Reaktors, hestehend aus Verbrennungskammer und Diise, wurde die Ab- 
sorption elektromagnetischer Wellen von 3000 MHz Frequenz gemessen, ferner 
wurde die Leitfahigkeit einer Flamme durch Messung des [onisationsstroms 
zwischen zwei kurzzeitig in das Gas getauchten Elektroden bestimmt. Nach der 
kinetischen Gastheorie wurde die mittlere Frequenz der vom Elektron erlittenen 
StéBe zu 3,2-1019/s berechnet. Unter Beniitzung dieses Werts ergab sich aus den 
Absorptionsmessungen eine Elektronendichte von rund 7- 108/em® und aus den 
Leitfahigkeitsmessungen von 3-108/cm*. Ferner wurde die Elektronendichte aus 
der Theorie der thermischen Ionisation von Sana in guter Ubereinstimmung mit 
den MeSwerten zu 1,1-10® berechnet. Als Gasmischung diente eine 4quimolare 
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von Xylidin und Triathylamin mit HNO, als Oxydationsmittel. Es wird darauf 
hingewiesen, daB® die Theorie von SaHA thermisches Gleichgewicht voraussetzt, 
das unter Umstanden nicht gegeben ist. Eine leichte Temperaturabweichung 
geniigt jedoch fir den Ubergang eines Nicht-Gleichgewichts- in einen Gleich- 
gewichts-Zustand. Die Vorgange dieser Art in heiBen Gasen spielen eine gewisse 
Rolle bei der radioelektrischen Verbindung mit Flugzeugen und bei der Intensitat 
des von ihnen reflektierten Radar-Echos. M. Wiedemann. — 


5066 S.P. Strelkow und W. A. Jugow. Ausmessung des statischen Reibungs- 
koeffizienten bei harmonischen Schwingungen. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. 
Exp., 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 54—56. Der statische Reibungskoeffizient im 
Schwingungsbereich von 0 bis 100 Hz wird nach der AbreiBmethode mit der 
Formel uw, = aw*/g (u, — statischer Reibungskoeffizient, a — Schwingungs- 


amplitude, w — Schwingungsfrequenz im Augenblick des AbreiBens, g — Erd- 
beschleunigung) bestimmt. Es werden MeBergebnisse mitgeteilt bei Reibung von 
Kupfer auf Kupfer, wobei die Oberflachen der Proben verschiedene frische und 
gealterte Schleifgrade besitzen. Siegel. | 


5067 G. H. Géttner. Anschauungen iiber die Vorgdnge bei der Reibung fester 
Oberfldchen. Draht 6, 172—177, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Hannover, Inst. Erdélforschg.) 
Weidemann. — 


Tif. Akustik 


5068 W. Millar. Theory and design of an acoustic pressure gauge. Atomic Energy 
Res. Est. GP/M 190, 1956, (Apr.) 21 S. Weidemann. — 
5069 1. Gabrielli e G. Iernetti. Campi ultrasonori stazionari e processi in sistemi 
eterofasi. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 452, 1957, Nr. 1. (Trieste.) Zum Nachweis von 
stationadren Ultraschallfeldern wurde die Absorption von Jod aus waBriger Lésung 
durch Starke verwandt, Die Abhangigkeit der Farbung von der Frequenz des 
Ultraschalls (0,4 bis 4 MHz), von der Energiedichte (bis 200 J/m*) und von der 
Bestrahlungsdauer wurde bestimmt. M. Wiedemann. — 


5070 Erwin Meyer und Gerhard Sessler. Schallausbreitung in Gasen bei hohdp 


Frequenzen und sehr niedrigen Drucken. Z. Phys. 149, 15—39, 1957, Nr. 1. (23. Aug. 
(Gottingen, Univ., III. Phys. Inst.) Einleitend geben Vff. einen Abri8 der Theo 
der Schallausbreitung auf Grund der Arbeiten von STOKES und KIRCHHOF 
(Beriicksichtigung von innerer Reibung und Warmeleitung) und der Verbesserun- 
gen von WANG CHANG, UHLENBECK und KNESER (Relaxation). Liegt die mittle: 
freie Weglange der Gasmolekiile in der GréBenordnung der Schallwellenlangs 
(f/p = 10® bis 2-10° Hz/at), so ist eine Modifizierung der klassischen Theor 
notwendig, die als ,, BURNETTsche‘‘- und ,,super-BURNETTSche Theorie bekannt 
ist. Vff. berechneten und maBen die Schallabsorption und -dispersion von Argon, 
Luft und Wasserstoff bei hohen Frequenz/Druck-Werten (10? bis 1011 Hz/at). 
Als Schallsender und Empfanger bei Frequenzen im Bereich von 100 bis 600 kHz 
benutzten sie Kondensatorwandler mit festem Dielektrikum (SELLsche Wandler). 
Bei den niedrigsten f/p-Werten (10’ bis 10® Hz/at) fanden sie die klassische 
Theorie bestatigt. Im Burnert-Bereich stimmten die MeBergebnisse bei Argon 
und Luft besser mit der BurneTrschen, bei Wasserstoff teils (Dispersion) besser 
mit der BurnetTschen, teils (Absorption) besser mit der super-BURNETTschen 
Theorie itberein. Bei den héchsten f/p-Werten (10!° bis 1012 Hz/at) muBte aus 
experimentellen Griinden der Schallweg kleiner als die mittlere freie Weglang 
gewahlt werden. Die Voraussetzungen der Theorie waren daher nicht mehr erfiillt, 
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Dispersion und Absorption wurden in diesem Falle auf molekularkinetischer 
Grundlage berechnet, dabei ergab sich gute Ubereinstimmung mit den MeBwerten. 
Kallenbach. 


6071 J. O'M. Bockris and N. E. Richards. The compressibilities, free volumes and 
equation of state for molten electrolytes: some alkali halides and nitrates. Proc. roy. 
Soc. (A) 241, 44—66, 1957, Nr. 1984. (23. Juli.) (Philadelphia, Penn., Univ., John 
Harrison Labs. Chem.) Um die zur Aufklarung der Struktur geschmolzener Salze 
nétigen Daten, das ,,freie Volumen‘ V,; und die isotherme Kompressibilitat By 


zu erhalten, wurde eine Apparatur konstruiert, die genau beschrieben wird, zur 
Messung der Ultraschallgeschwindigkeit nach einer Phasen-Interferenz-Methode. 
Untersucht wurden: geschmolzenes NaNO3, KNO3, CdCl, sowie die Halogenide 
der Alkalien bis zu Temperaturen von 1000 °C. Die Temperatur konnte dabei tiber 
10 bis 20 min auf +0,2°C konstant gehalten und auf +0,15°C genau bestimmt 
werden. Die Frequenzen des schallgebenden Oszillators lagen zwischen 980 und 
1010 kHz und konnten auf +10 Hz konstant gehalten werden. Die Schall- 
geschwindigkeit wurde auf + 0,8 % genau bestimmt. Der maximale Fehler bei der 
Berechnung der adiabatischen Kompressibilitat war +1,5% bei der isothermen 
+3,5%. Spuren von Wasser in der Schmelze hatten keinen EinfluB. Die Schall- 
geschwindigkeit wachst linear mit T'? und 8, ungefahr linear mit T und dem 


Quadrat des mittleren Ionenradius. Betrachtet man eine Reihe von Verbindungen 
vom Typ XM, dann nimmt bei festem M das Verhaltnis c,/c, mit wachsendem X 


zu. Das freie Volumen V, wachst mit der Temperatur und TeilchengréBe. Aus B., 


1aBt sich der innere Druck berechnen und so eine befriedigende Zustandsgleichung 
gewinnen. Den Rechnungen liegt folgendes einfache Modell zugrunde: Spharisches 
Kation und Anion, beide unabhangige lineare harmonische Oszillatoren, zwischen 
denen sich willkirlich verstreut Hohlradume befinden, deren Gesamtvolumen 
gleich der Volumenanderung AV beim Schmelzen ist. Jedes Ion ist fiir die meiste 
Zeit an seine ,,Zelle‘‘ gebunden, die es nur selten verlaBt, sei es zu einem Platz- 
wechsel oder zu einem Sprung in einen der Hohlraume. Vergleiche von V, mit AV 


zeigen, daB die maBgebende Rolle in der Struktur einer Schmelze diesen Hohl- 
raumen zukommt. Das Modell gibt gute Ubereinstimmung mit den experimentellen 
Werten fiir Kompressibilitat und Ausdehnungsvermégen. Eine Modifikation des 
MeBverfahrens wird vorgeschlagen, und die damit erhaltenen Werte fiir V,; mit 


den aus der Zustandsgleichung gewonnenen verglichen. Kine Beziehung zwischen 
Hohlraumvolumen und freiem Volumen wird abgeleitet, welche fiir dieses Modell 
spricht. Die Eigenschaften seiner Raumzelle zusammen mit V, dienen zur Be- 
rechnung der Verteilungsfunktion, die aus ihr erhaltenen Warmekapazitaten und 
Entropiednderungen passen gut zu den experimentell erhaltenen Werten. Die 
Veréffentlichung enthalt u. a. Tabellen mit den thermischen EHigenschaften der 
aufgefiihrten Salze und 49 Literaturzitate. Pruckner. 


$072 A. Barone, G. Pisent e D. Sette.. Misure di velocita di propagazione degli 
ultrasuoni in liquidi soprafusi. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 434, 1957, Nr. 1.(Rom.) 
Mittels eines Interferometers wurden bei 4 MHz Messungen der Ultraschall- 
geschwindigkeit in unterkihlten Flissigkeiten durchgefiihrt. Bei Menthol, Phenyl- 
ather und meta-Chlornitrobenzol war der Temperaturkoeffizient in der Unter- 
kiihlungszone etwas héher. M. Wiedemann. 


5073 A. Carelli e F. Gaeta. Un nuovo metodo per la determinazione del coefficiente 
di assorbimento ultracustico nei liquidi. Suppl. Nuovo Cim. (16) 6, 439, 1987, Nr. 1. 
(Napoli.) Aus der Abnahme der Intensitat des Ultraschallgitters mit der Zeit bei 
Unterbrechung der Quarzanregung in einem System stationdrer Wellen wurden 


791 


ni hla ge pra ear aT bah ae ile Reality UR ees ae le et kaa eh 
a r 7 Pie ag aoe ee hy , 


5074—5077 III. Akustik Bd. 37, 


nach einer photographischen Methode in Wasser, Athylalkohol, Isopropylalkohol 
und Benzol die Absorptionskoeffiezienten des Ultraschalls bestimmt und héhere 
als die theoretischen Werte gefunden. M. Wiedemann. 


5074 A. Carrelli e F. Porreea. Determinazione della diminuzione di -intensita del 
reticolo ultracustico in soluzioni colloidali. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 440, 1957, 
Nr. 1. (Napoli.) Licht fiel, entsprechend moduliert, durch eine kolloidale Lésung 
und dann auf eine mit einem Oszillographen verbundene Photozelle. Das Expo- 
nentialgesetz des Abfalls der Intensitat beim Aufhéren des Ultraschalls konnte 
auf diese Weise bestatigt werden. Der Parameter hangt vom Lésungsmittel und 
den gelésten Substanzen ab. _M. Wiedemann. 


5075 M.S. de Groot and J. Lamb. Ultrasonic relaxation in the study of rotational 
isomers. Proc. roy. Soc. (A) 242, 36—56, 1957, Nr. 1228. (15. Okt.) (Amsterdam, 
K./Shell-Lab.; London, Imp. Coll., Elect. Engng. Dep.) Nach Aufstellung der 
Zusammenhdange zwischen Gleichgewichts-Thermodynamik und Reaktionskinetik 
als aktiviertem ProzeB und als Relaxationsphanomen bei Anwendung der Ultra-_ 
schallabsorption, wobei auf die Entwicklung in den vorausgegangenen Arbeiten 
seit LAMB und PINKERTON (Ber. 30, 380, 1951) verwiesen wird, werden Messungen 
an organischen Flissigkeiten nach einer Impulsmethode mitgeteilt, in denen die 
Substanzen so ausgewahlt wurden, daB die Herkunft des Relaxationseffekts von 
der Rotationsisomerie in den vorliegenden Fallen sichergestellt scheint. Liegt die 
C-C-Bindung zwischen zwei konjugierten Doppelbindungen, so gibt es zwei Rota- 
tionsisomere in ebener (cis- oder trans-) Konfiguration. Die Aktivierungsenergie 
liegt dann giinstig fiir den vorliegenden MeBbereich, — 25 bis 100°C und 5 bis 
200 MHz. Eine Versuchsreihe geht vom Acrolein aus. Durch verschiedene Substi- 
tuenten werden die Starke der Konjugation und die Asymmetrie der Konfiguration 
variiert, wobei sich aus den Ergebnissen spezielle Strukfurfragen diskutieren 
lassen. Lésungen von Crotonaldehyd in Hexan und Aceton weisen den Relaxations- 
effekt als wesentlich innermolekularen aus. Eine weitere Versuchsreihe bilden die 
gesdttigten Aldehyde, wobei Acetaldehyd keine Relaxation zeigen sollte. Im 
Gegensatz zu alteren Messungen ist das auch nicht der Fall, wenn Verunreinigun-— 
gen (Essigsdure) entfernt werden. Rotationsisomerie scheint auch um Ather- und 
Esterbriicken vorzuliegen. An weiteren konjugierten Systemen lieferten Butadien 
eine Relaxation, Isopren dagegen nicht. Mesityloxyd liefert ihn nicht aus steri- 
schen, Diacetyl nicht aus energetischen Griinden. Meerlender. — 


5076 Arnold Peterson. Noise measurements at very high levels. Noise Control 2, 
1956, Nr. 1, (Jan.) S. 20—26. (Gen. Radio Co.) Das Verhalten verschiedener 
Mikrophon-Typen bei hohen Schalldrucken wird zahlenmaBig dargestellt. Kristall- 
Mikrophon (Seignette-Salz, Modell Shure 98-98) geeignet fiir Schalldrucke bis zu 

154 dB, Dynamisches Mikrophon (Typ Altec 633) bis zu etwa 140 dB — bei tiefen 

Frequenzen weniger —, Kondensatormikrophone verschiedener Konstruktion bis 
zu 150 dB und dariiber, Kristall-Mikrophon (ADP, Modell Massa M-141) bis zu 

etwa 200 dB mit Frequenzbereich bis zu etwa 30000 Hz. Ferner sind zur Messung 
hoher Schalldrucke Wasserschallmikrophone und Sto8wellenmikrophone geeignet. 
Fir ein Kondensatormikrophon (Altec 21-BR-180) und ein Kristall-Mikrophon 
(Massa M-141-B) werden Frequenzkurven fiir verschiedene  Schalleinfalls- 

richtungen angegeben. Ferner werden Fragen der zweckmaBigen Anordnung von™ 
Dampfungsgliedern, der Mikrophonaufstellung und des Mikrophoneffektes in den 
Elektronenréhren der Verstirker und Registriergeréte behandelt. Martin. — 
5077 HH. A.M. Clark, G.F. Dutton and P. B. Vanderlyn. The_,,stereosonic’ 
recording and reproducing system. A two-channel system for domestic iape records. 
Proc. Instn. elect. Engrs (B) 104, 417— 432, 1957, Nr. 17. (Sept.) (Elect. a. Musical 
Industr., Ltd.) Vff. beschreiben ein fiir Heimtonzwecke entwickeltes Stereophonie- 
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_ Verfahren, das auf friiheren Arbeiten von BLUMLEIN (um 1930) basiert. Als 
_ Grundlage fiir den stereophonischen Effekt werden dabei die Laufzeitdifferenz des 
_ Schalles und der Intensitatsunterschied an beiden Ohren angesehen. Bei Ver- 
wendung von zwei Mikrophonen und zwei Lautsprechern geniigt es nicht, zwei 
getrennte Kanale zu benutzen, wobei jedes Mikrophon einen Lautsprecher speist, 
_ da jeder Lautsprecher einen Beitrag fiir beide Ohren liefert (im Gegensatz zur 
_ Wiedergabe mit Kopfhérern). Die mathematische Analyse zeigt, daB fiir optimale 
_ Lautsprecherwiedergabe die Summen- und Differenzspannungen der bheiden 
_ Mikrophone in passender Weise hinzugefiigt werden miissen. Dies geschieht bereits 
_ bei der Aufnahme, fiir die ein hochwertiges Zweispur-Magnettongerat verwendet 
wird. Es werden weiterhin Fragen der Aufstellung der Lautsprecher in Wohn- 
raumen und der Sitzanordnung der Zuhdérer besprochen. Kallenbach. 


0078 Siegfried Spizig. Vollkommenere Metallreinigung mit Ultraschall. Werkst. 
_u. Betr. 88, 239—242, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Kéln.) Weidemann. 


IV. Wairme 


5079 H. Moser, U. Stille und C. Tingwaldt. Strahlungskonstanten, Strahlungs- 
dquivalent und optische Temperaturskala. Optik, Stuttgart 14, 291—302, 1997, 
Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Braunschweig.) Vif. untersuchen die Folgerungen, die sich 
durch die Neubestimmung der Goldpunkttemperatur durch Moser, Otto und 
Tuomas (Ber. 36, 2023, 1957) und die in zunehmendem MaBe gesicherten Werte 
der atomaren und allgemeinen Konstanten beziiglich des pyrometrischen Teiles 
der Temperaturskala, der Strahlungskonstanten und des photometrischen Strah- 
lungsadquivalentes ergeben. Auch mit den neueren Werten bestehen fiir STEFAN- 


Borttzmannsche Strahlungskonstante noch Diskrepanzen zwischen den Ergeb- © 


-nissen der Strahlungsmessungen und Atomkonstantenbestimmungen, die einer 
quantitativen Klarung durch Gesamtstrahlungsmessungen am Goldpunkt oder 
_ Isochromatenmessungen zwischen Goldpunkt und einem zweiten, tiefergelegenen 
' Temperaturpunkt bedirfen. Bischoff. 


6080 Lois M. Roberts and J. M. Lock. The specific heats and magnetic suscepti- 
bilities of alloys of cerium with lanthanum at low temperatures. Phil. Mag. (8) 2, 
811—819, 1957, Nr. 18. (Juni.) (Gt. Malvern, Worcs., Roy. Radar Est.) Messungen 
der spezifischen Warme zwischen 1,5°K und 20° K sowie Messungen der magne- 
tischen Suszeptibilitat zwischen 1,5°K und 290°K wurden an vier Legierungen 
mit 78,9%, 37,6%, 27,0% und 5,03 % Ce in La durchgefiihrt und mit friiheren 
Messungen an reinem Ce verglichen. Die einzige Anomalie in der spez. Warme von 
reinem Ce bei 12,3°K spaltet bei den Legierungen in zwei Teile auf und verschiebt 
sich bei héherprozentigen Legierungen zu niederen Temperaturen hin. Diese 
Erscheinung ist begleitet von einer Anderung der magnetischen Eigenschaften 
und der Curize-Konstanten. Capptuller. 
5081 N.M. Woleott. The atomic heats of titanium, zirconium and hafnium. Phil. 


Mag. (8) 2, 1246—1254, 1957, Nr. 22. (Okt.) (Oxford, Clarendon Lab.) Vf. be- 
stimmte spez. Warme cp, von reinstem Ti, Zr und Hf (nach Jodidverfahren her- 


gestellt) von 20 bis 1,2°K hinunter. Hf bisher so rein noch nicht untersucht. Die 


drei gittergleichen Metalle zeigen sehr ahnliches thermisches Verhalten. Unterhalb — 


4°K ist Gitter-Anteil an c, zu gering, um DEBYE-Temperatur © genauer als zu 
+3 % zu bestimmen. Dort wird gefunden: Ti: 430; Zr: 310; Hf: 261 °K. Oberhalb 
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_ schwachen elektrischen Feld unter Ausschlu8 der Konvektion. Hiernach hang 


_ hat einen Streuquerschnitt fiir die thermischen Gitterwellen, der von derselbe 


_ gedeutet werden. In reinen Kristallen aus diesen drei Festkérpern sollten der 


leitfahigkeit begrenzen. Appel. — 


_ Gitterfehler wie Leerstellen usw. die im allgemeinen hohe thermische Leitfahigkeit 


"194 


4°K bis ~ 25°K fallt © ab, um dann sehr langsam zu steigen.*Koeffizient y des ; 
Elektronen-Anteils von c, ergibt sich zu: Ti: 8,5; Zr: 7,25; Hf: 6,3- 10-4 cal/mol/ 
grad’, H. G. Otto. 


5082 G.L. Cooper. Methods of measuring the thermal conductivity of solids. 
Atomic Energy Res. Est. Inf/Bib. 104, 1956, (Juli.) 11S. . Weidemann. 


5083 §. Masearenhas. Thermodynamical theory of thermal conduction of dielectric 
under electric fields. Nuovo Cim. (10) 5, 1118—1121, 1957, Nr. 5. (1. Mai.) (Sa 
Paulo, Dep. Fis., Escola de Engenharia de Sao Carlos.) Theoretische Unte 
suchung des abnormalen Warmetransportes einer dielektrischen Flissigkeit 1 


die Warmeleitfahigkeit zwischen parallelen Platten quadratisch vom elektrischen 
Potential ab; sie ist unabhangig vom Vorzeichen der elektrischen Sean 4 
ode. 


5084 A. Carrelli e A. Grieco. Misure della velocita delle onde termiche nei liquid 
mediante sospensione trifilare. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 440, 1957, Nr. t. (Napoli.) 
In Luft und in einigen Flissigkeiten wurden mittels Dreifaden-Aufhangun 
Messungen der Geschwindigkeit thermischer Wellen durchgefihrt. 

M. Wiedemann. 


5085 Glen A. Slack. Effect of isotopes on low-temperature thermal conductivity. 
Phys. Rev. (2) 105, 829—831, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) (Schenectady, N. Y., Gen 
Electr. Res. Lab,) In einem einatomigen Kristall, der mehr als ein in der Natu 
vorkommendes Isotop besitzt, liegt keine vollstandige Gitterperiodizitat vor. Die 
Atome von verschiedenen Isotopen sind zufallig iiber den Kristall verteilt. Dies 
zufallige Verteilung der Atommassen ist die Ursache fiir einen thermischen Zusatz 
widerstand, der von KLEMENS (Ber. 35, 1006, 1956) berechnet worden ist. Ei 
Atom, dessen Masse von der mittleren Masse der Kristallatome verschieden ist, — 


GréBenordnung wie der von atomaren Gitterfehlern, z. B, Fremdatomen, ist. Die 
Analyse der experimentellen Ergebnisse iiber die Warmeleitfahigkeit von reine 
Einkristallen aus Germanium, Silicium und Calciumchlorid zeigt, daB die maxi- 
malen Leitfahigkeitswerte bei tiefen Temperaturen nicht durch Umklapp-Prozesse, 
sondern durch den Isotopieeffekt bestimmt sind. Aus diesem Grunde haben — 
WHITE und Woops (Phys. Rev. 103, 569, 1956) bei ihren Warmeleitfahigkeits-_ 
Messungen an Germanium und Silicium bei tiefen Temperaturen keine aus- 
gepragte exponentielle Zunahme der Warmeleitfahigkeit, wie sie bei wesentlicher 
Beteiligung von Umklapp-Prozessen am Leitungsvorgang zu erwarten ware, 
beobachtet. Dagegen ist in festem Helium und in Saphir der Isotopie-Effekt 
hinreichend klein, so daS Umklapp-Prozesse die thermische Leitfahigkeit be- 
grenzen. Die gemessenen Warmeleitfahigkeiten von SiO,, KBr und Diamant 

kénnen nur durch die Streuung der thermischen Gitterwellen an Fremdatomen 


Isotopieeffekt und nicht Umklapp-Prozesse bei tiefen Temperaturen die Warme- 


5086 Glen A. Slack. Thermal conductivity of potassium chloride crystals contai- 
ning calcium. Phys. Rev. (2) 105, 832—842, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) (Ithaca, N. 
Y., Cornell Univ., Phys. Dep.) Die Messung der thermischen Leitfahigkeit vo 

Festkérpern bei tiefen Temperaturen ist eine sehr empfindliche Methode zur 
Untersuchung von Gitterfehlern, weil Korngrenzen, Versetzungen, atomare 


der Idealkristalle stark reduzieren. In der vorliegenden Arbeit wird an Hand von 
KCl-Einkristallen der EinfluB von Leerstellen auf die Warmeleitfahigkeit von 
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rit 
KCl untersucht, um AufschluB tiber den Streuquerschnitt oder die entsprechende 
freie Weglange fiir die Streuung der thermischen Gitterwellen an Leerstellen zu 
bekommen. Ein gréBerer homogener KCl-Einkristall wurde in mehrere Stiicke 
zerteilt und aus diesen nach dem Aufschmelzen sechs Einkristalle hergestellt. 
Durch Dopen dieser Kristalle mit verschiedenen CaCl,-Konzentrationen wurden 
unterschiedliche Leerstellenkonzentrationen realisiert, wie MeBergebnisse iiber 
die elektrische Leitfahigkeit bestatigen. Die MeSanordnung zur Bestimmung des 
Warmewiderstandes zwischen 3 und 30°K ist genau beschrieben. Als wesentliches 
Ergebnis findet der Vf., da8 unterhalb 30°K die thermische Leitfahigkeit haupt- 
sachlich durch Streuung der thermischen Gitterwellen an Kristallgrenzen und 
Leerstellen bestimmt wird. Umklapp-Prozesse verursachen eine meBbare Reduk- 
tion der Gitterleitfahigkeit zwischen 10 und 30°K. Der Streuquerschnitt fiir die 
Leerstellen nimmt in Ubereinstimmung mit der Theorie von KLEmENs (Ber. 32, 
981, 1953; 35, 1006, 1956) bei tiefen Temperaturen proportional mit T4 zu. Der 
Umklapp-Widerstand stimmt seiner GréBenordnung nach mit der Theorie von 
LEIBFRIED und SCHLOMANN (Ber. 35, 2312, 1956) tiberein, die Temperatur- 
abhangigkeit dieses Anteiles kann noch nicht sicher festgelegt werden. 

Appel. 


6087 P. G. Klemens. Thermal resistance due to isotopic mass variation. Proc. phys. 
Soc. hond. (A) 70, 833—836, 1957, Nr. 11 (Nr. 455A). (1. Nov.) (Sydney, CSIRO, — 
Div. Phys.) Bei niedrigen Temperaturen setzt sich der Warmewiderstand additiv 
zusammen aus der Phononenstreuung an Korngrenzen, durch Umklapp-Prozesse 
infolge von Gitter-Anharmonizitaéten und durch Gitterfehlstellen. Der letzte 
Beitrag ist proportional zur Temperatur, und der Proportionalitatsfaktor C laBt 
sich durch Phononen-Streuquerschnitte darstellen. Diese wiederum lassen sich 
zuruckfiihren auf die Differenz zwischen der Masse an einer Fehlstelle und an 
einem normalen Gitterpunkt, eine ahnliche Differenz in den Bindungskraften und 
die durch die Fehlstelle bewirkte Gitterverformung. Neue Messungen an Cu-Au- 
Legierungen werden zur Priifung der Theorie herangezogen. Es zeigt sich, daB der 
Warmewiderstand in diesem Fall wesentlich auf Fehlstellen zuriickzufihren ist, 
d. h. auf die Au-Atome, welche die Phononen hauptsachlich infolge ihrer hohen 
Masse streuen. Zwischen Theorie und Experiment bleibt immer noch eine Dis- 
krepanz, die jedoch kleiner als nach friiheren Ergebnissen ist. AbschlieBend 
werden die hohen MeBwerte fir C bei Ge und KCl diskutiert. Obgleich sich der 
Einflu8 unbekannter Fehlstellen nicht ausschlieBen laBt, scheint doch die Korre- 
lation zwischen Masse und Warmewiderstand kein Zufall zu sein. 

Aa ; ; -G. Schumann. 


5088 E.C. Cobb and O. A. Saunders. Heat transfer from a rotating disk. Proc. roy. 
Soc. (A) 236, 343—351, 1956, Nr. 1206. (7. Aug.) Geschwindigkeitsfeld und 
Temperaturfeld iiber einer rotierenden Scheibe wurden fir laminare und turbu- 
lente Strémungen berechnet. Eigene Messungen stimmen mit der Theorie im 
laminaren Gebiet gut iiberein; bei Turbulenz weist die Theorie noch shat auf, 
ode. 


5089 M. Blackman. On the thermal expansion of solids. Proc. phys. Soc. Lond. 
(B) 70, 827—832, 1957, Nr. 9 (Nr. 453B). (1. Sept.) (London, Imp. Coll., Phys. 
Dep.) Es wird gezeigt, daB ein Anwachsen der GRUNEISEN-Konstante erwartet 
werden sollte, wenn die Temperatur steigt und daf die Beitrage der individuellen 
Schwingungen zu dieser Konstante bei niedrigen Temperaturen tiber einen sehr 
weiten Bereich variiert. Die GRUNEISENSche Regel verlangt nur, da ein mittlerer 
Wert dieser Beitrage nicht mit der Frequenz variiert. Hi. Ebert. 


5090 Z. Dokoupil, G. van Soest and M. D. P. Swenker. On the equilibrium be- 
tween the solid phase and the gas phase of the systems hydrogen-niirogen, hydrogen- 
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carbon monoxide and hydrogen-nitrogen-carbon monozide. Appl. sci. Res., Hagu 
(A) 5, 182—240, 1955, Nr. 2/3. ; 


5091 B.R.T. Frost and J. T. Maskrey. The measurement of vapour pressures 6; 
a modified dew-point method with particular reference to the system mercury 
magnesium. Atomic Energy Res. Est. M/R 1898, 1956, 23 S. Weidemann. 


5092 W.Yourgrau and C. J. G. Raw. Variational principles and chemical reac 
tions. Suppl. Nuovo Cim. (10) 5, 472—478, 1957, Nr. 3. (Pietermaritzburg, S. Afr. 
Univ. Natal, Dep. Philos. Sci.; Dep. Chem. a. Chem. Technol.) Die Anwendun; 
des Variationsprinzips auf chemische Reaktionen wird zundchst vom thermo 
dynamischen Standpunkt aus behandelt. Vff. entwickeln eine strenge Behandlung; 
einer chemischen Reaktion als ProzeB der klassischen Mechanik, in Analogie z1 
dem Verfahren von HELMHOLTZ-FEén YES. Die durch ein Minimum charakterisiert 
Gré8e ist im stationdren Zustand nahe dem Gleichgewicht Av, wobei mit. A di 
Affinitat bezeichnet wird und das Produkt der Entropieproduktion aquivalen 
ist; im allgemeinen Fall —vA, eine Funktion, die die Anderungsgeschwindigkei 
der Affinitat enthalt, im stationaren Zustand verschwindet und in allen nicht 
stationdaren Fallen positiv ist. Es wird darauf hingewiesen, da8 sich chemisch 
Reaktionen jedoch nicht in toto auf dynamische Systeme und damit auf Varia 
tionsprinzipien zuriickfiihren lassen. M. Wiedemann. 


> . $ 
‘5093 Jean Lefebvre. Nouvelle méthode d’étude des réactions en solution: méthod 


de la surface potentiométrique. J. Chim. phys. 54, 553—566, 1957, Nr. 7/8. (Juli 
Aug.) Zur Untersuchung von Reaktionen in Lésung mittels Titration definier 
Vf. die potentiometrische Flache S=—a log(A/A,)— b log(B/Bo) - - - +xpZ-+-0,4: 
(N—N,) mit dem Index 0 bezogen auf den Vergleichszustand x = 0. Dies 
Flache gibt direkt Aufschlu8B, sei es iber ein unbekanntes -Potential pZ, sei e: 
uber die Zahl der Partikeln N. Systematische Messungen eines der Potentiale pz 
gestatten die Ermittlung aller anderer Potentiale, d. h. der Konzentrationer 
simtlicher Komponenten. Die Bestimmung der potentiometrischen Flache un 
ihrer Ableitungen sowie die Bedingungen der Anwendung: reversible G eich 
gewichte und konstante Temperatur, konstante Ionenstarke, einfacher Referenz 
zustand, werden erortert, ferner der Einflu8 eines Uberschusses. an einem de 
Bestandteile und die Beniitzung der Bildungsfunktion nach BJERRUM sowie de 
reduzierten Flache, bei der das Glied xpZ fehlt, Unter den Anwendungen werde 
behandelt: die Bildung einer stabilen Verbindung, etwa eines Komplexes au 
Apfelsdiure und Cu-Ionen; die Auflésung eines Niederschlags, z. B. von neutralen 
Kupfertartrat durch Alkali; die Bildung successiver Komplexe, wie die der Zi 

Ammoniak-Verbindungen bis Zn(NH3),; weiterhin Systeme mit zwei Kompo 
nenten, z. B. H*+-Ionen und Vanadate oder Borate; solche mit drei Komponente 
wie Oxysduren, Cu**-Ionen und eine starke Base. AbschlieBend wird auf di 
Fehlerméglichkeiten der Methode eingegangen. M. Wiedemann. 


5094 Paul L. Chambré. On chemical surface reactions in hydrodynamic flows. App! 
sci. Res., Hague (A) 6, 97—113, 1956, Nr. 2/3. (Berkeley, Univ. Calif.) i 

Weidemann. 
5095 _K. Schwabe (nach Versuchen von W. Beckert, E. Kunze und M. Riehter) 
Uber Potentialmessungen an Metallkatalysatoren in wapriger Lésung. Z. Elektre 
chem. 61, 744—752, 1957, Nr.-6. (Aug.) (Dresden, T. H., Inst. Elektrochem 
Phys. Chem.) WaBrige Lésungen von Ameisensdure werden an Pt-Katalysatore: 
zu Hg+ CO, zersetzt.. Die Zersetzungsgeschwindigkeit, die manometrise! 
gemessen wurde, sinkt sehr schnell ab. Der Katalysator wirkt wahrscheinlich al 
Elektronenakzeptor. Das Potential wird wohl infolge der aktiviert adsorbierte 
Ameisensdure zu negativen Werten verschoben. Der abgespaltene Hy wirk 
vermutlich nicht direkt potentialbestimmend. Geschwindigkeitsbestimmend is 
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jedoch die Desorption von Wasserstoff. Aus der pH-Abhangigkeit l4Bt sich 
schlieBen, daB die Molekiile, nicht die lonen von HCOOH zersetzt werden. Weiter- 
hin wurde die katalytische Oxydation der Ameisensdure mit O, und die anodische 
Oxydation untersucht. Durch kiinstlichen Elektronen-Entzug laBt sich die Akti- 
vitat des Metalls steigern. M. Wiedemann. 


6096 U. Camerini, J. Danon et M. Malagolowkin. Echange isotopique et évolution 
des surfaces mélalliques dans des solutions électrolytiques. J. Chim. phys. 54, 527 bis 
032, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Rio de Janeiro, Bras., Entro Brasil. Pesqu. Fis.; 
Escola Nac. Quim.) Metallflachen von 1 cm? wurden bei Zimmertemperatur 


30 min lang in 0,1 oder 0,5 molare Lésungen ihrer Ionen getaucht, denen ThB im + 


radioaktiven Gleichgewicht mit seinen Folgeprodukten zugesetzt worden war. 
Von den sich spontan bildenden Niederschlagen wurden mittels Ilford C 2 Kern- 
emulsionen Autoradiographien gewonnen. Es wurden zwei Gruppen von a-Teil- 
chen unterschieden, die des ThC mit 6,054 MeV und die des ThC’ mit 8,776 MeV. 
Die Verteilung der Reichweiten der Teilchen zeigte, daB im Verlauf des Isotopen- 
austausches zwischen Metall und Jonen bei Zn, Bi, Pb und Cd ein Teil der radio- 
aktiven Atome ins Innere des Metalls eindringt. Bei Cu, Ni und Mn ist dies weit 
weniger der Fall. Beim Austauschproze8 erleiden also die metallischen Flachen 
mehr oder weniger starke Anderungen. Die Eindringtiefe liegt zwischen 100 und 
1000 monoatomaren Schichten. M. Wiedemann. 


5097 WD. ¥F. Sangster. The isotherm. for the adsorption of krypton on charcoal. 
Atomic Energy Res. Est. C/M 280, 1956, (Juni.) 6 S. Weidemann. 


5098 H.N. V. Temperley. The statistical mechanics of the steady state. Proc. phys. 
Soc. Lond. (B) 70, 577—589, 1957, Nr. 6 (Nr. 450B). (1. Juni.) (Aldermaston, 
Berks., Atomic Weapons Res. Est.) Es wird gezeigt, daB die FowLER-DARWIN- 
schen Definitionen der Temperatur und des chemischen Potentials in natirlicher 
Weise auf nicht im Gleichgewicht stehende, aber stationdre Systeme ausgedehnt 
werden kénnen. Der Begriff des Gleichgewichts wird durch einen allgemeineren 
ersetzt (,,compatibility‘‘). Es laBt sich zeigen, das die vorgeschlagenen Defini- 
tionen von Groen wie der Temperatur auf geeignete Mittelwertbildungen tiber 
die Gesamtheit der 6rtlich gemessenen Werte zurickgefiihrt werden kénnen. Die 
ublichen Beschrinkungen auf kleine Abweichungen vom Gleichgewicht werden 
unnotig. Ein einfaches Problem (strémendes Gas in einem Rohr) wird unter 
diesem neuen Gesichtspunkt diskutiert. Schwarz. 


5099 +L. Waldmann. Die Boltazmann-Gleichung fiir Gase mit rotierenden Molekiilen 
Z. Naturf..12a, 660—662, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) 
Ausgehend von der Verteilungsmatrix, die zur quantenmechanischen Beschrei- 
bung eines Gases mit rotierenden Molekiilen (an Stelle der von einatomigen Gasen 
ner geldufigen Verteilungsfunktion) bendtigt wird, leitet Vf. die zugehdrige BoLTz- 
MANN-Gleichung fiir den speziellen Fall eines LORENTZschen Gases ab, wobei der 
Einfachheit halber lauter gleichartige (nicht kugelsymmetrische) Molekiile mit 
sleichem inneren Drehimpuls betrachtet werden. Es zeigt sich, daf im allgemeinen, 
wenn man keine ,,detailed balance‘ hat, die strenge BOLTZMANN-Gleichung eine 
wesentlich von der gewohnten Gleichung fiir das einatomige Gas abweichende 


Gestalt annimmt. Jérchel. 
5100 Giinther Baumann. Zur quantenmechanischen Statistik von Gasen und rea- 
rierenden Gasgemischen. Diss. T. H. Stuttgart, 1956. H. Ebert. 


5101 J. Ortusi. L’aspect physique de la théorie de l'information. Application au 
hoix des liaisons multiplex et en télévision. Ann. Radioélect. 12, 299-314, 1957, 
Nr. 50. (Okt.) (Comp. Gén. T.S.F.) Nach kurzer Einfihrung in die Grundbegriffe 
ler Informationstheorie von SHANNON erlidutert Vf. die von BRILLOUIN einge- 
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_ so daB die (von KouLeRr abgeleitete) fiir den unendlichen Raum und H = 


6103 H. A. Lauwerier. Diffusion from a point source into a space bounded by an 


_ 1954—1955. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 280—282, 1957, Nr. 1. (Rom, Univ., Is 


direkte Schwierigkeiten bieten. Er schlagt vor, Sauerstoff der iiblichen Isotope 


_ eckschwingung als Serie gleichmaBiger Impulse abgelesen. Busz-Peuckert 
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fiihrten Klassen der ,,gebundenen‘ und ,,freien‘‘ Information. Die erste ist an ein! 


physikalisches System gebunden und entspricht einer negativen thermodyna mi 
schen Energie (Negentropie), wahrend die zweite beim menschlichen Denken ins, 
Spiel kommt und nicht a priori an ein physikalisches System gebunden ist. Als 
, nutzbare Informationsgeschwindigkeit’‘ wird die beim Ubergang von einer 
Klasse zur anderen auftretende Geschwindigkeit der Informations-Transformation| 
eingefiihrt, die von den menschlichen Sinnen abhangt. Als Anwendungsbeispiele 
werden die Vielfachtelephonie und die Fernsehiibertragung herangezogen. Eini | 
Méglichkeiten zur wirksameren Ausniitzung der vorhandenen Kanalkapazitaten 


_ werden besprochen. Kallenbach. 


5102 F. Gareia Moliner and S. Simons. An extension of the general variational 
principle of transport theory. Proc. Camb. phil. Soc. 53, 848—855, 1957, Nr. 4. 
(Sept.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Es wird ein Variationsprinzip fir die Bout? 
MANNsche Transportgleichung aufgestellt, das auch bei Anwesenheit eines Magnet- 
feldes und bei Vorhandensein von Begrenzungsflachen fir den Leiter gilt. 

diesen Fallen wird das Prinzip der mikroskopischen Reversibilitat durchbrochen, 


giltigen Form des Variationsprinzips nicht anwendbar ist. AuBerdem wird 7 
Zusammenhang mit der Entropieerzeugung (EinfluB des Magnetfeldes und d 
Grenzflachen) untersucht. Hick 


impenetrable plane. Appl. sci. Res., Hague (A) 6, 197—204, 1956, Nr. 2/3. (Amster- 
dam, Math. Centre.) | Weidemann. 


5104, Hazime Mori. A quantum-statistical theory of transport processes. J. phy: | 
Soc. Japan 11, 1029—1044, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Fukuoka, Kyushu Univ., Fa 
Engng., Dep. Appl. Phys.) : Ebert. 


V. Aufbau der Materie 


5105 _V. Caglioti. Il problema della scala doppia dei pesi atomici e il rapporto del. ; 
commissione per t pesi atomici dell’'Unione Internazionale di Chimica per Van 


Chim.) Vf. lehnt die Wahl von 1°F als Bezugselement der chemischen Skala di 
Atomgewichte ab, da nur indirekte Bestimmungen der Masse vorliegen u 


zusammensetzung mit einer Masse von 1,000275 der von 180 als Standard bi 
zubehalten. M. Wiedemann. 


6106 Internationale Atomgewichte ab 1953. Z. anorg. Chem. 278, 113, 1959. 
Nr. 3/4. (Marz.) H. Ebert. 5 


5107 G. W. Hutehinson. A soft valve scaler for intermittent fast counting. J. sci 
Instrum. 34, 109—110, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Univ. Birmingham, Phys. Dep.) E 
wird eine Zaihlanordnung beschrieben zur Quantenzahlung bei groBen Beé 
schleunigungsanlagen, die mit Impulsbetrieb arbeiten: Innerhalb eines Impulse: 
kénnen bis zu 10 Quanten ohne wesentliche Verluste gezahlt werden, obwohl di¢ 
Erholungszeit der Réhren gré8er als das Zeitintervall zwischen den einzelner 
Quanten ist. Die einzelnen Entladungsimpulse des Zahlrohres werden als Ladung 
auf einem Kondensator gespeichert und spater bei Entladung durch eine Rec 
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1958 IV. 10. Kinet. Gastheorie. — V. 1. Allg. 2. MeSverfahren 5108—5113 


5108 T.P. Flanagan. The time behaviour of logarithmic amplifier input circuits. 
_ J. sci. Instrum. 34, 450—452, 1957, Nr. 11. (Nov.) (St. Albans, Herts., Marconi 
- Instrum. Ltd.) Der in der Reaktortechnik zur Messung des Neutronenstromes 
_benutzte Verstarker erhalt die logarithmische Abhangigkeit der Ausgangs- 
_ spannung vom Eingangsstrom durch eine parallel zum Eingang liegende Diode, 
_ die im exponentiellen Fall ihrer Kennlinie betrieben wird. Gleichzeitig wirken am 
_ Eingang schadliche Parallelkapazitaten (des Kabels und der Ionisationskammer) 
_ oder zusatzlich eingeschaltete Kondensatoren (zur Verringerung des Rauschens 


_ der Kammer). Die von diesen Kapazitaten und dem dynamischen Diodenwider- | 


stand gebildete Zeitkonstante ist wegen der Stromabhiangigkeit des Dioden- 
_ widerstandes nicht konstant. Um das Verhalten dieser Eingangsschaltung zu 
_ beschreiben, werden drei verschiedene Zeitkonstanten definiert: (a) die momentane 
 Zeitkonstante als Produkt der Eingangskapazitat und des differentiellen Dioden- 

widerstandes. Sie ist dem Eingangsstrom umgekehrt proportional. (b) eine fiir 
_ einen bestimmten Strombereich gemittelte Zeitkonstante und (c) eine effektive 


_ Zeitkonstante, die angibt, wann der von i, auf i, ansteigende Eingangsstrom den 


Bruchteil (1—1/e) von i,—i, erreicht hat. Haas. 


5109 F. Bella, S. Foeardi, C. Rubbia e G. Torelli. Metodi di comando rapido di 


 rivelatori di tracce. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 435, 1957, Nr. 1. (Pisa.) Verschiedene 


Anordnungen von Zahlern wurden ausprobiert, um mit Verzégerungen von 
_ groBenordnungsmaBig 10-° s Spannungsimpulse von tiber 1000 V bis zu 15 kV zu 

erhalten, mit denen eine Hodoskop-, Blasen- oder Flissigkeitskammer gesteuert 
_ werden kann. M. Wiedemann. 


5110 4J.F. Vervier et P. C. Macq. Délai électronique réglable dans la région des 
microsecondes. J. Phys. Radium 18, 604, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Louvain, Belg., 
Univ., Centre Phys. Nucl.) Bei Koinzidenzschaltungen kann es erforderlich sein, 
Impulse zu verzégern. Es wird eine Schaltung angegeben, die unter Verwendung 

_der Sekundaremissions-Pentode EF P60 Verzégerungen von 2-10-* s bis 2-10-> s 
‘in Stufen von 10-’ s einzustellen erlaubt. Die Verzégerungszeit wird durch Ande- 
rungen der Kapazitat zwischen dem Gitter und der Sekundaremissionselektrode 
variiert und ist unabhangig von der Impulshéhe. G. Becker. 


5111 S. A. Baranow und R. M. Poljewoj. Methode zur Absolut-Zahlung angeregter 
Teilchen. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 32—36. 
Mit Hilfe eines 4 x-Proportionalitatszahlers, dessen Konstruktion beschrieben ist, 
werden Eichmessungen an radioaktiven Praparaten durchgefiihrt und die Be- 
dingungen diskutiert, die notwendig sind. Bei einer Arbeitsspannung des Zahlers 
von 3000 V kénnen 6-105 bis 15 B-Zerfallsimpulse/min gezahlt werden. In Ab- 
hangigkeit von der Dicke des Praparats betragt bei 10 bis 20 mg/cm? der Fehler 
1 bis 2%, in Abhangigkeit von der unteren Grenzenergie des B-Spektrums bei 
100 keV ca. 3%. Bei Messung der a-Aktivitat betragt die Arbeitsspannung des 
Zahlers 1400 bis 1800 V. Untersucht wurden folgende a- und f-aktive Isotope: 
Np®’, + Np%8, Am, + Am*?, Siegel. 

6112 F. W. Loviek. A quenching probe unit for Geiger-Miiller tubes, J. sci. Instrum 
34, 370—372, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Univ. Birmingham, Dep. Phys.) Um bei Zahl- 
rohrmessungen eine definierte Totzeit zu erhalten, wendet man einen Impuls- 
unterdriicker (quenching probe unit) an, der die Impulse unterdriickt, die inner- 
halb der Erholzeit des Zahlrohres einem vorausgehendem Impuls folgen. Vf. gibt 
eine Schaltung an, die gegeniiber der bekannten Schaltung A, E.R. E. type 1014 
den Vorteil gréBerer Einfachheit in Aufbau und Bedienung hat. Der Ausgang geht 


iiber einen Kathodenfolger. Trier. 


5113 Y.W. Chan. A graphical method for the correction of counting rates for dead 
time. J. sci. Instrum. 34, 372, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Univ. Hong Kong, Phys. Dep.) 
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5114—5119° V. Aufbau der Materie 


Bei einer Zahlrohrmessung ergibt sich die Zahl der Ereignisse n aus der Zahi der 
Impulse m und der Totzeit t durch die Formel: n = m/(1—mt). Vf. gibt ein 
einfaches graphisches Verfahren an, das bei langwierigen Auswertarbeiten der 
direkten Ausrechnung obiger Formel vorzuziehen ist. Trier. 


5114 H. Dresia. Untersuchungen zur Kaliumbestimmung in Lésungen mit dem 
Geiger-Miiller-Zahlrohr. Z. anal. Chem. 144, 81—90, 1955, Nr. 2. (Aachen, T. H., 
Chem. tech. Inst.) H. Ebert. 


6115 U. Facchini, M. Forte, A. Malvicini e T. Rossini. Nuovi tipi di camere di 
ionizzazione per la misura di spettri e loro utilizzazione per l’esame di minerali di 
uranio e torio. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 448, 1957, Nr. 1. (Milano.) Verschiedene 
Formen von Ionisationskammern mit Ar-N,-Fillung werden beschrieben. Eine 
mit groBen Emissionsflachen eignet sich zur Untersuchung radioaktiver Mineralien © 
bis hinab zu Konzentrationen von 10-5 an U und an Th und gestattet die «-Teil- 
chen der einzelnen Kerne zu unterscheiden. 10 mg Mineral werden in Form eines” 
biegsamen Streifens auf einer Al-Scheibe eingefiihrt. M. Wiedemann. — 


‘6116 <A. G. Gerasimow, A. N. Gorbunow, J. S. Iwanow, A. W. Kuzenko und 


W. M. Spiridonow. Eine Wilson-Kammer mit Hilfsapparaturen in Verbindung mit 
einem Synchrotron. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp , Moskau 1957, Nr. 3, 
(Mai/Juni.) S. 10—14. Zur Erforschung beschleunigter Teilchen wird eine WILSON- 
Kammer verwendet, die im Magnetfeld eines Synchrotrons aufgestellt ist. Als Ein- 
laBfenster dient eine 70 uw dicke Triacetat-Zellulose-Folie. Beschrieben werden die 
einzelnen Konstruktionselemente der W1Lson-Kammer: der mechanische Druck- 
stabilisator, die elektronische Synchronisationseinrichtung, die den Arbeits- 
rhythmus der Kammer und die stereophotographische Apparatur mit dem Syn- 
chrotron verbindet. Eine weitere Einrichtung erlaubt es, die Impulsintensitat zu_ 
bestimmen, die von der Witson-Kammer registriert wird. Schaltskizzen und 
Teilzeichnungen erganzen die Ausfiihrungen. Siegel. © 
6117 W. G. Kiritlow-Ugrjumow, B.N. Derjagin und G. J. Merson. Eine recht- 
eckige Wilson-Kammer mit seitlicher Ausleuwchtung. Exp. Vorrichtungen u. Tech. 
d. Exp., 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 145—18. Die beschriebene aus Duraluminium 
gefertigte Witson-Kammer mit einem Arbeitsvolumen von 32 | dient der Er- 
forschung der Hoéhenstrahlung. Vff. behandeln eingehend die Steuerung des_ 
Druckventils, die Thermostateinrichtung sowie die stereophotographische Appa- 
ratur mit Beleuchtungsanlage. Die einzelnen Glieder werden durch eine elektro-_ 
nische Regeleinrichtung, deren Schaltschema angegeben ist, gesteuert. ; 
Siegel. 

6118 W. W. Bowin, P. A. Kruptsehinskij, J. J. Perschin und B. W. Tschirikow. ” 
Ausmessung der primdren Ionisation nach der Methode der mittleren Lichtspurldnge 

in der Wilson- und Diffusionskammer, Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Mos-_ 
kau 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 19— 23. Vif. diskutieren die Bedingungen, die not-_ 
wendig sind, um aus der mittleren Lichtspurlange der erzeugten Tropfen in der 


. . . . os . . bY 
Witson- und Diffusionskammer die primare Ionisation von Héhenstrahlen be- | 


iy 


stimmen zu kénnen, sowie die Anforderungen, die an die Kammern und die photo-— 
graphische Einrichtung gestellt werden miissen. Durch Variation der Versuchs- 
bedingungen (Gasfiillung, Gasdruck) und mit statistischen Methoden wird die’ 
primare Ionisation der Héhenstrahlen in der Witson-Kammer bei einer mittleren — 
Lichtspurlange von 10cm mit einer Genauigkeit von + 10% bestimmt und in der 
Diffusionskammer bei einer mittleren Lichtspurlange von 2 cm mit einer Ge-_ 
nauigkeit von +13 %. Siegel. : 
5119 E. Fiorini, R. Giaeconi, A. Sichirollo e C. Sucei. Una camera di Wilson di 
grandissime dimensioni. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 451, 1957, Nr. 1. (Milano.) 
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Viw2e Kernphysikalische MeBverfahren 5120—5125 


Eine Witson-Kammer mit einem Volumen von 126 x 116 x 50 cm’, deren Expan- 
sion durch eine verstarkte Membran erzielt wird und die 20 bis 25 Metallplatten 
-enthalten kann, wird beschrieben. M. Wiedemann. 


6120 E. Fiorini, R. Giaceoni, A. E. Sichirollo e C. Succi. Osservazioni sul funzio- 
namento di una camera di Wilson con surcompressione. Nuovo Cim. (10) 6, 355 bis 
363, 1957, Nr. 2. (1. Aug.) (Milano, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Eine Uberdruck- 
Witson-Kammer wird beschrieben, deren Betrieb untersucht wurde. Bedingungen 
fir die Abhangigkeit von Expansionsdauer, Uberdruckdauer, Expansions- 
geschwindigkeit und Geschwindigkeit der Uberdruckeinstellung wurden formuliert. 
Schneider. 


5121 _ F. W. Bullock, C. Dodd, C. Henderson and G. G. Kalmus. Operating charac- 


‘teristics of a gas-liquid bubble chamber. Nuovo Cim. (10) 6, 334—339, 1957, Nr. 2. 
(1. Aug.) (London, Univ. Coll., Phys. Dep.) Eine zylindrische Blasenkammer von 
2 inch Durchmesser und 6 inch Lange mit 1 inch dicken Glaswanden wurde mit 
fliissigem Propan, in dem Methangas gelést war, gefillt. Als Strahlenquelle wurde 
Co beniitzt. Die Aufnahmen zeigen die verschiedenen Stufen der Empfindlich- 
keit der Kammer: willkirlich verteilte Blasen, kurze Spuren, lange Spuren und 
schlieBlich Schaum. Der Zusatz von Methan setzte die Betriebstemperatur der 
‘Kammer herab, jedoch stieg pro 1°C Temperaturverringerung der Druck um 
etwa 0,3 at an. M. Wiedemann. 


6122 V. Borelli, L. Ferretti, R. Gessaroli, L. Lendinara, A. Chiarini, A. Tomasini, 
G. Quareni, A. Ranzi e G. Puppi. Interazione con i nuclei dei mesoni x positivi e 
negativi d’energia tra 0 e 130. MeV. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 437—438, 1957, 
Nr. 1. (Bologna.) Die Wechselwirkungen von x + mit 0 bis 130 MeV mit Kern- 
emulsionen wurden untersucht und die freien Weglangen als Funktion der Energie 
ermittelt. Fiir die inelastische Streaung wurden Energie- und Winkel-Verteilung 
der Pionen bestimmt. M. Wiedemann. 


6123 G. Coceoni, G. Puppi, G. Quareni e A. Stanghellini. Sull’interazione nucleare 
dei mesoni K*. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 442—443, 1957, Nr. 1. (Bologna.) Die 
in verschiedenen Laboratorien erhaltenen Daten tiber die Wechselwirkung von 


Kt-Mesonen mit Wasserstoff und anderen Kernen der photographischen Emul- | 


sionen wurden analysiert und folgende Schlisse gezogen: 1. Der Gesamtwirkungs- 
querschnitt Kt + P = Kt + P betragt etwa 14 mbarn. 2. Auf die K* wirkt ein 
KernabstoBungspotential von rund 10 MeV. 3. Der differentielle StoBquerschnitt 
der K+ mit Protonen und Neutronen zeigt eine Bevorzugung nach riickwarts. 
M. Wiedemann. 


§124 A. Debencdetti, C. M. Garelli, L. Tallone e M. Vigone. Studio delle cascate 
elettro-magnetiche nelle emulsioni nucleari. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 446, 1937, 
Nr. 1. (Torino.) Aus einer groB8en Anzahl von elektromagnetischen Kaskaden wird 
der Gang der Multiplizitat mit der Primirenergie, das Energiespektrum der 


sekunddren Paare und die Erzeugung von Dreizacks ermittelt. 
M. Wiedemann. 


5125 R. Weill, M. Gailloud et Ph. Rosselet. Meswre de l’énergie des paires d’élec- 
trons de plus de 1 GeV dans les émulsions nucléaires. Nuovo Cim. (10) 6, 413—424, 
1957, Nr. 3. (1. Sept.) (Lausanne, Univ., Ecole Polytech., Lab. Rech. Nucl.) Zur 
Messung der projizierten Offnungswinkel energiereicher Elektronenpaare wurde 
eine Methode ausgearbeitet, welche die statistische Streuung des scheinbaren 
Offnungswinkels beriicksichtigt. Dabei wird die Trennung der Spuren nicht nur 
an einem Punkt, sondern bei Aquidistanter Zelleneinteilung in verschiedenen 
Abstanden vom Scheitelpunkt gemessen. Es wird angenommen, dab die Ver- 
teilung der scheinbaren Offnungswinkel infolge Vielfachstreuung und Korn- 
dispersion durch eine Gauss-Funktion dargestellt werden kann. Ist w der proji- 
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und die Intensitat (iiber den Diffusionswinkel) kann man mit groBer Genauigkeit 


_ abnehmendem T etwas sinkt, wahrend die Abklingkonstante stark zunimmt. Das 
_Emissionsspektrum erstreckt sich — unabhangig von der Erregungsart — von 
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zierte Offnungswinkel, so laBt sich eine Verteilung Q=wo+72Z bestimmen, wobei | 
Z die Gauss-Verteilung der Stérungen durch Vielfach-Streuungen und Korn-: 
dispersion mit dem Mittelwert 0 darstellt. Daraus kann der Wert signifikant | 
ermittelt werden, wenn die Wahrscheinlichkeit, daB w > Z ist, mindestens de: 

Wert 0,68 erreicht. Die Methode ist bis zu Paarenergien von 20 GeV brauchbar, 
wahrend bisher fiir eine Energie-Bestimmung aus dem Offnungswinkel 1,5 GeV | 
als obere Grenze angesehen wurde. ~ Pfotzer. 1 


$126 WR.C. Kumar. Measurement of ionization on dipping tracks in nuclear 
emulsion. Nuovo Cim. (10) 6, 739—742, 1957, Nr. 3. (1. Sept.) (London, Uni 
Coll., Phys. Dep.) Die Beobachtung der Verteilung der Liickenlangen in Ke 
plattenspuren ionisierender Teilchen hat gezeigt, daB diese Verteilung uber den 
ganzen lonisationsbereich hinweg exponentiell ist. Der Koeffizient im Exponenten 
dieser Verteilung ist ein brauchbares Ma8 fiir die Ionisierung in einer Spur. 
werden die Korrekturen angegeben, die bei der Untersuchung der Spuren von 
steil in die Emulsion eindringenden Teilchen nach dieser Methode fiir schwac 
und stark ionisierende Teilchen erforderlich sind. . Ulmer. 


$6127 Georges Marguin. L’utilisation des émulsions nucléaires dans l'étude des 
radiations B. Ann. Phys., Paris 2, 318—368, 1957, Nr. 5/6. (Mai/Juni), (Paris, 
Univ., Fac. Sci.) Die sehr ausfiihrlich geschriebene Arbeit befaBt sich im wesent- 
lichen mit den drei Gebieten Technik der elektronenempfindlichen Emulsione: 
Methode der Energiemessung und Durchgang von Negatronen und Positrone! 
durch diinne Metallfolien (einschl. Riickstreuung). Zur Messung von Durchgang 
und Riickstreuung wurden Beta-Teilchen von Negatronen- und Positroner 
strahlern (RaE und Na**) mit einem Halbkreisspektrographen energetisch aus- 
sortiert auf Metallfolien geschickt, die iber Photoplatten lagen. Die Oninungacalll 
der Metallfolien wurde als Parameter variiert. Resultate: Mit dicken Emulsions- 
schichten lassen sich auch Elektronen groBer Energie nachweisen; die Energie 


angeben; zwischen Negatronen und Positronen bestehen Unterschiede sowohl in 
der Transmission als auch in der Riickstreuung, die aber, im Gegensatz zu der 
Aussage von SELIGER, von der Ordnungszahl abhangen und offenbar mit Z — 0 
verschwinden; bei héherer Ordnungszahl ist die Transmission der Positronen 
grofer und ihre Riickstreuung geringer als die der Negatronen. Daniel. 


5128 H. Knoepfel, E. Loepfe und P. Stoll. Casiumjodid als Szintillations phospho 
Z. Naturf. 12a, 348—350, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Ziirich, Eidgen. T. H., Phys. Inst.) 
Die Lumineszenzausbeuten von CsJ- Tl bei Bestrahlung mit Po-a-Teilchen sind 
fir polykristallines und einkristallines Material gleich gro8. Fiir reines CsJ zeigen’ 
Messungen der Lichtausbeute 7 bei a-Beschu8 mit Hilfe einer Sekundarelektronen- 
vervielfacheinrichtung bei — 180° eine Emission im Blauen (Maximum 4600 Aj 
Halbwertsbreite 1200 A), die mit zunehmender Temperatur T stark abnimmt 
Die Gré8e von » hangt ‘stark von der Herstellungsart der Kristalle ab. Bei Akti- 
vierung mit TI (0,1 bis 1%) verschwindet diese Tieftemperaturlumineszenz und 
es erscheint die bei Raumtemperatur bestandige Lumineszenzbande, die fiir mi 


4000 bis 7000 A (Maximum 5900 A). Die letztgenannte Emission tritt mit gleichen 
Rigenschaften auch an reinem CsJ auf, wenn dieses stark iiberhitzt wird (800 bis 
900°) oder in Na-Dampf 12 h auf 610° gehalten wird. Méglicherweise wirkt TI 
nicht direkt als Emissionszentrum, sondern verursacht eine fir die Lumineszenz 
verantwortliche Stérung. Erhitzen von reinem CsJ in einem Supremaxrohr auf 
900° ergibt eine Ausbeute bei a-Anregung, die doppelt so groB wie bei CsJ- TI ist 
die aber nach einigen Tagen auf die Ausbeute des CsJ- TI zurickgeht. 


Rudolph, — 
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V. 2. Kernphysikalische MeSverfahren 5129—5133 
2 5129 N. A. Adrowa, M. M. Koton, J. N. Panow und F. S. Florinskij. Empfindliche 
__ plastische Phosphore fiir Szintillationszahler zur Registrierung radioaktiver Strahlung. 
~ Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S.43—46. 
_ Vif. untersuchen die Empfindlichkeit organischer Phosphore, die in Polystyrol 
_ eingebaut sind, in Abhangigkeit von ihrer Zusammensetzung und Konzentration. 
_ Eingehend wird beschrieben, wie man die organischen Phosphore in Polystyrol 
einbaut, um klare, durchsichtige Szintillatoren von einer GréBe bis 120 mm@ 
_ mit guten Eigenschaften zu erhalten. In einer Tabelle werden 30 organische 
_ phosphoreszierende Substanzen aufgefihrt, ihre optimale Konzentration in Poly- 
styrol und ihre Empfindlichkeit, verglichen mit einem Standard (2% Terphenyl 
+ Polystyrol), dessen Empfindlichkeit gleich 100 gesetzt ist. Als die geeignetsten 
_ Phosphore in Polystyrol erwiesen sich bei den angegebenen Konzentrationen die 
folgenden: 1.2% Terphenyl + 0,1% Quaterphenyl, 2. 1% 2,5-Diphenyloxasol, 
' 3. 1 bis 2% 1,1,4,4-Tetraphenylbutadien, 4. 2% Terphenyl + 0,02 bis 0,03 % 
_ 1,1,4,4-Tetraphenylbutadien, 5. 2,5 % 9,10-Diphenylanthrazen, 6. 2% Terphenyl 
+ 0,02 bis 0,03% 1,4-[2-(5-Phenyloxasol) ]-Benzol, 7. 1% 2,5-Diphenyloxasol. 
_ + 0,02 bis 0,05 % 1,4-Di-[-2-(5-Phenyloxasoly]) |-Benzol. Siegel. 


5130 R. Foucher, L. Dick, N. Perrin et H. Vartapetian. Spectrométre a scintillation 


_ pour étude des rayonnements a, B, y, en coincidence. Suppl. J. Phys. Radium 18, © 


- 544A—57A, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Paris, Lab. Curie, Inst. Radium.) Vff. geben 
_ Einzelheiten eines friiher nur kurz beschriebenen Szintillations-Koinzidenz- 
_ Spektrometers vom Typ ,,Schnell-Langsam“ an, das eine Auflésezeit von etwa 
10-8 s besitzt. Die Arbeit erstreckt sich sowohl auf Details der Konstruktion als 
_ auch der Wirkungsweise. ; Daniel. 
_ 5131 I. Filosofo. A Cerenkov counter as high energy photon spectrometer. Nuovo 
- Cim. (10) 6, 701—709, 1957, Nr. 3. (1. Sept.) (Urbana, Univ. Ill., Phys. Res. Lab.) 
_ Der ausfiihrlich beschriebene CERENKov-Zahler besteht aus einem zylindrischen, 
in einem Weicheisenmantel gefaBten Bleiglasblock von etwa 30,5 cm Durchmesser 
und 35,5 em Lange (12 bzw. 14 Strahlungslangen). Der von einem y-Quant im 
Bleiglas erzeugte. und dort absorbierte Elektronenschauer erzeugt das CERENKOV- 
Licht, das von 12, jeweils zu dreien parallel geschalteten Photomultipliern 
(RCA 5819) registriert wird. Der Zahler wurde mit Elektronen von Energien bis 
zu 275 MeV geeicht. Die Ansprechwahrscheinlichkeit betragt 100 %, die Anzeige 
ist proportional zur Energie der einfallenden y-Quanten, die Energieauflésung 
_betragt + 28% bei 80 MeV, +17% bei 275 MeV. Es werden die Méglichkeiten 
zur Erzielung einer besseren Energieauflésung besprochen. Hoppe. | 


5132 H. Liebl und H. Ewald. Die Bildfehler doppelfokussierender Massenspektro- 
graphen. Z. Naturf. 12a, 538—540, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Miinchen, T. H., Phys. 
Inst.) Fiir Massenspektrographen mit Doppelfokussierung erster Ordnung fir alle 
Massen werden fiir vom dingseitigen Brennpunkt des elektrischen Feldes aus- 
_gehende Strahlen die radialen Bildfehler zweiter Ordnung angegeben. Dabei ist 
der allgemeine Fall vorausgesetzt, dai ein Toroidkondensator verwendet wird 
und die Eintrittsgrenze des Magnetfeldes kreisformig gekriimmt ist. Die Ergeb- 
-nisse lassen sich auf Apparate mit Zylinder- oder Kugelkondensator und gerader 
Magnetfeldgrenze spezialisieren. Liebl. 


§133 H. Liebl und H. Ewald. Stigmatisch abbildende Massenspektrographen mit 
Doppelfokussierung praktisch von zweiter Ordnung. Z. Naturf. 12a, 541—544, 1957, 
Nr. 7. (Juli.) (Munchen, T. H., Phys. Inst.) Im Anschlu8 an die vorhergehende 
Arbeit werden die Bedingungen diskutiert, unter welchen bei einem Massen- 
spektrographen mit Doppelfokussierung erster Ordnung fiir alle Massen entlang 
einer geraden Bildkurve die radialen Bildfehler zweiter Ordnung an einer Stelle 
der Bildgeraden verschwinden und gleichzeitig der Spalt stigmatisch auf diese 
Stelle abgebildet wird. Dabei zeigt sich, daB es nicht méglich ist, alle vier Fehler 
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gleichzeitig zu beseitigen. Es werden Anordnungen angegeben, fiir welche drei 
Fehler Null werden, wahrend der vierte, allein von der Energiebreite herriihrende 
moglichst klein wird. Liebl. F 
5134 HH. Hintenberger und L. A. Kénig. Massenspektrometer mit Doppe’fokus- 
sierung zweiter Ordnung. Z. Naturf. 12a, 773—785, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Mainz, 
Max-Planck-Inst. Chem.) Es werden Massenspektrometer mit vollstandiger 
Doppelfokussierung zweiter Ordnung, d. h. mit Doppelfokussierung erster Ord- 
nung bei gleichzeitigem Verschwinden des Offnungsfehlers, der gemischt éffnungs- 
winkel- und geschwindigkeitsabhangigen Aberration sowie der rein geschwindig- 
keitsabhangigen Aberration, angegeben. Die Abmessungen dieser Apparate, die 
aus hintereinander geschaltetem elektrischem Radialfeld und magnetischem 
Sektorfeld bestehen, folgen als Lésungen eines komplizierten Gleichungssystems 
von finf Gleichungen mit acht Unbekannten (Ablenkwinkel gy, bzw. gy, im 


elektrischen bzw. magnetischen Feld, Ein- und Austrittswinkel e’ und ‘s am 
Magnetfeld, r,/r,, Verhaltnis der Ablenkradien im elektrischen und magnetischen 


Feld, d/r,, (d Abstand der Felder), 1¢/r,, (1; Gegenstandsweite), 1,,/r,, (17 


Bildweite)). Die numerische Rechnung wurde fiir den Fall der Benutzung gerad- 
linig begrenzter magnetischer Sektorfelder durchgefiihrt, wahrend die angegebenen 
allgemeinen Formeln auch fiir gekriimmt begrenzte Sektorfelder giiltig sind. Es 
zeigte sich ndmlich,’ daB schon bei geradlinigen Magnetfeldgrenzen Doppel- 
fokussierung zweiter Ordnung mit verninftigen Apparateabmessungen erzielt 


werden kann, woriiber eine Ubersicht gegeben wird. — Die numerischen Rech- 
nungen wurden mit Hilfe eines IBM-Magnettrommelrechners Type 650 durch- 
gefiihrt. Das Rechenverfahren wird skizziert. L. A. Kénig. 


6135 F. Everling. Adjustment of double-focusing mass spectrographs. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 6, 274— 279, 1957; Nr. 1. (Mainz, Max-Planck-Inst. Chemie.) Die 
Justierung eines Massenspektrograpben hinsichtlich der Scharfe der Linien wird 
beschrieben. Die entsprechenden Gleichungen, die die Richtungs- und Ge- 
schwindigkeitsfokussierung umfassen, werden abgeleitet und das Verfahren der 


gleichzeitigen doppelten Iteration diskutiert. M. Wiedemann. 


5136 G, Cristiani, A. Lovatie M. Panetti. Progetto di un analizzatore magnetico 
di particelle di 1 GeV. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 444, 1957, Nr. 1. (Milano.) Mittels> 
des Synchrotrons fiir Elektronen bis zu 1 GeV sollen vor allem die Probleme der 
Erzeugung von Pionen und K-Teilchen und der Streuung von Elektronen unter- 
sucht werden. Ein Analysator-System aus zwei magnetischen Linsen und einen 
rechteckigen Magnet wird beschrieben. M. Wiedemann. 


5137 J.-B. Bellieard. Etude au spectrométre a double focalisation d’électrons de 
[aibles énergies émis par les substances radioactives. Ann. Phys., Paris 2, 419—468, 
1957, Nr, 5/6. (Mai/Juni.) (Lyon, Univ., Fac. Sci.) Nach einer Rekapitulierung 


_ der Theorie von doppelfokussierendem Spektrometer und doppelfokussierendem 


Spektrographen wird die Theorie und Realisierung fiir ein doppelfokussierendes 
Spektrometer gebracht, dessen Feld durch zwei eisenfreie Spulen hergestellt wird. 
Die Energiegrenze des Gerats liegt bei 1,3 MeV. Als Detektor dient ein Zahler mit 
einem gestiitzten Fenster von 10 ug/em?. Da Elektronenlinien bei kleinen Energien 
untersucht werden sollten, wurde besonderer Wert auf die Messung der Riick- 
streuung von Praparat und Haltefolie gelegt. Mit dem Spektrometer wurden die 
folgenden Spektren untersucht: 1. L-AuGER-Elektronen von aktivem Th-Nieder- 
schlag. Hier fand man iiber 30 Linien, die zum gréBeren Teil zugeordnet werden 
konnten. Die Anzahl der Lécher in der L-Schale ist in Ubereinstimmung mit 
theoretischen Werten. 2. K-AuGER-Elektronen von Zn®, Hier wurden die Grup- 
pen KLL, KLX und KXY aufgelést, die Struktur der Gruppen KLL und KLX 


prazisiert und ihre relativen Intensitaten genau erfaBt. 3. Konversionselektronen 
und K-AuGER-Elektronen von Co®?, ‘ Daniel. — 


: 
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a 1958 — V. 2. MeBverfahren. 3. Beschleunigungsmethoden 5138— 5142 


5138 E. Cilensek, F. Cvelbar und V. Ramiak. Die Massenanalyse an einer Hoch- 
frequenz-Ionenquelle fiir den van de Graaff Beschleuniger. Rep. J. Stefan Inst. 
(jugosl.) 3, 87—94, 1956, Okt. An der an anderer Stelle (Rep. J. Stefan Inst. 1, 
45, 1953) bereits beschriebenen Ionenquelle wurden einige erbesserungen vor- 
genommen; sie liefert jetzt bei einer Anodenverlustleistung des Senders von 
50 Watt einen Ionenstrom von rund 100 wA am Auffanger (Nachbeschleunigungs- 
spannung etwa 20 kV) mit einem Protonenanteil von 70 %. Wagner. 


5139 KR. Richmond. Calibration of a spontaneous fission neutron source. Atomic 
Energy Res. Est. RP/M 79, 1956, (1. Mai.) 5 S. 


6140 V.S. Crocker and K. J. Henry. Design of a large antimony-beryllium neutron 
source for use with exponential assemblies. Atomic Energy Res. Est. RP/M 72, 1956, 
(7. Marz.) 10 S.» Weidemann. 


5141 8B. Millar, R. Bailey and J. L. W. Churehill. Energy stabilization of an elec- 
trostatic accelerator. J. sci. Instrum. 34, 383—390, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Aldermaston, 
Berks., Assoc. Elect. Ind. Ltd., Res. Lab.) Die Spannung eines fremderregten 
Druck-Bandgenerators mit eingebautem Ionenbeschleuniger (bis 3,2 MV, 50 vA 
Strahlstrom) wird genauer als auf 0,1% gemessen und stabilisiert. Wegen még- 
licher Spriiherscheinungen wird die Messung mit Hilfe eines Hochspannungs- 
potentiometers fiir zu unzuverlassig gehalten. Vielmehr wird ein elektrostatischer 
Analysator benutzt, dessen Ablenkspannung (zwischen + und — 50 kV) iiber 
Prazisionspotentiometer mit WEsTc N-Elementen verglichen wird. Bei kleinen Ab- 
weichungen von der Sollenergie trifft der Strahl die Spaltbacken des Analysators 
und liefert damit das Fehlersignal. Bei groBeren Abweichungen wird er bereits 
von den Ablenkelektroden abgefangen. Deshalb werden Fehlersignale gréfSer 
+0,5% einem Rotationsvoltmeter mit hoher Ansprechgeschwindigkeit (Kunst- 
griff, Tragerfrequenz. umgangen) entnommen. Die Fehlersignale werden gemischt, 
verstarkt und zur Regelung des Laststromes des Generators benutzt. Eine 
Generator(sprith) stromregelung wurde wegen der Bandlaufzeit (0,15 s) zu triage 
sein, Zur Anderung des Laststromes wird ein veranderlicher Elektronenstrahl im 
Entladungsrohr dem Jonenstrahl entgegengeschossen. Das verstarkte Fehler- 
signal wird dem Gitter des Elektronenstrahlsystems zugefihrt. Ein Spriihstrom- 
Kontroller halt den Elektronenstrahl unter 25 wA (Réntgenstrahlung!). Er wird 
zur Stabilisierung entweder des Sprihstromes oder des mittleren Elektronenstrahl- 
stromes eingesetzt und wirkt auf die Erregerspannung an der unteren Riemen- 
scheibe. In der letzteren Schaltung werden langsame Abweichungen durch den 
Generatorstrom, soleche héherer Frequenz durch den im Mittelwert konstanten 
Elektronenstrah! ausgeregelt. Bei Generatoren mit Zwischenabschirmung wird 
‘der Einbau cines Hilfsanalysators vor dem Hauptanalysator an Stelle des Rota- 
tionsvoltmeters zur Abgabe des Grobfehlersignals empfohlen. Herchenbach. 


6142 R.B.R. Shersby-Harvie, L. B. Mullett, W. Walkinshaw, J. S. Bell and B. 
G. Loach. A theoretical and experimental investigation of anisotropic-dielectric- 
loaded linear electron accelerators. Proc. Instn. elect. Engrs (B) 104, 273—292, 1997, 
Nr, 15. (Mai.) Es werden die allgemeinen Eigenschaften einer Linearbeschleuniger- 
réhre, die mit dielektrischen Keramikscheiben versehen ist, theoretisch und 
experimentell untersucht. Sie zeigt eine héhere Shunt-Impedanz als Ganzmetall- 
réhren. Die Scheiben wirken wie eine anisotrope dielektrische Belastung und 
 ergeben eine geringere Abschwachung der Hf-Leistung als ein homogen verteiltes 
dielektrisches Material. Die ersten Versuche zeigten eine wesentlich hohere Ab- 
schwichung als nach der Theorie erwartet. Umfangreiche Experimente fihrten 
zu der Annalime, daB8 Sekundaremission aus den Kohlenstoffablagerungen, be- 
kannt als ,,Multipactor-Effekt, die Ursache darstellt. Diese Ablagerungen 
bildeten sich im Laufe der Zeit stets, wenn Olpumpen verwandt wurden, trotz 


805 


Vs ew) by PY, yor Nae eg ue as Py Arr 4 i ve Pe os Oe oe GRA ip ata SF pat 


Lia 


V. Aufbau der Materie 


5143—5148 


- Kihlfallen mit fliissiger Luft. Abhilfe schuf der Ubergang zu Hg-Pumpen. Dem. 
Linearbeschleuniger mit dielektrischer. Belastung werden groBe Zukunfts 
aussichten eingeraumt. Reich. 


5143 A. Alberigi Quaranta, F. Lepri, M. Puglisi e I. F. Quereia. Descrizione dell’ 
impianto a radio frequenza modulata realizzato per il sincrotrone nazionale. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 6, 430, 1957, Nr. 1. (Rom.) Im Synchrotron werden Elektronen 
_mit 2 MeV injiziert, die dann in zwei Hohlraum-Resonatoren beschleunigt werden. 
Die Radiofrequenz, die den Hohlraumresonator speist, wird moduliert. Di 
- charakteristischen Eigenschaften der Anordnung werden behandelt. 


M. Wiedemann. 


5144 B.G. Loach. Vacuum equipment for the 4 MeV linear electron accelerator. 
Atomic Energy Res. Est. EL/R 229, 1949, (10. Marz.) 51 S. Weidemann. : 


6145 A. Carrelli and F. Porreea. Information on a 2.56 MeV microtron. Nuov 
Cim. (10) 6, 729—734, 1957, Nr. 3. (1. Sept.) (Napoli, Univ., Ist. Fis. Sperimen- 
tale.) Vff. berichten tiber ein von ihnen gebautes Mikrotron. Das Gerat arbeitet 
z. Z. mit einer Frequenz von 2930 MHz und einer Spannung am Hohlraum- 
resonator von rund 250 kV. Erreicht ist eine Elektronenendenergie von 2,5 Me 
bei zehn Umlaufen, angestrebt werden 6 MeV. : Lippert. 


_ §146 WD. K. Aitken. A means of avoiding the ’electron rest mass‘ limitation in a 
_ microtron. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 550—551, 1957, Nr. 7 (Nr. 451A). 
(4, Juli.) (London, Univ. Coll., Dep. Phys.) Man kann die Einschrankung de 
Maximalenergie vermeiden, wenn die Gesamtenergie beim ersten Umlauf gleich 
dem Energiegewinn AW pro Umlauf gemacht wird, und kénnte das dadurch 
erreichen, daB man eine Elektronenquelle innerhalb des Beschleunigunge-Hohl- 
raumresonators anbringt, so daB ein Elektron, das aus der Quelle austritt, eine 
Ruhmasse weniger gewinnt als eines, das den Resonator durchlauft. AW braucht 
_ dann in keiner einfachen Beziehung zur Ruhenergie E, mehr zu stehen, mu8 aber 
jedenfalls > E, sein. Zur Realisierung soll ein Resonator in einfacher zylindrischer 
Eo;o-Bauart dienen mit einem emittierenden Ring, der durch radiale acer, 
gehalten wird. Die Phasenstabilitat laBt sich durch Zuriickfiihrung auf bekannte > 
Falle beweisen. Unangenehm ist die eintretende Verkleinerung der ersten Bahn 
und die daraus resultierende Schwierigkeit, die Elektronen nach dem ersten - 
Umlauf nicht auf den Resonatoraufbau treffen zu lassen. Der Eintritt in den 
Resonator soll durch einen radialen Schlitz erméglicht werden. Das diirfte die 
Funktion des Resonators nicht wesentlich stéren, und der Strahl lauft beim Null-_ 
durchgang des Magnetfeldes hindurch. Die Erprobung einer solchen Resonator- 
konstruktion ist an einem im Bau befindlichen 28 MeV-Mikrotron beabsichtigt, 
und man hofft, damit eine Verdopplung des Magnetfeldes von etwa 1000 GauB 
erreichen zu kénnen. G. Schumann. 


5147 E. A. W. Miller. Das Betatron und seine Bedeutung fiir die Materialpriifung. 
Werkst. u. Betr. 88, 235—238, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Erlangen.) Weidemann. r 


5148 L.L. Goldin und D. G. Koschkarew. Linientheorie der Synchrotron-Schwir 
gungen. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) 
S. 3—9. Ausgehend yon der FocKER-PLANCK-Gleichung versuchen Vff., ab- 
weichend von der bisherigen Methode der Berechnung der AmplitudenvergréBe 
rung der Synchrotron-Schwingungen, den Anteil der Teilchen zu berechnen, die 
durch diese Schwingungen verloren gehen. Ohne Beriicksichtigung der selbst 
verstandlichen Dampfung betragt der Anteil der Teilchen am Ausgang des 
Synchrotrons bei gewissen Randbedingungen .exp (— 1,45/A2 of AA? dx) 
(A — Amplitude der Phasenschwingung). Weitere Verluste ergeben sich durch das 
Wegfangen der Teilchen durch das Restgas, durch das langsame Anwachsen der 
\ 
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¢ wingungsamplitude und durch Resonanzerscheinungen. Die Gleichungen fiir 
iese Verlustanteile werden graphisch gelést und dargestellt. Siegel. 


5149 L. B. Mullett. Phase stability in cyclotrons with the fixed iel 
Atomic Energy Res. Est. GP/R 2071, 1956. (Okt) M1 Senay Held law. 


5150 L.B. Mullett. Gas scattering in proton synchrotrons. Atomic E R 
Est. GP/R 2072, 1956, (Okt.) 39'S. ‘ . OTS ew elaionca tie 


6151 Aussprache iiber Atomgefahren. Phys. Bl. 14, 26—31, 1958, Nr. 1. (Jan.) 


a by 
6152 Karl Kromphardt. Stabilitas atomica- sterilitas atomica. Phys. Bl. 14, 32 
bis 35, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Braunschweig.) z 


53 Kernforschung in der UdSSR. Phys. BI. 14, 39, 1958, Nr. 1. (Jan.) 

4 Beggerow. 
5154 Wilhelm Hanle. Die Anwendung der Kernenergie. Elektrotech. Z. (B) 3 
293 — 297/337—340, 1956, Nr. 8/9. (21. Aug./21. Sept.) (GieBen, Univ.) 
_ H. Ebert. 
5155 Andrew W. McReynolds. Physics research with reactors. Progr. Nuclear 
Energy (5) 1, 776—785, 1956. (Brookhaven Nat. Lab.) 


§156 L. Rotherham. The Calder reactors: research and development problems. — 
Nature,\ Lond. 178, 825—828, 1956, Nr. 4538. (20. Okt.) 


5157 The world’s reactors No. 5 — ZEUS. Nuclear Engng. 1, Anlage zu S. 234, 
1956, Nr. 6. (Sept.) 


5158 Swiss heavy-water research reactor. Nuclear Engng. 1, 340—341, 1956, Nr. 8. 
(Nov.) 

5159 M.A. Sehultz. Westinghouse testing reactor. Nucleonics 14, 1956, Nr. 11, 
(Nov.) S. 138—144. (Pittsburgh, Penn. Westinghouse Electric Corp.) 


5160 KR. Ramanna. The swimming pool reactor at Trombay. J. sci. industr. Res. 
(A) 15, 432—438, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Bombay, Atom. Energy Est.) 
a V. Weidemann. 
5161 Kurt Meetz. Zur Theorie des heterogenen Piles. Teil I. Der ebene regular 
reschichtete Pile. Z. Naturf. 12a, 698—709, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Karlsruhe, 
Reaktorstation.) Zur Berechnung der kritischen Gréfe und raumlichen Ver- 
eilung des thermischen Neutronenflusses in einem Reaktor hat man die Neutronen- — 
ahl pro Spaltung » als tiefsten Eigenwert und die zugehérige Eigenfunktion zu 
estimmen. Bei einem heterogenen Reaktor benutzt man entweder das Homo- 
renisierungsverfahren oder die WIGNER-SEITzsche Zellenmethode. Im Falle eines 
benen, regular geschichteten Reaktors kann das Problem exakt gelést werden. 
fit 2 N + 1 Brennelementen erhélt man 2 N + 1 Eigenfunktionen und Eigen- 
verte. Von dieser Lésung her wird die Genauigkeit des WIGNER-SEITZ- sowie des 
Tomogenisierungs-Verfahrens untersucht. Knecht. 


162 H. Griimm. Kinetische Ausgleichsvorgange im Kernreaktor. Z. angew. Phys. 
|, 5381—540, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. Phys. Abt. 
teaktorphys.) Den integralen ReaktorgréS8en wie Neutroneninhalt, Multipli- 
ationsfaktor, Lebensdauer usw. liegen differentielle, ortsabhingige Vorgange im 
teaktor zugrunde. Bei der Bewegung eines Regelstabes wird tatsachlich nur die 
lokale Reaktivitat‘‘ verandert. Von diesem Ort aus lauft eine Neutronenweile 
ber den Reaktor hinweg. Dabei treten wegen der endlichen Neutronengeschwin- 
igkeiten Retardierungserscheinungen auf, die sich auch auf das integrale Ver- 
alten des Reaktors auswirken. Am Beispiel eines thermischen homogenen un- 
ndlichen Plattenreaktors wird die Beziehung zwischen den orts- und zeit- 
bhangigen Ausgleichsvorgangen im Reaktor und seinem nur zeitabhangigen 
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ars d  integralen Verhalten dargelegt. Ausgangspunkt der Rechnung ist die zeitabhingige 
ated Transportgleichung des Reaktors. Eine Reihe von Spezialisierungen und Ver- 
ata einfachungen fihrt zu den einfaclisten und meist benutzten Korie Cao ae 
ery necht. 


Bp 6163 J. ¥F. Hill. Reactor physics. I. Nuclear Power 1, 32—38, 1956, Nr. 1. (Mai.) 


Bh 5164 Paul J. Sykes jr. Reactor facility to provide large volume for irradiation tests. 
oa Nucleonics. 14, 1956, Nr. 10, (Okt.) S. 42—45. (Wright-Patterson Air Force Base. 
on Ohio, Wright Air Dev. Cent.) 
(Zi 5165 €.R. Stahl. Liquid-metal-cooled reactors. Mech. Engng., N. Y.76, 978—980 
2 1954, Nr. 12. (Dez.) (Schenectady, N. Y., Knolls Atomic Pawer Lab.) 


5166 C. E. Weber and H. H. Hirseh. Dispersion type fuel elements. Progr. Nue- 
a lear Energy (5) 1, 523—534, 1956. (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Co., 
MD Knolls Atomic Power Lab.) 


£ bee 5167 J. E. Cunningham and E. J. Boyle. MT R-type fuel elements. Progr. Nuclear 
ss Energy (5) 1, 544—550, 1956. (Oak Ridge Nat. Lab.) 
, . - §168 Reactor pressure vessel. Nuclear Engng. 1, 274—276, 1956, Nr. 7. (Okt.) 

uh oes 5169 B.R. T. Frost. Problems of liquid-metal-fuelled reactors. Nuclear Engng 1, 


334—339, 1956, Nr. 8. (Nov.) 

5170 B.R. T. Frost. Problems of liquid-meial-fuelled reactors. Nuclear Engng 1, 
373—377, 1956, Nr. 9. (Dez.) 

esi 6171 S.A. Ghalib and J. H. Bowen. Equipment for control of the reactor. Nuclear 
G Engng 1, 388—389, 1956, Nr. 9. (Dez.) (Risley, Thompson Nucl. Energ.) 

5172, W.Abson and F. Wade. Nuclear-reactor-control ionization chambers. J. 
Brit. Nuclear Energy Conf. 1, 120—126, 1956, Nr. 2. (Juli.) ; 


A. S. Coffinberry and M. B. Waldron. A review of the physical metallurgy oj 
plutonium. Progr. Nuclear Energy (5) 1, 354—410, 1956. (Los Alamos Sci. Lab.; 
Harwell, Atomic Energy Res. Est.) ; 


eee 5173 John P. Howe. The metallurgy of reactor fuels. Progr. Nuclear Energy (5) 


a i i. oe 1956, (Canoga Park, North Amer. Aviat., Inc., Atomics Internat. 
ae / iv. : 
i 5174 D.H. Gurinsky. The fabrication of fuel elements for the BNL reactor. Progr. 
tone Nuclear Energy (5) 1, 511—522, 1956. (Brookhaven Nat. Lab.) % 
. jt 5175 H, A. Saller. Preparation, properties, and cladding of aluminium-uranium 


alloys. Progr. Nuclear Energy (5) 1, 535—543, 1956. : 
5176 George H. Vineyard. Fundamentals of lattice displacements produced durin 
irradiation. Progr. Nuclear Energy (5) 1, 553—586, 1956. (Brookhaven Nat. Lab, 


mt 5177 G. R. Hennig. Review of radiation camage to graphile. Progr. Nuclear 
Spite Energy (5) 1, 587—651, 1956. (Argonne Nat. Lab.) 


5178 S.F. Pugh. Radiation damage in fissile materials. Progr. Nuclear Energy 
(5) 1, 652—671, 1956. (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) x. 


5179 SS. F. Pugh. Changes in the properties of uranium during burn-up. Bull. Inst. 
mh fe a 105—108, 1956, Nr. 12, (Aug.) Enthalten in J. Inst. Met. 84, 1955/56, Nr.12. 
a ug. a 
5180 John M. Warde. Materials for nuclear power reactors. Mater. a. Meth. 44, 
1956, Nr. 2, (Aug.) S. 121—144. ' ; GS - 
5181 How radiation affetcs materials. Nucleonics 14, 1956, Nr. 9, (Sept.) S. 53 
bis 88. . : Weidemann. — 
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V. 4. Technik der Kernenergie. 5. Elementarteilchen 5182—5193 


6182 J. H. Kittel. Damaging effects of radiation on solid reactor materials. Nucle- — 


onics 14, 1956, Nr. 9. (Sept.) S. 63—65. (Lemont, III, Argonne Nat. Lab.) 


6183 H. Hessel. Energiereaktoren. II. Thermische Reaktoren. Technik, Berl. 12, 
91—95, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Dresden, Zentralinst. Kernphys.) 


5184 Leon Davidson, William A. Loeb and Gale Young. Nuclear reactors for 
electric power generation. Annu. Rev. uucl. Sci. 6, 317—352, 1956. (White Plains, 
N. Y., Nucl. Dev. Corp. Amer.) 


6185 J. Guéron, J. A. Lane and J. R. Menke. Progress in nuclear energy. Series 
VIII. The economics of nuclear power including administration and law. Volume 1, 
Pergamon Press Ltd., London, 1956, 513 S. 


5186 L.D. Stoughton and T. V. Sheehan. The liquid-metal-fuel reactor closed- 
eycle gas-turbine power plant. Inert gas as working fluid makes high thermal effi- 
ciency possible. Mech. Engng, N. Y. 78, 699—702, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Upton, N. 
Y., Brookhaven Nat. Lab.) H. Ebert. 


5187 H. J. Grout. The use of research reactors in nuclear power development. J. 
Brit. Nuclear Energy Conf. 1, 35—51, 1956, Nr. 1. (Jan.) 


6188 Robert W. Deutsch. Fission-product buildup in enriched thermal reactors. 
Nucleonics 14, 1956, Nr. 9, (Sept.) S. 89—91. (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. 
Co., Knolls Atomic Power Lab.) 


6189 E.A.C. Crouch and G.B.Cook. The analysis of complex mizxtures of 
elements resulting from the irradiation of fissile materials. J. Inorg. Nuclear Chem. 
2, 223—228, 1956, Nr: 4. (Apr.) 

5190 Milton Lowenstein. Controlling a nuclear-driven gas turbine. Control Engng. 
3, 1956, Nr. 10, (Okt.) S. 71—77. V. Weidemann. 


5191 Shigeo Nagao. The mechanism. of particle acceleration in high current 
spark discharges. Brit. J. appl. Phys. 8, 380—381, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Sendai, 
Tohoku Univ., Engng. Fac.) Eine theoretische Erklarung der Teilchenbeschleuni- 
vung in einem zusammengezogenen Bogenkanal, welche KuRCHATOY et al. beob- 
achteten, wird gegeben. Hierzu wird die Analogie zur Theorie der Hohlraum- 
resonatoren unter der Annahme eines verschwindenden skalaren elektromagne- 
tischen Potentiales herangezogen und in Naherung das Feld in einem Spalt 
berechnet. Jn der Mitte des Spaltes ergibt sich so eine wirksame Potentialdifferenz 
von 4-105 V. Leisinger. 

5192 G. Wentzel. A hyperon model. Helv. phys. acta 30, 135—142, 1957, Nr. 2/3. 
(Mai.) (Univ. Chicago.) Vf. faBt die Hyperonen als Compound aus einem Baryon 
mit den Zustanden: Proton, Neutron und A°-Teilchen und den damit gekoppelten 


K- (bzw. K)-Mesonen auf. Die K-Teilchen werden im Rahmen der im wesentlichen 
jualitativen Betrachtungen als skalar angenommen, der Baryonenspin vernach- 
assigt. Das Massenspektrum wird fiir die zwei Grenzfalle:verschwindende und 
inendlich starke Kopplung berechnet. Es ergeben sich alle Hyperonen des GELL- 
Mannschen Schemas, dariiber hinaus aber weitere Zustande mit noch héherer 
nergie, auBerdem ein Isobarenspintriplett 2”, mit strangeness +1, dessen Masse 
kleiner als die X-Masse, vielleicht sogar kleiner als die A°-Masse ware. 
Faissner. 

5193 RR. Levi-Setti and W. Slater. Probable nuclear interaction of a hydrogen 
rypernucleus. Nuovo Cim. (10) 6, 51—62, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Univ. Chicago, IIl., 
‘nrico Fermi Inst. Nuclear Stud.) In einem Emulsionsstapel, der einem 4,5 GeV 
7~-Mesonenstrahl ausgesetzt worden war, wurde ein wahrscheinlich neuer ProzeB 
refunden. Ein Teilchen (A) mit Einheitsladung, der Masse (3,6 + 1,1) Protonen- 
massen und der Geschwindigkeit v = (0,26 + 0,02) c wird von einem 4,5 GeV 
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5194—5200 \ V. Aufbau der Materie 


n--Stern in der Emulsion emittiert. Nach einem Weg von 2,4 mm tritt Teilchen A 
in Wechselwirkung mit einem Kern der Emulsion. Die einzig sichtbare Spur ist 
ein Helium-Hyperkern, der durch direkte Massen- und Ladungsmessung und 
seinen Mesonenzerfall bestimmt ist. Die Energie des Teilchens reicht aus, um das 
beobachtete He ,-Teilchen direkt zu erzeugen und die Vielfachstreuung und die 


Ionisation der Spur A, daB sie nicht durch ein schweres Meson oder ein Hyperon 
mit Wechselwirkung im Flug hervorgerufen wurde. Die wahrscheinlichste Deutung 
ist die Annahme, daB die Spur A ein Wasserstoff-Hyperkern ist, der durch 
Ladungsaustausch oder Protonenaufnahme in Wechselwirkung tritt. Thurn. 


{ 
$194 N. Dallaporta e F. Ferrari. On the A-nucleon force and the binding energy 0j 
light hyperfragments. Suppl. Nuovo Cim., (10) 6, 445—446, 1957, Nr. 1. (Padova.) 
Es wird angenommen, da8 zwischen dem A Teilchen und einem Nukleon sowohl 
eine Pion- als auch eine K-Kraft existiert. Deren relative Starke wird aus den 
bekannten Bindungsenergien der leichten Hyperfragmente abzuschatzen versucht. 

M. Wiedemann. 
5195 M.A. Markow. Hyperonen als Anregungszustand der Nukleonen. Ein még- 
licher Mechanismus zur Multipelerzeugung von Teilchen. Dokl. Acad. Nauk., Mos- 
kau 101, 449—452, 1955, Nr. 3. Weidemann. 


‘§196 E. Amaldi. Report on the t-mesons. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 179—215, 


1956, Nr. 2. (Roma, Univ., Ist. Fisc.; Ist. Naz. Fis. Nucl.) Vf. gibt zunachst eine 
Tabelle aller in der Héhenstrahlung in stripped Emulsionen beobachteten T- 
Mesonen. Dann werden beobachtete Eigenschaften kritisch in bezug auf Sicher- 
heit und Fehler der Experimente diskutiert wie Masse, Q-Wert (kinetische 
Energie der Zerfallsprodukte), Ladung, das Uberwiegen der beobachteten t* 
gegeniiber den t- unter Beriicksichtigung des Einfangs von t- durch einen Kern 
und Lebenszeiten. Wenig kann man aus den Hoéhenstrahlexperimenten iiber die 
Haufigkeit der Erzeugung sagen und tiber das Verzweigungsverhaltnis der Zerfalls- 
méglichkeiten tt > xt + a+ + a> und t+—+at-+2x°. Spin und Paritat 
werden nach dem Datitzschen Schema und nach den Arbeiten von DALiTz und 
FaBRI diskutiert, die die Energie- und Winkelverteilung der Zerfallsprodukte 
betrachten. Das t-Meson ist danach ein Pseudoskalar, in Ubereinstimmung 
damit, da bisher keine Polarisationseffekte beobachtet wurden. Petzold. : 


5197 H. Winzeler. Angular correlations in t-meson decay. Suppl. Nuovo Cim. (10 
4, 216, 1956, Nr. 2. (Bern, Univ., Phys. Inst.) Die Winkelverteilung beziiglich de: 
Winkels 0,,, zwischen der Emissionsrichtung des t-Mesons und der Normale seine! 


Zerfallsebene kann als isotrop angesehen werden. Petzold. 


5198 KR. Armenteros, B. Grégory, A. Hendel, A. Lagarrigue, L. Leprince-Ringuet 
F, Muller and Ch. Peyrou. t-mesons in the momentum cloud chamber of the Ecol 
Polytechnique. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 217—220, 1956, Nr. 2. (Paris, Eco 
Polytech.) Fiinf t*- und vier t--Zerfalle wurden beobachtet und diskutiert. | 
Petzold. 
5199 M. Baldo-Ceolin. Analysis of some t-mesons. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4 
221— 223, 1956, Nr. 2. (Padova, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Die Winkelverteilunt 
der Zerfallsprodukte von 16 t-Mesonen in Emulsionen wird angegeben. Sie si 
mit der Annahme vertriaglich, daB das t-Meson den Spin 0 besitzt. Petzold. 


5200 M. Baldo-Ceolin, M. Cresti, N. Dallaporta, M. Grilli, L. Guerriero, M. Mer 
lin, G. A. Salandin and G. Zago. Results on K+ interactions. Suppl. Nuovo Cim 
(10) 6, 432, 1957, Nr. 1. (Padova.) In zwei Stapeln von Emulsionen wurdet 
224 Ereignisse von K* mit 40 bis 160 MeV analysiert, darunter 32 Zerfalle in 
Flug, 175 Wechselwirkungen, bei denen ein sekundares K auftritt, Ladungs 
austausch und elf Abbremsungen. Fiir inelastische Streuungen wurde eine mittler 
freie Weglange von 1,4 + 0,23 m fiir 40 bis 90 MeV und von 1,3 + 0,23 m fi 
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~ 90 bis 160 MeV beobachtet, elastische Kreignisse wurden 113 gezahlt. Die Inter- 
' pretation erfolgte nach einem optischen Modell. M. Wiedemann. 


wy 


V. 5. Elementarteilchen 5201—5207 t 


5201 P.S. Goel and K. A. Neelakantan. Analysis of t-mesons. Suppl. Nuovo 


_ Cim. (10) 4, 224—229, 1956, Nr. 2. (Bombay, Tata Inst. Fundam. Res.) Messungen 
~ an den Zerfallsprodukten von elf t-Mesonen in groBen Kern-Emulsionsblécken 
werden beschrieben. Petzold. 
5202 H.H. Heckman. Analysis of the t-meson decay. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 
230—232, 1956, Nr. 2. (Berkeley, Calif, Univ., Radiat. Lab. Dep. Phys.) Sechs 
' Zerfallsereignisse von t-Mesonen, die durch 4,8 bis 5,7 GeV-Protonen aus dem 

Bevatron in Emulsionen erzeugt wurden, werden beschricben. Petzold. 


5203 W.W. Chupp, S. Goldhaber, G. Goldhaber, W. R. Johnson and F. Webb. 
K-particle production at the bevatron. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 359—360, 1956, 
Nr. 2. (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. Phys.) K-Teilchen wurden 
unter 90° zum Protonenstrahl in Emulsionsstapeln nachgewiesen. Das Verhaltnis 
von Kt zu at von 350 MeV/c betragt 1,6-10-?, das von K- zu a- 1,7-10-4. Das 
Verhdaltnis von Kt zu t* ist etwa 15. Faissner. 
5204 W. W. Chupp, G. Goldhaber, S. Goldhaber, E. L. Iloff, J. E. Lannutti, 
A. Pevsner and D. Ritson. Interactions and decay of positive K-particles in flight. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 361—366, 1956, Nr. 2. (Berkeley, Calif., Univ. Dep. 
Phys. Radiat. Lab.; Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. Phys.) In Emulsionen 
_wurden eine Reihe von elastischen und unelastischen K*-Kern-Wechselwirkungen 
beobachtet, jedoch keine Absorption. Das ist in Einklang mit dem GELL-MANN- 
schen Postulat, daB die Strangeness bei starken Wechselwirkungen erhalten bleibt. 
Der Wechselwirkungsquerschnitt betragt nur etwa 1/,; des geometrischen. Aus 
den beobachteten 16 Zerfallen im Flug ergibt sich eine mittlere Lebensdauer von 
(1,1 + 0,3)- 10-8 s. Faissner. 
5205 G. Goldhaber, S. Goldhaber, E. L. Iloff, J. E. Lannutti, F. H. Webb, M. 
Widgoff, A. Pevsner and D. Ritson. Interaction and decay of negative K-particles in 
flight. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 367—370, 1956, Nr. 2. (Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. Phys., Radiat. Lab.; Cambridge, Harvard Univ., Dep. Phys.; Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Dep. Phys.) Im Gegensatz zu den Kt lésen die K~ haufig 
groBe Sterne aus, bei denen auch Pionen emittiert werden. Der Wechselwirkungs- 
querschnitt der K- ist ungefahr geometrisch. Auch das ist im Einklang mit der 
_GeEti-Mawnnschen Theorie. Aus den drei beobachteten Zerfallen im Flug ergibt 
sich eine Lebensdauer von rund 10-8 s. Faissner. 


5206 M. Schein, D. M. Haskin and R. G. Glasser. Heavy unstable particles pro- 
duced in the high energy pion beam of the Berkeley bevatron. Suppl. Nuovo Cim. (10) 
4, 371—372, 1956, Nr. 2. (Chicago, Ill. Univ. Dep. Phys.) Durch 4,6 und 3,0 GeV- 
Pionen wurden in Emulsionsstapeln eine Reihe von schweren instabilen Teilchen 
und Hyperfragmenten erzeugt. Das Haufigkeitsverhaltnis von K- und K* ist 
‘ungefahr gleich 1, was wahrscheinlich auf Erzeugung von K-K-Paaren zurtick- 
zufihren ist. Ein Hyperfragment wurde als H3*, eines als Hi* identifiziert. 
Faissner. 

5207 J.Crussard, V. Fouché, G. Kayas, L. Leprince-Ringuet, D. Morellet, F. 
Renard et J. Trembley. Secondaries of K-mesons. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 373 
bis 378, 1956, Nr. 2. (Paris, Ecole Polytech.) Ein groBer Emulsionsstapel wurde 
dem 6,1 GeV-Protonenstrahl des Bevatrons exponiert. Bisher wurden 72 K*, 
3 K- und 4 t gefunden. Die Masse der K_,,-Teilchen ergab sich zu (954 + 20) m,, 
die der K, zu (959 + 13) m,. Nimmt man einige der friiher in der Ultrastrahlung 
gefundenen FAlle hinzu, so ergeben sich die Massenwerte beziehentlich zu (946 
+ 28) und (965 + 15) m,. Von den K--Teilchen lést eines ein 2’* aus, das in ein 


Proton und ein x° zerfallt. Faissner. 
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5208—5214 V. Aufbau der Materie Bd. 37, 


5208 W.W. Chupp, G. Goldhaber, S. Goldhaber, W. R. Johnson and J. E. Lan- 

nutti, K-meson mass from a K-hydrogen scattering event. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 

379—380, 1956, Nr. 2. (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Aus 

einer K+-p-Streuung lie sich ein Massenwert von M, = (973 + 12) m, ableiten. 
: Faissner. 


5209 G. Goldhaber, E. Helmy and J. E. Lannutti. Identification of a @*-meson. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 381, 1956, Nr. 2. (Berkeley Calif., Univ., Dep. Phys. 
Radiat. Lab.) Identifizierung eines @+-Mesons durch die Wechselwirkung des 
geladenen Zerfallsprodukts. Faissner. 


5210 W.W. Chupp, G. Goldhaber, S. Goldhaber and F. H. Webb. Interactions of 
negative K-particles at rest. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 382—389, 1956, Nr. 2. 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Emulsionsstapel wurden dem 
K--Strahl des Bevatrons unter 90° zum Protonenstrahl exponiert. K--Mesonen 
von 350 und 400 MeV/c wurden bis an ihr Reichweitenende verfolgt. K-Teilchen 
ohne sichtbare Zerfallsprodukte wurden durch Messung der Korndichte als 
Funktion der Restreichweite identifiziert. Unter den 22 durch K--Teilchen aus- 
gelésten Sternen waren sechs sichere und drei wahrscheinliche Falle von Pionen- 
emission. Besonders diskutiert werden vier Falle, bei denen durch K--Einfang von 
Wasserstoff 2-Hyperonen entstehen. Aus diesen Ereignissen lieBen sich, je nach- 
dem, ob man die 2- oder die K-Masse vorgab, Massenwerte fiir das K-Meson bzw. 
2-Hyperon erhalten. Faissner. 


5211 D.M. Ritson, A. Pevsner, S.C. Fung, M. Widgoff, G. T. Zorn, S. Gold- 
haber ard G. Goldhaher. The characteristic of K-particles decay. Suppl. Nuovo 
Cim. (10) 4, 390—393, 1956, Nr. 2. (Cambridge, Massachuetts Inst. Tech.; Cam- 
bridge, Harvard Univ.; Upton N. Y., Brookhaven Nat. Lab.; Berkeley Calif., 
Univ.) In einem dem K*t-Mesonenstrahl des Bevatron exponierten Emulsions- 
stapel fanden sich 383 K-Teilchen-Zerfalle. 36 davon waren t-Zerfalle. Die ibrigen 
347 K*t-Teilchen zerfielen in je ein geladenes Sekundarteilchen. Die Analyse dieser — 
Sekundaren ergab, daf der haufigste Zerfall K,.-Zerfall ist. Ungefahr ein Viertel 


der Teilchen zeigt K,4-Zerfall; die Dreiteilchenzerfalle K,,3 und K,3 sind selten. 


Die verschiedenen Teilchensorten haben innerhalb der MeBgenauigkeit die gleiche 
Masse. Die Ahnlichkeit der gefundenen Haufigkeitsverhaltnisse mit Nebelkammer- 
und anderen Emulsionsdaten impliziert, daB die Lebensdauern der verschiedenen 
K-Teilchenarten ahnlich, wenn nicht gleich sind. Faissner. 


5212 S.-C. Fung, N. Mohler, A. Pevsner and D. Ritson. K*+—z1* mass difference. — 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 394—395, 1956, Nr. 2. (Cambridge, Massachusetts Inst. 
Technol.) Aus den relativen Reichweiten von 344 in Emulsionen gefundenen K*- 
und 36 t*-Mesonen ergab sich eine t+-K+-Massendifferenz von (5 + 5) m,. Die 


K*-Masse wurde durch Vergleich von K*- und Protonenreichweiten zu (967 
+ 7) m, bestimmt. Faissner. 


5213 A. Pevsner, D. Ritson and. M. Widgoff. K--data. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 
396—397, 1956, Nr. 2. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Inst. Tech.) Es sind 
die Eigenschaften von zwélf Sternen aufgefihrt, die durch zur Ruhe gekommene 
K--Mesonen ausgelést worden waren, In den Fallen in denen kein geladenes 
Hyperon beobachtet worden war, war die Emission eines neutralen energetisch _ 
méglich, Faissner. 


6214 J.H. Davies, D. Evans, P. H. Fowler, P. E. Francois, M. W. Friedlander, 
R. Hillier, P. Iredale, D. Keefe, M. G. K. Menon, D. H. Perkins, C. F. Powell, 
I. Crane, R. H. W. Johnson, C. O'Ceallaigh, F. Anderson, G. Lawlor, T. E. ‘Nevin, 
G. Alvial, A. Bonetti, M. di Corato, C. Dilworth, R. Levi-Setti, A. Milone, G. Occhi- 
alini, L. Searsi, G. Tomasini, M. Ceecarelli, M. Grilli, M. Merlin, G. Salandin and 
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B. Sechi. Observations on heavy mesons secondaries Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 
398—424, 1956, Nr. 2. Ausfiihrlicher Bericht iiber die Exposition und Aus- 
wertung des G (=giant)-Stacks, Der Emulsionsstapel wurde acht Stunden 
lang auf einem Ballonflug in 84000 ft Héhe der Ultrastrahlung exponiert. 
Seine ungewoéhnliche Gréfie (250 Emulsionsschichten von 600 j« Dicke und 
einem Format von 37 x 27 cm?) machten besondere Techniken beim Flug und 
bei der Entwicklung notwendig. Gefunden wurden bis zur Zeit der Konferenz: 
22 K,W9, deren Masse zu (969 + 7) m, bestimmt wurde, 20 y (= K,)-Teilchen 
mit einer Masse von (965 + 5) mg, sowie einige wenige x (= K_,3)- und ein K,- 
Teilchen. Nur ein Teil der Sekunddren kam in der Emulsion zur Ruhe; der Rest 
wurde so weil wie méglich durch Messung von Ionisation vs. Streuung o. 4. 


identifiziert. MeBmethodik und Fehlerquellen werden ausfiihrlich diskutiert, 
einige ungewohnliche Falle gesondert besprochen. Faissner. 


5215 ¥. Anderson, D. Keefe, A. Kernan and J. Losty. Interactions in {flight of 


‘positive heavy mesons in emulsion. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 431, 1957, Nr. 4. 


(Dublin.) In tragerfreien Emulsionen, die dem Bevatron ausgesetzt wurden, 
wurden 70 m Kt-Spuren hinsichtlich Wechselwirkungen sowie elastischer und 
unelastischer Streuungen analysiert. M. Wiedemann. 


6216 G.L. Bacehella, M. di Corato, R. Levi Setti, L. Scarsi, A. Berthelot. O- 
Goussu, M. René, D. Revel, G. Vanderhaeghe e G. Tomasini. Misura dell’energia di 
disintegrazione del mesone t e determinazione della relazi one percorso-energia nell’ 
intervallo 0,27 < 8 < 0,67. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 431, 1957, Nr. 1. (Milano.) 
Der Zerfall des t-Mesons wurde in einem Stapel Emulsionen untersucht, die dem 
K+t-Strahl des Bevatrons ausgesetzt waren. Fiir die Zerfallsenergie wurde 74,9 
+ 0,4 MeV gefunden, fir die Beziehung zwischen Reichweite und Energie im 
Bereich 0,27 < B < 0,67:log (E°108/mc?) = 1,648 + 0,566 logR + 0,010 (logR)? 
mit R in mm. M. Wiedemann. 


§217 (C. Ballario, R. Bizzari, B. Brunelli, A. de Marco, E. di Capua, A. Michelini 
e G. Monetj. Siwdio del V° con camera di Wilson. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 433, 
1957, Nr. 1. (Rom.) 220 V° und sechs Falle von assoziierter Produktion von V°, 
die in einer WiLson-Kammer auf 3500 m beobachtet wurden, wurden analysiert. 
Die V° wurden in A° und @° klassifiziert. M. Wiedemann. 


§218 N.N. Biswas, L. Ceccarelli-Fabbrichesi, M. Cecearelli, K. Gottstein, N.C. 
Varshneya and P. Waloschek. Some remarks on the t and © decay. Suppl. Nuovo 
Cim. (10) 6, 437, 1957, Nr. 1. (G6ttingen.) An Hand eigener Versuche und der 
anderer Autoren wird versucht, die Zerfalle von x und @ als Zerfall eines einzigen 
Teilchens mit definiertem Spin und Paritét zu deuten. Demnach scheint die 
Paritat bei ,,schwachen‘‘ Wechselwirkungen nicht erhalten zu bleiben. 

M. Wiedemann. 


6219 N.N. Biswas, L. Cecearelli-Fabbrichesi, M. Ceccarelli, K. Gottstein, N. C. 
Varshneya and P. Walosehek. The properties of the t-decay. Suppl. Nuovo Cim. (10) 
6, 437, 1957, Nr. 1. (Géttingen.) Die Daten iber die t sind nicht vertraglich mit 
der Annahme von geradem Spin und gerader Paritat. Die Polarisationseffekte 
sprechen fiir den Spin 0 bei den schweren Mesonen. Demnach kann es sich bei t 
und @ nicht um den Zerfall eines einzigen Teilchens mit definierter Paritét und 
Spin handeln. M. Wiedemann. 


$220 K.M. Crowe. The masses of light mesons, K mesons, and hyperons in 1956. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 445, 1957, Nr. 1. (Stanford, Calif.) Vf. gibt eine 
Ubersicht iiber die besten Werte fiir die Massen, mittleren Lebensdauern, Spins, 
Paritaiten und Zerfallsweisen von Mesonen und Hyperonen. Sie machen folgende 
Angaben: M, = 206,86 + 0,11 m,, M, = 273,27 + 0,11 m,, My.» = 306,0 + 
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1,5m,, Mx,2 = 965,3+1,9m,, M, = 966,8 + 0,4m,, M 40 = 2181,74 
0,35 m, und My} = 2327,4 + 1,0 m,. M. Wiedemann. 


5221 L.A. Radicati e S. Rosati. Sul decadimento f del mesone K°. Suppl. Nuovo 
Cim. (10) 6, 460, 1957, Nr. 1. (Pisa.) Der Zerfall K° + x + e + » wird als B-Uber- 
gang zwischen einem Boson-Zustand und einem Pion-Zustand aufgefaBt. Das 
Spektrum des Elektrons und des Pions sowie die Winkelkorrelation zwischen 
beiden werden untersucht. M. Wiedemann. 


5222 G. Vanderhaeghe, A. Bonetti, M. Baldo-Ceolin, W. D. B. Greening, S. Li- 
mentani and M. Merlin. The spin and parity of t*-mesons. Suppl. Nuovo Cim. (10) 
6, 464, 1957, Nr. 1. 400 in Emulsionen heobachtete t*t-Zerfalle wurden analysiert 
und die Energie- und Winkelverteilung der Pionen mit den theoretischen Kurven 
fiir verschiedene Kombinationen von Spin und Paritat verglichen. : 
M. Wiedemann. — 

'§223 G. Alexander, R. H. W. Johnston and C. O'Ceallaigh. The relative frequen-_ 
cies of the decay modes of positive K-mesons and the decay spectra of modes Ku1z,t’, 
and K,. Nuovo Cim. (10) 6, 478—500, 1957, Nr. 3. (1. Sept.) (Dublin, Inst. Ad- 
vanc. Stud., School Cosmic Phys.) Ein Stack von 300 Emulsionsschichten (Ab- 
messungen 25 cm X 20cm X 600 wm) wurde in K-Mesonen-Strahl des Berkeley 
Bevatrons exponiert. Die K-Mesonen selbst wurden dabei in einem Kupfer-Target 
durch 6 GeV-Protonen erzeugt und unter einem Winkel von 90° zum Protonen- 
Strahl in einem stark fokussierenden Spektrometer sortiert. Die Analyse von 
3300 Zerfallsereignissen ergeben folgende Verteilung der Zerfallsarten: 


Zerfallsart : t | r | K,2 | x (Ky) 
Haufigkeit: (%) 6,77+0,45 | 2154042 | 570426 | 23242 

Zerfallsart : x(K,3) | K, : 
Haufigkeit (%): 5,9+1,3 | 5,4 +441,3 » 


Bemerkenswert ist unter anderem die hier gefundene kurze KernstoBlange der aus” 
dem y-Zerfall stammenden z-Mesonen von 11,1 + 2,4 cm, wahrend von anderen 
Vif. eine KernstoBlange kiinstlich erzeugter x*-Mesonen im gleichen Energie- 
Bereich (82 bis 109 MeV) von 27 cm gefunden wurde. Pfotzer. 


6224 DD. Fournet Davis, A. Engler, C. J. Goebel, T. F. Hoang, M. F. Kaplon and 
J. Klarmann. Observations on the x* + u* + e* angular correlation in nuclear 
emulsion. Nuovo Cim. (10) 6, 311—318, 7957, Nr. 2. (1. Aug.) (Rochester, N. Y.,” 
Univ.) Der Asymmetriekoeffizient, der die Winkelkorrelation beim 2-y-e-Zerfall 
charakterisiert, wurde in Emulsionen mit z+-Mesonen am Brookhaven Cosmotron 
zu —0,19 + 0,06 bestimmt. Die Depolarisationseffekte in der Kernemulsion 
werden diskutiert. Thurn. i 


Fs. 5225 D. J. Candlin. Time reversal and the decay of the u-meson. Nuovo Cim. (10) 
ci 6, 390—391, 1957, Nr. 2. (1. Aug.) (Univ. Cambridge, Fac. Math.) Unter der 
Be, Voraussetzung, daB das u-Meson in ein Elektron, ein Neutrino und ein Anti- 
: ff neutrino zerfallt, und daB die Zwei-Komponenten-Theorie gilt, wird eine neue 
by Kombination der Kopplungskonstanten angegeben, aus der die Invarianz der 
ma Wechselwirkung gegeniiber Zeitumkehr bestimmt werden kann. Experimente zu 

ihrer Messung verlangen die Bestimmung der Polarisation energiearmer Elektronen — 


‘ bei u-Meson-Zerfall. Lohrmann. © 
S 5226 D. H. Wilkinson. The x-y-e asymmetry. Nuovo Cim. (10) 6, 516—521, 1957, 
t) Nr. 3. (1. Sept.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Durch den Vergleich der in Er-_ 


scheinung tretenden Asymmetrie des y-e-Zerfalles bei u-Mesonen, die in Ilford G5 
Emulsionen gestoppt werden mit der Asymmetrie in nicht ausschmierenden — 
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Substanzen (non-quenching) wie z. B. Graphit, 148t sich die Wahrscheinlichkeit 
Yq@s ermitteln, da8 die urspriingliche Spin-Orientierung des u-Mesons in der 
Emulsion G5 verloren geht. Diese Methode ist vom Polarisationsgrad des Me- 
sonenstrahles unabhingig. Bei bekanntem ys laBt sich dann aus der beobachteten 


Asymmetrie (Winkelkorrelation zwischen Emissions-Richtung des u-Mesons und 
des Zerfallselektrons: 1 + A cos@) der ungestiérte Asymmetriefaktor (Korre- 
lation: 1 + @cos@) fir den Fundamentalproze8 x-u-e und alle beobachteten 
Elektronen ohne Energie-Beschrankung bestimmen. Vf. stellt die Ergebnisse von 
8 Arbeitsgruppen zusammen und kommt zu dem Resultat: Yen = 0,55 + 0,03; 


A = — 0,129 + 0,015. Daraus folgt: a = — 0,287 + 0,039. Dieser Wert ist nahe 
dem extremen Wert 1/3, der auf Grund der 2 Komponenten Neutrino-Theorie 
zulassig ist, und entspricht einem Wert des Parameters é in der Theorie von YANG 
und LEE von 0,087 + 0,12. Pfotzer. 


9227 E. W. Laing and R. G. Moorhouse. Photoproduction of pions at complex 
nuclet. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 629—638, 1957, Nr. 9 (Nr. 453A). (1. Sept.) 
Univ. Glasgow, Natur. Philos. Dep.) Der Berechnung liegen folgende Annahmen 
zugrunde: Der Kern kann durch ein einfaches Einteilchen-Modell beschrieben 
werden, der primare ErzeugungsprozeB ist im wesentlichen ein Einnukleonen- 
orozeB, dabei geht der Kern in einen diskreten oder kontinuierlichen Anregungs- 
justand tiber, und nach der Erzeugung kann das xz-Meson durch Nukleonen im 
Kern gestreut oder absorbiert werden, was sich mit einem optischen Modell be- 
chreiben 148t. Dann werden die beiden Falle behandelt, da8 die Erzeugung im 
<erninnern oder nur an der Qberflache stattfindet, und numerisch fiir B14 und 
ja*° durchgefiihrt. Der Vergleich mit den experimentellen Daten ergibt, dab 
Jberflachenerzeugung allein nicht zur Deutung ausreicht, doch la8t sich ein end- 
rultiges Urteil noch nicht fallen. Die Rechnungen fiir Ca*® zeigen einen charak- 
eristischen Unterschied zwischen Oberflichen- und Volumen-Erzeugung. Die 
rste hat ein Maximum.in Vorwartsrichtung und einen sehr kleinen Wert fiir 150 °, 
lie letztere ein Maximum um 90°. Allerdings wird das Vorwartsmaximum beein- 
rachtigt durch 2-Mesonen-Streuung und -Absorption im Kern. 
. G. Schumann. 
228 J.M. Cassels, M. Rigby, A. M. Wetherell and J. R. Wormald. Radiative 
eta decay of the pion. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 729—734, 1957, Nr. 10 
Nr. 454A). (1. Okt.) (Univ. Liverpool, Nucl. Phys. Res. Lab.) Der Proze8 


t+ +P +N—>et + +> ist fir Tensor-Wechselwirkung erlaubt. Die pseudo- 
kalare Mesonentheorie liefert als Verzweigungs-Verhaltnis gegentiber dem 2-p- 
erfall die Gré®enordnung 10-°. Der Versuch des experimentellen Nachweises 
rurde mit einer Anordnung gemacht, bei der ein 96 MeV-x-Mesonen-Strahl in 
olyathylen abgebremst wurde und in einem Target aus gleichem Material zur 
tuhe kam. Gezahlt wurden Koinzidenzen zwischen drei Zahlern fiir z-Mesonen, 
Jektronen und von den y-Quanten erzeugte Paare bei Antikoinzidenz mit einem 
ahler zwischen Target und Zahler 3. Samtliche Zahler bestanden aus Plastik- 
zintillatoren (Polystyrol + 2% p-Terphenyl + 0,03 % Tetraphenylbutadien), 
ie Auflésungszeiten lagen bei einigen 10-° s. Das Experiment verlief negativ, das 
erzweigungs-Verhaltnis ist mit 90% Wahrscheinlichkeit kleiner als 10-°. Die 
edeutung dieser Diskrepanz gegen die Theorie und ihre méglichen Ursachen 
erden kurz diskutiert. G. Schumann. 
299 E. H. Bellamy, R. W. P. MeWhirter and P. Palit. The elastic photoproduction 
neutral pions from helium. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 763—765, 1967, Nr. 10 
Nr. 454A). (1. Okt.) (Glasgow, Univ., Dep. Natur. Philos.) Um gegentiber den 
isherigen Messungen eine Unterscheidung zwischen He® und He* zu bekommen, 
enutzten Vff. zwei mit Gittern versehene Ionisationskammern zur Bestimmung 
er Energie E und des Energieverlustes dE/dx. 
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+ 
Schwerpunktsystem +-Energie-Bereich Wirkungsquerschnitt 
135° 257 bis 310 MeV 7,5 + 0,5 wbarn/sterad 
90° 263 bis 315 MeV 12 441 wharn/sterad 


Die méglichen Beitrage zu den He‘ aus den Streureaktionen y + He* + y + He 
bzw. n + Het +n + He‘ werden als vernachlassigbar angesehen. Wenn alle 
beobachteten He? der Reaktion y + Het +n + He® zugeschrieben werden, 
ergibt sich: 


Laborsystem y-Energie-Bereich Wirkungsquerschnitt 
90° 90 bis 138 MeV 9,6+2 wbarn/sterad 
40° 67 bis 96 MeV 11,8 + 1,2 wbarn/sterad 
20° 87 bis 117 MeV 1,4 + 1,0 uwbarn/sterad 


G. Schumann. 


5230 Margaret H. Alston, W. H. Evans, T. D. N. Morgan, R. W. Newport, P. R. 
Williams and A. Kirk. Polarization of -mesons observed in a propane bubble 
chamber. Phil. Mag. (8) 2, 1143—1146, 1957, Nr. 21. (Sept.) (Univ. Liverpool, 
Nucl. Phys. Res. Lab.; Appl. Math. Dep.) In einer Propan-Trépfchenkammer 
wurden 3734 a+ > w+ + et Zerfalle beobachtet. Ihre Winkelverteilung ergab 
sich zu (dN/dQ2) ~ 1 — (0,16 + 0,04) cos@. AuBerdem wurden der Zerfall und 
die Absorption von uz--Mesonen in Propan untersucht. Thurn. 


5231 D.Berley, T. Coffin, R.L. Garwin, L.M. Lederman and M. Weinrich. 
Energy dependence of the asymmetry in the beta decay of polarized muons. Phys. 
Rev. (2) 106, 885—837, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) 
Beim Zerfall polarisierter u+-Mesonen entstehen Positronen mit einer Winkel- 
verteilung {0 =1-+ acos@. Es wurden Experimente zur Bestimmung des 
Asymmetrieparameters a ausgefiihrt. Es ergab sich a = — 0,26 + 0,02 fiir einen 
85 MeV u-Mesonenstrahl, der in Kohlenstoff abgebremst wurde. Die Ergebnisse 
bestatigen Voraussagen der Zweikomponenten-Neutrino-Theorie. Thurn. 


6232 Saul Barshay. Isobar model for meson production in proton-proton collisions. 
Phys. Rev. (2) 106, 572—585, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Radiat. Lab.) Es wird ein Modell fiir die Einzel- und Doppelerzeugung von z- 
Mesonen diskutiert, bei dem die Erzeugung iiber einen Zwischenzustand statt- 
findet, in dem entweder eines oder beide Nukleonen zum isobaren Zustand von 
J = I = /, angeregt werden. Es wird ein Vergleich mit den neuen Experimenten 
im 0,5 bis 1,5 GeV-Bereich durchgefiihrt. Die starke Bevorzugung der Emission 
von Mesonen mit kinetischen Energien von 50 bis 150 MeV und die schnelle Zu- 
nahme des Zweimesonenprozesses beim BeschieBen mit Energien iiber 1 GeV 
werden durch die Rechnung wiedergegeben. Thurn. — 


6233 D.C, Hagerman, K. M, Crowe and R. M. Friedman. Angular distribution 
of photopions from deuterium. Phys. Rev. (2) 106, 818—820, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Stanford, Calif., Univ., Dep. Phys., High-Energy Phys. Lab.) Die relativen 
Wirkungsquerschnitte fiir die Erzeugung von 2*-Mesonen durch 350 MeV-Brems- 
strahlen in Deuterium und Wasserstoff wurden bei den Laborwinkeln 30° und 90° 
gemessen. Das Verhiltnis der differentiellen Wirkungsquerschiffitte ist etwa eine 
Konstante innerhalb + 5%. Thurn. — 


5234 J. H. Sanders. A precise measurement of the magnetic moment of the proton. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 242—245, 1957, Nr. 1. (Oxford, Clarendon Lab.) Das 
magnetische Moment des Protons wp, in Kernmagnetonen ist gegeben durch 


Hp = V,H’/v,H mit v, = Prazessionsfrequenz des Protonenspins im Magnet- 
feld H und v, = Protonen-Cyclotronfrequenz im Magnetfeld H’. Meist wird H = 
H’ gewahit. v, wird in einer Wasserprobe gemessen, fiir den Diamagnetismus 
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mu8 eine Korrektur angebracht werden. Die Messung von v, bietet gréBere 
Schwierigkeiten. Es ergab sich ein Wert Hp = (2,79281 + 0,00004) Kernmagne- 
tonen. M. Wiedemann. 


5235 F. Kirehner und W. Wilhelmy. Eine Neubestimmung des gyromagnetischen 
Verhdltnisses des Protons. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 246—253, 1957, Nr. 1. 
(Kéln, Univ., I. Phys. Inst.) Das gyromagnetische Verhaltnis des Protons, der 
Quotient des Kernmoments yw durch den Kernspin P, ist gegeben durch die 
LarMor-Frequenz w unddie Feldstarke H: u/P =w/H. Vff. erzeugten das 
- Magnetfeld in einer eisenfreien Spule von etwa 1 m Lange und 6 cm Durchmesser 
und berechneten H aus den Dimensionen und dem durchflieBenden Strom. Er- 
‘reichbar sind rund 100 GauB. Der Resonanz-Detektor, der aus einem Oszillator 
besteht, dessen Schwingspule auBerhalb des Gerats im Zentrum der Spule liegt, 
vermag den Resonanzzustand statisch anzuzeigen. Das Verhaltnis Signal: Rausch 
wurde auf 50:1 heraufgesetzt. Als Protonenprobe wurde eine FeCl;-Lésung mit 
einer Relaxationszeit von 0,6 s und 101” Fet*+/cm® gewahlt. Vff. ermittelten den 
unkorrigierten Wert von y’ = (2,67549-10*) s-! Gau8-! mit einem wahrschein- 
lichen Fehler von 3-10-> und korrigierten diamagnetisch auf 2,67556 + 0,00008) 
-104/s GauB. M. Wiedemann. 
5236 Gerhart Lilders. Zu den Rotationszustdnden der Atomkerne. II. Auswirkung 
der K-Beimischung. Z. Naturf. 12a, 354—362, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Géttingen, 
Max-Planck-Inst. Phys.) Die in Teil I berechnete Wellenfunktion fiir den Rota- 
tionszustand eines Atomkerns unterscheidet sich von der urspriinglich von BouR 
und MoTTELson angegebenen dadurch, daf die Komponente K des Gesamtdreh- 
impulses in der Figurenachse des verformten Kerns keine gute Quantenzahl ist. 
Im vorliegenden Teil II wird die Auswirkung dieser K-Beimischung auf magne- 
tisches Dipol- und elektrisches Quadrupolmoment des Grundzustands und auf 
M1- und E2-Ubergange innerhalb einer Rotationsbande untersucht. Es zeigt sich, 
daB sich die K-Beimischung hierbei tk nicht bemerkbar macht; sie sollte 
sich dagegen bei Beta- und Gamma-Ubergangen zwischen Zustanden verschiede- 
ner Banden bemerkbar machen. Das Resultat fiir das statische magnetische 
Moment ahnelt stark dem Ausdruck, den BoHR und MoTTELSON nach der Methode 
von INGLIS gewonnen haben. Daniel. 
52387 J. Boweoek. Compound nuclear theory and the optical model. Proc. phys. 
Soc. Lond. (A) 70, 515—528, 1957, Nr. 7 (Nr. 451A). (1. Juli.) Berichtigung 
ehenda S. 708, Nr. 9 (Nr. 453A). (1. Sept.) (Madison, Wis., Univ., Dep. Phys.) 
Es wird eine theoretische Begriindung des optischen Modells gegeben. Auf der 
Grundlage des ,,intermediate model‘‘ von LANE, THoMAS, WIGNER, das eine 
Zwischenstellung zwischen Einteilchen-Modell und Compoundkern-Modell ein- 
nimmt, erhalt man eine einfache Beziehung zwischen dem Gesamtquerschnitt fiir 
die Nukleon-Nukleon-Streuung bei niedrigen Energien und dem aus dem Poten- 
tial abgeleiteten Querschnitt. Es ist méglich, Tiefe und Imaginarteil eines Recht- 
eckpotentials so zu wahlen, daB sie die Streuung annahernd richtig wiedergeben. 
Dabei werden auch die Beitrage von Niveaus des Compoundkerns, die weit ab 
von der jeweiligen Energie liegen, erfaBt. G. Schumann. 


§238 G.E. Brown and C. T. de Dominieis. Elastic scattering of low energy 
nucleons by complex nuclei. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 668—680, 1957, Nr. 9 
(Nr. 453A). (1. Sept.) (Univ. Birmingham, Dep. Math. Phys.) Das optische Kern- 
modell wird dispersionstheoretisch mit einem von PEIERLS angegebenen Forma- 
lismus behandelt. Dabei wird das ,,intermediate model‘‘ nach LANE, THOMAS, 
Wiener benutzt. Es wird gezeigt, da8 es méglich ist, ein komplexes Potential zu 
erhalten, das die mittlere Streuphase wiedergibt. Der imaginare Teil kann einfach 
gedeutet werden als Beschreibung des Verschwindens von Teilchen aus dem ein- 
fallenden Strahl durch Absorption in Compound-Zustande. G, Schumann. 
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5239 G.E. Brown. Resonances in a complex well. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70 


681—685, 1957, Nr. 9 (Nr. 453A). (1. Sept.) (Univ. Birmingham, Dep. Math. 
Phys.) Die Streuung an einem komplexen Potential wird mittels des Dispersions- — 


Formalismus von Kapur und PErIERLs beschrieben. In diesem ist die Resonanz- 


energie komplex. Das Maximum in der Amplitude ergibt sich, wenn die Auftreff-— 
energie gleich dem reellen Teil ist, und der Imaginarteil ist gerade die Halbwerts-_ 
breite der Resonanz. Es wird gezeigt, daB die Einzelteilchen-Niveaus in einem ~ 


komplexen Potential fiir mittelschwere Kerne gut getrennt sind und da8 die 


Breiten der Einzelteilchen-Resonanzen wenigstens gleich dem doppelten Imaginar- © 


teil des Potentials sind. Mit GréBerwerden des Imaginarteils werden die Beitrage 
von Resonanzen des betreffenden Energiebereichs kleiner, so daB die von ent- 


fir das ,,intermediate model‘‘ von LANE, THomMAS, WIGNER wird hingewiesen. 
G. Schumann. . 


‘fernten Niveaus mehr Gewicht bekommen. Auf die Bedeutung dieser Ergebnisse — 


5240 G.E. Brown and C. T. de Dominieis. Direct interaction and nuclear dis- : 


persion theory. Proc. phys..Soc. Lond. (A) 70, 686—689, 1957, Nr. 9 (Nr. 453 A). 
(1. Sept.) (Univ. Birmingham, Dep. Math. Phys.) Das Problem der unelastischen 


-Streuung von Nukleonen mit mehreren MeV Energie wird in der Dispersions- 


os ~o 


theorie formuliert. Der Fall, wo der Endkern in einem Zustand niedriger Anregung ~ 


zurickbleibt, wird im einzelnen behandelt. Beitrage von den entfernten Com- 
pound-Kern-Niveaus kénnen explizit sumiiert werden und geben einen Aus- 
druck ahnlich dem gewoéhnlich in der Theorie der direkten Wechselwirkung zur 


‘Berechnung von differentiellen Wirkungsquerschnitten benutzten. Beitrage von 


den Compound-Kern-Zustanden in der nahen Umgebung der jeweiligen Energie 
wirken in komplizierter Weise mit und kénnen nicht explizit summiert werden. 
Es wird angenommen, da Phasenbeziehungen fiir sie gewéhnlich vernachlassigt 
werden kénnen. Sie erzeugen dann die von der statistischen Theorie beschriebene 
unelastische Streuung. Die Bornsche Naherung ist brauchbar fiir direkte 
Wechselwirkung und gibt richtige Resultate fiir die Beitrage von den entfernten 
Compound-Kern-Zustanden. Sie liefert aber nicht die Beitrage von den nahe 
liegenden Niveaus und ist in dieser Beziehung der hier entwickelten Theorie 
unterlegen. G. Schumann. 


6241 Georges Mouchitzky. Rayons des noyaux ,,miroirs‘‘. J. Phys. Radium 18, 
567—571, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Coll. de France, Lab. Phys. et Chim. Nucl.) 
An Hand des Schalenmodells werden die Radien von Spiegelkernen aus den 
experimentellen Werten der CouLomBschen Energiedifferenzen nach dem Vor- 
gehen von JANOOVICI, CARLSON und TALmI berechnet. Als mittleres Potential 
wird das eines harmonischen Oszillators angenommen und nach der Methode von 
SLATER die Energiestérung der CouLoMB-Krafte von A = 3 bis A = 17 berechnet. 
— Das Verhaltnis von CouLomBschem zu ,,mesonischem‘’ Radius nach der 
Definition von JANcOvIcI und der Wert rp des elementaren Kernradius werden 


auf diese Weise erhalten. (Zfg.) Kinder. 
5242 Wilhelm Macke. Kernmodelle und ihre physikalische Bedeutung. Phys. BI. 
13, 538—550, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Dresden.) Beggerow. 


5243 J. Mattaueh. Die Massen der leichten Nuklide. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 
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254—273, 1957, Nr. 1. (Mainz, Max-Planck-Inst. Chemie.) Die Massen der — 


leichten Nuklide kénnen aus den bei Kernreaktionen frei werdenden Energien (I), 
den totalen -Zerfallsenergien (II) und den massenspektrographischen Dublett- 


werten (III) berechnet werden. Die Zusammenhange, die Ausgleichsrechnung und — 


die Reaktionszyklen werden behandelt und die experimentellen Daten gesichtet. 
Die aus I und II berechneten Massen sind meist um einen auSerhalb der Fehler- 
angaben liegenden Betrag gréBer als die aus III ermittelten. Ubereinstimmung 
kénnte vielleicht durch Neubestimmung einiger kernphysikalischer Daten erzielt 
werden. M. Wiedemann. 


818 


mos 


ee 


Ee ia ace Charts il oi Nn i a Ra ed as a ile old i 


- 


ee ee 


V. 6. Atomkerne 5244—5248 


gS a 


9244 §. Okubo. Anomalous magnetic moment of the nucleon. Nuovo Cim. (10) 6, 
942—558, 1957, “Nr. 3. (1. Sept.) (Univ. Rochester.) Mryazawas Methode zur 
Berechnung des anomalen magnetischen Nukleonenmoments wurde durch Be- — 
nutzung kovarianter Disperisonsbeziehungen erweitert. Im Zusammenhang damit 
wird auf den Unterschied zwischen kovarianter und nichtkovarianter Definition 
des durch die Mesonenstréme hervorgerufenen magnetischen Momentes ein- 
gegangen. Noéldeke. 


6245 4d. S. Bell and T. H. R. Skyrme. The anomalous moments of nucleons. Proc. 
roy. Soc. (A) 242, 129—142, 1957, Nr. 1228. (15, Okt.) (Harwell, Atomic Energy 


=< 


para ee A Gates 


ser 


Tar 


 — 


Res. Est.) Berechnung der magnetischen Momente und der Neutron-Elektron- 4. 
Wechselwirkung in der symmetrischen PS— PS-Theorie. H. Ebert. ee 
6246 Heinz Barwich. Zur Frage der Annaherung einer idealen Isotopentrennungs- Pa 
kaskade durch eine treppenformig abgestufte Kaskade im verlustfreien Fall und bei Be 
Beriicksichtigung stofflicher Verluste. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 70—79, 1957, Nr. 1/8. ded 
(Dresden, Zentralinst. Kernphys.) Bei der Approximation einer idealen Kaskade ‘i 
ohne stoffliche Verluste durch eine treppenférmig abgestulfte reale Kaskade ergibt ill 
sich das Minimum der Mischungsverluste dann, wenn an der Ubergangsstelle von 7. a 


sa 


einer StufengréBe zur anderen der Ausnutzungsgrad 7, der den Bruchteil der 
Trennleistung einer Stufe angibt, der nicht durch Mischungsverluste verloren \ 
geht, stetig ist. Auf diese Weise kann der Aufbau der optimalen realen Kaskade ; 
berechnet werden. Vf. gibt ferner einKriterium zur Unterscheidung verlustarmer 

und verlustreicher Kaskaden. Die Berechnungsmethode kann auf die Kaskaden 

mit stofflichen Verlusten nur angewandt werden, wenn die auf den Durchsatz 
bezogene VerlustgréBe w unterhalb eines kritischen Wertes w, bleibt. Firw > w, 


wird: eine Naherungsmethode zur Berechnung des Aufbaus angegeben. 

. M. Wiedemann. 
5247 EE. W. Becker, W. Beyrich, K. Bier, H. Burghoff und F. Zigan. Das Trenn- 
diisenverfahren. II. Die physikalischen Grundlagen des Trenneffektes und die spezi- c 
fischen AufwandgréBen des Verfahrens. Z. Naturf. 12a, 609—621, 1957, Nr. 8. 
(Aug. ) (Marburg, Univ., Phys. Inst.) Die physikalischen Grundlagen des Trenn- 
diisenverfahrens und seine Verwendbarkeit als Trennmethode fiir die Uranisotope 
wird durch systematische Variation der Versuchsbedingungen untersucht. Mit 
Argon als Testgas wird der raumliche Verlauf der Entmischung bei einer LAvaAt- 
Diise und einer konvergenten Diise in Abhangigkeit von der Diisengeometrie sowie 
der Einflu8 des EinlaBdruckes, des vorderen und hinteren Gegendruckes ermittelt. 
Es zeigt sich, da8 der Trenneffekt im wesentlichen durch die Druckdiffusion 
hervorgerufen wird und die konvergente Diise fiir die praktische Anwendung der 
LAvAt-Dise iiberlegen ist. Mit Hilfe der Kaskadentheorie ergeben sich ans den 
Versuchen die AufwandsgréBen in Abhangigkeit von den Betriebsbedingungen 
und somit die Optimalwerte einer Trenndiisenkaskade fir Argon. Durch einige - 
Trennversuche mit UF, wird die Ubertragbarkeit der mit Argon gewonnenen 
Ergebnisse auf Uran nachgewiesen. Der Vergleich der AufwandsgréBen des Trenn- 
diisenverfahrens mit denjenigen des Diffusionsverfahrens zeigt, dafs die Trenndiise 
zur Uranisotopentrennung wirtschaftlich und technisch geeignet ist. Beckey. 
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5948 Klaus Clusius und Paolo Franzosini. Das Trennrohr. XX. Vergleich der 
Thermodiffusionskonstanten von “N¥N/“N, und NO/“NO. Paradozon des 
Temperatureinflusses im Trennrohr. Z. Naturf. 12a, 621—629, 1957, Nr. 8. (Aug.) 
(Ziirich, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Die Trennfaktoren der Systeme WN UN/ MN, 
und 15NO/!4NO werden verglichen, um festzustellen, welches Gas vorteilhafter 
ir die Anreicherung des schweren Isotops ist. Auf Grund der Massenabhangigkeit 
st beim NO ein nur 7% kleinerer Thermodiffusionsfaktor als beim Ny, zu er- 
warten. Die Verwendung von Stickoxyd wiirde den Vorteil haben, das neben LEN a 
yleichzeitig auch die Sauerstoffisotope 170 und 180 angereichert wiirden, auRerdem A 


ag 


Re = We 


—. 
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waren die tiblichen MaBnahmen zur Einstellung des Gleichgewichts zwischen 
M4N,, 14N 15N und 5N, unnotig. Experimentell ergibt sich jedoch, daB der Therme 
diffusionsfaktor von ®NO/14NO bei 350°K nur 80% desjenigen von**N 15N/*4Ng 
betragt und da fiir die Anreicherung von NO daher ein 1,5mal gréBerer Leistungs- 
aufwand als fiir Ng erforderlich ist. Eine Verbesserung der Verhaltnisse durch 
Temperatursteigerung wird durch die thermische Instabilitat des NO begrenzt. 
Bei niedrigen Drucken wird bei Temperaturerhéhung der Trenneffekt.so ver- 
mindert, da sich die Trennkurven schneiden, wahrend im allgemeinen bei ge- 
gebenem Druck zur héheren Temperatur auch der gréBere Trennfaktor gehért. 
Dieses Paradoxon 1aBt sich durch die Trennrohrtheorie quantitativ sak | 
eckey. 


5249 Paul Harteck. Cheaper ways to make D,O. Nucleonics 14, 1956, Nr. 9, 
(Sept.) S. 97—99. (Troy, N. Y., Rensselaer Polytech. Inst., Chem. Dep.) 


5250 G.H. Palmer, D. F. Dance and K. L. Aitken. The isotopic analysis of boron 
by mass spectrometry. Atomic Energy Res. Est. GP/R 1994, 1956, (Juni.) 8 S. 
Weidemann. 


§251 W. Riezler und G. Kauw. Natiirliche Radioaktivitat von Cer 142. Z. Naturf. 
12a, 665—666, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Bonn, Univ., Inst. Strahlen-Kernphys.) In 
Fortfiihrung friherer Versuche arbeiteten Vff. nun mit getrennten Cer-Isotopen. 
Bei der mit Ce!** getrankten Platte ergab die Durchmusterung eine sehr deutlich 
ausgepragte Spurengruppe der mittleren Reichweite 4,7 u entsprechend 1,5 MeV. 
Die Halbwertszeit des Ce1** errechnet sich aus den experimentellen Daten zu 
5,1-1025 a; Fehler ungefahr Faktor 2. Ce* ist der einzige bekannte Kern mit 
84 Neutronen, fiir den bisher noch keine Radioaktivitat beobachtet worden war. 
Die (abgebildete) Kurve Alpha-Energie gegen Ordnungszahl bei N = 84 hat an 
der Stelle Z = 64 einen deutlichen Sprung. Daniel. 


5252 E.A.Larikow. Relative Offnung, VergréBerung und Tiefe des zu photo- 
graphierenden Raumes in der Wilson-Kammer. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d, 
Exp., 1957, Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 105—106. Ausgehend von der TrépfchengréBe 
in der Lichtspur, die im Bereich von 0,005—0,02 mm liegt, werden Formeln fir 
den Offnungswinkel der Kamera und den VergréBerungsmaSstab der Aufnahmen 
entwickelt, die eine optimale Auswertung des Aufnahmematerials gewdhrleisten. 
Siegel. © 

5253 M. Verde. Urto alle alte energie e fattori di forma nucleari. Suppl. Nuovo 
Cim, (10) 6, 465, 1957, Nr. 1. (Torino.) Die Beugung beim Sto8 von Elektronen 
oder Nukleonen hoher Energie gegen Kerne vermag Aufschlu8 zu geben iiber die 
Verteilung der CouLomB- und der Kernladungen. Die Phasen bei der Streuung 
werden im Zusammenhang mit einer Theorie der Formfaktoren diskutiert. i 
M. Wiedemann. ~ 


5254 Hans Houtermans. Der Aktivierungsquerschnitt des Thuliumisotop Tm1® 
und die Bestimmung der Intensitdt der nutzbaren Quanten. Z. Phys. 149, 215—224, 
1957, Nr. 2. (2. Okt.) (Géttingen, Kernreaktor Bau- u. Betr. G.m.b.H., 
Isotopenlab.) Es wurden Kobalt und Thuliumoxyd (Tm,03) zusammen in einer 
Aluminiumhilse in einem Harwell-Reaktor bestrahlt und durch Vergleich mit der 
Co®-Aktivitat der Aktivierungsquerschnitt Tm?° (n,y) Tm17° zu 110 + 10 barn 
bestimmt. Die absolute Eichung des Tm??° wurde mit einem 4.7-MethandurchfluB- 
ziithler ausgefiihrt. Mit einem NaJ-Szintillationsspektrograph wurden auBerdem 
die relativen Intensititen des 84 keV y-Quants und des 52 keV-Yb-Réntgenquants 
zu 3,37 + 0,15 % bzw. 4,2 + 0,2% und der K-Konversionskoeffizient des isome- 
ren Uberganges des Yb!7% zu 1,34 + 0,07 bestimmt. Quantenspektren von 
zylindrischen Tm,Qg-Quellen von verschiedenen GréBen werden fiir den prak- 
tischen Gebrauch angegeben. Knecht. — 
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6256 J.L. Symonds, J. Warren and J.D. Young. Excitation functions up to. 
980 MeV for proton-induced reactions in some light elements. Proc.phys. Soc. hond.(A) 
70, 824— 832, 1957, Nr. 14 (Nr. 455A). (1. Nov.) (Sutherland, N. S. Wales, Austr. 
Atcmic En. Comm.; Chicago, USA, Univ., Enrico Fermi Inst.; Aldermaston, 
Berks., Ass. Elect. Ind. Ltd., Res. Lab.) Als Targets dienten Melamin fir N, 
H;BO; fir O, (CF,)n fiir F. Die entsprechende Folie war stets auf beiden Seiten 
mit einer Schutzfolie abgedeckt, und die drei Folien aus dem zu untersuchenden 
Material hatten auf beiden Seiten je eine Gruppe von drei Polyathylen-Monitor- 
Folien. Die mit Protonen von 420 bis 980 MeV (Energiegenauigkeit 1 %) erzeugten 
f-Aktivitaten wurden studiert, wobei die Abfallkurven der Gesamtaktivitaten 
durchweg die Trennung der verschiedenen Isotope erméglichte (auBer bei O14 und 
F’) gegebenenfalls nach Beschu8 verschieden langer Dauer. Simtliche Wirkungs- 
querschnitte wurden auf den der Reaktion C! (p,pn) C11 bezogen. Zwischen den 
Querschnitten fiir die (p,pn)-Reaktionen an den vier beschossenen Ke nen 
bestehen merkliche Unterschiede (Grenzwerte 10 mbn fiir N, 40 mbn fir O). Zu 
erklaren sind diese Differenzen durch die Energieniveaus der Endkerne Bei 
simtlichen Querschnitten traten deutliche Abweichungen von einer monotonen 
Abnahme mit zunehmender BeschuBenergie auf, besanders bei F in der Gegend 
von 750 MeV. Auch die Querschnitte der komplizierten Reaktionen zeigten An- 
deutungen eines Ansteigens in diesem Energiebereich. G. Schumann. 


5256 Lennart Simons. The inverse reactions B (p,y) C* and C™ (y,p) B. 
Comment. phys.-math., Helsingf. 20, 1957, Nr. 3,14 S, (S. D.) Um einen Uber- 
blick iiber die gemeinsamen Compound-Kanile bei den Umkehrreaktionen 
B11! (p,y) C2 und C}!? (y,p) B11 zu erhalten, wurde der Wirkungsquerschnitt fiir - 
den reinen UmkehrprozeB zur Reaktion B1 (p,y) C!* berechnet. Bei Beriick- 
sichtigung experimenteller Daten ergibt sich, da8 gemeinsame Kaniale einen 
erheblichen Beitrag zum experimentell beobachteten ProzeB B1! (p,y) C1?, da- 
cezen nur einen geringen zum ProzeB C!* (y,p) B liefern. Dieses Ergebnis wird 
auch im Hinblick auf Spins und Paritaten angeregter Niveaus des C!? diskutiert. 
Reich. 


§257 A. Temasini. Emissione multipla nelle reazioni nucleari. Suppl. Nuovo Cim. 
(10) 6, 463—464, 1957, Nr. 1. (Bologna.) Die Hypothese, da in schweren, stark 
angeregten Kernen (Anregungsenergie iiber 100 MeV) die gleichzeitige Emission 
zweier Partikel mit der eines einzigen Partikels wetteifern kann, wird diskutiert. 
Bevorzugt ist die Emission in entgegengesetzter Richtumg und mit gleichmaBiger 
Energieverteilung. M. Wiedemann. 


£258 A. Tomasini. Muliiple emission in nuclear reactions. Nuovo Cim. (10) 6, 
404—407, 1957, Nr. 2. (1. Aug.) (Bologna, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Vf. berechnet 
die relativen Wahrscheinlichkeiten der gleichzeitigen Emission mehrerer mit- 
einander korrelierter Teilchen aus einem hochangeregten schweren Kern. Er 
erhalt eine gréBere Wahrscheinlichkeit fiir Neutronenemission und ein gréBeres 
Verhaltnis von a-Teilchen zu Protonen als aus der WEISSKkoPF-Formel folgen 
wirde. H. D. Schulz. 


§2£9 ¥. Brown and G. R. Hall. The thermal neutron capture cross-section of Np**’. 
J. Inorg. Nuclear Chem. 2, 205— 208, 1956, Nr. 4. (Apr.) 


5260 K.M. Glover, J. H. Fremlin and J. Milsted. Relative yields of californium 
isotopes produced in the bombardment of uranium with carbon 12 and carbon 13 ions. 
J. Inorg. Nuclear Chem. 2, 263—264, 1956, Nr. 4. (Apr.) 


§261 SS. J. Cocking and J. F. Raffle. Thermal neuiron activation cross-section of 


sedium. Atomic Energy Res. Est. NP/R 1894, 1956. (28. Marz.) 8 S. 
/ Weidemann. 
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5262 D. Magnac-Valette et P. Ciier. Désintegrations de *Li et "Li par les tritons de 
basse énergie. Physica, ’s Grav. 22, 1156, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) ( Strasbourg, 
Lab. Phys. corpusc.) : 


5263 HH. Holmgren, R. Johnston, E. Geer and E. Wolicki. °He-reactions. Physica, 
’s Grav. 22, 1156, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Washington, U. S. Naval Res. Lab.) 


ts : 
§264 J. Dabrowski. Direct interaction and compound nucleons formation in nuclear 
reactions. Physica, ’s Grav. 22, 1156—1157, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Warschau, 
Univ., Inst. Theor. Phys.) V. Weidemann. — 


5265 G. Fideearo, J. M. Cassels, A. Wetherell and J. R. Wormand. On the 
reaction n-+p. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 451, 1957, Nr. 1. (Liverpool.) Mittels 
eines Absorptions-y-Spektrometers wurde das Verhaltnis der Wahrscheinlichkeiten 
der beiden Reaktionen 2- +p —7>n+2°—>n-+ 2y und a~-+p—>n+y be 
stimmt. Der Wert scheint mit der Interpretation der Pion-Proton-Streuung bei 
niederer Energie und der Photoproduktion vertraglich. M. Wiedemann. | 


5266 K.H.Lokan. The integrated cross section from threshold to 30 MeV for the 
reaction *Be (y,2n) 7Be. Proc. phys. Soc. hond. (A) 70, 836—838, 1957, Nr. 14 
(Nr. 455 A). (1. Nov.) (Canberra, Austr. Nat. Univ., Res. School Phys. Sci.) Ein re | 
Wiirfel von1” Kantenlange wurde mit Synchrotron-Bremsstrahlung bestrahlt un 

die y-Strahlung des erzeugten Be’ mit einem NaJTI-Szintillationszahler gemessen. 
Als Bezug diente die Reaktion Cu® (y,n), die am gleichen Zahler registriert wurde. 
Zur Auswertung wurde der Ausdruck von ScuirF fiir die Intensitat in Vorwarts- 
richtung bei diinnem Target benutzt und eine um 24 MeV symmetrische An- 
regungsfunktion Ahnlich der fiir He*(y,n). Der Wirkungsquerschnitt ist aber 
gegen diese Annahmen ziemlich unempfindlich und ergab sich fiir den Bereich 
zwischen der Schwelle bei 20,56 MeV und 30 MeV zu 1,2 + 0,2 MeV mbn. Das ist 
die gleiche GréBenordnung wie bei He*(y,n), wie man wegen der end 
verhaltnisse im Be® auch erwartet. G. Schumann. ~ 


6267 B.H. Bransden, A. C. Douglas and H. H. Robertson. Photodisintegration 
the alpha particle. Phil. Mag. (8) 2, 1211—1218, 1957, Nr. 22. (Okt.) (Univ. 
Glasgow, Dep. Nat. Philos.; Geneva, CERN, European Org. Nucl. Res.) Der 
Wirkungsquerschnitt fiir die He‘ (y,p) H® Photodisintegration wird berechnet 
unter Beriicksichtigung der Wechselwirkung von Proton und Triton im Endzu- 
stand. Falls man fir die Rechnung eine Wellenfunktion verwendet, die in Uber- 
einstimmung mit der Bindungsenergie des Alpha-Teilchens ist, ergibt sich eine 
Diskrepanz zwischen den berechneten und den gemessenen Wirkungsque 
schnitten, selbst wenn man die Tensorkraft mitberiicksichtigt. | Lohrmann. 


5268 D. Brini, L. Peli, O. Rimondi e P. Veronesi. Sul rapporto di asimmetria nell’ 
effetto fotoelettrico prodotto da fotoni polarizzati. Suppl. Nuovo Cim. (10)\6, 438, 
1957, Nr. 1. (Bologna.) Mit polarisierten Photonen verschiedener Energie, die 
durch Compton-Streuung von y-Strahlen des ®°Co unter verschiedenen Winkeln 
erhalten wurden, wurde an Pb der photoelektrische Effekt durchgefiihrt. Die 
nachher emittierte Réntgenstrahlung wurde in Koinzidenz mit dem Photoelektron 
aus der K-Schale gemessen. Die Ergebnisse stimmen befriedigend mit der Theorie 
der Asymmetrie im photoelektrischen Effekt iiberein. M. Wiedemann. j 


5269 CC. Milone. Fotoprotoni dall’ossigeno. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 457, 1957, 
Nr. 1, (Catania.) Trockene, sowie mit H,O und mit D,O getrankte Kernemulsionen 
wurden y-Strahlung mit maximal 30 MeV ausgesetzt. Die der Photoemission in 
Sauerstoff zuzuschreibenden Protonen wurden analysiert. Der Wirkungsquer- 
schnitt zeigte neben der Resonanz bei 15 MeV eine zweite bei etwa 20 MeV 


y-Energie. M. Wiedemann. 
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5270 C. Milone, R. Ricamo, R. Rinzivillo e A. Rubbino. Fotoeffetto nucleare nell’ 
ossigeno e nell’alluminio con raggi gamma polarizzati. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 
457, 1957, Nr. 1. (Catania.) Die Winkelverteilung der durch polarisierte y- 
_ Strahlung in Aluminium und in Sauerstoff erzeugten Photoprotonen zeigte starke 
Asymmetrie. Al wurde direkt der y Strahlung von 30 MeV ausgesetzt und die 
Protonen mittels photographischer Emulsionen nachgewiesen. Zur Bestimmung 
des Kern-Photoeffekts an O wurden trockene und mit H,O getrankte Emulsionen 
verwandt. M. Wiedemann. 


6271 RK. Rieamo. Distribuzione azimutale dei fotoprotoni emessi dal carbonio e 
polarizzazione della bremsstrahlung. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 461, 1957, Nr. 1. 
(Catania.) Kohlenstoff wurde der y-Strahlung des Betatrons von 30 MeV aus- 

-gesetzt und mittels Emulsionen in einer Druckkammer die Protonen nach- 
gewiesen. Insgesamt wurden 3780 Spuren von mehr als 0,1 mm analysiert. Dem- 
nach ist die Bremsstrahlung polarisiert und die azimutale Verteilung der Photo- 
protonen komplex. M. Wiedemann. 


5272 F. Ferrero, L. Gonella, R. Malvano, C. Tribuno and O. Hanson. Fast neutron 
component in photoneutron reaction. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 449—450, 1957, 
Nr. 1. (Torino.) Bei 43 Elementen erwiesen sich die totalen Wirkungsquerschnitte 
fir die Bildung schneller Neutronen aus Kernphotoreaktionen als nahezu 
konstant, in der Nahe der Neutronenzahlen 50, 82 und 126 wurde jedoch ein 
starker Anstieg beobachtet. Mit den gleichen (n,p) Schwellen-Detektoren wurde 
bei Cu, Ba, Bi und Au die Anregungsfunktion und die Winkelverteilung der 
schnellen Neutronen bestimmt. Demnach werden die Neutronen bevorzugt im 
Bereich der Riesenresonanz durch Photonen erzeugt. ’ M. Wiedemann. 


6273 FF. Ferrero, R. Malvano and C. Tribuno. Evidence of a second maximum in 
the cross section for fast photoneutron emission in Cr, As, I, Ta. Nuovo Cim. (10) 6, 
385—386, 1957, Nr. 2. (1. Aug.) (Torino, Univ., Ist. Fis.; Torino, Ist. Naz. Fis. 
Nucl.) Die Photoneutronenemission wurde in Abhangigkeit von der Energie im 
Bereich zwischen 15 und 30 MeV fiir 25 Elemente untersucht. Bei Cr, As, lund Ta 
wurden zwei getrennte Maxima im Wirkungsquerschnitt fir die Emission von 
schnellen Neutronen gefunden. Die Verhaltnisse zwischen den Flachen des zweiten 
Maximums zu denen des ersten Maximums werden angegeben. Da die vier 
genannten Elemente ganz oder fast isotopisch rein sind, ist das Nichtauffinden 
eines zweiten Maximums bei den anderen untersuchten Elementen kein Beweis 
fiir das seltene Auftreten eines zweiten Maximums. Eine Erklarung fir den Effekt 
kann noch nicht gegeben werden. Robert. 


6274 F. Ferrero, A. 0. Hanson, R. Malvano and C. Tribune. Photoprotons from 
100Mo. Nuovo Cim. (10) 6, 585—591, 1957, Nr..3. (1. Sept.) (Torino, Univ., Ist. 
Naz. Fis. Nucl.) Die Messungen der Photoprotonenausbeute werden mit Betatron- 
bremsstrahlung bis zu einer Energie von 30 MeV ausgedehnt. Dabei wird ein 
relativ groBer (y,p)-Querschnitt festgestellt. Das Maximum des Wirkungs- 
querschnitts fir den (y,n)- baw. (y,p)-ProzeB liegt bei 17 bzw. 22 MeV. Die inte- 
gralen Wirkungsquerschnitte sind entsprechend 1,5 + 0,2 baw. 0,10 = 0,02 MeV 
barn. Da8& der (y,p)-ProzeB bei héheren Energien als der (y,n)-ProzeB eintritt, 
bedeutet, daB die Anfangszustande der Protonen fiir die zugehérigen Ubergange 
verschieden sind von denen der Protonen oder Neutronen, die die Riesenresonanz 
beim (y,n)-ProzeB erzeugen. Ulmer. 


§275 J. M. Reid, P. Swinbank and J. R. Atkinson. The photo-disintegration of 
helium at low energies. Physica, ’s Grav. 22, 1142, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) 
(Glasgow, Univ., Natur. Phil. Dep.) H. Ebert. 
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5276 G. K. Kliger, V. I. Riabinkin, I. V. Chuvilo and V. G. Shevchenko. Angular 
and energy distributions of photoprotons from light nuclei. Physica, ’s Grav. 22, 
1142—1143, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Lebedev Phys. Inst.) ’ 


$277 V.1. Goldansky. (y,p)-reactions with formation of products in the ground 
state. Physica, ’s Grav. 22, 1143, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Lebedev 
Phys. Inst.) 

5278 W.E. Stephens. Photoprotons from beryllium, carbon and oxygen. Physica, 
’s Grav. 22, 1143—1144, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Philadelphia, Univ. Penn.) 


5279 §.A.E. Johansson. Photodisintegration of oxygen and nitrogen. Physica, 
’s Grav. 22, 1144, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Lund, Univ., Fys. Instn.) 


5280 C. Schuhl et R. Basile. Réactions (y,n) au voisinage des seuils et structure 
fine de la résonance géante. Physica, ’s Grav. 22, 1144—1145, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(S. B.) (Saclay, Centre Etud. nucl.; Paris, Inst. Radium.) 


6281 J. R. Atkinson, I. Crawford, D. R. O. Morisson, I. Preston and I. F. Wright. 
Photodisintegration of neon. Physica, ’s Grav. 22, 1145, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) 
(Glasgow, Univ., Natur. Phil. Dep.) 


5282 P. Erdiés, P. Jordan and P. Stoll. A study of the (y,x) reactions of nuclei. 
Physica, ’s Grav. 22, 1145—1146, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Ziirich, Federal 
Inst. Technol.) 


6283 HH. Wiiffler and F. Heinrich. Photonuclear reactions of the type (y,t). Physica 
’s Grav. 22, 1146—1147, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Ziirich, Univ.) 


5284 KR. Chastel. Etude du spectre des photoprotons du cuivre produit par deux 
raies gamma de 14,8 et 17,6 MeV. Physica, ’s Grav. 22, 1147, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(S. B.) (Paris, Coll. France, Phys. Chim. nucl.) 


5285 KR. M. Ossokina and B. S. Ratner. Photoprotons from Zn and ®Cu. Physica, 
’s Gray. 22, 1147, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Leningrad, Radium Inst.) : 


5286 B.I. Gavrilov and L. E. Lazareva. Photoneutron yields from medium and 
heavy elements. Physica, ’s Grav. 22, 1148, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, 
Lebedev Phys. Inst.) 


5287 LL. E. Lazareva, A. N. Pospelov and G. N. Zatzepina. Energy spectrum and 
angular distribution of photoneutrons from bismuth. Physica, ’s Grav. 22,1148, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Lebedev Phys. Inst.) 


5288 F. Ferrero, A. 0. Hanson, R. Malvano and C. Tribuno. Fast photoneutrons 
from bismuth. Physica, ’s Grav. 22, 1148, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Torino, 
Univ., Ist. Fis.) 


5289 C, Mercier et A. Herpin. Etude des réactions photonucléaires par un modélé 
4 potentiel complexe. Physica, ’s Grav. 22, 1149, 1986, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) 
(Saclay, Centre Etud. nucl., Serv. Phys. nucl.) 


5290 A.B. Migdal. On nuclear photo-effect. Physica, ’s Grav. 22, 1149, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Inst. Phys.) 


5291 A. I. Akhiezer and A. G. Sitenko. Note on the photonuclear effect. Physica, 
s Grav. 22, 1149—1150, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Charkow, Ukrain. Acad. 
Sci., Phys. Tech. Inst.) : H. Ebert. 


5292 S. Janelli e F. Mezzanares. Caratteristiche delle disintegrazioni prodotie da 
protoni negli elementi pesanti delle emulsioni nucleari. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 
454, 1957, Nr. 1. (Messina.) 854 durch Protonen von 140.+:6 MeV in Kernemul- 
sionen ausgeléste Sterne wurden analysiert. Besonders untersucht wurde die 
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Winkel- und Energieverteilung der Protonen niederer Energie und der g-Teilchen, 
Die Ergebnisse werden mit der Theorie der Nukleonen-Kaskade und der Kern- 
verdampfung verglichen. M. Wiedemann. 


5293 J. Flegenheimer und D. Geithoff. Uber die Bestimmung des 18- und 4,5-min- 
Technetiums und ein neues kurzlebiges Tc-Isotop (103). Z. Naturf. 12a, 351, 1957, 
Nr. 4. (Apr.) (Buenos Aires, Com. Nac. Energia Atom.; Mainz, Max-Planck-Inst., 
Radiochem.) Zur endgiiltigen Festlegung der Massenzahlen der Tc-Aktivitaten 
von 4,5 und 18 min Halbwertszeit wurden Versuche mit isotopenangereicherten 
Targets durchgefiihrt. Die Targets wurden mit schnellen Neutronen bestrahlt. Die 
4,5 min-Aktivitat ist Tc!°? aus Ru? (n,p) zuzuschreiben. Ferner fand man eine 
Aktivitat von 14,3 min Halbwertszeit aus Ru} (n,np) Tc!°. Tc sendet auBer 
Gamma-Quanten von 473 keV noch Gamma-Strahlung der Energie > 662 keV 
aus. Bei der Bestrahlung von Ru? wurde eine Halbwertszeit von 18 min ge- 
funden. Die Beta-Abfallkurve zeigt nach Subtraktion des durch einen (n,y)- 
ProzeS gebildeten Ru? noch einen kurzlebigen Korper von etwa 1,2 min Halb- 
wertszeit auf. Es handelt sich um eine neue Aktivitat, wahrscheinlich Tc!®, 
Daniel, 


6294 H. Daniel. Zum Zerfall von Ga®. I. Halbwertszeit und B-Spektrum. Z. Naturf. 
12a, 363—365, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Heidelberg, Max-Planck-Inst. Med. Forschg., 
Inst. Phys.) Der Zerfall von Ga*® wurde mit dem Heidelberger Doppeilinsen- 
Spektrometer untersucht. Die Halbwertszeit ergab sich zu 15,2 + 0,2 min; ein 
friiher von andrer Seite beobachtetes Isomer mit 8 min Halbwertszeit wurde nicht 
gefunden. Zur Aufnahme des Positronen-Kontinuums wurde als Detektor im 
Linsenspektrometer ein Anthracen-Szintillationszahler in Hinkanal-Diskrimi- 
nierung verwendet. Eine ebenfalls von andrer Seite beobachtete Gruppe von 
2,5 MeV wurde nicht festgestellt (Intensitat < 0,2%). Das Kontinuum wurde in 
die folgenden Gruppen aufgelést: 2,237 + 0,015 MeV (15.%): 2,113 + 0,020 MeV 
(56%); 1,39 + 0,04 MeV (19%) und 0,82 + 0,08 MeV (10%). Die dabei mitge- 
messene Grenzenergie des Positronen-Kontinuums des Ga® ergab sich zu 1,88 + 
0,02 MeV. Ferner wurden die Konversionslinien eines Ga**-Gamma-Ubergangs 
von 53,0 + 0,6 KeV (Konversion in Zn vorausgesetzt) aufgenommen. Das ge- 
messene Verhaltnis K/(L + M)-Konversion von etwa 3,8 léBt die Interpretation 
dieses Ubergangs als Quadrupoliibergang oder allenfalls M3-Ubergang gerecht- 
fertigt erscheinen; die Halbwertszeit wurde zu15 + 3min bestimmt. Daniel. 


6295 Th. Stribel. Massenzuordnung und y-Spektrum des 22 min-Luletium. Z. 
Naturf. 12a, 549—520, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Frankfurt/Main, Univ., Inst. Kern- 
phys.; Hechingen, Hochspannungslab.) Um zu einer Massenzuordnung fir die 
22 min-Aktivitat des Lu zu kommen, bestrahlte Vf. Ta (mit dem einzigen stabilen 
Isotop Ta18!) mit schnellen Neutronen aus Li (d, n) und maf die entstandene 
Aktivitat mit einem Szintillationsspektrometer aus. Dabei fand er einen Abfall 
mit etwa 20 min Halbwertszeit, der dem Lu zuzuschreiben ist, das, da durch einen 
(n, 2)-ProzeB entstanden, die Massenzahl 178 haben dirfte. Im Gamma-Spektrum 
des Lu2’8 fand Vf. eine Linie von 342 + 3 keV und eine zehnmal schwachere von 
445 + 5 keV; eine weitere schwache Linie von etwa 550 keV konnte nicht sicher 
zugeordnet werden. Nach einer Linie von 90 keV wurde gesucht, es wurde aber 
keine gefunden. Die Halbwertszeit der 342 keV-Linie wurde zu 18,7 + 0,5 min 
gemessen. Daniel. 

5296 N.Nusis, J. Pahissa und E. Ricci. Neue schwere Cd- und In-Isotope. 2. 
Naturf. 12a, 520, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Buenos Aires, Com, Nac. Energia Atom., 
Div. Radioquim.) Aus mit Deuteronen von 28 MeV bestrahitem Sn wurde Cd 
abgetrenut. Das aus dem aktiven Cd entstehende In wurde dannin gleichbleibenden 
Zeitintervallen abgetrennt. Es wurden die folgenden vorlaufigen Ergebnisse erhal- 
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ten: 1. Die Halbwertszeit des Cd11° betragt etwa 10 min. 2. Aus der Cd-Fraktio 
lieBen sich zwei In-Aktivitaten von 11,5 min (E, = 850 keV) und 32 min Halb- 


wertszeit (E,, = 520 keV) abtrennen. 3. Die Muttersubstanz dieser In-Aktivitaten 


besitzt die Halbwertszeit 3,5 min. 4. Mindestens eines dieser beiden In-Isotope 
hat das Atomgewicht 121. Daniel. 


$297 G. Bard und P. Rey. Ein neues Osmiumisotop von 6,5 min Halbwertszeit 
(Os'*5), Z, Naturf. 42a, 520, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Buenos Aires, Com. Nac. Energia’ 
Atom., Div. Radioquim.) Aus mit schnellen Neutronen bestrahltem Pt wurde Os 
durch zweimalige Destillation als OsO, abgetrennt. Eine in dieser Fraktion ge- 
fundene Aktivitat mit 6,5 min Halbwertszeit, Beta-Grenze 2 MeV, konnte tiber 
seine Tochter, Ir}, dem bisher unbekannten Os! aus Pt?®8 (n, «) Os zugeordnet 


i - 
werden. Daniel. : 


§298 Mlle Iréne Kadomtzeff. La mesure de la concentration en radio éléments 


. d’une zone localisée d’un milieu étendu. J. Chim. phys. 54, 501—513, 1957, Nr. 7/8, 


(Juli/Aug.) (Strasbourg, Centre Rech., Macromolic.) Unter Verwendung von 
festen und fliissigen Quellen der y-Strahler ?%Hg, 1°1J, 1*8Au, 7#Na, ®Zn, ®°Co und 
24Na mit Intensitaten zwischen 0,1 Curie und einigen mCurie und mit y-Energien 
zwischen 0,2-2,7 MeV wurden die Méglichkeiten der Bestimmung der Konzen- 
tration an Radioisotopen untersucht. Die Form des Kanals, eines Spalts im Pb- 
Schutz, wurde gepriift; durch Bestimmung des Einflusses der Hohe der Quelle 
gegeniiber dem Spalt auf die Impulszahl wurde das ,,Profil‘‘ der Quelle erhalten, 
Zum Nachweis eignete sich ein Szintillationszihler mit einem NaJ-Kristall und 
einem Amplituden-Analysator, einem Diskriminator oder einem Selektor mit 
einem Band oder mehreren Kanilen, besser als ein Geigerzahler. Die Begriffe der 
,» niitzlichen‘‘ und der ,,parasitaren‘‘ Photonen wurden definiert und zwischen 
beiden unterschieden. Die Genauigkeit der Bestimmung nimmt mit steigender 
Strahlungsenergie ab. Die Anwendung dieser Konzentrationsbestimmung, etwa_ 
um die Diffusion mehrerer Radioisotopen durch eine Saule zu verfolgen, wird kurz 

erortert. M. Wiedemann. 


5299 J. Henry, C. Aubertin et E. de la Guéronniére. Etude de l’effet Szilard-_ 
Chalmers sur les dérivés bromés. I. Nature chimique du brome radioactif obtenu par 
effet Szilard-Chalmers sur le bromate de potassium. J. Phys. Radium 18, 320—322, { 
1957, Nr. 5. (Mai.) KBrO; wurde mit Neutronenintensitaten von 101°-1012/cm?%s i 
bestrahlt, nach Zugabe einiger mg Brom als Trager wurde ®Br mittels CCl, 

extrahiert. Der extrahierbare Anteil stieg mit der Neutronenintensitat an, ferner 
wurde er durch das pH und das Oxydations-Reduktions-Potential der Lésung 

beeinfluft, das durch Zugabe von NagAsOg oder KMnO, eingestellt wurde. Bei 
einem Flu8 von 10/°/cm*s und einer Bestrahlungsdauer von 15 Stunden konnten - 
bis zu 70 % Br extrahiert werden. Vff. nehmen an, da8 nach der Bestrahlung die 
RiickstoB-Atome im KBrO,-Kristall teils als Br- und Br (25 %) und teils als BrO- 

und BrO,- (50 %) vorliegen. Weiterhin wurde eine Hypobromitlésung hergestellt _ 
und bestatigt, daS bei Entfernung der Ag*-Ionen und Zugabe von Brom als 
Trager das Ion BrO- bei zunehmender Konzentration (bis zu 200 mg/Liter Brow) 
leichter extrahiert wird (bis zu 77%). M. Wiedemann. ~— 


5300 Florence Aesehlimann. Extension de la théorie fonctionnelle aux corpuscules — 
de spin 42. J. Phys. Radium 18, 523—526, 1957, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Paris, Inst. 
Henri-Poincaré.) Die Arbeit ist eine Anwendung einer in friiheren Untersuchungen — 
eingefiihrten Beschreibung von Teilchen, einmal auf den Fall, da® kein Potential — 
existiert und zum anderen auf Teilchen vom Spin ¥% im relativistischen und nicht-_ 
relativistischen Fall. Lohrmann. ~ 


, 


5301 F. Brown and G. R. Hall. The determination of radioactive decay constants. © 


Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 283—293, 1957, Nr. 1. (Harwell, Atomic Energy Res. 
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Est.) Die Bestimmung der Halbwertszeiten in der GréSenordnung von einigen 
Sekunden bis zu einigen Monaten, wo dN/dt tiber mehrere Perioden verfolgt 
werden kann, wird kurz diskutiert und dabei auf die Vorziige der Proportional- 
zahler hingewiesen. Bei langeren Lebensdauern wird dN/dt und N gemessen und 
daraus 4 berechnet. Erwahnt wird die Bestimmung von N auf analytischem Wege 
oder durch Isotopenverdiinnung mit einem Massenspektrometer, die von dN/dt 
durch absolute Zaihlung der « bzw. f-Teilchen, wobei fiir die ersteren kalorime- 
trische Methoden Verwendung finden kénnen, wahrend die Absolutmessung der 
B-Teilchen groBe Schwierigkeiten bietet. Ein Zerfall etwa von ®Kr kann auch 
aus der Anderung des Massenverhiltnisses (*°>Kr/8*Kr) im Massenspektrometer 
erschlossen werden. Zahlreiche Beispiele sind angefiihrt. Die Genauigkeit der 
Bestimmung von Halbwertszeiten diirfte meist bei rund 1 % liegen. 

M. Wiedemann. 


$302 G.R. Hall and T. L. Markin. The alpha halflife of Am™*!. J. Inorg. Nuclear 
Chem. 2, 202— 203, 1956, Nr. 3. (Marz.) Weidemann. 


6303 H.H. Staub. Absolute precision measurements of nuclear energy levels and ° 


their breadths in terms of fundamental atomic constants. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 
306—314, 1957, Nr. 1. (Ziirich, Univ.) Zur exakten Bestimmung von Resonanz- 
Maxima und der Breite der Kernniveaus wurde das Profil der tatsachlichen Re- 
sonanzkurve aufgenommen. Die Energie der einfallenden Protonen wurde durch 
die Ablenkung in einem homogenen Magnetfeld bestimmt, dessen Wert und Kon- 
figuration mittels Kernresonanz erhalten wurde. Das Material wurde auf Silber 
aufgedampft. Die Protonen wurden im elektrostatischen Generator beschleunigt. 
Erhalten wurden die folgenden Werte: Li441,2 + 0,6 und 12+1keV; F: 
340,5 + 0,3 und 3,3 + 0,2; F: 871,3 + 0,4 und 4,5 + 0,2 keV nach }°F (p,a@ y) 
169; Al 990,8 + 0,2 und 0,06 + 0,03 nach 27Al (p,y) ?8Si. Zum Nachweis der Strah- 
lung diente ein NaJ-Szintillatur mit Elektronenvervielfacher mit Photozelle. 

M. Wiedemann. 
$304 S. DeBenedetti, U. Farinelli, F. Ferrero, R. Malvano, G. Pelli and C. Tri- 
buno. A shori lived isomeric state of *°° Bi. Nuovo Cim. (10) 6, 682— 685, 1957, Nr. 3. 
(1. Sept.) (Torino, Univ., Ist. Fis.; Torino, Ist. Naz. Fis. Nucl.) Eine bereits vor- 
her bekannte Strahlung des Bi wurde dem kurzlebigen isomeren Zustand (2,5 ms) 
des ®Bi-Isotops zugeordnet. Die Aktivitat wurde durch BeschuB einer Bi-Probe 
mit den Gammastrahlen eines Betatrons erzeugt. Die Methode, die kurzlebige 

-Aktivitaiten zwischen den einzelnen Betatron-Impulsen nachzuweisen gestattet, 
ist der von VERGERS und AXEL ahnlich. Aus der Form der gemessenen Anregungs- 
kurve und ihres Einsatzes kann auf eine (y, n)-Reaktion geschlossen werden. Uber 
den Grundzustand des ?°Bi werden einige Aussagen gemacht. Kaul. 


5305 Je. P. Masez und L. I. Russinow. Zur I’rage dcr Lebensdauer von Isomer- 
kernen. Dokl. Aoad. Nauk., Moskau. (Orig. russ.) 101, 253—257, 1955, Nr. 2. 


5306 M.Cerineo. Energy levels of 14C and angular distributions of some neutron 
groups from the }°B(d,n'-reaction. Physica, ’s Grav. 22, 1154, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(S. B.) (Zagreb, Inst. ,,R. Boskovié".) 

§307 J.™M. Freeman, R.C. Hanna and J. 0. Newton. The excited states of '*N. 
Physica, ’s Grav. 22, 1154—1155, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Harwell, Atomic 
Energy Res. Est.) 

§308 J. P. Elliott. Reduced neutron widths in ».N, Physica, ’s Gray. 22,1156, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) 

5369 M. Roclawski-Conjeaud, V. Naggiar, D. Szteinsznaider et J. Thirion. [%éac- 
lion #O(p,n) 8F et niveau du fluor 18. Physica, ’s Grav. 22, 1158, 1956, Nr. 11, 
(Nov.) (S. B.) (Saclay, Centre Etud. nucl., Serv. Phys. nucl.) Weidemann., 
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5310 J. J. Jung et P. Ctier. Sur le mécanisme de "Li (d,x) He et l'état exctté de °He. 
Physica, ’s Grav. 22, 1159, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Strasbourg, Lab. Phys. 


corpusc.) 


5311 S. Gorodetsky, Th. Muller et M. Port. Etudes des transitions gamma de la 
réaction °F (d,a) “O, détermination du spin du deuxiéme niveau excilé de "O, 
Physica, ’s Gray. 22, 1159, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Strasbourg, Inst. Rech. 
nucl.) 


5312 S. Gorodetsky, R. Armbruster et P. Chevallier. Sur quelques résultats experi- 
mentaux obtenus par la méthode des corrélations angulaires des paires de conversion 
interne. Physica, ’s Grav. 22, 1159—1160, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Strasbourg, 
Inst. Rech. nucl.) V. Weidemann. 


5313 H. Appel und H. Sehopper. Messung der Korrelation zwischen B- und zir- 
kular polarisierter y-Strahlung an Co, Zr® und Sb'4,. Z, Phys. 149, 103—106, 
1957, Nr. 1. (23. Aug.) (Erlangen, Univ., Phys. Inst.) Vff. maBen die Anisotropie 
der Korrelation zwischen Beta- und zirkular polarisierter Gamma-Strahlung. Die 
zirkulare Polarisation wurde durch Vorwartsstreuung an magnetisiertem Eisen 
nachgewiesen. Man erhielt die folgenden Anisotropiekoeffizienten «: Co®®: — 0,35 
+ 0,05; Zr®5: — 0,46 + 0,09; Sb¥4: — 0,13 + 0,06. Der fiir Co®° gefundene Wert 
stimmt innerhalb der Fehlergrenzen mit demjenigen tiberein, den man aus Cp = 
— Cy’ und C, = C,’ =0 oder Cy = + Cy’ erhalt; C, = paritatserhaltende 
Tensorkopplungskonstante, usw. Die Messungen an Zr® sprechen ebenso wie 
friihere an Na* fiir das Vorliegen einer ST- oder VA-Interferenz. Der niedrige 
Anisotropiekoeffizient bei Sb?4 kann durch gleichzeitiges Auftreten von ST- und 
VA-Wechselwirkung zustande kommen; wahrscheinlicher ist es jedoch, daB die 
B,;-Terme wesentlich zum Ubergang beitragen. Fiir diese Terme liegen noch keine’ 


enauen Rechnungen vor. Daniel. 
g £ 


5314 C, Castagnoli, C. Franzinetti and A. Manfredini. On parity conservation in 
weak interactions and angular distribution in x + «u +e decays. Suppl. Nuovo 
Cim, (10) 6, 441—442, 1957, Nr. 1. (Rom.) Um zu untersuchen, ob das Gesetz der 
Erhaltung der Paritat bei scliwachen Wechselwirkungen gilt oder nicht, bestimmten 
Vif. fiir 410 x-u-e-Zerfalle die Winkelverteilung des Elektrons gegeniiber dem 
#t-Meson und erhielten eine geringe Asymmetrie von a = — 0,13 + 0,10. 

M. Wiedemann. ~ 


6375 §. Hori and A. Wakasa. Individual mass reversal and parity non-conser- 
vation. Nuovo Cim. (10) 6, 304—310, 1957, Nr. 2. (1. Aug.) (Kanazawa, Japan, 
Univ., Inst. Theor. Phys.) Vff. gehen davon aus, daB sich bisher kein Experiment 
angeben lieB, welches das Vorzeichen der Masse eines Elementarteilchens festlegt, 
Stets wird nur die GréBe ih, P? + m?, das heiBt, der Absolutwert der Masse 
bestimmt (Einh.c = 1). Diese Tatsache wird verallgemeinert durch die Annahme, 
daB in der Natur keine, wie auch immer geartete Wechselwirkung ein bestimmtes 
Vorzeichen der Masse definiert. Darin ist die Forderung der Invarianz aller Wech- 
selwirkungen unter einer Reihe von Transformationen enthalten, die hier als 
,, Individual Mass Reversal“ (IMR) angefiihrt werden. Das Postulat gilt nur, wenn 
Paritatserhaltung keine Naturnotwendigkeit ist. Obwohl auch bei einigen starken — 
Wechselwirkungen nach dieser Theorie die Paritat nicht erhalten wird, bedeutet 
dies keine ernste Schwierigkeit, weil die Invarianz unter dem Produkt aus’ La-. 
dungskonjugation und Rauminversion gewahrt bleibt. Die Theorie ist der 2-_ 
Komponenten-Neutrino-Theorie von LEE und Yang fir Neutrino-Prozesse mit 
Ausnahme des -e-Zerfalles dquivalent. Pfotzer. 
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5316 P.T. Matthews. The parity of elementary particles. Nuovo Cim. (10) 6, 642 
“bis 649, 1957, Nr. 3. (1. Sept.) (Univ. Rochester, Dep. Phys.) Die Eichinvarianz 


der Wechselwirkung zwischen Elementarteilchen macht die relative Paritat 
gewisser Teilchengruppen zu einer Definitionssache. Andererseits erlegt die 
Ladungsunabhangigkeit der Paritat der einzelnen Teilchen eines Tsotopenspin- 
Multipletts Beschrankungen auf. Weitere Uk erlegungen zu diesen Punkten werden 
auf die bekannten Elementarteilchen angewandt. Lohrmann. 


6317 ~=B. T. Feld. Isotopic spin selection rules and parity non-conservation in the 
- decay of the strange particles. Nuovo Cim. (10) 6, 650—663, 1957, Nr. 3. (1. Sept.) 
_ (Cambridge, Mass., Inst. Technol. Dep. Phys. a. Lab. Nucl. Sci.) Es wird die 


Giiltigkeit der AT = + 1/.-Auswahlregel an Hand der gemessenen Verzweigungs- 
verhaltnisse beim Zerfall des 0 |-Mesons und der 2-Hyperonen untersucht. Falls 
die Paritat beim Hyperonzerfall erhalten bleibt, benétigt man fiir die Deutung 
der Verzweigungsverhiltnisse einen groBen Anteil von AT = +3/, beim - 
Zerfall. Fiir Nichterhaltung der Paritat beim Zerfall sind die Verzweigungs- 
verhialtnisse mit A T = + 1/, vertraglich. In diesem Fall miissen starke Asymme- 
trien beim Zerfall po'arisierter Hyperonen auftreten. Diese Asymmetrien sind 
sehr empfindlich von der Giiltigkeit der Invarianz gegeniiber Zeitumkehr in der 
Zerfallswechselwirkung abhangig. Eine Tabelle fiir die zu erwartende Asymmetrie 
beim 2-Zerfal] mit und ohne Invarianz gegeniiber Zeitumkehr wird angegeben. 
Lohrmann. 


5318 A.Lundby, A. P.Patro and J.P. Stroot. Correlation between circularly 
polarized y-rays and B-particles. Nuovo Cim. (10) 6, 745—747, 1957, Nr. 3. (1.Sept.) 
(Geneva, CERN.) Die zirkulare Polarisation von y-Strahlen, die in Koinzidenz 
mit 6-Strahlen emittiert werden, wird durch ihre Transmission in magnetisiertem 
Kisen nachgewiesen. Bezeichnet P = (N, — N,)/(N, + Nj) wo N, und N, die 


Zahl der rechts- bzw. linkspolarisierten y-Quanten ist, so gilt: P = « AB cos #. 
B ist die mittlere Geschwindigkeit der Elektronen, # der Winkel zwischen B und y, 
a hangt von den Drehimpulsen der Reaktion und A von der Form der f-Wechsel- 
wirkungs-Kopplung ab. Das experimentelle Ergebnis fiir ®°Co ist ¢ 4 = — 0,32 + 
0,07. Zusammen-mit den Ergebnissen von ScHOPPER und von BoEHM und 
WapsTRA erhalt man fiir ®°Co: « 4 = — 0,377 + 0,046. Dies ist vertraglich mit 


der Zweikomponententheorie. Fiir *#Na erhalten Vff. x 2 = + 0,34 + 0,14. 
Lohrmann. 


5319 Marie Ader, Marie-Paule Cabannes et Pierre Conte. Spectres de particules 
anormalement longues émises par les dépots actifs de *!°Po et de 8°Pu. J. Phys. 
Radium 18, 475—476, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Coll. France, Lab. Phys. Atom. et 
Moléc.) Gemessen wurde mit ca.1mC starken, auf Metall niedergeschlagenen 
Quellen von Po und Pu. Beobachtet wurden die emittierten Strahlen mit Kern- 
emulsionen, teilweise unabgeschirmt, teilweise mit dimnen Metallfolien ab- 
geschirmt. Auer Teilchen von etwa 100 uw Reichweite in der photographischen 
Emulsion, die H-Strahlen und Reaktionsprotonen aus Stickstoff zugeschrieben 
werden kénnen, fand man eine inhomogene Gruppe von Spuren mit bis tiber 300 
Reichweite. Die Beobachtungen fielen bei der Po- und der Pu- Quelle im wesent- 
lichen iibereinstimmend aus, so daB es sich um dasselbe Phanomen handeln 


diirfte. Daniel. 
5320 H. Daniel und U. Sehmidt-Rohr. £-Zerjall des N® und Fierz-Interferenz bei 
Fermi-Wechselwirkung. Z. Naturf. 12a, 750, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Heidelberg, 


Max-Planck-Inst. med. Forschg., Inst. Phys.) Um eine kiare Abschatzung des 
Koeffizienten b, der FrieRz-Interferenz bei FERmI-Wechselwirkung zu erhaiten. 


wurde der Beta-Zerfal} des N}%, der zu 2/3 durch FeRMi-Wechseiwirkung ver- 
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5321—5325 V. Aufbau der Materie ; Bd. 37,5 | 


mittelt wird, erneut untersucht. Als Quelle diente eine diinne homogene Schicht 
einer Art ,, Aquadag‘‘, das aus im Zyklotron aktivierten Graphit hergestellt worden . 
war. Man fand als FreRz-Koeffizienten im N'-Spektrum (gemessen mit einem | 
Doppellinsen-Spektrometer) den Wert b = (— 1,48 + 2,50) -10-* (mittlerer stati- 
stischer Fehler). Mit verschwindender F1ERz-Interferenz bei GAMOW-TELLER- | 


_ Wechselwirkung ergibt sich daraus mit dreifachem mittlerem Fehler als Beitrag | 


der Statistik zur Fehlergrenze der Wert | b,, | < 0,14. Daniel. — 


5321 KR. D. Connor and I. L. Fairweather. The f-spectrum of sulphur 35. Proc. 
phys. Soc. Lond. (A) 70, 769—770, 1957, Nr. 10 (Nr. 454A). (1. Okt.) (Univ. 
Edinburgh, Dep. Natur. Philos.) Ein tragerfreies Praparat war auf einer mit auf- | 
gedampftem Au leitend gemachten Unterlage von 5 ug/em? V.Y.N.S. angebracht, 
einem Polyvinylacetat, dessen Lésung in Cyclohexan sehr diinne Filme von guter | 
mechanischer und chemischer Stabilitat liefert. Die Emission wurde mit einem 
magnetischen Spektrometer untersucht, das mit den Umwandlungslinien des 
ThB + C auf besser als 19/9) geeicht war. Fiir Energien tiber 100 keV war die 
unkorrigierte FERMI-Darstellung des Spektrums linear innerhalb des statisti- 
schen Fehlers, der stets kleiner als 1% war. Der Endpunkt ergab sich zu 167,4 + 
0,2 keV, der ft-Wert zu 5,01, die mittlere 6-Energie zu 61,0 + 0,2 keV. : 
G. Schumann, ~ 
5322 T. Yuasa, J. Laberrigue-Frolow et L. Feuvrais. Désiniégration de oy, 
Transition 0* + 0* dans Zr. Terme de Fierz. I. Transition 0* + 0* dans Zr. 
J. Phys. Radium 18, 498—504, 1957, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Coll. France, Lab. 
Phys’ Chem. Nucl.; Ivry, Lab. Synth. Atom.) Beim f-Zerfall von °°Y werden Kon- 
versionselektronen und ein Positronenspektrum beobachtet, die einem Niveau 
von 1,73 MeV entsprechen. Aus dem Fehlen entsprechender Gammastrahlung und 
dem Auftreten von Vernichtungsstrahlung wird auf einen 0+ — 0+ Ubergang im 
Tochterkern °°Zr geschlossen. Die Abwesenheit von Gammastrahlung unterhalb 
1,73 MeV bestatigt die Annahme, da es sich dabei um den ersten angeregten 
Zustand handelt. Intensitaten und Energien der beobachteten Strahlungen sind 
in guter Ubereinstimmung mit der Theorie. Es werden experimentelle Werte eines 
bei der theoretischen Behandlung auftretenden Wechselwirkungsparameters 
diskutiert, Ulmer. 


6323 A. Bisi, E. Germagnoli and L. Zappa. The orbital electron capture decay of 
‘86Os. Nuovo Cim, (10) 6, 299—303, 1957, Nr. 2. (1. Aug.) (Milano, Politec., Ist 
Fis. Sperimentale; Milano, Lab CISE.) Die beim Bahneinfang von 1®5Os emittier- 
ten Strahlungen wurden mit einem Szintillationsspektrometer und unter An- 
wendung von Koinzidenzmethoden untersucht, Der Bahneinfangs-Zerfall ist 
komplex, einer der Uberginge zeigt ein anomales L/K-Einfangsverhaltnis. Der 
bergang wird als zweifach verboten (AI = 2; mit Paritatswechsel) angenom 
men. Schneider. 


5224 A.V. Shutko and D. F. -Zaretsky. On the thermal capture by lead isotopes. 
Physica, ’s Gray. 22, 1142, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Acad. Sci. USSR. 
H. Ebert. 
5325 _ G. Bertolini, M. Bettoni e E. Lazzarini. Correlazioni angolari fra i raggi y da 
1,24 MeV e 0,845 MeV del Fe. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 4385, 1957, Nr. 1. 
(Milano.) Die Zerfallsweisen des **Co, f+-Emission und K-Einfang, wurde 
mittels eines Szintillations- und eines magnetischen Spektrometers untersucht, 
Der angeregte Zustand des **Fe von 2,085 MeV lieferte eine y-Kaskade von 1,24 
und 0,845 MeV. Die Winkelkorrelation zwischen den y-Strahlen und den f+ des 
Spektrums mit E,,,, von 1,5 MeV ergab die Spins 2 und 4 fir die angeregten 
Zustande mit 0,845 und 2,085 MeV beim Spin 0 fiir den Grundzustand des ®*Fe. 
M. Wiedemann. 
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5326 F. Demiehelis. Spettrometri magnetico e a scintillazione per raggi y. Caso del. 


*40 Lh e suoi prodotti: di decadimento. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 447, 1957, Nr.1. 
(Torino.) Das y-Spektrum des ?!2Po wurde mittels eines magnetischen und mittels 
eines Szintillationsspektrometers untersucht und die Ergebnisse verglichen. 

M. Wiedemann. 


5327 P. C. Price. The radiative capture of alpha particles in ¥N. Proc. phys. Soc. 
Lond. (A) 78, 661—667, 1957, Nr. 9 (Nr. 453A). (1. Sept.) (Cambridge, Caven- 
dish Lab.) Die «-Teilchen einer Energie von 1,2 bis 2,35 MeV entstammten einem 
elektrostatischen Generator. Die y-Messung erfolgte mit einem NaJTI-Szintilla- 
tionsspektrometer. Es fanden sich drei Resonanzen, und bei jeder wurde das y- 
Spektrum zwischen 0,05 und 6 MeV untersucht. Die Winkelverteilungen und die 
Gesamtausbeuten der energiereichen Linien wurden ebenfalls gemessen. Zur Auf- 
stellung eines Niveauschemas dienten auBer den Energien die Niveaubreiten fur 
y- und a-Emission. Der Versuch, Kaskaden-Beziehungen zwischen den einzelnen 
Linien herauszufinden, scheiterte wegen der hohen Untergrund-Koinzidenzrate. 
Auf Grund des gesammelten Beobachtungsmaterials wird ein Niveauschema auf- 
gestellt und die Zuordnung von Spins und Paritaten versucht. 
G. Schumann. 


6328 L. Colli and U. Facehini. Study of the energy spectrum of protons emitted in 
He (n,p -reaction on 7" Al with 14 MeV neutrons. Physica, ’s Grav. 22,1158, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Milano, Lab. C.I.S.E.) 


6329 D.L. Allen. Protons from the interaction of 14 MeV neutrons with medium 
weight nuclei. Physica. ’s Grav. 22, 1158, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Harwell, 
Atomic Energy Res. Est.) V. Weidemann. 


5320 J.P. Lonehamp. Etude par la méthode de la plaque photographique des ions 
Li accélérés. J. Phys. Radium 18, 239—246, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Strasbourg, Lab. 
Phys. Corpusculaire.) Die von einem Be-Auffanger unter Beschu8 von 375 MeV-a- 
Teilchen im Synchrozyklotron ausgehenden Sekundarteilchen verteilen sich zu 


70% auf «-Teilchen und Protonen. Beitrage > 1% liefern ferner H?, H, He’, 


Li’. In der Ilford C2 Emulsion fand sich zwiscken zwei Reichweitengruppen, die 
Gemischen von Li’, Be’, Be® und Li’, Be®, B®, B11, C1? zugeschrieben werden, 
eine relativ gut definierte Gruppe, die im wesentlichen von Li’ herrihrt, abgesehen 
von einigen He®. Die Energien wurden bestimmt aus den Protonenreichweiten bei 
parallelen Spuren, a'so gleichem Hg. Fir die Parallelitit mufte aus stati- 
stischen Griinden eine Toleranz von + 10° zugelassen werden. Die Rolle der 
Korrektur C = r, — r,,, M/M,Z? (r, Ionen-Reichweite bei der Geschwindig- 
keit v, Be Protonenreichweite fiir v, M Ionen-, M, Protonenmasse, Z Ionen- 


ladung) wird ausfihrlich diskutiert. Aus dem spezifischen Energieverlust wurde 
ala Mittel fiir die effektive Ladung der Li’-Ionen 2,76 gefunden. Auf Grund der 


Ergebnisse stellt Vf. die Energie-Reichweite-Beziehungen fir Li®, Li’, Li® in — 
tabellarischer Form zusammen. Bei Li® und Li® erfolgte Anpassung an einzelne 


aus alteren Messungen bekannte Punkte. Die Genauigkeit bei 25 MeV ist ca. 1%, 


 oberhalb wird sie durch die der Protonenwerte bestimmt, unterhalb bis 9 MeV liegt 


sie bei 2%, bei noch kleineren Energien wird sie unsicher. G. Schumana. 


§331 .WUberall. Interference effects of bremsstrahlung and pair prodwtvon in . 


. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 345—321, 1957, Nr. 1. (Ithaca, N. Y., Cornell 
Dein, Lab Nucl. Stud.) le leraeh AR Gekts der Bremsstrahlung und der 
Paarerzeugung in Einkristallen bei mittleren Energien wurden nach der Methode 
von WEIZSACKER-WILLIAMs in der Bornschen Naherung ermittelt. Fir die Wir- 
kungsquerschnitte wurden Formeln abgeleitet. Bei einer Primarenergie von 1 GeV 
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é ky 2 ai 
wurde im Bremsstrahlspektrum am unteren Ende bei bestimmten Winkeln eine 
Verstarkung beobachtet und ebenso bei einer Primarenergie von 5 GeV in der 
Energieverteilung der Paarerzeugung bei kleinen Winkeln. M. Wiedemann. 


5332 M. Verde. The high energy limit of the potential scattering. I. Non relativistie 
kinematics. Nuovo Cim. (10) 6, 340—354, 1957, Nr. 2. (1. Aug.) (Torino, Univ., 
Ist. Naz. Fis. Nucl.) Unter Benutzung der GEL’FAND- und LEviTan-Operatoren 
werden einige asymptotische Entwicklungen fir die Phasenverschiebungen abge- 
leitet, die hohen Energien und der Streuung an einem nichtrelativistischen Po- 
tential entsprechen und fir kleine und grofe Drehimpulse giiltig sind. AuBerdem 
wird eine Naherung fiir die gesamte Streuamplitude angegeben, die fiir alle Streu- 
winkel mit Ausnahme der 180°-Umgebung gilt. AbschlieSende Betrachtungen 
. gelten dem interessanten Umkehr-Problem, das Potential zu berechnen, wenn 
alle Phasenverschiebungen fiir eine feste Energie als Funktion des StoSpara- 
meters bekannt sind. Joérchel. 


§333 1.1. Lewintow. Beziehungen zwischen Polarisation, Winkelabhdngigkeit des 
Streuquerschnitts und der GréBe der Spinbahnwechselwirkung. Dokl. Acad. Nauk., 
Moskau 101, 249— 252, 1955, Nr. 2. : 


5334 J.B. French and B. J. Raz. Reduced particle widths and the effective nucleon- 
nucleon interaction in nuclei. Physica, ’s Grav. 22, 1157—1158, 1956, Nr.11. (Nov.) 
(S. B.) (Rochester, Univ.; Lemont, IIl., Argonne Nat. Lab.) 

V. Weidemann. 


6335 Wolfgang Bihring und Otto Haxel. Anregung der Rénigen K-Strahlung von 
Ni, Cu und Mo durch Po*!°-a-Teilchen. Z. Phys. 148, 653—661, 1957, Nr. 5. 
(22. Juli.) (Heidelberg, Univ., II. Phys. Inst.) Ausbeuten fiir die Anregung der ROnT- 
GEN-K-Strahlung durch «-Teilchen wurden fiir Nickel, Kupfer und Molybdan in 
Abhangigkeit von der Energie gemessen. Die RONTGEN-Strahlung wurde mit 
einem Proportionalzahlrohr nachgewiesen und mit einem Zehnkanal-Impuls- 
spektrograph analysiert. Die Nachweiswahrscheinlichkeit des Zahlrohrs wurde 
nach einem halbempirischen Verfahren unter Beriicksichtigung der Absorption © 
der R6nTGEN-Strahlung im Target berechnet. Bei E, = 5,3 MeV betragen die 


Ausbeuten fiir Nickel 18,7- 10-4, fiir Kupfer 14,8- 10-4 und fiir Molybdan 0,61 - 10-4 


(+ 15%) Quanten pro g-Teilchen. Die Ausbeuten sind E” proportional mit den n- 
Werten 4,8 fiir Nickel und Kupfer und 5,3 fiir Molybdan. Die Ausbeuten werden 
mit theoretischen Berechnungen von HENNEBERG und mit Messungen der An- 

regungsfunktionen mit Protonen verglichen. Bei groBer Energie ist die Uberein- 
stimmung mit den Protonen-MeSwerten gut, wahrend die theoretischen Werte zu 
klein sind. Die Abweichung von den theoretischen Werten wichst mit abnehmen-_ 
der Energie an. R. Bock. — 


5336 TT. V. Kanellopoulos and G, E. Brown. Polarization experiments in proton-— 
proton scattering. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 690—702, 1957, Nr. 9 (Nr. 453 A). 
(1. Sept.) (Univ. Birmingham, Dep. Math. Phys.) Mégliche Proton-Proton-_ 
Polarisations-Versuche werden behandelt und Formalismen und Formeln an-— 
gegeben, so daB jede MeBgréBe durch die Koeffizienten der Streumatrix aus-_ 
gedriickt werden kann. Verwendet wird der statistische Matrixformalismus fiir 

Teilchen mit Spin % und die Darstellung der Streumatrix im Spinraum. Be- 

handelt werden Doppelstreuung, Dreifachstreuung, Koinzidenzanalyse (Messung 
des Spins des gestreuten und des Riicksto8-Protons), jeweils mit und ohne 
Magnetfeld. Dabei wird angenommen, daB der einfallende Strahl senkrecht zur 
Bewegungsrichtung polarisiert ist und das Target unpolarisiert. 4 

G. Schumann. 
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5337 G. E. Brown and T. V. Kanellopoulos. Analysis in coincidence in proton- 
proton scattering. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 703— 707, 1957, Nr. 9 (Nr. 453 A). 
(1. Sept.) (Univ. Birmingham, Dep. Math. Phys.) Protonen werden durch Wasser- 
stoff gestreut, und die gestreuten und die RickstoBprotonen werden wieder 
gestreut durch komplexe Kerne, die als Analysatoren dienen. Bisher sind so!che 
Versuche nicht ausgefiihrt worden, sie erfordern eine héhere Energie als Doppel- 
oder Dreifach-Streuung. Der Fall, da& der einfallende Strahl unpolarisiert ist, 
wird in Einzelheiten behandelt. Die zusatzlichen Informationen, die man bei 
Polarisation des einfallenden Strahls oder im Magnetfeld erhalt, werden. kurz 
skizziert. G. Schumann. 


3338 N. Corngold. Slowing down of neutrons in infinite homogeneous media. Proc. 
phys. Soc. Lond. (A) 70, 793—801, 1957, Nr.11 (Nr.455A). (1. Nov.) (Upton, N. Y., 
Brookhaven Nat. Lab.) Vf. leitet zunachst eine von WIGNER und WEINBERG 
gefundene, unveréffentlichte Integralgleichung fiir den Fall eines unendlichen, 
aus einer Atomart bestehenden Mediums ab. Der Ubergang von der BoLTZMANN- 
Gleichung zu der neuen Form 1aBt sich leicht mittels der LAPLACE-Transformation 
durchfiihren. Dies Verfahren erméglicht es weiterhin, die Gleichung auf beliebige 
homogene Mischungen von Atomen auszudehnen. Sie laBt sich naherungsweise 
durch Iteration lésen und kann als Grundlage fiir ein Variationsverfahren zur 
Bestimmung der Einfangwahrscheinlichkeit dienen. AuBer dem Vorteil der 
leichten Handhabung der Gleichung gestattet diese besonders die Aufklarung von 
Interferenzeffekten beim Einfang, die durch benachbarte Niveaus hervorgerufen 
werden. Als Beispiel wird eine Mischung von Wasserstoff mit einem unendlich 
schweren Absorber bzw. mit U8 durchgerechnet. G. Schumann. 


5339 J. Horowitz. Théorie des réactions de ,,stripping’’. Suppl. Nuovo Cim. (10) 
4, 1956, Nr. 3, S. 11837—1146. (Saclay, Centre Etudes, Comm. Energie Atom. 
Es wird ein allgemeines Theorem angegeben, welches gestattet, die differentiellen 
Wirkungsquerschnitte f,, fir ein System mit dem Hamitron-Operator H = 
Hy + V’ zu berechnen aus den Wirkungsquerschnitten f/, im verkirzten System 
mit dem Hamitton-Operator Hy. Diese Methode wird zur Untersuchung der 
stripping-Prozesse d + N, = N, + p benutzt; V’ ist dabei die Proton-Neutron- 
Wechselwirkung, solange sich beide Teilchen auBerhalb des Kerns befinden. In 
einer rigorosen Naherung, welche die CouLomB-Krafte sowie die elastischen Streu- 
prozesse (d,N,) und (p,N,) vernachlassigt, ergeben sich dieselben charakteristi- 
schen Maxima in der Winkelverteilung des Protons wie nach der Theorie von 
BuTLeR (1951). Ohne diese Vernachléssigungen liefern genauere Rechnungen 
hinreichend oberhalb der CouLoms-Barriere nur geringe Modifikationen in der 
Winkelverteilung. Wahrend jedoch nach der BuTLERschen Theorie das Proton 
nicht polarisiert ist, ergibt sich eine Polarisation des Protons senkrecht zu der 


von den Impulsvektoren des Deuterons und des Protons aufgespannten Ebene. 
Stolz. 


5340 A.W. Dalton, S. Hinds and G. Parry. An investigation of the reaction 
31P(d,p)**P by magnetic analysis. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 586—592, 1957, 
Nr. 8 (Nr. 452A). (1. Aug.) (Univ. Liverpool, Nucl. Phys. Res. Lab.) Die Winkel- 
verteilung von 17 Protonengruppen wurde zwischen 5 und 135 ° gemessen und mit 
der Theorie von BUTLER verglichen. Dabei traten wie schon bei anderen Abstreif- 
reaktionen beobachtet Falle mit 1=1 auf, fir die bei kleinen Winkeln die 
beobachteten Werte gegeniiber den theoretischen stark zuriickblieben. Diese 
Abweichung kénnte sowohl vom Coutoms-Effekt herrihren als auch von 
Zwischenkernbildung. Die Winkelverteilung fir den Ubergang zum Grand- 
zustand des P® ist in guter Ubereinstimmung mit dem Schalenmodell. Dagegen 
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haben nach den Messungen die untersten Anregungszustande keine einfachen 

Schalenmodell-Konfigurationen. Das Fehlen guter Einzelteilchen-Niveaus kénnte | 

erklart werden durch die stark gemischte Konfiguration des P*!-Grundzustandes. . 
. G. Schumann. 


5341 M. K. Juriz. The mechanism of the (d,p)-reaction produced by deuterons ol 
energy of 600—1400 keV. Physica, ’s Grav. 22, 1154, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B,) | 


(Belgrad, Inst. Nucl. Sci. ,,Boris Kidrich“.) 


5342 M. Roelawski-Conjeaud et E. Cotton. Courbes d’excitation et distribution | 
angulaire des protons de la réaction *O (d,p) 'O* (niveau @ 875 keV). Physica, 
’s Grav. 22, 1155, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Saclay, Centre Etud. nucl., Serv. 
Phys. nucl.) 4g 
) 
5343 B. Trumpy and A. Graue. Energy and angular distribution of neutrons from 
the reaction **Mg (d,n) ®" Al. Physica, ’s Grav. 22, 1155, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B. 
(Bergen, Univ., Fys. Inst.) : 
- 
5344 Y.A.Nemilov, K.I. Zherebtsova and B. L. Funstein. Relationship between 
probabilities of stripping and compound nucleus formation. Physica, ’s Grav. 
1155—1156, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Leningrad, Radium Inst.) - 
} 


+ 


6315 G. Rakavy. A new approach to the theory of stripping. Physica, ’s Grav. 22, 
1157, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Copenhagen, Univ., Inst. Theor. Phys.) 
-V. Weidemann, 


5346 RK. J.N. Phillips. A phase-shift analysis of nucleon-nucleon scattering 

95 MeV. Proo. phys. Soc. Lond. (A) 70, 721—728, 1957, Nr. 10 (Nr. 454A), 
(1. Okt.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Berechnet wurden n-p- und 
n-n-Wirkungsquerschnitte und -Polarisation mittels S-, P-, D-Wellen. Wegen de: 
experimentellen Unsicherheiten kann man keine exakten Ubereinstimmunge 
erwarten, sondern nur kleine Bereiche von Phasenverschiebungen, die zu der 
Beobachtungsdaten passen. Drei solcher Bereiche wurden gefunden und wie auch 
bei 300 MeV bisher keine Eindeutigkeit erreicht. Die Wiedergabe der experimen- 
tellen Daten ist nicht schlecht, aber nicht ganz befriedigend, was auf F-Wellen- 
Einfliisse deutet. Proberechnungen zeigten jedoch, da®B diese Effekte als kleine 
Stérungen behandelt werden kénnen, wahrend das schon bei 140 MeV nicht 
mehr méglich ist. G. Schumann, - 


; } 
5247 P. G. Burke and H. H. Robertson. The low energy elastic scattering of neu- 
trons by deuterons. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 777—792, 1957, Nr. 11 (Nr. 455A). 
(1. Nov.) (London, Univ. Coll.; Teddington, Middx., Nat. Phys. Lab.) Die Unter- 
suchungen beziehen sich auf StoBenergien unter 1,66 MeV. Da bei den bisherigen 
Versuchen, die Tensorkraft durch geeignete Zentralkrafte zu ersetzen, Wider- 
spriche aufgetreten waren, wurden die Rechnungen fiir fiinf verschiedene Reich- 
weiten solcher Krafte ausgefiihrt. S- und P-Phasen wurden ermittelt fiir gewohn- 
liche, symmetrische und SeRBEeRsche Austausch-Krafte. Die erhaltenen Streu- 
querschnitte unter 2 MeV lassen erkennen, daB die Potentiale gréBerer Reich- 
weite die experimentellen Ergebnisse am besten wiedergeben. Trotzdem kommen 
auch dabei noch Diskrepanzen vor, die vermutlich auf die Polarisation des 
Deuterons zurickzufiihren sind. Es wird gezeigt, daB dieser wenigstens teilweise 
mittels Variationsverfahren Rechnung getragen werden kann. 7 


G. Schumann. 


a 
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5348 E. Clementel and C. Villi. On neutron-proton scattering. Nuovo Cim. (10) 5, 
1166—1187, 1957, Nr. 5. (1. Mai.) (Padova, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.; Trieste, 
Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Es werden allgemeine Ausdriicke fiir den Wirkungs- 
querschnitt der elastischen Nukleon-Nukleon-Streuung und fir die Polarisation 
aus der Ubergangsmatrix bis zum Bahndrehimpuls L = 3 hergeteitet. Die 
Zuverlassigkeit der auf Partialwellen entsprechend L < 2 beschrankten Naherung 
wird im einzelnen untersucht. Ladungsunabhangigkeit der Kernkrafte und 
Stetigkeit der Phasenverschiebungen in Abhangigkeit von der Neutronenenergie 
werden beriicksichtigt. Es wird gezeigt, daB wegen des Vorzeichenwechsels der 
1S-Phasenverschiebung bei etwa 220 MeV, die aus einer Analyse der Proton- 
Proton-Daten folgt, der differentielle n-p-Wirkungsquerschnitt bei 260 MeV nicht 
in der niedrigsten Naherung wiedergegeben werden kann, ohne die Stetigkeit der 
Lésungen fiir die Phasenverschiebungen im Energieintervall zwischen 27 und 
260 MeV oder die Ladungsunabhangigkeit der Kernkrafte oder beide Eigen- 
schaften zu zerstéren. Ferner wird gezeigt, da8 die n-p-Losungen fiir hohe 
Energien nicht stetig an die fir niedrige Energien angeschlossen werden kénnen, 
wenn die S-Phasenverschiebung fiir den Singulettzustand als positiv tiber das 
betrachtete Energieintervall angenommen wird. Der Einflu8 der 3S,D-3,-Kopp- 
lung wird bei 95 MeV diskutiert. ' Wagner. 


| 6349 K.S. Singwi and L. S. Kothari. Thermal inelastic scatiering of cold neutrons 
in polycrystalline solids. Progr. Nuclear Energy (5) 1, 750—752, 1956. (Trombay, 
Atomic Energy Est.) Weidemann. 


5350 A.M. Lane and J. E. Lynn. Mountain resonances in neutron caplure cross- 
sections.. Physica, ’s Grav. 22, 1142, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Harwell, Atomic 
Energy Res. Est.) H. Ebert. 


6351 Helmut Frank. Zur Vielfachstreuung und Riickdiffusion schneller Elek- 
tronen. Z. Naturf. 12a, 750—751, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Géttingen, Univ., II. Phys. 
Inst.) Vf. ma8 mit Elektronen einheitlicher Energie (4 E/E < 1%) aus einem 
Betatron im Energiebereich 1 bis 3,2 MeV bei kleiner (~ 1°) Primardivergenz an 
dicken Streufolien aus Al, Cu und Pb: 1. die Winkelverteilung W (@) ohne Energie- 
auflésung im gesamten Winkelbereich (0 bis 170°, Winkelauflésung 1,5°) und 2. 
die Energieverteilung der gestreuten Elektronen im Winkelabstand von 30° bis 
O = 150° mit einem magnetischen 60 °-Sektorspektrometer. Die Stretfolie konnte 
gegen den Primarstrahl gedreht werden. Bei senkrecht zum Primarstrahl stehender 
Folie ergab sich vollstandige Diffusion fiir Schichtdicken o z Ala (A= BETHE sche 
Streuweglinge). Bei o = 4/4 resultiert in recht guter Naherung eine cos* 0- 
Winkelverteilung. Bei diinnen Folien beeinfluBt, in Ubereinstimmung mit BoTHE 
und Knecut, die Folienstellung etwas die Winkelverteilung, bei dicken nicht. Die 
Winkelverteilung bei Riickstreuung ist bej senkrechtem EinschuB breiter als die 
bei Vorwartsstreuung, und zwar umso breiter, je geringer der Riickstreukoeffizient 
ist. Bei Sattigungsdicke und 1,75 MeV Primarenergie wurden die folgenden Riick- 
streukoeffizienten gemessen: 36% fir Pb; 18% fiir Cu und 5% fir Al. Bei 
schragem Einschu® steigt die Zahl der Streuelektronen an, und das Maximum 
verschiebt sich in die Nahe des Reflexionswinkels. Die Energieverteilung der bei 
Sattigung zuriickgestreuten Elektronen ist stark geometrieabhangig; so ist das 
Maximum bei senkrechtem EinschuB bei wesentlich kleinerer Energie anzutreffen 
als bei schragem EinschuB. Daniel. 


$352 (. Bowness and N. Cusack. A comparison of electron and positron single 
scattering in argon. Phil. Mag. (8) 2, 196—203, 1957, Nr. 14. (Febr.) (London, 
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Birkbeck Coll.) Die Differenz in der Streuung von Positronen und Elektronen von 
0,3 MeV in Argon wurde mit einer Kombination von Linsenspektrometer und 
Nebelkammer untersucht. Das Verhdltnis der Anzahl von Elektronen- zu Posi- 
tronenstreuung pro Spurlangeneinheit betrug 1,21 + 6%. Der theoretische Wert 
ist 1,18. Die gemessenen absoluten Werte fiir den Querschnitt stimmen innerhalb 
der MeBgenauigkeit von etwa 10% mit den theoretischen iiberein. 
Busz-Peuckert. 


6353 M. J. Seaton. The use of extrapolated quantum defects as a check on calculated 
phases for scattering of electrons by positive ions. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 
620— 621, 1957, Nr. 8 (Nr. 452A). (1. Aug.) (Univ. Coll. Lond., Dep. Phys.) Die 
RypBerG-Korrektur aus der Theorie diskreter Elektronenenerzien ist ebenso wie 
die Phase ein .Ma8 fiir den nicht-CouLomBschen Teil des Potentials. Aus der 
Verallgemeinerung fiir die Theorie des festen Zustandes (Ham, Progr. Solid State 
Phys., ed. SE1rz und TURNBULL, 1, 127, 1955) erhalt man bei niedrigen kinetischen 
Energien k? < (27Z)? im Kontinuum fir die Phasenverschiebung 6, (k*) = 
a, (k*). Dabei bedeutet yu, (k*) die als Funktion der Energie extrapolierte 
RypDBERG-Korrektur, wobei allerdings der Extrapolationsbereich beschrankt ist 
durch die unvollstandige Kenntnis der diskreten Energiezustande und durch die 
Notwendigkeit, bei Energien, die so groB sind, daB unelastische Streuung vor- 
kommt, eine kompliziertere asymptotische Form der Wellenfunktion zu benutzen. 
Fir Na ergibt sich gute Ubereinstimmung von Berechnungen nach der HARTREE- 
Focx-Methode. Fiir He zeigt der Vergleich mit den Variationsverfahren von 
HULTHEN und Koun die Grenzen der Methoden. G. Schumann. 


5354 L.I. Sehiff. Effects of proton correlations on the scattering of high energy 
electrons from nuclei. Nuovo Cim. (10) 5, 1223—1237, 1957, Nr. 5. (1. Mai.) (Paris, 
Univ., Ecole Normale Supér., Lab. Phys.) Zur Bestimmung des Ausma8es, in dem 
sich Korrelationen zwischen Protonen bemerkbar machen, wird die BoRNsche 
Reihe unendlich hoher Ordnung aufsummiert, so daB Dispersionseffekte, die sich 
aus der Anregung virtueller intermediarer Zustande ergeben, mit allen Ordnungen > 
enthalten sind. Dabei werden Naherungen fiir hohe Energien und die statische 
oder adiabatische Naherung fiir die Kernprotonen benutzt, deren Berechtigung 
fiir einfallende Elektronen aufgezeigt wird. Auf diese Weise werden Ausdriicke fiir 
den differentiellen Wirkungsquerschnitt fiir elastische und unelastische Streuung 
um grofe Winkel erhalten. Es wird gezeigt, daB Korrelationseffekte solange 
schwierig zu identifizieren sind, wie der Endzustand des Kerns wohldefiniert ist, 
daB sich aber die Effekte kurzreichweitiger Korrelationen zwischen Protonen in : 
charakteristischer Weise zeigen, wenn iiber mehrere Endzustande summiert wird. © 
Diese Ergebnisse stimmen qualitativ mit denen der ersten und zweiten BoRN schen 
Naherung tiberein. Wagner. 


5355 N.N. Biswas, L. Cecearelli-Fabbrichesi, M. Ceccarelli, K. Gottstein, N. C. 
Varshneya and P. Walosehek. Nuclear scattering of positive K-mesons in the energy 
region of 80 MeV. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 436, 1957, Nr. 1. (Géttingen.) 
Wechselwirkungen von K+-Mesonen mit Energien zwischen 60 bis 100 MeV mit 
den Kernen der photographischen Emulsion wurden analysiert. Sie sind mit der 
Annahme vertraglich, da®B der K-Nukleon-Wirkungsquerschnitt vorzugsweise 
Streuung der S-Welle hat und daB® auf das K*+-Meson ein abstoBendes Kern- 
potential wirkt. M. Wiedemann. 
5356 N.N. Biswas, L. Cecearelli-Fabbrichesi, M. Ceecarelli, K.. Gottstein, N.C. 
Varshneya and P. Walosehek. Scattering of K*-mesons on light nuclei. Suppl. Nuovo 
Cim. (10) 6, 437, 1957, Nr. 1. ( Géttingen.) Vgl. vorst. Ref. Einige Falle, bei denen — 
es sich um Zusammensté8e von Kt-Mesonen mit leichten Kernen handelt, werden 
auf Grund bekannter Kernreaktionen, z. B. der Dreiteilung von 22C, analysiert. 


M. Wiedemann. 
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5357 CC. Ceolin and L. Taffara. On the scattering of K-mesons by nucleons. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 6, 442, 1957, Nr. 1. (Padova.) Die differentiellen und totalen 
Wirkungsquerschnitte fiir die Streuung skalarer und pseudoskalarer K+-Mesonen 
durch Nukleonen wurden in der Naiherung zweiter Ordnung der Stérungstheorie 
berechnet. Aus dem Verhialtnis Proze8 mit Ladungsaustausch zu Proze8 ohne 
Ladungsaustausch wird geschlossen, da8 nur das 2-Teilchen an den Zwischen- 
zustanden beteiligt ist. M. Wiedemann. 


5358 C.Ceolin and L. Taffara. Non-adiabatic treatment of the scattering of K*- 
mesons by nucleons. Nuovo Cim. (10) 6, 425—439, 1957, Nr. 3. (1. Sept.) (Padova, 
Univ., Ist. Fis.; Ist. Naz. Fis. Nucl.) Die K+-Meson-Nukleon-Streuung wird mit 
der Tamm-DANCorr-Methode in der zwei Mesonen-Approximation berechnet, und 
zwar sowohl mit skalarer als auch mit pseudovektorieller Kopplung. Der Haupt- 
anteil an der Streuung bei kleinen Energien kommt vom T = 1-Zustand her und 
entspricht einem anziehenden Potential. Fiir die skalare Kopplung gibt es keine 
Resonanz, wohl aber fiir die pseudoskalare. Ein kurzer Vergleich mit experi- 
mentellen Daten wird durchgefihrt. Lohrmann. 


5359 G. Costa and G. Patergnani. The elastic scattering of K* in nuclei according 
to the optical model. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 443—444, 1957, Nr. 1. (Padova.) 
Das konstante komplexe Potential im optischen Kernmodell kann aus den Daten 
uber die elastische Streuung von Kt-Mesonen an Kernen, vor allem aus den 
Wirkungsquerschnitten bei kleinen Winkeln ermittelt werden, Das Verhiltnis 
zwischen elastischen und unelastischen Querschnitten gibt AufschluB, ob das 
Potential anziehend oder abstoSend wirkt. M. Wiedemann. 


5360 M. Cresti, W. D. B. Greening, L. Guerriero, A. Loria and G. Zago. Jnelasti- 
city in collisions between pions and lcad nuclei. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 444, 1957, 
Nr. 1. (Padova.) Die Energie der durch die Hohenstrahlung in Kernreaktionen in 
Pb erzeugten geladenen Pionen wurde mittels einer im Magnetfeld befindlichen 
Witson-Kammer bestimmt. In einer zweiten Kammer mit Pb-Folien wurde die 
Energie der neutralen Pionen aus der Elektronen-Photonen-Kaskade ermittelt. 
Es ergab sich im Mittel ein Inelastizitatskoeffizient von 0,5. Bei den Wechsel- 
wirkungen der Pionen mit Kernen diirften also zentrale und periphere StéBe 
beteiligt sein. M. Wiedemann. 


5361 WL. Fonda and FE. Reina. Nucleon recoil in the pion-nucleon scattering. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 6, 452, 1957, Nr. 1. (Trieste.) In der Theorie der Pion-Nukleon- 
Streuung mit pseudoskalarer-pseudovektorieller Wechselwirkung mit der An- 
nahme einer ausgedehnten Quelle wird der EinfluB des Nukleonen-RiickstoBes 


als eroB gefunden; auch die Wirkung auf die renormalisierte Kopplungskonstante 
wird diskutiert. M. Wiedemann. 


5362 S.Giambuzzi, C. Marchi, G. Quareni, A. Wataghin, G. Lugarini, S. Mora 
e G. Daseola. Scattering elastico x* + Pa 178 MeV. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 
453, 1957, Nr. 1. (Bologna; Parma.) Ein Stapel Emulsionen wurde dem positiven 
Teilchenstrahl des Kosmotrons ausgesetzt und 246 2+ + P Ereignisse analysiert. 
Die mittlere Pionen-Energie lag bei 178 MeV. Der Gesamtwirkungsquerschnitt 
betrug 200 mbarn, fiir den differentiellen galt o(0) = (6,87—1,36 cos O+ 
41,76 cos?@) mb/Raumwinkel. M. Wiedemann. 


5363 A. Agodi and M. Cini. Charge dependent corrections to dispersion retations. I I. 
Nuovo Cim. (10) 6, 686—692, 1957, Nr. 3. (1. Sept.) (Catania, Uniy., Ist. Fis.; 
Catania, Centro Siciliano Fis. Nucl.) Der EinfluB elektromagnetischer Wechsel- 
wirkungen auf die Dispersionsbeziehungen der Pion-Protonstreuung wird unter- 
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sucht. Die Korrektur kann als Unterschied zwischen den Kopplungskonstanten 
fiir positive und negative Mesonen gedeutet werden und erreicht ein Maximum 
von 5 % im Energieintervall zwischen 50 und 150 MeV. Die Korrektur ist also zu 
klein, um mit den gegenwartig méglichen Experimenten erfaBt zu werden. : 


Leisinger. — 


Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3,(Mai/Juni.) S.25—28. Zur 
Bestimmung der (y-y)-Winkelkorrelation benutzt Vf. eine MeBeinrichtung, bei der 
im Abstand von 20° je ein Szintillationszahler mit eigenem Kanal fest aufgestell 
ist. Dadurch wird die Effektivitat der Koinzidenzen bei einer Auflésungszeit bis 
10-8 s erheblich gesteigert und die Genauigkeit der Messung erhéht. Die Einzel- 
heiten der Apparatur werden an Hand eines Blockschemas erlautert, sowie eine 
Berechnung der Effektivitat durchgefiihrt. Siegel. 


5365 G.E. Brown and D.F. Mayers. The coherent scattering of y-rays by K 
electrons in heavy atoms. IV. The scattering of 1.28 and 2.56 mc? y-rays in mercury. 
Proc. roy. Soc. (A) 242, 89—95, 1957, Nr. 1228. (15. Okt.) (Univ. Birmingham, 
Dep. Math. Phys.; Univ. Cambridge, Math. Lab.) Die von Brown u. a. auf- 
gestellte Theorie der koharenten Streuung von Gammastrahlen an Hiillenelektro- 
nen, insbesondere an Elektronen der K-Schale des Quecksilbers, wird auf Gamma- 
strahlen der Energien 1,28 und 2,56 mc? iibertragen. Eine semiempirische Formel 
zur Korrektur der Formfaktor-Approximation wird angegeben, die es gestattet, 
die Streuung fiir andere Atome zu bestimmen. Die aus der Rechnung erhaltenen 


_ Werte der GréBe der photoelektrischen Wirkungsquerschnitte werden mit experi- 


mentellen Daten der Streuung an Blei verglichen. Die bisher vertretene Auffassung 
da8 eine Differenz zwischen theoretischen und experimentellen Daten durch Deed 
BRUCK-Streuung zu deuten ist, wird an Hand der Ergebnisse korrigiert. Kaul. : 


5366 C, Tzara. Sur l’absorption nucléaire des photons. Physica, ’s Gray. 22, 1149, 
1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Saclay, Centre Etud. nucl., Serv. Phys. nucl.) } 
H. Ebert. : 
5367 J. H. O. Varley. Radiation damage in covalent and ionic solids. Progr. 
Nuclear Energy (5) 1, 672—703, 1956. (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) 4 


5368 George H. Vineyard. Radiation damage in metals and alloys. Progr. Nuclear 
Energy (5) 1, 704—720, 1956. (Brockhaven Nat. Lab.) 


5369 H. A. Saller. Beneficial effects of radiation on metals. Nucleonics 14, 1956, 
Nr. 9, (Sept.) S. 86—88. (Columbus, Ohio, Battelle Memor. Inst.) 


5370 M. J. Makin. Radiation damage to metals and associated problems. The effe 
of neutron irradiation on the mechanical properties of metals. Bull. Inst. Met 3 


Pee a 1956, Nr. 12. (Aug.) Enthalten in J. Inst. Met. 84, 1955/56, Nr. 12. 
ug 


5371 J. H. O. Varley. Radiation damage in ionic solids. Bull. Inst. Met. 3, 10 
bis 105, 1956, Nr, 12. (Aug.) Enthalten in J. Inst. Met. 84, 1955/56, Nyr.12. (Aug.) 
. Weidemann. 


5372 F. Bachelet e A. M. Conforto. Aumento straordinario dell’intensila dei raggi 
cosmict associato con l’eruzione solare del 23 Febbraio 1956. Suppl. Nuovo Cim. (10) 
6, 431—432, 1957, Nr. 1. (Rom.) Am 23. II. 56 wurde in Rom zwischen 345 und 
4° mittels zwolf Zahler-Teleskopen in Dreifachkoinzidenz und mit verschiedenail 
Neigung ein Anstieg der Intensitit der ionisierenden Teilchen auf 300 % des Nor- 


malwerts beobachtet. Es diirfte sich um energiearme von der Sonne stammend 
Partikel handeln. M. Wiedemann. 


we 
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6373 Ja. F. Gerlezkij. Exakte Diffusionsgleichung kosmischer Protonen im inter- 
_stellaren Medium. Dokl. Acad. Nauk., Moskau 101, 59—62, 1955, Nr. 1. 


Weidemann. 


0374 K.A. Anderson. Effects of non-primary cosmic radiation on the number- 
energy relation and geomagnetic correlations near the top of the atmosphere. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 5, 389—416, 1957, Nr. 3. (Minneapolis, Univ. Minn., Dep. Phys.) 
Mit einer Registriersonde, bei der ein richtungsempfindlicher GERENKOV-Zahler 
in ein winkelbegrenzendes Zihlrohrteleskop eingefiigt ist, wird der aufwiirts- 
gerichtete Flu8 schneller Teilchen (splash albedo) und der Flu8 langsamer Se- 
kundiarteilchen bei Ballon-Fliigen in 10° bzw. 55° geometrischer Breite in Zenit- 
richtung und unter 60° Zenitwinkel in Ost- und Westrichtung gemessen. Ergeb- 
nisse: Der absolute Flu8 der splash-albedo-Teilchen ist praktisch breitenunab- 
hangig und liegt im Mittel bei 10-? cm~* s-sterad-!. Der Anteil langsamer Sekun- 
dartprotonen (210 und 600 MeV) nimmt dagegen zwischen 10° und 55° geomagne- 
tischer Breite von ca. 1-10-* bis 10-1 cm- s-} sterad-! zu. Diese Werte gelten fiir 
eine atmospharische Tiefe von 20 g/cm?. Mit zunehmender atmosphirischer 
Tiefe nimmt der Flu8 beider Komponenten stark ab. Es wird gezeigt, daB die 
gemessenen Werte der splash-albedo und des Anteiles langsamer Protonen ge- 
niigen, um die Diskrepanzen zwischen gemessener und auf Grund des unkorri- 
gierten Primarspektrums berechneter Azimutal-Asymmetrie zu_beseitigen. 
Durch das Magnetfeld wieder auf die Erde zuriickgelenkte Sekundarteilchen fallen 
gegeniiber langsamen Protonen und splash albedo praktisch nicht ins pais 
otzer. 


6375 (C.J. Waddington. A correction to previously quoted cosmic ray flux values. 
Nuovo Cim. (10) 6, 748—750, 1957, Nr. 3. (1. Sept.) (Bristol, Wills Phys. Lab.) 
Wenn man die aufwartsfliegenden Teilchen beriicksichtigt, andern sich die Werte 
fiir den FluB der Teilchen der kosmischen Strahlung. Die Korrekturwerte wurden 
berechnet und sind in Tabellen angegeben. Thurn. 


6376 Erich Lohrmann. Wcchselwirkungen sehr hoher Energie in der kosmischen 
Sirahlung. Diss. T. H. Stuttgart, 1956. H. Ebert. 


6377 J.A.van Allen and C. E. Mellwain. Cosmic-ray intensity at high al:itudes 
on February 23, 1956. J. geophys. Res. 61, 569—571, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Iowa 
City, State Univ., Dep. Phys.) Weidemann. 


53878 R.R Hillier and C. J. Waddington. On heavy primary cascades. Nuovo 
Cim. (10) 6, 403, 1957, Nr. 2. (1. Aug.) (Bristol, Wills Phys. Lab.) In letzter Zeit 
wurde wiederholt von Wechselwirkungen schwerer Kerne der kosmischen Primir- 
strahlung berichtet, die mit ungewohnlich kurzer freier Weglange aufeinander 
folgen. Vif. zeigen, daB bei Beriicksichtigung der endlichen Grobe der verwendeten 
Emulsionsstapel schon rein statistisch eine betrachtliche Wahrscheinlichkeit fiir 
die Beobachtung solcher Kaskaden besteht und es daher zu ihrer Erklirung keiner 
besonderen Annahmen bedarf. H. D. Schulz. 


5379 <A. Debenedetti, C. M. Garelli, L. Tallone e M. Vigone. Una inderazione 
nucleare di alta znergia. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 446, 1957, Nr. 1. (Torino.) Aus 
Streuungsmessungen wurde der pf-Wert der Sekundarteilchen eines Schauers 
hoher Energie ermittelt. Ferner wurden der Anteil der K-Mesonen und diemittlere 
freie Weglange fiir Kernwechselwirkungen der geladenen Pionen bestimmt. 
M. Wiedemann. 

§380 U. Fasoli, C. Maroni, I. Modena, E. Pohl e J. Pohl-Riiling. Determinazione 
sperimentale dei coefficienti di correlazione delle intensild det mesoni ju di due segiit 
nella -radiazione cosmica al livello del mare con la pressione almosjerica e laliezza 
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. + 
dello strato di 100 Mb e interpretazione dei risultati. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 
448—449, 1957, Nr. 1. (Padova.) Mittels einer Anordnung von Gre1cER-Zahlern 
wurden die mittleren Intensitaten zu 5600 wt und 4620 u- proTag bestimmt und die 
Korrelationskoeffizienten zum Luftdruck auf Meereshéhe und zur Hohe der 
400 mb Schicht ermittelt, die sich fiir die verschiedenen Ladungsvorzeichen unter- 
scheiden. M. Wiedemann. 


5381 N.D. Morguliss, W. M. Gawriljuk und A. Je. Kulik. Kondensation eines 
Molekularstrahlenbiindels auf einer Metalloberflache. Dokl. Acad. Nauk., Moskau 
101, 479—482, 1955, Nr. 3. Weidemann. * 


5382 1. J.M. Boyd and B. L. Moiseiwitseh. Inelastic heavy particle collisions 
involving the crossing of potential energy curves. V. Charge transfer from neutral 
atoms to doubly and triply charged ions. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 7@, 809— 814, 1957, 
Nr. 11 (Nr. 455A). (1. Nov.) (Belfast. Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.) Mittels 
der Theorie von LANDAU und ZENER wurden eine Reihe von Prozessen A + B5*+ + 
At + B+ mit neutralem He und dreifach geladenen Ionen von Li, Be, Mg, Al 
durchgerechnet. Ein Vergleich mit Experimenten ist hier wie auch bei friiheren 
Rechnungen itiber ahnliche Reaktionen nicht méglich. Ein solcher ist. dagegen 
durchfiihrbar fiir einige Prozesse A + B?+ + At + Bt. Zur Berechnung wurde 
hier eine auf der Theorie von LANDAU und ZENER beruhende Methode verwendet, 
die einen experimentell bestimmten Parameter benutzt. Der fiir die Reaktionen 
Ne + A**, He + N?+, Ne + N?* angestellte Vergleich mit den Beobachtungs- 
ergebnissen von HasTep und SmitH (Ber. 35, 2405, 1957) zeigt gute Uberein- 
stimmung fiir den Wirkungsquerschnitt als Funktion der StoBenergie. Aus der 
gemessenen Energie, bei der der Querschnitt sein Maximum hat, laBt sich auch 
die Energiedifferenz zwischen den exakten Potentialkurven fiir den betr. Kern- 
abstand bestimmen. Sie stimmt fiir die zweite der genannten Reaktionen mit den 
aus den Prozessen. zwischen He und dreifach geladenen Ionen berechneten gut 
tiberein. Die Wirkungsquerschnitte der sonst von HAsTED und SMITH unter- 
suchten Reaktionen lassen sich mit der Theorie von LANDAU und ZENER nicht 
erklaren. G. Schumann. 


5283 Hans-Werner Drawin. Wirkungsquerschnitte von neutralen Wasserstoff-, 
Helium- und Argonatomen gegeniiber ElektronenstofB. Diss. Univ. Kiel, 1956. 
H. Ebert. 


5284 Horst Doffin und H. Kulenkampff. Untersuchungen zur Richtungsverteilung 
der Rénigen-Bremsstrahlung. Z. Phys. 148, 496—503, 1957, Nr. 4. (22 Juni.) 
(Wirzburg, Univ., Phys. Inst.) Im Anschlu8 an Messungen von KERSCHER und 
KULENKAMPFF wurde die Richtungsverteilung der Réntgenbremsstrallung einer 
diinnen Al-Antikathode fiir niedrige Frequenzen im Spektrum untersucht. Es 
wurde ein besonderes lilterdifferenzverfahren fiir Zahlrohre entwickelt und an- 
gewandt, das Verbesserungen gegeniiber der Rossschen Anordnung aufweist. 
Damit kann cin enger Wellen!angenbereich bei etwa 1,38 A ausgesondert werden. 
Bei 27 kV zeigt sich in der Richtung 0° noch ein schwaches Minimum und ein . 
Intensitétsmaximum bei etwa 20°. Bei 34 kV und 40 kV (vy = 0,26-») und » = 
0,22 v9) ist das Minimum bereits verschwunden und das Maximum in Richtung 0° 
verschoben. Befriedigende Ubereinstimmung mit der SoMMERFEIDschen Theorie. 
Weyerer. 


5385 J. F. Hart and G. Herzberg. Twenty-parameter eigenfunctions and energy 
values of the ground states of He and He-like ions. Phys. Rev. (2) 106, 79—82, 195 i 
Nr. 1. (1. Apr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counce.) Mit Hilfe von 20-parametrigen 
HYLLERAAS-Funktionen wurden die Ionisationsenergien von H-, He, Lit, Btt+, 
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O*%*, Ne®+ und Mg? berechnet. Mit den 20 parametrigen Funktionen wurden die 
Polarisationskorrekturen bestimmt. Mit Ausnahme des Heliums ist diese Korrek- 
tur von den bisher in der Literatur verdffentlichten Werten recht verschieden. 
Im Zusammenhang mit diesen Berechnungen wird das Problem der LAmB-Ver- 
schiebung des He-Grundzustandes diskutiert. Néldeke. 


5386 A. Dalgarno and N. Lynn. Properties of the helium atom. Proc. phys. Soc. hond. . 
(A) 70, 802—808, 1957, Nr. 14 (Nr. 455.A). (1. Nov.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. 
Appl. Math.) Die in der Literatur vorliegenden Werte fiir die Oszillatorenstarken 
der vom Grundzustand ausgehenden Dipoliibergange werden kritisch zusammen- 
gestellt und erganzt durch solche, die vier Summenregeln geniigen, von denen 
die erste den tiblichen Ausdruck fiir die Polarisierbarkeit darstellt, die zweite die 
-bekannte Summenregel von THomas und Kuan, wahrend die beiden anderen 
urspriinglich von VinTI 1932 eingefiihrt und neuerdings von DaALGARNo und LEwIs 
neu begriindet wurden. Mit Hilfe der so gewonnenen Ergebnisse berechnete 
Werte fiir den Berechnungsindex, die VERDETsche Konstante, die diamagne- 
tische Suszeptibilitat, die LamB-Verschiebung, den mittleren Energieverlust beim 
StoB schneller Teilchen und die van DER Waa.s-Wechselwirkung zwischen zwei 
He-Atomen ~tehen im Einklang mit dem vorliegenden experimentellen Material. 
G. Schumann. 


5387 Charlotte Froese and D. R. Hartree. Wave functions for the normal states of 
Ne*® and Ne**. Proc. Camb. phil. Soc. 53, 663—668, 1957, Nr. 3. (Juli.) (Cam- 
bridge, Math. Lab.; Cambridge Cavendish Lab.) Mit einer EDSAC-Rechen- 
maschine wurden Lésungen der Gleichung von Fock fir das ,,self-consistent 
field‘‘ in Ne** berechnet. Das Ergebnis wurde mit Abschatzungen auf Grund einer 
Interpolation der Wellenfunktionen im Periodischen System verglichen. Die 
bereinstimmung ist befriedigend. Es wird daraufhin angenommen, da8 auch 
fiir Ne®* die interpolierten Werte fiir die praktische Anwendung ausreichen. 
Busz-Peuckert. 


5388 B.R. Judd. An analysis of the absorption spectrum of praseodymium chloride. 
Proc. roy. Soc. (A) 241, 414—422, 1957, Nr. 1226. (20. Aug.) (Oxford, Univ., 
Clarendon Lab.) Die Energieniveaus der f* Konfiguration des Rr werden unter- 
sucht. Die Aufspaltung der Terme im Kristall kann mit einer Theorie, die von 
-einem statischen kristallinen Feld ausgeht, gut erklart werden. Eine Erweiterung 
der Theorie mit etwas abgednderten Parametern oder die Beriicksichtigung von 
kristall-Feld Wechselwirkungen zwischen benachbarten Niveaus kénnte még- 
licherweise noch bessere Ubereinstimmung bringen. Busz-Peuckert. 


5389 J. Brochard, R. Chabbal, H. Chantrel et P. Jaquinot. Etude de la structure 
des niveaux de Vhélium par spectroscopie optique a trés basse température. J. Phys. 
Radium 18, 596—602, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Bellevue, C.N.R.S. Lab. Aimé- 
Cotton.) Die Genauigkeit der bereits in einer fritheren Arbeit (J. Phys. Radium 
13, 433, 1952) gemessenen Feinstruktur der Niveaus 2 3P, 3 3P, 32D und 4 3D von 
4He wurde wesentlich gesteigert durch Verwendung einer Hohlkathodenentladung 
bei Stromstarken von 10 bis 100 wA, die durch flissiges Helium von 1,8°K ge- 
kihlt wurde. Aus der DoppLeR-Breite der Feinstrukturkomponenten wurde auf 
eine Temperatur von 4 bis 10° K in der Entladung geschlossen. Die Feinstruktur 
wurde photoelektrisch durch Druckvariation mit einem PEROT-FaBRy-Interfero- 
meter registrierend gemessen. Die Messungen werden mit aus der Literatur be- 
kannten theoretischen und experimentellen Werten verglichen und sollen auf 
3HIe ausgedehnt werden. Bartholomeyezyk. 
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5390 G. K. Woodgate and J. S. Martin. Hyperfine structure in manganese $3 Mn.i 
Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70 485—488 1957, Nr. 7 (Nr. 451A). (1. Juli.) (Oxford, 
Clarendon Lab.) Der Spin 5/, fiir den Grundzustand wurde durch Resonanz- 
Messungen mit einer Atomstrahl-Anordnung bei sehr kleinen Feldstarken besta- 
tigt. Aus den Messungen ergaben sich die obersten drei der fiinf Hyperfeinstruk- 
tur-Abstande zu 362, 123 + 0,010; 289, 676 + 0,010; 217, 260 + 0,015 MHz. 
Der magnetische Dipol-Aufspaltungsfaktor wird 72, 422 + 0,002, der elektrische 
Quadrupol-Faktor 0,013 + 0,028, der magnetische Oktupol-Faktor 0,0014 + 


0,0018 MHz. G. Schumann. ; 


5391 R.A. Kamper, K. R. Lea and C. D. Lustig. Hyperfine siructure and nuclear 
electric quadrupole moment of \‘O. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 897—899, 195%, 
Nr. 9 (Nr. 453 B). (1. Sept.) (Oxford, Clarendon Lab.) Durch eine Entladung mit 
Radiofrequenz in einem 0,75 % 17O enthaltenden O,-Gas wurden freie 170-Atome 
gewonnen. Deren Hyperfeinstruktur wurde durch paramagnetische Resonanz 


_ bestimmt. Der Kernspin betragt 5/,, das paramagnetische Resonanzspektrum des 


3P,-Grundzustands umfaBt 6 Gruppen von je 4 eng benachbarten Linien. Bei 
etwa 9580 Mc/s sind diese Gruppen durch Intervalle von rund 100. Gaufi getrennt. 
Die Konstanten der magnetischen Dipol- und der elektrischen Quadrupol 
Wechselwirkung wurden ermittelt. Das elektrische Kernquadrupol-Moment 
ergab sich zu q = — 0,0265 + 0,003 barn, in guter Ubereinstimmung mit dem 
aus dem Mikrowellenspektrum des HD?"0 erhaltenen Wert. i 

M. Wiedemann. ; 


6392 A. G. Prodell and P. Kuseh. Hyperfine structure of tritium in the ground 
state. Phys. Rev. (2) 106, 87—89, 1957, Nr. 4. (1. Apr.) (New York, N. Y., Colum- 
bia Univ., Dep. Phys.) Mit der magnetischen Atomstrahlresonanzmethode wurde 
die Hyperfeinstrukturaufspaltung des Tritium-Grundzustandes zu Jy = (1516, 
70170 + 0,00007) MHz gemessen. Eine eventuell vorhandene Hyperfeinstruktur- 
Anomalie verschwindet in den MeBfehlern der Bestimmung des Verhaltnisses der 
magnetischen Kerndipolmomente von Wasserstoff und Tritium. Noldeke. © 
5393 J.-E. Blamont. Recherches sur l’effet Stark de l’atome de mercure par la 
méthode de résonance magnétique. Ann. Phys., Paris, 2, 551—610, 1957, Nr. 7/8. 
(Juli/Aug.) In der vorliegenden Dissertation teilt Vf. ausfiihrlich die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen tiber den STarK-Effekt der ultravioletten Quecksilber- 
linie 42537 (61S, — 68P,) mit. Er beniitzte eine von KasTLER und BrossEL 
(C. R. Acad. Sci., Paris 229, 1213, 1949) entwickelte Methode, bei der Besetzungse 
unterschiede in den verschiedenen magnetischen Niveaus durch Bestrahlung vo 

Hg-Atomen mit der Linie 4 2537, linear polarisiert, in einem auBeren Magnetfel 

erreicht werden. Ein parallel zum Magnetfeld angelegtes elektrisches Feld ermoge 
licht es dariiber hinaus, die Termwerte des Triplettniveaus systematisch zu ver- 
andern. Im ersten Abschnitt werden die verdéffentlichten Untersuchungen uber 
den STark-Effekt der ultravioletten Quecksilberlinie kritisch untersucht. Im 
zweiten Abschnitt wird die vom Vf. beniitzte Apparatur beschrieben, wobei auch 
der Einflu8, der Isotopiedes Quecksilbers zu Sprache kommt: Die Untersuchungen 
wurden fiir verschiedene Isotopen von 1®*Hg bis #°4Hg getrennt durchgefihrt. 
Die beiden letzten Abechnitte bringen dann den Vergleich zwischen Experiment 
und Theorie beziiglich der Linienform und des STarK-Effekts fir das Niveau 
6°P, der verschiedenen Isotopen. Im einzelnen ergab sich, daB der StarK-Effek 

im Bereich zwischen 10 und 70 kV/cm bei einer Genauigkeit von etwa 2,5% 
exakt quadratisch ist. Die Lebensdauer der Zustinde hangt vom Portal 


der einzelnen Quecksilberisotopen ab. Diese Erscheinung, die von multipler 


Diffusion bei kohirenter Phase verursacht wird, erméglicht es, Linien zu er- 
halten, die schmaler sind, als ihrer natiirlichen Breite entspricht. Die wahre [.ebens- 
dauer des Niveaus 6°P, betragt dabei fiir die geraden Isotopen 1-19-10-7 s. Die 
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Theorie der Linienform magnetischer Resonanzlinien im Fall der Wechsel- 
wirkung dreier nichtadquidistanter angeregter Niveaus konnte vollstandig be- 
statigt werden. Weiter zeigte sich, daB sich, falls fir ein Isotop mit dem Kern- 
spin 0 der Stark-Effekt bekannt ist, der STARK-Effekt fiir ein Isotop mit dem 
Kernspin I (im Fall ungerader Quecksilberisotope = 1/, bzw. 3/,) berechnen la8t. 
Auch hier wurde vollstandige Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experi- 
ment erreicht. Oster. 


5394 Darko Jamnik and Crtomir Zupanii’. Excitation of characteristic K X-rays 
by the impact of heavy charged particles. K. danske vidensk. Selsk. (Dan. mat. Fys. 
Medd.) 31, 1957, Nr. 2, S. 1—15. Der Wirkungsquerschnitt fiir die Auslésung von 


ree 


Elektronen der K-Schale durch langsame Ionen wird berechnet. Fiir die ein- — 


fallenden Teilchen wird die Bornsche Naherung, fiir die K-Elektronen werden 
relativistische Wellenfunktionen zugrunde geleet. Numerische Resultate werden 


fiir Pb und Ag gegeben und mit experimentell gefundenen Wirkungsquerschnitten | 


fiir die Erregung der charakteristischen Réntgen-K-Strahlung verglichen. Fir Ag 
sind die relativistischen Korrekturen klein, dagegen sind sie fiir Pb merklich und 
verbessern die Ubereinstimmung mit dem Experiment. Trotzdem sind die theo- 
retisch abgeleiteten Wirkungsquerschnitte fiir Pb (und Ag) noch nicht in quanti- 
tativer Ubereinstimmung mit den experimentell ermittelten Werten. Die Diskre- 
panz wird hauptsachlich einem Versagen der Bornschen Naherung zugeschrieben. 
(Ubersetzte Zfg.) Auch. 


6395 I. C. Pereival and M. J. Seaton. The partial wave theory of electron-hydrogen 
atom collisions. Proc. Camb. phil. Soc. 53, 654—662, 1957, Nr. 3. (Juli.) (London, 
Univ. Coll. Dep. Phys.) Das Problem wird numerisch nach der Theorie von 
Conpon, SHORTLEY und Racau behandelt. Es werden explizite antisymmetrische 
Wellenfunktionen benutzt. Die Grenzbedingungen werden als S-Matrix geschrie- 
ben. Die Koeffizienten F, und G, in der Hartree-Fock-Gleichung fir den 
kontinuierlichen Zustand sind tabellarisch als Funktionen des gesamten Winkel- 
momentes fiir atomare s-, p- und d-Elektronen sowie fiir alle Winkelmomente der 
gestreuten Elektronen aufgefiihrt. Busz-Peuckert. 


5396 W.A. Gromoff. Eine neue Methode zur Anregung eines Spektrums im Atom- 
strahl. Opt. i Spektr. 2, 669—671, 1957, Nr. 5. (Moskau, Univ.) Die Anregung 
erfolgt durch ein Elektronenbiindel. Letzteres befindet sich unter der Einwirkung 
eines elektrischen Wechselfeldes von 1100 MHz, das pendelnde Bewegungen der 
Elektronen des Biindels hervorruft. Eine wesentliche Erhéhung der Lichtausbeute 
ist erreicht worden. v. Keussler. 


§397 HH. Friedrich und R. Seiwert. SidBe zwischen argeregten Cadmium-Atomen 
und Caesium-Atomen. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 215—229, 1957, Nr. 1/8. (Berlin, 
Humboldt-Univ., II. Phys. Inst.) Zu Fluoreszensuntersuchungen eignet sich ein 
Cd-Cs-Gemisch besonders gut, weil die Energiewerte der Terme nur geringe 
Differenzen gegeneinander zeigen. Die Termwerte der Hauptserie, 1. Nebenserie 
und BERGMANN-Serie, wurden berechnet und sind zum Vergleich in Tabellen- 
form wiedergegeben. Das Fluoreszensspektrum wurde aufgenommen. Erwartungs- 
geraB treten bei Anregung mit der Cd-Linie bei 3261 A vier Serien des Cs in 
Erscheinung. Die relativen Linienintensitaten wurden photometrisch ermittelt 
‘und aus ihnen auf die Abhangigkeit der StoBquerschnitte von der Resonanz- 
breite geschlossen. ; Busz-Peuckert. 

5398 Eugen Sauter. Die Messung der Strahlenstdrke der Linie 1849 A bei einer 
Quecksilberdampf-Ni derdrucklampe. Z. angew. Phys. 9, 105—107, 7957, Nr. 3. 
(Marz.) (Erlangen, Siemens-Schuckert-Werke, Techn. Stammabt.) Zur Messung 
der Strahlungsintensitat der Linie 1849 Ain Hg- Niederdruckentladungen wurde 
die Ionisierung von Wasserdampf in Luft bei 20% Feuchte ausgenutzt. Die 
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Ionisierungsspannung des Wassers bei 5,4 eV liegt unterhalb der Anregungs- 
spannung der zu messenden Linie und oberhalb der Anregungsspannung aller 
ibrigen Hg-Linien. Die Ionendichte wurde durch Kondensatorentladung ge- 
messen. Das Verfahren eignet sich zur Priifung von handelsiiblichen Lampen, 
wenn spektroskopische Untersuchungen zu kompliziert sind. Die Strahlung bei 
1849 A ist entscheidend bei der Ozonbildung. Busz-Peuckert. 


5399 1.P. Grant. Relativistic radiative transitions. Phys. Rev. (2) 106, 754, 1957, 
Nr. 4. (15. Mai.) (Aldermaston, Engl., Atomic Weapons Res. Est.) Die relativisti- 
schen Dipol-Oszillatorenstarken fiir K-Elektronen in Blei wurden neu berechnet. 

Die Griinde, die zu voneinander abweichenden Werten in friiheren Arbeiten 

fiihrten (HULME, McDouGaLL, BucKINGHAM und FowLer: Ber. 16, 1678, 1935) 

(PAYNE und LEvINGER: Ber. 35, 1614, 1956) werden dargelegt. Néldeke. 


5400 J.1. Ostrowski. Die Relativzahlen f der ersten Glieder der diffusen und der 
scharfen Serie des Al I. Opt. i Spektr. 2, 673, 1957, Nr. 5. (Leningrad, Univ., Phys. 
Inst.) Nach der Hakenmethode wurden die relativen Oszillatorenstarken der 
beiden Komponenten des ersten Gliedes der scharfen und des ersten Gliedes der 
diffusen Nebenserie gemessen und das Verhaltnis 2:2:3:3 gefunden. 

v. Keussler. 


5401 G. Ecker. Die Linienverbreiterung im Plasma hoher Dichte. Z. Naturf. 12a, 
346—347, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Bonn, Univ., Inst. theor. Phys.) Die unter Ver- 
wendung der HoLttsmMarkschen Theorie von FowLER, ATKINSON und Marks aus 
der Breite der H,, Hg, H,,, und H,-Linien bestimmte Ionendichteverteilung im 


Plasma hoher Dichte wird einer kritischen Betrachtung unter Beriicksichtigung 

zweier Gesichtspunkte unterzogen: 1. wird die statistische Verbreiterung der 

Linie durch die Stark-Felder der Ionen gemaB der HottsMARKschen Theorie 

diskutiert und deren Giltigkeitsgrenze bei hohen Dichten angegeben. 2. wird die 

Berechnung der Haufigkeitsverteilung der Mikrofeldstarke unter Bericksichti- 

gung einer kanonischen Verteilung — im Gegensatz zur HottsMaRKschen Be-. 
rechnung, in der Gleichverteilung angenommen wurde — erlautert. Die Halb- 

wertsbreite der Haufigkeitsverteilung der Mikrofeldstarke weicht nach Berech-— 
nung des Vf. um einen Faktor 1,5 von der HottsmARKschen Kurve ab, und das 

Maximum ist nach kleineren Feldstarken verschoben. Kleinpoppen. 


5402 Henry Margenau and Marvin B. Lewis. Stark effects in line broadening. 
Phys. Rev. (2) 106, 244—250, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (New Haven, Conn., Yale 
Univ.) In der klassischen StoBtheorie wird der Einflu8 der elektrischen Felder 
von Ionen und Elektronen auf die Linienbreite der strahlenden Atome durch den 
Stark-Effekt beriicksichtigt. Wie Vff. zeigen, liefert die ibliche quantenmecha- 
nische Berechnung, basierend auf der Strahlungstheorie und den Annahmen, daB 
die Ionen und Elektronen eine kleinere Energie besitzen als der ersten Anregungs-_ 
stufe des Strahlenden entspricht und auBerdem Atome, Ionen und Elektronen 
sich in bestimmten Energiezustanden befinden, fiir den StarK-Effekt zweiter 
Ordnung keinen Beitrag zur Linienbreite. Erst wenn das Elektron dargestellt 
wird durch eine geeignete Form eines Wellenpaketes — die y-Funktion ist eine 
nichtstationire, kugelsymmetrische GAuss-Funktion — ergibt sich quantenmecha- 
nisch ein Kinflu8 des Stark-Effektes zweiter Ordnung auf die Linienbreite, der 


innerhalb verniinftiger Grenzen mit der Lenz-WeIsskopFschen, klassischen 
StoBtheorie tibereinstimmt. Kleinpoppen. 


5403 W. Ss. Furssow, M.N. Oganow und A. R. Striganow. Verbreiterung der 
Spektrallinien und die Oszillatorenstarke von Edelgasen. Dokl. Acad. Nauk., Moskau 
101, 453—455, 1955, Nr. 3. Weidemann. 


5404 H. Guthier. Massenspektrometrische Untersuchung der Reaktion X+ + Ay 
~ HX* + H. Z. Naturf. 12a, 499—507, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Erlangen, Siemens- 
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Schuckertw., Forschungslab.) Bei ZusammenstéSen verschiedener einfach ge- 
ladener Ionensorten (mit X*-Ionen bezeichnet) mit H,-Molekiilen erfolgt die 
Bildung von Ionen des Typs HX*. Die massenspektrometrische Untersuchung 
ergab, daB die HX*-Bildung der X*- und der H,-Konzentration proportional 
und der Geschwindigkeit der X+-Ionen umgekehrt proportional ist. Fiir die X*- 
Ionen H,*, Het, Ne*+, At, Krt+, N.*+, Ogt und CO,+ wurde der Wirkungsquer- 
schnitt bzw. die spezifische Bildungsrate der HX+-Bindung gemessen. Die Wir- 
kungsquerschnitte liegen bei einer mittleren kinetischen Energie der Ionen von 
Exin= 0,25 eV in der GréBenordnung von 10-1®cm?. In der Diskussion werden 
ferner einige HXt+t-Ionen mit entsprechenden Molekiilen verglichen, die eine 
gleiche Elektronenkonfiguration haben. So entsprechen den Ionen HHet, HNet’, 
HA* baw. HKr* die Molekiile H,, HF, HCl bzw. HBr. Liebl. 


$405 H. Preuss. Zur Komplanaritdt aromatischer Verbindungen. Z. Naturf. 12a, 
603— 608, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Nach dem 
sog. zweiten Naherungsverfahren (HUCKEL) werden die Winkelabhangigkeiten 
der Torsionsenergien von z-Elektronensystemen bei offenen Kohlenstoffketten, 
beim Triphenylmethyl und beim Diphenylmethyl abgeschatzt. Im ersten Fall 
ergab sich, wenn alle z-Funktionen gegeniiber ihren benachbarten um einen be- 
stimmten Winkel verdreht sind, eine reine Cosinus-Abhangigkeit. Bei den Radi- 
_kalen ist der Zusammenhang komplizierter: Eine Verdrehung der Phenyle bis 
etwa 40° vermindert die Resonanzenergie beim Triphenylmethyl um etwa 30%, 
beim Diphenylmethyl um etwa 32%. Jérchel. 


5406 A.M. Liquori. Su alcune questioni riguardanti angoli e distanze di legame 
nelle molecole organiche. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 455, 1957, Nr. 1. (Rom.) Aus 
Bestimmungen der Winkel und der Bindungslangen in Stickstoff-haltigen Hetero- 
cyclen mittels Réntgenbeugung wurden allgemeine Beziehungen zwischen 
_ Molekil- und Elektronenstruktur abgeleitet. M. Wiedemann. 


5407 D.C. Frost and C. A. MeDowell. Studies of the ionization of molecules by 
electron impact. II. Excited states of the molecular ions of methane and the methyl 
halides. Proc. roy. Soc. (A) 241, 194— 207, 1957, Nr. 1225. (7. Aug.) (Univ. Liver- 
pool, Dep. Inorg. a. Phys. Chem.) Mit einer Impulstechnik konaten Molekiilionen 
in den meisten Anregungszustanden erzeugt und massenspektroskopisch unter- 
sucht werden. Die einzelnen lonisierungspotentiale zu den Molekil-Anregungs- 
zustanden wurden gemessen. Eine einfache Beziehung zwischen der Jonisierungs- 
energie fiir Elektronen aus dem oa, Zustand in der C-X-Bindung und der Disso- 
ziationsenergie der C-X-Bindung wurde hergeleitet. Busz-Peuckert. 

5408 J. Marriott and J. D. Craggs. Jonization and dissociation by electron impact. 
II. Boron trifluoride and boron trichloride. J. Electronics 3, 194— 202, 1957, Nr. 2. 
(Aug.) (Univ. Liverpool, Dep. Elect. Engng.) Mittels eines 60° Massenspektro- 
meters nach NIER wurde bei Drucken von 10-5 — 10-6 mm Hg in BF; und BCls 
der ElektronenstoB untersucht. Die einzelnen gebildeten positiven und negativen 
Tonen, BF}, BF, BF*+, B*, BF7+, Fi, F* und F-; BCI}, BCI, BCI‘, B*, Clf, 
BCI++, Cl*+ und Cl- wurden nachgewiesen, ihre Haufigkeit und das Erscheinungs- 
potential (appearance potential) bestimmt. Die Reaktionen, durch die die Ionen 
entstehen, werden diskutiert. M. Wiedemann. 


5409 Svend Brodersen. A simplified procedure for calculating the complete har- 
monic potential function of a molecule from the vibrational frequencies. K. danske 
vidensk. Selsk. (Dan. mat. Fys. Skr.) 1, 1957, Nr. 4, 34 S. (S. B.) Die Berechnung 
der harmonischen Potentialfunktion eines Molekiils aus den Fundamenta!ltre- 
quenzen wird nach Witson, Dectus und Cross (Molecular vibrations, McCraw- 
Hill 1955) wesentlich durch Verwendung symmetrischer aus inneren Koordinaten 
des Molekiils zusammengesetzten Koordinaten erleichtert. Vf. gibt eine Methode 
zur Ableitung sehr einfacher Beziehungen zwischen den Frequenzen und den 
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Konstanten der Potentialfunktion. Es wird dies erreicht durch Verwendung 
symmetrischer den Symmetrieklassen des Molekils angepaBter aus den kartesi- 

schen Koordinaten der Atome des Molekiils gebildeter Koordinaten. Dabei sind 
Translations- und Rotationsbewegung nicht wie iiblich eliminiert worden. Die 
dadurch mitgefiihrten iiberzahligen Koordinaten bedingen (je nach der Zahi der 
inneren Freiheitsgerade mehr oder weniger) einfache Beziehungen zwischen den 
Kraftkonstanten. Als Beispiel werden Athylen, Acetylen und Athan niiher 
diskutiert. Bartholomeyczyk. — 


5410 M. O. Bulanin. Uber die Struktur der durch den Bau ihrer Molekeln be- 
stimmten Absorptionsbanden des fliissigen H,O, D,O und HDO. Opt. i Spektr. 2, 
557—561, 1957, Nr. 5. Bei der Untersuchung der infraroten Absorptionsbanden 
wurde festgestellt, daB die H,O- und D,O-Banden eine Dublettstruktur mit den 
Komponenten 3425 ; 3290 und 2550; 2435 cm-1 aufweisen, die durch Uberlagerung 
der symmetrischen und der antisymmetrischen Schwingung dieser Molekiile 
erklart wird. Die Banden des HDO liegen bei 3420 und 2510 cm-! und sind einfach, 
Die Ergebnisse weisen auf eine einfachere Struktur des Wassers hin als bisher 
angenommen wurde und befinden sich in Ubereinstimmung mit der Theorie von 
POPLE. v. Keussler. 
5411 J. Goubeau, D. E. Riehter und H. J. Becher. Gemischt substituierte Ver-_ 
bindungen in der Rethe Bortrichlorid-Bortribromid und ihre Schwingungsspekiren. 
Z. anorg. Chem. 278, 12—23, 1955, Nr. 1/2, (Jan.) (Stuttgart, T. H., Lab. anorg. 
Chem.) H. Ebert. 
5412 K. Venkateswarlu et S. Sundaram. Evaluation des constantes de forces” 
d’aprés les données de l'effet Raman: Molécules de type XYZ. J. Fhys. Radium 17, © 
905— 906, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Annamalainagar, S. Ind., Annamalai Univ.) 
Weidemann. ~ 
5413 Josef Brandmiiller und: Heinz Sehrétter. Das Intensilatsverhdlinis von 
Raman- und Rayleigh-Linien beim Tetrachlorkohlenstoff. Z. Phys. 149, 131—152, 
1957, Nr. 2. (2. Okt.) (Miinchen, Univ., I. Phys. Inst.; Bamberg, Hochsch., © 
Phys. Inst.) Das Verhéltnis der integrierten Intensitaten von RAMAN- und 
RAYLEIGH-Linien bei der Streuung an flissigem CC), wurde mit der photo-— 
elektrischen Registriereinrichtung der Fa. Steinheil, Miinchen, gemessen. Die von — 
BERNSTEIN und ALLEN (Ber. 36, 664, 1957) angegebenen Korrekturen wurden 
beriicksichtigt, Mit Hilfe der schwankungstheoretischen Streuformel wurden die 
an fliissigem CCl, gemessenen Intensitatsverhaltnisse auf die entsprechenden 
Werte von gasférmigem CCl, umgerechnet, aus denen schlieBlich die Spur und die 
Anisotropie des Tensors der Ableitung der Polarisierbarkeit nach den Normal- 


koordinaten fiir die vier im RAMAN-Effekt auftretenden Grundschwingungen 
berechnet wurden. Brandmiller. 


4 
6414 M.P.Lisizaund W.N. Malinko. Quantitative AbsorptionsmessungenanF, liissig- 
ketlen im uliraroten Bereich. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau. 1957, 
Nr. 3, (Mai/Juni.) $.52—54. (Orig. russ.). Vff. schildern zunichst die Schwierigke:- 
ten, die sich bei Absorptionsmessungen an Fliissigkeiten im ultraroten Bereich er-— 
geben, besonders hinsichtlich der Schichtdicke der Flissigkeiten und des groBen Ab- | 
sorptionskoeffizienten. Die hier angewendeten Kiivetten enthalten die Fliissigkeit — 
zwischen zwei Glasscheiben in einer sehr diinnen Schicht auf Grund der Kapiliar- 
aktivitat der Fliissigkeit (Schichtdicke 0,5 bis 1,5 u). Gemessen wird die spektrale 
Absorption im ultraroten Bereich von 12 # an Tetrachlorkohlenstoff. Es ergeben— 
sich zwei Maxima bei 762 und 784 cm-!. Die Aufspaltung der Absorptionslinie — 
betrigt 22 cm-! und ist auf die FERMiI-Resonanz zuruckzufiihren. Siegel. 


5415 E.G. Hoffmann und G. Schomburg. Infrarotabsorption und Assoziation von — 
Dia'lyl-Aluminiumhydriden. Z. Elektrochem. 61, 1101—1109, 1957, Nr. 8. 
(15. Nov.) (Milheim/Ruhr, Max-Planck-Inst. Kohlenf.) 
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5416 G. Schomburg und £.G. Hoffmann. Infrarotspektroskopische Unter- 
suchungen an Aluminiumwasserstoffverbindungen. Z. Elektrochem. 61, 1110—1117, 
1957, Nr. 8. (15. Nov.) (Miilheim/Ruhr, Max-Planck-Inst. Kohlenf.) 
Beggerow. 

(541 7 W. M. Tsehulanowsskij. Verschiebung der infraroten Absorptionsbanden der 
‘C=C Gruppe des Azetons in Lésungen. Dokl. Acad. Nauk., Moskau 101, 
457—459, 1955, Nr. 3. Weidemann. 


(6418 Krishnaji and G.P. Srivastava. Temperature variation of microwave 


absorption coefficient in ethyl chloride. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 621—622, 
1957, Nr. 6 (Nr. 450 B). (1. Juni.) (Univ. Allahabad, Dep. Phys.) Um zu beweisen, 
daB die Druckverbreiterung der Absorption bei schweren Molekii'en mit Rota- 
tionstibergangen umgekebrt proportional der Temperatur ist, werden Messungen 
an Aethylchlorid durchgefiibrt. Dieses wird in einen u-férmig gebogenen Hohl- 
leiter eingefiillt und bei verschiedenen Drucken die Absorption bei 8780 MHz 
gemessen. Aus theoretischen Uberlegungen ergibt sich eine gewisse Wahrschein- 
lichkeit fiir das von den Vff. angenommene Gesetz der Druckverbreiterung. 

Veith. 
6419 Leyeuras. Emission d’un spectre de bandes de l’azote sous pression. J. Phys. 
Radium 18, 476, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Bellevue, Lab. Hautes Pressions.) Das 
Spektrum einer nichtkondensierten N,-Entladung wurde in Abhangigkeit vom 

Druck bis zu 150 kg/cm? untersucht. Die Intensitat der einzelnen Bandengruppen 
sowie das Aufspalten der Schwingungs- und Rotationsstruktur hingt vom Druck 
ab. Eine genaue Untersuchung der Feinstruktur wird spater verdffentlicht. 

Busz-Peuckert. 
£420 A.W. Kleinberg und A. N. Terenin. Fluoreszenzspektrum von gasférmigem 

Stickstofforyd und der FinfluB von Fremdgasen. Dokl. Acad. Nauk., Moskau 
101, 445—447, 1955, Nr. 3. Weidemann. 


§421 Valentin Zanker und Erich Miethke. Die spekiroskopisch nachweisbaren 
Elektronenzustdénde der stabilen und metastabilen Molekelform einiger Acridin- 
farbstoffe und des Fluoresceinkations. Z. Naturf. 12a, 385—395, 1957, Nr. 5. (Mai.) 
(Miinchen, T. H., Inst. Phys. Chem.) Die an zahlreichen organischen Molekeln zu 
beobachtenden langlebigen Phosphoreszenzen werden verzégerten Strahlungs- 
emissionen zugeschrieben, die Ubergingen von einem angeregten metastabilen 
Elektronenzustand zum Grundzustand zuzuordnen sind, wobei Phosphoreszenzen 
yon Sekundendauer als Indikator fiir einen Triplettzustand des metastabilen 
Niveaus zu werten sind. Die Tieftemperaturspektren der stabilen Singulett- und 
der angeregten metastabilen Triplettmolekel wurden im Bereich von 4000 bis 
5000 cm-! an 10-4 molaren alkohol-atherischen Farbstofflisungen der einwertigen 
Kationen des 3,6-Diaminoacridins (Proflavin), 9-Phenyl-3,6-diaminoacridins, 
3,6-Bisdimethylaminoacridins (Acridinorange) und des Fluoresceins ermittelt. Bei 
allen Farbstoffkationen wird ein sicherer Nachweis des langstwelligen Triplett- 
Triplett-Uberganges im nahen Ultrarot erbracht und die Lage dieser Bande fiir 
die vier verschiedenen Molekelarten zwischen 7900 cm-1 und 9100 cm-! bestimmt. 
Die Verschiebung der Triplettbandenlage der untersuchten Acridinfarbstoffe 
deutet darauf hin, daB die entkoppelten Triplettelektronen nicht lokalisierbar 
sind. Die wichtigsten spektroskopischen Befunde wurden in einer Tabelle zu- 
sammengefaft und fir das Proflavin und das 9-Pheny]Iproflavin ein Termschema 
mit allen bisher ermittelten spektroskopischen Daten dargestellt. Andresen. 


$422 G. Kortiim und G. Littmann. Uber Photomagnetismus und Photochromie. I. 
Z. Naturf. 12a, 395—401, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Tibingen, Univ., Phys.-chem. Inst.) 
Die Untersuchungen von Lewis und Mitarbeitern tiber den Photomagnetisnius 
des Fluoresceins werden durch qualitative Versuche mit der Wagemethode 
bestatigt. Daneben wird gezeigt, daB sich auch bei Acridinorange der Tripleit- 
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zustand durch Bestrahlen bei tiefer Temperatur in merklichen Konzentrationen 
anreichern 148t, wie schon die optischen Untersuchungen von ZANKER (vorst. 
Ref.) vermuten lassen. Andresen. 


5423 G. Kortiim, G. Littmann und W. Theilacker. Uber Photomagnetismus und 
Photochromie. II. Z. Naturf. 12a, 401—404, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Tibingen, Univ., , 
Phys.-Chem. Inst.) Unter Photochromie versteht man die charakteristische 
Anderung des Absorptionsspektrums eines Stoffes als Folge von Lichteinstrahlung, , 
wobei jedoch keine irreversiblen Vorgange (photochemische Reaktionen) statt- 
finden sollen. Vff. bestatigen mit ihren Messungen den paramagnetischen Charak- - 
ter des photochromen Zustandes zweier Dehydrodianthron-Derivate. Die Lebens- - 
dauer des photochromen Zustandes vom Tetramethyl-Derivat in flissiger Lésung 
ist um einen Faktor 10‘ gréBer als die aus der Phosphoreszenz organischer Stoffe } 
bekannten maximalen Lebensdauern der Triplettzustande. Die phutochrome? 
Modifikation der Derivate des Dehydrodianthrons ist daher vermutlich kein1 
Triplettzustand des Molekiils, sondern ein Doppelradikal mit um 90° gegen- - 
einander verdrehten, vollstandig entkoppelten Molekilhalften. Andresen. 


5424 T.E. Peacock. Electronic absorption spectra of heterocyclic systems. II., 
Applications to some two-ring nitrogen heterocyclics. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 79, , 
654—660, 1957, Nr. 9 (Nr. 453 A). (1. Sept.) (Newcastle-upon-Tyne, King’s Coll., , 
* Dep. Phys. Chem.) Die von McWeEEny fiir N-Substitution beim Benzolring ' 
entwickelten Methoden werden auf ahnliche Substitutionen beim Naphthalin | 
(Chinolin und Isochinolin) sowie Transstilben (Transazobenzol) ausgedehnt. Im | 
ersten Fall ist es erforderlich, self-consistent-field-Eigenfunktionen fir die Elek- - 
tronen zu verwenden, wahrend im zweiten die HiickeL-Funktionen des Stilben . 
ausreichen. Die Rechnungen liefern befriedigende Werte fiir die hauptsachlichen 
Absorptionsbanden und ihre Verschiebung bei der Substitution. Wenn man die | 
_Energien und die Zuordnung der Absorptionsbanden des Ausgangskohlenwasser- 
stoffs dem Experiment entnimmt, kann man die Verschiebung der Eigenwerte mit 
einer einfachen Stérungsrechnung ermitteln. G. Schumann. — 


5425 I. B. Bersuker. Kine neue Art eines Infrarotspektrums symmetrischer Mole- 
kiile und Kristalle. Opt. i Spektr. 2, 671—672, 1957, Nr. 5. (Leningrad, Univ., 
Phys. Inst.) Verschiedene Autoren haben (z. B. bei Os, Ny, CO,, Hy u. a.) ein 
schwaches Erscheinen durch das Alternativverbot nicht erlaubter Frequenzen 
beobachtet. Durch quantenmechanische Uberlegungen wird gezeigt, daB diese’ 

neuartige Spektrum durch die Struktur des Molekiils bzw. des Kristalls bedingd 
und nicht etwa auf eine Durchbrechung des Alternativverbots infolge zwischen- 
molekularer Krafte zuriickzufiihren ist. Wenn man auBer dem durch das Dipol- 
moment bestimmten Stérungsglied, das gewéhnlich allein Beriicksichtigung 
findet, noch ein weiteres der periodischen tragheitsfreien Deformation der 
Elektronen wolke durch die Lichtwelle entsprechendes Stérungsglied zur Wellen- 
gleichung hinzufiigt, wird das Alternativverbot auBer Kraft gesetzt. 

v. Keussler. 


6426 _ A. IL. Kitaigorodsskij. Theorie zur Bestimmung der Vorzeichen von Struktur- rf 
amplituden. Dokl. Acad. Nauk., Moskau 101, 73—76, 1955, Nr. 4. 


: Weidemann. 


5427 Albert Kochendérfer. Probleme der Gestaltsfestigheit. Phys. Bl. 12, 205 bis 
211, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.) Die Probleme, die 
sich aus dem EinfluB des Spannungszustandes auf die Festigkeits-- und Form-- 
anderungseigenschaften der Werkstoffe (nachst. Ref.) ergeben, werden im Zu- 


sammenhang mit einer Ubersicht iiber die Beanspruchung von Werkstoffen i 
Konetruktionen dargestellt. Kochendérfer. — 
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6428 Albert Kochendérfer und Ulrich Wolfstieg. Uber die Ermittlung von Gitter- 
storungen aus der Form der Réntgenlinien. Z. Elektrochem. 61, 83—96, 1957, Nr. 1. 
{Jan.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf.) Das von WARREN und AVER- 
BACH entwickelte Verfahren, den Intensitatsverlauf einer DEB YE-SCHERRER-Linie 
durch eine FourieR-Reihe zu beschreiben, erméglicht es grundsatzlich, die 
Verteilungsfunktionen p (L) der Teilchengré8e und q (e) der Verzerrungen an- 
zugeben. Die Mittelwerte L und e wiesen aber unter sich und gegentiber den aus 
der Linienbreite erhaltenen Werten Unterschiede bis zu mehreren Grofen- 
‘ordnungen auf. (Heranziehung nur der ersten FourieR-Koeffizienten.) Ein 
Auswertungsverfahren wird entwickelt, bei dem die héheren FourtER-Koeffi- 


-zienten benutzt werden. L und en (im allgemeinen von n abhangig) kénnen bei 


einem vorgegebenen MeBfehler in den FourrEeR-Koeffizienten Ay nur in bestimm- 
ten Bereichen von n mit einer geforderten Genauigkeit bestimmt werden. An den 
Linien (110) und (220) eines Karbonyleisenpulvers wird eine Auswertung durch- 


gefiihrt: Sie ergibt fiir die TeilchengréBe L = (4 + 2)-10-® cm, und fiir die mittlere 
Verzerrung, die sich als unabhangig von n erweist, e, = e = (1,3 + 0,1) %, die 
_Verteilungsfunktion q,, (e,) = q (e) ist eine Caucuy-Funktion mit abgeschnitte- 


nen Enden, fir die die Halbwertsbreite e,/2 =0,5 e ist. Diese Mittelwerte 
stimmen innerhalb der Fehlergrenzen mit den aus Linienbreitenmessungen 
erhaltenen Werten iiberein. Kochendé6rfer. 


-6429 Alfonso Merlini et André Guinier. Micrographie par les rayons X et structure 
des cristaux imparfaits. I. Etude géométrique du montage. Bull. Soc. frang. Minér. 
“Crist. 80, 147—157, 1957, Nr. 4/6. (Apr./Juni.) (Paris, Conserv. Nat. Arts Mét.) 
Die Methode von C. S. Barrett (Trans. Amer. Min. Met. Eng. 161, 15, 1945), 
durch die Reflexion von Réntgenstrahlen Kristallfehler sichtbar zu machen, wird 
durch die Einfiihrung eines Punktfokus und einer gemeinsamen Transiations- 
-bewegung von Probe und Film verbessert. Die geometrischen Bedingungen fiir 
die Konstruktion werden ausfihrlich dargelegt. Dahme. 
0430 M. J. Whelan and P. B. Hirsch. Electron diffraction from crystals containing 
stacking faults. I. Phil. Mag. (8) 2, 1121—1142, 1957, Nr. 21. (Sept.) (Cambridge, 
Cavendish Lab., Crystallogr. Lab.) Es wird eine Theorie der Elektronenbeugung 
an blattchenférmigen Kristallen, die einen Stapelfehler enthalten, gebracht. Dabei 
zeigt sich, daB die Fehlstelle eine Phasenverschiebung der durch die beiden Kristall- 
teile gebeugten Elektronenwellen bewirkt. Vff. leiten die entsprechenden Wellen- 
funktionen ab und sagen Interferenzstreifen im Bereich der Uberlappung der 
beiden Teile voraus. Im Falle Braaascher Reflexion betragt der Abstand der 
Streifen die Halfte des Streifenabstandes im Kristall. Die Ergebnisse der ab- 
geleiteten dynamischen Theorie gehen, wie sich zeigt, bei starken Abweichungen 
vom Braaeschen Winkel asymptotisch in jene der kinematischen Theorie iiber. 
SchlieBlich wird noch der Fall der Auswirkung von zwei und mehr Stapelfehlern 
auf benachbarte Atomebenen behandelt. GunBer. 
6431 M. J. Whelan and P. B. Hirseh. Electron diffraction from crystals containing 
stacking faults. II. Phil. Mag. (8) 2, 1303—1324, 1957, Nr. 23. (Nov.) (Cambridge, 
Cavendish Lab., Crystallogr. Lab.) Die in der vorst. ref. Arbeit aufgestellte 
Theorie wird auf den Fall von Schichtfehlern in flachenzentriert-kubischen und 
hexagonalen Gittern angewendet. Die Ergebnisse werden diskutiert und mit den 
Messungen an diinnen Folien von rostfreiem Stahl, welche im einzelnen beschrie- 
ben werden, verglichen. Dabei ergibt sich eine gute Ubereinstimmung. 
GunBer. 
$432 Renaud Papoular. Diffraction électronique a trés haute tension. Cah. Phys. 
1957, S. 202—216, 1957, Nr. 81. (Mai.) Elektronenbeugungsaufnahmen bei sehr 
groBen Strahlspannungen bis 1 MeV zeigen die ublichen Beugungsdiagramame, 
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allerdings mit starkerem Streuuntergrund infolge der Zunahme der unelastischen 
Streuung. Pfister. 
5433 TT. B. Rymer. The lattice constants of small crystals. Suppl. Nuovo Cim. (1 0) 
6, 294305, 1957, Nr. 1. (Reading, Univ., Phys. Dep.) Vf. diskutiert die ver- 
schiedenen Messungen der Gitterkonstante kleiner Kristalle in der GréBen- 
ordnung von 100 A durch Elektronenbeugung. Er geht dabei ausfihrlich auf die 
verschiedenen Fehlerquellen ein. Die Ergebnisse gaben bei LiF-Filmen eine Zu- 
nahme der Gitterkonstante und bei anderen Kristallen, darunter LiF, KCl, NaCl 
und KBr, eine Abnahme bei der Verkleinerung der Kristalle. Vf. diskutiert diese 
Widerspriiche im Zusammenhang mit den Theorien der Oberflachenspannung von” 
festen Kérpern und mit dem Versagen der Theorie der Kristallbeugung unterhalb 
50 A. AbschlieBend wird die Verzerrung von Kristallen durch Gitterfehler erértert. 
M. Wiedemann. 
6434 J. A. Janik. Investigation of the structure of molecules and the structure of — 
liquids by scattering of thermal neutrons. Progr. Nuclear Energy (5) 1, 753—756, 
1956. Weidemann. 
6435 G.H. Cheesman and C. M. Soane. The lattice constants of the inert elements. 
Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 700—702, 1957, Nr. 7 (Nr. 451 B). (1. Juli.) (Hobart, 
Univ. Tasmania.) Eine Apparatur zur Gitterkonstantenbestimmung fester Edel- 
gase wird kurz beschrieben. Die Resultate nicht abgeschlossener Untersuchungen 
aus den Jahren 1949—52 werden bekanntgegeben. Die Gitterkonstante von 
Xenon wurde fiir drei, die des Kryptons fiir zwei verschiedene Temperaturen 
gemessen. Die angegebenen MeBfehler betragen rund 0,5 Promille. Queisser. 


5436 H.-P. Boehm und U. Hofmann. Die rhomboedrische Modifikation des 
Graphits. Z. anorg. Chem. 278, 58—77, 1955, Nr. 1/2. (Jan.) (Darmstadt, T. H., 
Eduard-Zintl-Inst. anorg. u. phys. Chem.) H. Ebert. 
5437 G.1. Fineh, A. P. B. Sinha and K. P. Sinha. Crystal distortion in ferrite- 
manganites. Proc. roy. Soc. (A) 242, 28—35, 1957, Nr. 1228. (15. Okt.) (Poona, 
Ind., Nat. Chem. Lab.) Die Gitterverzerrung in den Systemen MnMn,O, und 
AFe,0, mit A = Ni, Co, Mn, Fe sowie bei CuFe,0, beim Ubergang vom kubischen 
Spinellgitter zum tetragonal verzerrten wurde réntgenographisch untersucht und 
die Gitterkonstanten in Abhangigkeit von der Konzentration bestimmt. Danach 
wird die Verzerrung hervorgerufen durch den Einbau von Mn+ und Cu?+ auf 
Oktaederplatzen. Damit miBte die Verzerrung auch temperaturabhangig sein. 
Eine ausgedehnte theoretische Untersuchung liefert einen Zusammenhang 
zwischen Verzerrung einerseits und Anteil der verzerrenden Atome und Tempe- 
ratur andererseits. Die auf diese Weise ermittelten Kurven nahern die MeBpunkte_ 
befriedigend an. Zehler. 
5438 H. Rabaud et R. Gay. Raffinement de la structure cristalline de Vhydrate de 
lithi..e LiOH,H,O. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 80, 166—180, 1957, Ne. 5. 
(Apr.) (Bordeaux, Centre Phys.-Chim. Structur., Fac. Sci.) Durch eine ver- 
besserte Methode werden die Ergebnisse von R. PEPINsKY (Phys. Rev. (2) 55, 
1115, 1939) bestatigt und die Lage eines der drei H-Atome bestimmt. Dahme. 
5439 G. von Eller. A propos de la recherche des signes des facteurs de structure. _ 
Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 80, 242, 1957, Nr. 5. (Apr.) (Paris, Sorbonne, — 
Lab. Chim. Cristallogr.) Das Ergebnis von BertTauT, BLUM und MAGNANOo (Ber. 
36, 1717, 1957) tiber die Struktur von V,CaO, kann durch Winkelungleichungen 
leichter erhalten werden. Dahme. © 
5440 G. Rigault. Relazioni tra la struttura della blenda e il contenuto in gallio e- 
indio. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 461—462, 1957, Nr. 1. (Torino.) Der EinfluB von 
Gallium und Indium auf die Struktur der Zinkblende wurde untersucht, vor allem 
wird aut die Verschiedenheit der Beitrige zur Gitterenergie hingewiesen. 


M. Wiedemann. 
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441 EE. P. Ostaptschenko. Rénigenstrukturuntersuchungen von Systemen von Bi- 
nd Trikarbonaten und Oxyden alkalischer Erdmetalle. Iswest. Acad. Nauk., Sor. 
Fis., Moskau 20, 1105—1111, 1956, Nr. 10. (Okt.) H. Weidemann. 
§442 M. Fenoglio. Relazioni cristallografico-strutturali tra il difenile ed una serie 
di suot nuovi derivati. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 449, 1957, Nr. 1. (Torino.) Bei 
einigen Nitro- und Chloramino-Derivaten des Diphenyls wurden Réntgen- 
strukturanalysen durchgefihrt. Die Kristall-Parameter sowie die morphologischen 
und optischen Eigenschaften werden mit denen des Diphenyls verglichen. 

M. Wiedemann. 
$443 L. Cavalea, M. Nardelli e L. Coghi. La struttura del cloruro di (di)acetamide- 
cadmio. Nuovo Cim. (10) 6, 278—285, 1957, Nr, 2. (1. Aug.) (Univ. Parma, Ist. 
Chim. Gen. Inorg.) Réntgenographisch wurden bei dem monoklin mit der Raum- 
gruppe Cop(5)-P2,/c kristallisierenden Cadmium-Diacetamid-Chlorid CdCl,- 
(CH;CONH,), die folgenden Konstanten ermittelt: a = 3,79 A; b = 9,62 A; 
¢ = 12,69 Aund PB = 97,7°. Die Elementarzelle umfaBt zwei Molekiile. Es wurden 
PATTERSON- und FouRIER-Projektionen der Elektronendichte auf die Ebenen 
(100) und (010) durchgefiihrt. Das Cd-Atom bindet demnach koordinativ zwei 
Atome Cl und zwei Molekiile Acetamid. Die Atome liegen in den Ecken eines 
leicht verzerrten Quadrats. Da jedes Cl-Atom nahezu denselben Abstand von 
zwei benachbarten Cd-Atomen aufweist, ist die Koordination vom Oktaeder-Typ. 
| M. Wiedemann. 


51444 M. Milonee E. Borello. Sulla struttura della gliossima allo staio solido. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 6, 458 1957, Nr. 1. (Torino.) Die Infrarotspektren ergaben fir 
Glyoxim zentrosyinmetrische und ebene Struktur sowie die Existenz starker 
Wasserstoff-Briicken. Nach der Réntgenanalyse sind die Kristalle monoklin mit 
den folgenden Konstanten « = y = 90°, B = 88° 30’, a = 3,88; b = 4,45 und 
¢ = 11,08 A. Die Elementarzelle enthalt zwei Molekiile. Die Raumgruppe ist 
oe Einzelne Valenzschwingungsbanden zeigten Dichroismus. 


M. Wiedemann. 


5445 H.Curien. Calculs cristallographiques on notation matricielle. Bull. Soc. 
franc. Minér. Crist. 80, 49—58, 1957, Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Paris, Fac. Sci., Lab. 
Min.-Crist.) Die Matrizenschreibweise erleichtert die Lésung kristallographischer 
Berechnungen fiir niedrig symmetrische Systeme (besonders fiir das trikline 
System). An einigen Beispielen wird dies erlautert. Dahme. 


5446 HH. Curien et R. Kern. Macles par contact et par pénétration. Essai d’inter- 
prétation causale. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 80, 111—132, 1957, Nr. 4/6. 
Apr./Juni.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Minér. Crist.) Die Unierscheidung der 
achstumszwillinge in Beriithrungs- und Eindringformen fihrt zu einer einfachen 
reometrischen Methode, um die gemeinsamen I'lachen systematisch aufzufinden. 
Zahlreiche Beispiele aus allen Kristallklassen. Dahme. 


5457 Y.le Corre. Tenseurs du quatriéme ordre et symélrie ponctuelle. Bull. Soc. 
franc. Minér. Crist. 20, 80—83, 1957, Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Paris, Coll. France, 
Lab. Phys. Théor.) Fir punktsymmetrische Systeme werden die Komponenten 
Jer Tensoren 4. Ord..ung tabelliert. Dahme. 


5448 TD. F.C. Morris. The lattice energies of some oxides and the affinity of oxygen 
flor two electrons. Proc. roy. Soc. (A) 242, 116—121, 1957, Nr. 1228. (15. Okt.) 
(London, Brunel Coll. Technol.) Die Gitterenergien von Na,0O, K,0, Rb,O und 
BaO werden berechnet als Summe aus CouLoMB-Energie, AbstoBungs-Energie, 
YAN DER Waatsscher und Nullpunktsenergie. Aus diesen Werten wird die Sauer- 
stoffaffinitat fir zwei Elektronen, E (O + O*) bei 0°K nach dem Born-Haser- 
KreisprozeB zu — 152,8 + 7,2 kcal oder — 6,63 + 0,3 eV berechnet. Zehler. 


B51 


a 


x i 
{ 
a 


~ 


—— ae eles > | 


= 
= s 
al en 


5449—5456 V. Aufbau der Materie 


5449 #.G. Fumi and M. P. Tosi. Multipole order of lattice cells of ionic crystals. . 
Phil. Mag. (8) 2, 568—569, 1957, Nr. 16. (Apr.) (Palermo, Italy, Cattedra Fis. . 
Teor.) Das skizzierte Verfahren erlaubt die Potenz, mit welcher das elektrostati- 
sche Potential vom Abstand abhangt, zu bestimmen. Es ist nicht nur bei Ionen- 
kristallen verwendbar. Im Gegensatz zu BorN und GoEPPERT-MA YER, die eine 
Abhangigkeit lediglich von der Struktur erhalten, wird jetzt auch ein Einflu8 der 
Elementarzelle festgestellt, so daB z. B. der Zinkblendetyp nicht mehr unter den: 
Giiltigkeitsbereich der Theorie von Born und GoEPPERT-MAYER (Handb. 24/2! 
1933, S. 713 ff.) fallt. Weyerer. 


5450 M. P. Tos!. Potenziale elettrostatico di celle elementari di reticoli ionict. Suppl. . 
Nuovo Cim. (10) 6, 464, 1957, Nr. 1. (Palermo.) Das elektrostatische Potential der 
Elementarzellen fallt rasch mit dem Abstand ab, bei NaCl-Gittern wie r-’, beii 
Gittern vom Typ CsCl und CaF, wie r> und beim Typ Zinkblende wie r~. 

M. Wiedemann. 


6451 Dieter Dorn. Ein verallgemeinertes Variationsverfahren zur Behandlung der 
Transportvorgange in Metullen und Halbleitern. Z. Naturf. 12a, 739—749, 1957, , 
Nr. 9. (Sept.) (Braunschweig, T. H., Inst. Theor. Phys.) Zur Bestimmung der 
elektrischen Leitfahigkeit und der elektronischen Warmeleitfahigkeit* von nicht- 
polaren Festkérpern hat man bis vor kurzem die statistische Fundamental- 
gleichung fiir die gestérte Verteilungsfunktion der Elektronen unter Vernach- 
lassigung der Abweichung der Gitterwellen vom thermischen Gleichgewicht 
berechnet. In entsprechender Weise wurde bei der Berechnung des Energie- 
transportes, der durch die thermischen Gitterwellen getragen wird, die Ab- 
weichung der Verteilungsfunktion der Elektronen vom Gleichgewicht nicht 
beriicksichtigt. Zur Lésung der BoLTZMANN-Gleichung fiir die Verteilungsfunktion : 
der Elektronen wurde von KOHLER (Z. Phys. 124,772, 1948 und Ber. 29, 538, 1950) ) 
unter der Annahme, daB sich die quantisierten Gitterschwingungen im Gleich-- 
gewicht befinden, ein Variationsverfahren entwickelt, daB eine Berechnung derr 
TransportgréBen in einfacher Weise gestattet. Die zu variierende Funktion ist! 
hierbei bis auf einen positiven Faktor gleich der Entropie-Vermehrung durch} 
StéBe pro s und cm®. Das Variationsprinzip ist durch eine Nebenbedingung fest-- 
gelegt und lat sich nach dem Rirzschen Verfahren lésen. Vf. erweitert in dert 
vorliegenden Arbeit die Methode von KouLER auf das System der gekoppelten | 
BoLTzMANN-Gleichungen fiir Phononen und Elektronen. Auch hier kann das: 
Prinzip der extremalen Entropievermehrung dazu benutzt werden, um Naherungs- - 
werte fiir die elektrischen und thermischen TransportgréBen zu berechnen. AuBer- - 
dem ergeben sich ganz allgemein die KELVIN-Beziehungen der Thermoelektrizitat 


Die Gleichungen werden auf den Fall des isotropen Halbleitermodelles mit | 
Einbandleitung spezialisiert. Appel. 


5452 Lester Guttman. Order-disorder phenomena in metals. Solid State Phys. Fi 
145— 223, 1956. (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Co.) : 


5453 David Turnbull. Phase changes. Solid State Phys. 3, 225—306, 1956. 
(Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Co.) Weidemann. 


5454 Ram Gopal. On the tendency of spontaneous crystallisation in supersaturated 
solutions and undercooled melts. Z. anorg. Chem. 278, 46—52, 1955, Nr. a WPA (Jan.). 
(Chapel Hill, N. C., USA, Univ. N. Carolina, Chem. Dep.) 


5455 Hans Stadelmaier. Rekristallisation fléchenzentriert kubischer Metalle. Diss. 
T. H. Stuttgart, 1956. H. Ebert. — 


5456 E. W. Eleoek. The cooperative behaviour of a two-dimensional defect crystal. 
Proc. Camb. phil. Soc. 53, 863—869, 1957, Nr. 4. (Sept.) (Aberdeen, Marischal 
Coll., Natur. Phil. Dep.) Es wird untersucht, wie sich das Wechselwirkungs- 
verhalten beim Ubergang vom ungestérten zum gestorten Kristall andert, Aus- 


; 
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gehend vom zweidimensionalen Isinc-Modell eines ungestérten ferromagnetischen 
Kristalles wird mit Hilfe der kombinatorischen Methode von Kac und Warp 
(Ber. 32, 1414, 1953) die Verteilungsfunktion fiir einen Kristall mit Stérstellen 
{gestérte Wechselwirkung mit Gitternachbarn) hergeleitet. Es ergibt sich, daB das 
Wechselwirkungsverhalten des unendlichen, ungestérten Kristalles, wie es sich 
‘In der Singularitat der spez. Warme bei der CurrE-Temperatur T- zeigt, erhalten 
bleibt. T, sinkt mit wachsender Stérstellenzahl. Abschatzung des Grenzwertes 
der Stérstellendichte, bei der die Singularitat im Temperaturverlauf der spez. 
Warme verschwindet. Zickler. 


0457 J.D. Eshelby. The continuum theory of lattice defects. Solid State Phys. 3, 
79—144, 1956. (Birmingham, Univ.) 

0458 F. A. Kroger and H. J. Vink. Relations between the concentrations of imper- 
fections in crystalline solids. Solid State Phys. 3, 307—435, 1956. (Eindhoven, N. 
VY. Philips’ Gloeilampenfabr.) Weidemann. 


6459 F. W. Geek. Zur Verfdrbung und Lumineszenz von NaCl und NaCl/Ag bei 
Elektronenbestrahlung. Z. Naturf. 12a, 562—569, 1957, Nr. 7. (Juli.) (GieBen, 
Justus-Liebig-Hochsch., Phys. Inst.) Kathodenstrahlrohr mit LENARD-Fenster. 
Bis zu 80 kV. In einem evakuierten Topf tragt ein drehbarer, kiihlbarer und heiz- 
barer Messingwirfel vier Kristalle. Dichte des Elektronenstroms am Ort der 
Probe 2 4 A/cm*. Dauer der Bestrahlung bis zu 30 min Temperatur — 170°C bis 
tuber +150°C. Herstellung der Kristalle aus der Schmelze. Ag-Gehalt 0,26 bis 
4,3 Gew.-%. Aufnahme der Absorptionsspektren bei Zimmertemperatur mit dem 
Spektralphotometer PMQ II (Carl Zei8, Oberkochen). — Eingehender Vergleich 
der Ergebnisse mit der bisherigen Kenntnis. Die Zuordnung der Banden zu 
physikalisch-chemisch definierten Zentren wird versucht. — Ergebnisse: Sehr 
starke Verfarbung von NaCl: F-, R-, M-Banden. Bestrahlung bei héherer Tempe- 
ratur ruft Blaufarbung hervor: 6100 A, R’-Bande, die bisher nur von additiv 
verfarbten Kristallen bekannt ist. Bestrahlung bei héherer Temperatur oder nach- 
tragliches Tempern liefern die Kolloidbanden K, (5700 A) und durch Bildung 
groBerer Kolloidteilchen K. (6500 A); mit K, und K, entsteht K, (knapp unter- 
halb 2000 A), die auf die Stérung des Grundgitters durch die Kolloidteilchen 
zuriickgefiihrt wird. Tempern von stark verfarbten NaCl/Ag-Kristallen erzeugt 
eine thermisch auBerordentlich stabile Kolloid-Bande des Ag im NaCl bei 4325 A; 
ihre Lage 148t sich nach Miz berechnen. Die Lumineszenzfahigkeit — auch die 
Radiophotolumineszenz — wird durch die Bestrahlung: mit Elektronen rasch 
zerstért. Am auffalligsten ist diese Wirkung bei den Kristallen mit hohem Ag- 
Gehalt, die bei Erregung durch 3600 A zunachst orange leuchten; Deutung der 
Zerstorung der Lumineszenz: die Agt-Ionen der Leuchtzentren werden zur 
Bildung der Farbzentren verbraucht. Bandow. 


$460 C. Z. van Doorn. Anisotropy of colour centres in alkali halides, Phil. Res. 
Rep. 12, 309—323, 1957, Nr. 4. (Aug.) (Eindhoven.) Kristalle von KCI und NaCl 
wurden durch Elektrolyse bei 600 bis 700°C gefarbt. Die Polarisationseigen- 
schaften der Absorption und Emission der Farbzentren wurden untersucht. Der 
Kristall wurde mit fliissigem N, gekihlt, als Lichtquelle diente eine Hg-Lampe. 
Die Lumineszenz-Strahlung passierte einen Analysator, fiel dann auf einen Quarz- 
Doppelmonochromator und wurde mittels einer PbS-Photozelle nachgewiesen. 
Bei Bestrahlung in der F-Bande bei Zimmertemperatur zeigten die Kristalle neben 
der F-Bande noch andere Absorptionsbanden, die auf M- und R-Zentren zuriick- 
gefihrt werden. Wird in diesen Banden mit polarisiertem Licht bei 77°K be- 
strahlt, so tritt elne unpolarisierte Infrarotemission der F-Zentren und zwei 
polarisierte Infrarotemissionsbanden der M- und R-Zentren auf. Polarisations- 
grad und Richtungseigenschaften hangen vom Typ des Zentrums und von der Art 
der Erregung ab. Durch Bestrahlung mit polarisiertem Licht in der F-Bande wird 
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Dichroismus in den F- und M-Banden verursacht. Diese Erscheinungen werder 
diskutiert, dabei werden fiir die Zentren folgende Modelle angenommen: F: isotro 
mit einem ‘Grund- und einem dreifach entarteten angeregten Zustand; M: axiah 
symmetrisch mit einem Grund- und zwei angeregten Zustanden, von denen di 
obere doppelt entartet ist; das M-Zentrum besteht aus einem assoziierten Pa 
von F-Zentren; die M-Zentren kénnen nach der F(M)-Anregung in ander 
Richtungen rotieren; R: axialsymmetrisch mit einem Grund- und drei angeregte 
Zustanden. M. Wiedemann. 


5461 W.™M. Lomer. Density change of a crystal containing dislocations. Phil. Mag 
(8) 2, 1053—1054, 1957, Nr. 20. (Aug.) (Harwell Atomic Energy Res. Estab.) Di} 
von SEEGER (1956) berechnete Verringerung der Dichte eines Kristalls, hervor 
gerufen durch die Versetzungen, kann auch auf Grund der GRUNEISENscher 
y-Beziehung gefolgert werden. Der so berechnete Wert ist allerdings etwas groBen 
wohl deshalb, weil SEEGER nur die Scherkrafte parallel zur Gleitebene beriick 
sichtigte. H. Ebert. 


5462 S. Amelinekx, W. Bontinek and W. Dekeyser. Helical dislocations 
spiral etch-pits. Phil. Mag. (8) 2, 1264—1270, 1957, Nr. 22. (Okt.) (Gent, Belg 
Lab. Kristalkde.) Aus friiheren Beobachtungen ist bekannt, da8 einzelne Ver 
setzungen in Schraubenform klettern kénnen. Die Atzbilder, die solehen Schrau 
benversetzungen zuzuschreiben sind, werden diskutiert, insbesondere mit schrager 
Achsen beziiglich der Oberflache. Dabet wird vorausgesetzt, daB unter gewisser 
Bedingungen die Atzung einer Schraubenversetzung AnlaB zu einer spiralfo6rmiger 
Atzgrube der an. Germanium- und Siliciumkristallen beobachteten Art gibt. Atz 
bilder von (111)-Flachen von Fluoritkristallen, die Schraubenversetzungen ent 
halten, kénnen leicht auf derselben Basis interpretiert werden. Diese theoretische 
Betrachtungen sind mit experimentellen Beobachtungsbildern, die gut wied 
gegeben sind, in Beziehung gesetzt. : Réhm, 


5463 W.G. Burgers. Meetkundige beschrijving van dis!ocaties, Ned. Tijdschr: 
Natuurk, 22, 245—270, 1956, Nr. 9. (Sept.) (S. B.) (Delft, T. H., Lab. Phys 
Scheikde.) Weidemann. 


5464 P. Jongenburger. De invloed van dislocaties op enige fysische eigenschap 
van vasle stoffen. Ned. Tijdschr. Natuurk. 22, 297—305, 1956, Nr. 10. (Okt.) 

V. Weidemann. 
5465 E.I. Rasehba. Eine Theorie der Lichtabsorption durch Verunreinigungen ir. 
Mo'ekii‘kristallen. Opt. i Spektr. 2, 568—577, 1957, Nr. 5. (Kijew, Akad. a 
Ukrain. Sowjetrep., Phys. Inst.) Die Ubergangswahrscheinlichkeiten werden miti 
Hilfe der Quantenmechanik berechnet. Es wird gezeigt, daB in einem Kristall miti 
nicht deformiertem Gitter die Polarisation und die Intensitat der Lichtabsorption 
durch die Verunreinigung im wesentlichen von dem Frequenzabstand zwischer 
dem Gebiet der Verunreinigungsabsorption und derjenigen der Eigenabsorptior 
abhangt. v. Keussler. 


5466 M.F. Deigen. Zur Theorie der Verunreinigungszentren in homéopolaren: 
Kristallen. Opt. i Spektr. 2, 587—591, 1957, Nr. 5. (Kijew, Akad. Wiss. Ukrain: 
SR, Phys. Inst.) Eine Theorie der optischen Eigenschaften der Verunreinigungs+ 
zentren in homéopolaren Kristallen wird entwickelt. Die Lage des Maximums: 
sowie die Halbwertsbreite der Absorptionsbande und die Temperaturabgangigkeiti 
der Halbwertsbreite werden berechnet. Der Vergleich mit dem Experiment wird 
fiir. Silicium durchgefiihrt. v. Keussler. 


5467 B.R. Judd. The splittings induced in levels by crystal fields of high symmet: 4 
P 
Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 880—883, 1957, Nr. 9 (Nr. 453 B). Sept) (Univ. 
Oxford, Clarendon Lab.) Es wird ein Weg angegeben, wie man in einfacher Weise 
zusammenfallende Wurzeln der Matrix erkennen kann. German. | 
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5468 R. Pappalardo. The optical absorption of Ni**++6H,O at low temperatures, 
_ Nuovo Cim. (10) 6, 392—394, 1957, Nr. 2. (1. Aug.) (Bristol, Wills Phys. Lab.) 
‘Da thermische Gitterschwingungen die genaue Form der optischen Absorptions- 
_ spektren komplexer Ionen verhiillen, hat Vf. die Absorptionsspektren von 
_ Hexaquo-Komplexen der zweiwertigen Ni-, Co- und Mn-Ionen bei den Tempe- 

raturen von flissigem Helium und fliissigem Wasserstoff untersucht und die 
_ Ergebnisse in bezug auf Elektronenkonfiguration, Lage der Energieniveaus und 

der Feldsymmetrie der Komplexionen diskutiert. Einzelheiten iiber die Versuchs- 
_ apparatur und weiterer Ergebnisse sollen in einer weiteren Arbeit verdéffentlicht 
- werden. Bartholomeyczyk. 


5469 E. W. J. Mitchell and J. D. Rigden. The effects of radiation on the near infra- 
_ red absorption spectrum of a-quariz. Phil. Mag. (8) 2, 941—956, 1957, Nr. 20. (Aug.) 
_ (Univ. Reading, Phys. Res. Lab.) An kristallinem Quarz wurde die Absorptions- 
bande im Gebiet um 3 wm untersucht, und zwar sowohl an Material ohne Vor- 
_ behandlung wie nach Bestrahlung mit Réntgenstrahlen, Elektronen und Neu- 
tronen, Es wird gezeigt, daB die Bandengruppe bei 3 wm vermutlich darch Fehl- 
stellen in Kristall verursacht ist und da8 diese weder vom FRENKEL- noch vom 
_ ScuortTKy-Typ sein kénnen. Zwei der beobachteten Banden, namlich bei 2,88 und 
_ 2,95 wm verhalten sich hinsichtlich der Absorption anisotrop. Durch Neutronen- 
_ bestrahlung entsteht bei 2,79 wm eine neue Absorptionsbande, die durch ioni- 

sierende Strahlung nicht hervorgerufen werden kann. Es wird angenommen, daB 
_ diese Bande der Bildung einer O-H-Bindung zuzuordnen ist. Letztere soll durch 
_ Anlagerung von Wasserstoff, der als Verunreinigung im Kristall vorhanden ist, 

an atomare Spaltprodukte entstehen; auch die Absorption dieser Bande zeigt 
~ Anisotropie. G. Bauer. 


6470 S&S. Steeb, K. H. Jiirgensen und S. Magun. Diffusion von Quecksilber in 
amorphem Selen. Z. Elektrochem. 61, 763—767, 1957, Nr. 6. (Aug.) (Stuttgart, 
_T. H., I. Phys. Inst.) An freitragenden Schichten aus amorphem rotem Selen von 
4 w Dicke oder an solchen auf einer festen Unterlage wurde die Anderung des 
elektrischen Widerstands unter der Einwirkung von Hg-Dampfen eines bestimm- 
ten Drucks verfolgt. Der Widerstand von urspriinglich 10 Ohm cm stieg zunachst 
etwas an und fiel dann innerhalb 14 Stunden auf 6 Ohm cm ab. Aus der negativen 
-Hatt-Konstante ergab sich, daB in den mit Hg verunreinigten Schichten Elek- 


-tronenleitung vorherrscht mit einer kleinen mittleren freien Weglinge, wahrend ~ 


_reines. Se defektleitend ist. Das Bandermodell des Systems amorphes Se-Hg wird 
aufgestellt, die Anregungsenergien von.E, = 2,58-10%eV und E, = 0,65 eV 
wurden aus Messungen des Temperaturkoeffizienten des Widerstands zwischen 
+30 und — 80°C entnommen. Aus der zeitlichen Abhangigkeit des Widerstands 
wurde der Koeffizient fiir die Diffusion von Hg in Se zu 0,17 bis 2,8- 10-® cm?/min 
berechnet. DEByYE-SCHERRER-Aufnahmen zeigten das Vorhandensein der Ver- 
bindung HgSe. Mittels ?°Hg konnte auch eine Konzentrationsbestimmung durch- 
gefihrt werden, demnach gibt ein Hg-Atom durchschnittlich ein Elektron zum 


Ladungstransport ab. M. Wiedemann. 


471 W. Weller. Zur Diffusion von Antimon in Silber. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 
aan 1957, Nr. 1/8. eee Univ., Phys. Inst., Abt. Tech. Phys.) Auf Folien 
aus Al,O, wurde erst Ag, dann Sb in Schichtdicken von 20 mu aufgedampft. Die 
Proben wurden auf bis zu 230°C erhitzt. Sb diffundierte in das Ag hinein. Mittels 
einer Elektronenbeugungsanlage mit Elektronen von 50 bis 60 keV wurden 
Interferenzdiagramme aufgenommen, zur Eichung diente LiF. Es wurde die 
intermedidre Phase (11 bis 17% Sb) mit hexagonal dichtester Kugelpeskung 
beobachtet. Die Gitterkonstanten wurden zu a = (2,95 + 0,01) und c = /4,78 


+ 0,02) A bestimmt. M. Wiedemann, 
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5472 J. Bloem and F. A. Kroger. The interstitial diffusion of Cu in PbS single: 
crystals. Rep. Semiconductors Rugby, 1956, April, S. 77. (Eindhoven, Phil. . 
Gloeilampenfabr., Res. Lab.) Die Diffusion von Cu in PbS wird bei tiefen Tempe- - 
raturen untersucht, bei welchen die Eigendiffusion der Gitteratome noch keine > 
Rolle spielt. Madelung. 
5473 A. G. Edwards. Measurement of the diffusion rate of hydrogen in nickel. . 
Brit. J. appl. Phys. 8, 406—409, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Aldermaston, Berks., , 
Assoc. Elect. Industr. Ltd.) Die Gasabgabe eines mit Wasserstoff beladenen Ni- - 
Drahtes im Hochvakuum bei verschiedenen, konstanten Temperaturen wird | 
gemessen und mit der von anderen Vff. untersuchten Gasdurchlassigkeit von Ni- - 
Folien verglichen. Es zeigt sich auch dabei, daB ein Schwellenwert an der Phasen- - 
grenzflache keine Rolle spielt und der zeitliche Verlauf der Gasabgabe, gemessen } 
als Gleichgewichtsdruck, allein durch das FicKsche Gesetz beschrieben wird. Fiir 
die Temperaturabhangigkeit der Diffusion ergibt sich D = 1,07-10-* exp (—5100/ / 
T) cm? s-1, Die Temp.-Koeff. der Léslichkeit (bs), der Diffusion (ba) und der: 
Gasdurchlassigkeit (b,) hangen durch b, + by = b, zusammen. Die Uberein- 


stimmung der MeBwerte mit denen nach den anderen Methoden gefundenen ist | 
gut. Hiesinger. 
6474 J. A. Barker. The cell theory of liquids. III. Fusion. Proc. roy. Soc. (A) 240, 
265—273, 1957, Nr. 1221. (21. Mai.) (Melbourne, C.S.I.R.O., Div. Industr. Chem.) ) 
In der Nahe des normalen Siedepunktes kommt als wesentlicher Korrekturfaktor 
nur die binare Korrelation in Betracht. Fir ein Modell mit harmonischen Kraften 
und 12-6-Potential wird das Phasenintegral bei der Temperatur k- T/e = 0,75} 
ausgewertet. Die freie Energie als Funktion des Volumens zeigt einen konkaven 
Bereich, in dem also zwei kondensierte Phasen existieren. Fiir diese Temperatur 
ist der Druck, in den beide Phasen sich im Gleichgewicht befinden, negativ. Die 
feste Phase ist daher beim Druck Null stabiler.. Eine angenaherte Extrapolation 
ergibt fiir den Gefrierpunkt beim Druck Null den Wert k-T,,/e = 0,90, etwas 


hoher also als der bei Argon beobachtete Wert 0,70. Mégliche Erklarungen fiir die 
Diskrepanz werden diskutiert. Im ganzen sind die berechneten Eigenschaften der: 
Flissigkeit bei Beriicksichtigung der Korrelationen in besserer Ubereinstimmung 
mit den experimentellen Werten fiir Argon als ohne Beriicksichtigung dieser 
Korrelationseffekte. Dahme. 


5475 Jerzy Zarzyeki. Etude des sels fondus par diffraction des rayons X aux 

températures élevées. I. Structure a l'état liquide des fluorures LiF, NaF et KF.' 
Suppl. J. Phys. Radium 18, 65A—69A, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Saint-Gobain, France, 
Centre Rech. Glaceries.) Die Substanz befindet sich als 0,3 bis 0,5 mm starke — 

durch Kapillarkrafte gehaltene — Schicht im Schlitz eines elektrischen Ofens. 

Mit gut monochromatischer Strahlung (GuUINIER Monochromator) wird ge- 
schmolzenes LiF bei 860°C, NaF bei 1000°C und KF bei 870°C in Transmission) 
aufgenommen. Fluoreszenzlicht wird durch eine Aluminiumfolie abgefangen. — - 
Die Maxima der radialen Verteilungskurve (3 bzw. 2 bei KF) liegen recht genau: 
bei den zwischenatomaren Abstanden des Kristalls, d. h, die Nahordnungsstruktur? 
bleibt beim Schmelzen praktisch erhalten. Die Zahl der nachsten Nachbarn, die 
Koordinationszahl, wird dagegen beim Schmelzen erheblich verringert (z. B. val 
6 auf 4). Es miissen also Lécher entstanden sein, die bei LiF z. B. 21% des! 
Gesamtvolumens einnehmen. Ahnliche Verhaltnisse werden auch bei MgO ° CaO’ 
und BaO erwartet, die entsprechende Strukturen besitzen wie LiF, NaF bzw. KF,’ 
deren Untersuchung aber sehr schwierig ware. Kuss. \ 


5476 Wolfgang Klose. Zur Frage des Gleichgewichtszustandes in He II. Z. Naturt.! 
12a, 347—348, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Festkérper-- 
forschg.) Die Untersuchungen von Biatt, BuTLER und SCHAFROTH, ANDRONF* 
KASHVILI sowie PIPPARD (1952—1956) fiihrten zu dem SchluB, daB sich He beil 
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Temperaturen unterhalb des 4-Punktes nicht mehr in echtem thermodynamischem 
Gleichgewicht befindet. Vf. begriindet kurz, da® es sich vom Standpunkt der 
fakroskopischen Theorie dabei nur um einen metastabilen Zustand handeln 
‘kann. Die Zweifliissigkeitstheorie kann nur in isotherm isobaren Systemen bei 
reversiblen Prozessen. giiltig sein. Bei Verletzung einer dieser Voraussetzungen 
sollte bei T = T, nach dem ersten Hauptsatz noch eine Zusatzenergie auftreten, 


‘was einem Phaseniibergang 1. Art entspricht. Dies wurde auch von PESHKOV (im. 
nichtisothermen System) experimentell bestatigt, Mikroskopische Theorien mit 
einer Energieliicke im Spektrum sind mit diesen Uberlegungen zwar vertraglich, 
eine einwandireie Aussage kann hier jedoch bis jetzt noch nicht erhalten werden. 
Ruhl. 


(0477 §. Chandrasekhar and R. J. Donnelly. The hydrodynamic stability of 
helium II between rotating cylinders. I. u. II. Proc. roy. Soc. (A) 241, 9—36, 1957, 
Wr. 1224. (23. Juli.) (Univ. Chicago, Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.; Inst. Study 
Met.) Mit zwei verschiedenen Ansiatzen fiir die Reibungskraft zwischen der nor- 
malen und der superfluiden Komponente wird fiir den Fall gleichsinnig rotierender 
Zylinder von nahezu gleichem Radius die Stabilitatsgrenze ermittelt. Durch 
Lésung eines Eigenwertproblems wird die kritische Ta yLor-Zahl (ein spezielleres 
Analogon der REyNo.ps-Zahl) berechnet. Es treten zwei Typen von Instabilitat 
auf (TayLorscher und RAyLeEicHscher Typ). Experimente zur Entscheidung 
tiber den richtigen Ansatz und den numerischen Wert der Kopplungskonstanten 
werden vorgeschlagen; vorliegende experimentelle Ergebnisse werden diskutiert 
und mit Untersuchungen iiber die Absorption von Schall zweiter Art verglichen, 
wobei sich befriedigende Ubereinstimmung ergibt. Wecken. 


6478 (C. H. Blakewood, R. H. Walmsley and C. T. Lane. Rotational attenuation of 
second sound in helium II. Phys. Rev. (2) 104, 1495—1496, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) 
(New Haven, Conn., Yale Univ.) Vff. wiederholten die Versuche von WHEELER, 
-BLAKEWooD und LANE (Ber. 35, 1828, 1956) zur Messung der second-sound- 
Dampfung eines 10 ws Impulses in dem Ring zwischen zwei konzentrischen 
Zylindern jedoch mit der Variante, daB der auBere Zylinder rotierte, wahrend 
sich der innere in Ruhe befand. In dem Bereich von 5 bis 10 Umdr./s ist dann die 
‘Strémung in jedem Falle rein 2-dimensional-laminar, Die sich ergebende Rota- 
tionsdampfung ist stark herabgesetzt gegeniiber der aus den Alteren Versuchen 
folgenden, dagegen eine GréfSenordnung héher als die von Hatt und VINEN 
(Ber. 34, 1848, 1955) an fliissigem He gemessene, welches mit konstanter Ge- 
schwindigkeit in einem Trog rotierte. Zehler. 

5179 Hiroshi Fujita. The zero-time corre-tion in free diffusion experiments. J. 
phys. Soc. Japan 11, 1018—1019, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Maizuru, Univ. Kyoto, 
Dep. Fisheries, Phys. Chem. Lab.) Weidemann. 


§180 J. Schurz und H. Stiibehen. Untersuchungen an Lésungsmitieln fiir die UV- 
A bsorplionsspektropholometrie. Z. Elektrochem. 61, 754—763, 1957, Nr. 6. (Aug.) 
(Graz, Univ., Inst. Phys. Chem.) Nach einer allgemeinen Erérterung des bekannten 
Einflusses der Lésungsmittel auf die Spektra der gelésten Stoffe, werden die 
Absorptionsspektra einer Reihe von Verbindungen mitgeteilt, ‘die als Lésungs- 
mittel fiir Hochpolymere geeignet sind, namlich: Dimethylformamid, Butyrol- 
aceton, N-Methylpyrrolidin, Pyrrolidin, Tetrahydrofuran, Athylenchlorhydrin, 
CH,-CH, 


Morpholin (HN. O) Dioxan, Chloroform, Athylencarbonat, Bisme- 


‘CH,.-CH, é 
thylsulfonylmethan, Tetramethylensulfon, Dimethylsulfoxyd und Dimethylsulfid. 
Diese Stoffe wurden teils homogen, teils in Wasser oder organischen Lésungs- 
mitteln gelést, untersucht. Die Absorptionskurven, die alle abgebildet sind, 
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5481—5485 V. Aufbau der Materie Bd. 318 5 
weisen samtliche zwischen 3500 cm-! bis 4500 cm-? nur einen mehr oder minder t 
steilen Anstieg ohne Maxima auf. Die relativ beste Durchlassigkeit im UV zeigt t 
das Tetramethylsulfon, das deshalb als Lésungsmittel besonders empfohlen wird. . 
Es ist mit Wasser in jedem Verhaltnis mischbar und weitgehend bestindig bis} 
etwa 220°C hinauf. Die Reinigung erfolgt durch Valea Re ae ; 
ruckner. — 


$481 J. A.V. Butler, A. B. Robins and K. V. Shooter. The viscous behaviour of ' 
dilute solutions of a strong polyelectrolyte (polystyrene sulphonate). Proc. roy. Soe. . 
(A) 241, 299—310, 1957, Nr. 1226. (20. Aug.) (London, Chester Beatty Res. Inst.) | 
Das viskosimetrische Verhalten von Polystyrol-Sulfonat und dessen Na-Salz: 
wurde viskosimetrisch mit einem Rotationsviskosimeter untersucht. Die Auf-- 
tragung der Viskositatszahl iiber der Konzentration ergibt in reinstem Leitfahig- - 
keitswasser bei einer Konzentration von c = 0,001 g/dl ein scharfes Maximum | 
(140 dl/g), bei zweifach destilliertem Wasser wurde ein flaches Maximum zwischen | 
0,004 und 0,01 % (70 dl/g) gefunden. Bei dem Na-Salz ergibt sich ein ahnliches | 
Verhalten. Ein Zusatz von nur 5- 10-5 m NaCl driickt das Maximum der Viskosi- | 
tatszall stark herab, ein Zusatz von 8- 10-5 m NaCl bringt es zum Verschwinden, 
Das Molekulargewicht des Ausgangsmaterials wurde aus Sedimentationsmessun- 
gen zu 7-105 bestimmt. Beim Maximum der Viskositatszahl ist die Ausdehnung ° 
der Polymermolekiile in Wasser nur hall so gro8 wie ihre Lange im gestreckten 

Zustand, Die Lénge wird durch Erhéhung der Ionenstarke stark vermindert, und 

zwar im Konzentrationsbereich unter 0,003 %. Die elektrische Leitfaihigkeit des 


Polymer wurde gemessen. Fir die Sdure wurde gefunden, daB trotz des kleinen | 
Dissoziationsgrades die Aquivalentleitfahigkeit nahezu unabhangig von der 
Konzentration ist. Das bedeutet, daB die Dissoziation der H-Ionen allein durch 
die unmittelbare Umgebung der Saéuregruppen bestimmt wird und kaum durch 
die Konzentration der Polymermolekiile. W. Weber. 


5482 D.S. Fensom. A comparison of the flow of high polymers in the cavity of a 
Mooney plastometer. Canad. J. Technol. 33, 194—203, 1955, Nr. 3. (Mai.) (St. 
Catharines, Ridley Coll.) Weidemann. — 


5483 L. de Marco e A. Drigo. Ejfetto di un campo elet'rico sulla polimerizzazione 
di alcune sostanze, ¢ conseguenti modificazioni di talune costanti fisiche. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 6, 447, 1957, Nr. 1. (Ferrara.) Polare monomere Verbindungen 
wie Acrylnitril und Methylmetacrylat wurden bei Zimertemperatur unter dem 
Einflu8 eines elektrischen Felds von etwa 3000 V/cm polymerisiert. . 

M. Wiedemann. © 


5484 Wilhelm Miller. Konstitutionelle Fragen bei Vinylpolymeren ( Polystyrol, 

seine Chlorierungsprodukte und Polyvinylchlorid). Diss. T. H. Hannover 1956. 

Zusammenhang zwischen Viskositat und Molekulargewicht beim Polystyrol. 
H. Ebert. 


5485 Kurt Hess, Hans Mahl und Ernst Giltter. Elektronenmikroskopische Dar- 
stellung groBer Langsperioden in Zellulosefasern und ihr Vergleich mit den Perioden 
anderer Faserarten. Kolloidzschr. 155, 1—19, 1957, Nr. 1. (Nov.) (Hannover, Lab. — 
Mehl- u. Eiweifforschg., Abt. Strukturchem.; Oberkochen, Carl Zeiss, Abt. 
Elektronenoptik.) Nach Einlagerung von Jod und Thallium in natiirlich ge- 
wachsene und gefallte Cellulosefasern werden im Elektronenmikroskop groBe 
Perioden von 80 bis 300 A bzw. 500 bis 700 A beobachtet, die als Ausdruck fiir 
eine periodische Wechselfolge von gittergeordneten und gitterungeordneten 
Segmenten in Faserlangsrichtung gedeutet werden. Die beobachteten EM- 
Aufnahmen ahneln den fiir natiirliche und aus Lésung gefallten Faserproteine 
bekannten Bildern bis in weitgehende Einzelheiten. Neben der Ordnung in Faser- 
langsrichtung wird wie bei den Proteinen auch bei den Cellulosefasern eine laterale 
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 Ordnung festgestellt (BEYERSDORFER-Effekt), die durch eine gegenseitige affine 
_ Wirkung der ungeordneten, energiereichen Bereiche benachbarter Micellarstrange 

gedeutet wird, derzufolge jeweils gitterungeordnete und geordnete Bereiche seit- 
lich auf gleicher ,,Héhe“ liegen (seitliche ,,Vernetzung‘‘). Aus der weitgehenden 

Analogie bei synthetischen Fasern, natiirlichen und gefdllten Cellulosefasern 
- sowie natiirlichen und gefallten Proteinfasern wird gefolgert, da allen Fasern ein 
_ gemeinsames in vivo und in vitro giiltiges Ordnungsgesetz fiir hochpolymere 
_ Kettenmolekiile zugrunde liegt. Mahl. 


6486 Akira Kishimoto and Hiroshi Fujita. Diffusion-controlled stress-relaxation 
in polymers. I. Kolloidzschr. 150, 24—34, 1957, Nr. 1, (Jan.) (Maizuru, Japan, 
Univ. Kyoto, Dep. Fisheries, Phys. Chem. Lab.) Die Anderung der Spannungs- 
relaxation in Filmen aus Amilan (6-Nylon) und Polyvinylalkohol durch Ein- 
dringen von Wasserdampf wurde bei 40% relativer Luftfeuchtigkeit und bei 
Temperaturen von 15, 30 und 50°C untersucht. In Ubereinstimmung mit einer 
gleichfalls vorgenommenen theoretischen Betrachtung ist der Diffusionskoeffizient 
von Wasser in Amilan von der Konzentration und anderen Faktoren unabhangig. 
Der aus diesen Messungen berechnete Diffusionskoeffizient stimmt gut mit dem 
aus. Quellungsmessungen ermittelten iberein. Beim System Polyvinylalkohol- 
Wasser hangt der Diffusionskoeffizient offenb&ar von der Konzentration des 
Wassers ab, was auch aus Quellungsmessungen zu schlieBen ist. G.W.Becker. 


5487 LL. Verdini. Velocita delle onde elastiche e attrito interno nel metacrilato d — 


polimetile. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 466, 7957, Nr. 1. (Rom.) Mittels einer dyna- 
mischen Methode wurden bei Polymethylmethacrylat-Proben die Geschwindigkeit 
der elastischen Wellen und die innere Reibung zwischen 20 bis 100°C gemessen. 
An den Ubergangspunkten, die je nach Vorbehandlung zwischen 52 bis 63°C 
lagen, zeigten die Dampfungskurven einen anomalen horizontalen Verlauf und 
die der Geschwindigkeit einen Sprung im Temperaturkceffizienten. Unterhalb 
des Ubergangspunkts nahm die innere Reibung exponentiell mit der Temperatur 
zu. M. Wiedemann. 


6488 W.P. Fleteher and A. N. Gent. Dynamic shear properties of some rubber- 
like materials. Brit. J. appl. Phys. 8, 194—201, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Welwyn 
Garden City, Herts., Brit. Rubber Prod. Res, Assoc.) Es wird tiber Messungen des 
dynamischen Schubmoduls einer Anzahl gummiartiger (vernetzter und un- 
vernetzter) Materialien berichtet. Die MeBfrequenz wurde im Bereich von etwa 
10-3 bis 5 Hz variiert. Durch Temperaturanderung wurde fiir simtliche unter- 
suchte Stoffe der Ubergangsbereich zwischen glasig-amorphem und gummi- 
elastischem Zustand erfaBt. Mit Hilfe der Methode der reduzierten Variablen 
wurden aus den MeBSkurven reduzierte Kurven gewonnen. G. W. Becker. 


5489 F. Bueche. Young’s modulus of semicrystalline polymers. J. Polym, Sci. 22, 
413—122, 1956, Nr. 100. (Okt.) (Laramie, Univ. Wyoming, Dep. Phys.) 

H. Ebert. 
§490 G. A. Hawkes. The measurement of surface residual stress by X-rays. Brit. 
J. appl. Phys. 8, 229— 232, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Hayes, Middlesex, Fairey Aviation 
Co. Ltd.) Es wird eine Modifikation in der réntgenographischen Bestimmung der 
Oberflachenspannung von vielkristallinen Proben mitgeteilt. Dabei wurden, wie 
am Beispiel von Stahlen und Aluminiumlegierungen gezeigt wird, bei je sechs 
Aufnahmen von derselben Praparatoberflache der Winkel w (Primarstrahl ~ 
Praparatnormale) variiert. Der Abstand Praparatfilm wird durch Eichpulver 
(Ag) bestimmt. Nach derartigen Vielfachbelichtungen wurden die Rickstrahl- 
aufnahmen mit ihren zwélf MeBpunkten graphisch durch Auftragen von cosec 0 
iiber sin?y ausgewertet und aus der Steigung der (angenaherten) Geraden die 
Spannung errechnet (# Bracascher Winkel). Die MeBunsicherheit wird bei Al 
mit rund +10%, bei Stahl mit etwa + 20% angegeben. Weyerer. 


7 859 


GE Ch eee Re RS Oe ee Ce a oS PORE ad be oe fn Oe A pe eam ped aan RETO Sa 
, “ : : wey : . Psinhes : VO Ey yi 7 


—= 


S ; ear 
es oy ager Were tes: 
Ee ee SO ee tee, Poe 


eee 


Po Fe 


D rte, Mae ee nl 


a a, ae a 


et ek) od ie TT Ve SD | ew ane 2 ae eee, 
aes Ce gy 2S Sa sett 2 ase Bae cs | 


. 
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5491 E. Lange und G. Riidlein. Zur Abschdtzung von Chemisorptionsaffinitdten. . 
7. Elektrochem. 61, 724—726, 1957, Nr. 6. (Aug.) (Erlangen, Univ., Inst., 
Phys. Chem.) Die Affinitaten fiir die Bildung einer Reihe von Metalloxyden werden 
zusammengestellt. Ausfiihrlich werden die Werte fiir Ag,O, AgO und das hypo- - 
thetische AgaO, sowie fiir PtO, PtO, und das umstrittene PtO, diskutiert. Aus; 
diesen Werten kénnen nach einem KreisprozeB unter Beriicksichtigung der: 
Sublimationswarmen der Metalle und der Metalloxyde die Affinitaten der: 
Chemisorption von Sauerstoff-Atomen auf den betreffenden Metallen abgeschatzt ! 
werden. Bei den Erdalkalien diirfte die Chemisorptions-Affinitat in der GréBen- - 
ordnung von 30 kcal liegen. Sie ist wesentlich kleiner als die Bildungsaffinitat der: 
Oxyde. Die Edelmetalle diirften merklich positive Chemisorptions-Affinitaten | 
aufweisen, obgleich die Oxydbildungs-Affinitaten hier negative Werte haben. 

M. Wiedemann. 


5492 XK. D. Ssinelnikoff, I. N. Schkljarewski und N. A. Wlassenko. Doppel- - 
brechung diinner Schichten von Fluorverbindungen. Opt. i Spektr., Moskau 2, 651 bis 
657, 1957, Nr. 5. (Charkow, Univ.) Es wird experimentell gezeigt, daB im Vakuum 
bei schragem Einfall des Molekularstrahles aufgedampfte Schichten einer Reihe 
isotroper Substanzen (CaF, BaF, LiF, PbS, V.O; u. a.) optisch anisotrop sind. | 
Die Doppelbrechung ist durch “die Porositat dieser Substanzen und die Orien- 
tierung der Kristallchen bedingt. Die Schichten der Fluorverbindungen sind zwei- 
achsig. Die Ebene, in der die beiden Achsen liegen, fallt mit der Einfallsebene des » 
Molekularstrahles zusammen. Die Orientierung des Ellipsoids der Brechungs- - 
exponenten und die Starke der Doppelbrechung hangen vom Einfallswinkel des | 
Molekularstrahles ab. v. Keussler. 


5493 M. P. Lissitza und N. G. Zwelyeh. Optik diinner Schichten. I. Phasensprung ' 
bei der Lichireflektion an diinnen Silber-, Germanium-, Tellur- und Selen-Schichien. 
Opt. i Spektr., Moskau 2, 674— 676, 1957, Nr. 5. (Kijew, Univ.) Mit Hilfe einer von 
den Vff. ausgearbeiteten anderweitig beschriebenen Methode wird der Verlauf der » 
GréBe des Phasensprunges im Vakuum aufgedampfter Schichten bei Ag fir 
Dicken von 0 bis 500 A, fiir Ge, Te und Se von 0 bis 1200 A gemessen und in 
Kurvenform dargestellt. v. Keussler. 


5494 (C.J. L. Booker, J. L. Wood and A. Walsh. Electron micrographs from thick 
oxide layers on aluminium. Brit. J. appl. Phys. 8, 347—352, 1957, Nr. 9. (Sept.) 
(London, Sir John Cass Coll., Dep. Chem.; London, Northampton Coll. Adv. 
Technol., Dep. Appl. Phys.) Von dicken, in H,SO, anodisch auf Aluminium 
gebildeten Oxydschichten werden in verschieden gelegten Schnittebenen Ab- 
drucke genommen. Die elektronenmikroskopischen Bilder zeigen, daB die Pozo- 
sitat dieser Schichten durch zylindrische Kanale gebildet wird, die iiber Flachen 
von 1 win Abstanden von 450 bis 600 A gleichmaBig hexagonal angeordnet sind 
und mit konstantera Durchmesser von 150 bis 200 i die Oxydschicht senkrecht 
zur Oberfliche bis dicht zum Metall hin durchziehen. Der Einflu8 der Her- 
stellungsbedingungen wird diskutiert. Methfessel. 


5495 Anna Cosslett and V. E. Cosslett. The optical density and thickness of eva- 
porated carbon films. Brit. J. appl. Phys. 8, 374—376, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Cam- - 
bridge, Cavendish Lab.) An Kohleschichten, die vom Lichtbogen im Vakuum auf 
Glas gedampft werden, wird der Gang der Lichtdurchlassigkeit mit der Schicht- 
dicke (50 bis 1500 A) gemessen und teilweise eine fast 100 %ige Abweichung von 
den durch A, W. AGAR (Ber. 36, 1568, 1957) mitgeteilten Ergebnissen gefunden. 
Der Extinktionskioeffizient k = 0,55 liegt um 60% unter AGARs Wert und dem 
des Graphits nahe. Elektronenbeugungsaufnahmen zeigen die Schichten aus 
Graphitblattchen bestehend, die in amorphem Kohlenstoff eingebettet sind und 
deren GréBe und Ausrichtung stark von den Herstellungsbedingungen der 
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Schichten und sicherlich auch von der Unterlage abhangen. Daher ist die Licht- 
durchlassigkeit. diinner Kohleschichten nur bei Einhaltung definierter Her- 
‘stellungsbedingungen zur Dickebestimmung brauchbar. Methfessel. 


6496 H.S. Story and R. W. Hoffman. Stress annealing in vacuum deposited 
copper films. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 950—960, 1957, Nr. 10 (Nr. 454 B). 
(1. Okt.) (Cleveland, Ohio, Case Inst. Technol.) Im Hochvakuum (~ 10- Torr) 
werden auf 30 bis 50 uw dicken Glimmerstreifen 900 bis 1500 A dicke Cu-Schichten 
mit hoher Aufdampfgeschwindigkeit (~ 60 A/s) niedergeschlagen. Cu-Schicht 
-und Glimmerstreifen werden an dem einen Ende zwischen zwei Cu-Blécken fest 
_eingespannt, wahrend das freie Ende ahnlich einem Bimetallstreifen die durch 
Temperaturanderungen hervorgerufenen mechanischen Spannungen anzeigt. 
Um diese zu messen, wird die Kriimmung des Glimmer-Kupfer-Streifens mit 
einer an einer Waage ablesbaren Kraft kompensiert. Die Schichten werden bei 
verschiedenen Tragertemperaturen (— 150°C, — 100°C, — 50°C) kondensiert 
und stufenweise um 50 bzw. 25°C erwarmt. Bei den einzelnen Temperaturen wird 
nun einerseits die mechanische Spannung, andererseits der elektrische Wider- 
stand der Cu-Schichten bestimmt. Die MeBergebnisse, in zahlreichen Diagrammen 
dargestellt, zeigen, daB die mechanische Spannung (Elastizitatsmodul) im Tem- 
peraturbereich — 150 bis — 50°C sich kaum Andert, zwischen — 50°C und+50°C 
stark abnimmt um bei héheren Temperaturen wieder anzusteigen. Dieses Verhal- 
ten wird im Zusammenhang mit den Ergebnissen anderer Vff. diskutiert und z.T. 
durch das Wandern der Gitterleerstellen an die Grenzflachen qualitativ erklart. 
Nossek. 


6497 A. Goswami and Y.N. Trehan. The thermal decomposition of cupric oxide 
in vacuo. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 1005—1008, 1957, Nr. 10 (Nr. 454B). 
(1. Okt.) (Poona, Ind., Nat. Chem. Lab.) CuO-Filme wurden durch Elektronen- 
beugung untersucht und dann im Vakuum (10~* Torr) auf 350°C erhitzt und 
nachher abgekihlt. Sie zeigten dann das Elektronenbeugungs-Diagramm von 
Cu,O nur mit Spuren von CuO. Auch orientierte CuO-Filme dissoziieren im Va- 
kuum bei 350° zu Cu,0. Die Anwesenheit von Cu ist fiir die Dissoziation nicht 
erforderlich. M. Wiedemann. 


6498 William G. Fastie. Surface bloom on evaporated aluminum. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 905—906, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins 
Univ., Rowland Hall.) Mitteilung einiger Beobachtungen tiber den EinfluB des 
Restgases sowie bei Unterbrechung des Aufdampfens betatigter Gasentladungen 
auf die bei sehr dicken Aluminiumspiegeln auftretenden Triibungen infolge Aus- 
bildung zu groSer Kristallite. Methfessel. 


§199 J.-J. Trillat, S. Barbezat et A. Jacquot. Hiude aux rayons X du poly- 
morphisme des savons de plomb et de cuivre par la méthode du cylindre tangent rotati}. 
Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 80, 67—79, 1957, Nr. 1./3. (Jan./Marz.) (Bellevue, 
CNRS, Lab. Rayons X.) Eine friiher angegebene Methode (Ber. 10, 1105, 
+1929, C.R. Acad. Sci., Paris, 242, 3089, 1946) wird dadurch verbessert, daB die 
auf den Zylindern haftenden Fliissigkeitsschichten réntgenographisch untersucht 
werden. Die Diagramme zeigen eine mehr oder weniger vollkommene Orientierung 
der Seifenmolekeln auf dem Metall. Andert man die Temperatur des Bades zy- 
klisch, so ergibt sich eine groBe Zahi polymorpher Formen. Dahme. 


5500 Simone Durif avec la collaboration technique de René Mailiard et Pierre 
Nattier. Essais de mesure absolue de surfaces spécifiques par ia dij[usion des rayons 
X aus petits angles. J. Chim. phys. 54, 633—636, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Aus 
der Réntgenkleinwinkelstreuung lassen sich die spezifischen Oberflachen poréser 
oder kérniger Substanzen ermitteln, falls die Heterogenitaten keine zu kleine 
GroBenordnung aufweisen. Bei Ru8, amorphem Siliciumdioxyd und zerriebenem 
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5501—5505 V. Aufbau der Materie 


Quarz ergaben sich die spezifischen Oberflachen mit Werten zwischen 4 und 
125 m2/g in guter Ubereinstimmung mit den Ergebnissen nach der Methode von 
BRUNAUER-EMMETT-TELLER oder der geometrischen Vermessung der Ko6rner. 
Das Verfahren 1a8t sich auf Kohlen und Koks anwenden. M. Wiedemann, 


5501 U. Hofmann. Bemerkung zu der Arbeit von L. Holzapfel und K. Sebriever: 
Resonanzschwingungen in Kieselgelen. I. Z. Elektrochem. 61, 767, 1957, Nr. 6. 
(Aug.) (Darmstadt, T. H., Eduard-Zintl-Inst. anorgan. phys. Chem.) 

M. Wiedemann 


5502 WL. Holzapfel. Erwiderung auf die voranstehende Bemerkung von U. Hofmann. 
Z. Elektrochem. 61, 767, 1957, Nr. 6. (Aug.) (Berlin-Dahlem, Max-Planck- 
Inst. Silikatforschg.) Diskussion tuber die Deutung der scharfen Réntgen- 
interferenzen, die dem KCI bzw. NaCl zugeschrieben werden miissen. HOLZAPFEL 
weist nochmals in der Erwiderung darauf hin, daf die mit der Dauer des Schalls 
zunehmende Schiarfe der dem Kieselgel-Anteil zugeordnenden diffusen Inter- 
ferenzen auf eine verstarkte Orientierung zuriickzufihren ist. 
M. Wiedemann. 


5503 Jacques Gilbert. Application des méthodes électrochimiques a l'étude de la 
structure des sols colloidaux. III. Sur le vieillissement des sols de sulfure d’arsenic. 
Bull. Soc. Chim. Fr. 1957, S. 1046—1053, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Paris, Ecole 
Mines, Lab. Chim.) Sole von Arsentrisulfid wurden durch Mischung von Lésun- 
gen von Arsentrioxyd und von Schwefelwasserstoff hergestellt. Die elektro- 
chemischen Eigenschaften der As,S3-Sole waren nicht streng reproduzierbar. 
Bei der Alterung der Sole wurde ein Anstieg der Leitfahigkeit, ein Absinken des 
pH und eine Zunahme der Gesamtaciditat beobachtet. Ferner wurde durch 
Ultrafiltration und Zugabe von Ba(NOs)_ das Auftreten von Schwefelsaure nach- 
gewiesen, wofiir der geléste Sauerstoff von groBer Bedeutung ist. Versuche zur 
Reinigung des Sols durch Dialyse oder Elektrodialyse schlugen fehl. As,S3- 
Sole miissen also stets frisch vor ihrer Verwendung hergestellt werden. q 
M. Wiedemann, ~ 


5504 A. Carrelli, F. Gaeta e G.Cozza. Ricerca dell’effetto Debye in soluzioni — 
colloidali in campi acustici. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 489—440, 1957, Nr. 1. 
(Napoli.) Durch kolloide Lésungen von Silber und von Gelatine verschiedener 
Konzentrationen in Wasser wurde Ultraschall von etwa 1,8 MHz geschickt. Es 
wurde nicht die nach der Theorie zu erwartende Potentialdifferenz von einigen 
Zehntel Volt in dazu senkrechter Richtung gefunden. M. Wiedemann.. : 
5505 J. Arvid Hedvall. L’injluence de Uhumidité almosphérique sur processus del 
trituration et de séparation dans les solides. Bull. Soc. Chim. Fr. 1957, S. 991—994, 
Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Pulver von Quarz, Feldspat und Schamotte wurden mittels 
Sieben getrennt. Die Trenngeschwindigkeit erreichte ein Maximum bei einem — 
relativen Feuchtigkeitsgehalt der Luft von 40 bis 60 %. Bei Feuchtigkeitsgehalten 
iiber 75% nahm die Trenngeschwindigkeit infolge Kapillarkondensation, die zu _ 
einer Agglomeration des Pulvers fiihrte, stark ab. Die Abnahme der Trennge-— 
schwindigkeit bei sehr niederen Feuchtigkeitskonzentrationen, die auf den elek-_ 
trischen Ladungen der Teilchen beruht, konnte durch starke Ionisation mittels _ 
radioaktiver Strahlung verhindert werden. Beim Zerreiben von Feldspat wurde 
die héchste Ausbeute erzielt, wenn das Material bei der Vorwarmung sorgfaltig — 
getrocknet wurde und ein warmer Luftstralil mit hoher Geschwindigkeit dariiber 
geblasen wurde. Die groBen Stiicke wurden mittels eines grobmaschigen Siebs— 
entfernt. Fir die Wahrscheinlichkeit, da8 ein Teilchen bestimmter GréBe im 
Luftstrom ein Sieb mit bestimmter MaschengréBe passiert, wird eine Gleichung— 
angegeben. M. Wiedemann. — 
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VI. Elektrizitat und Magnetismus 


J. Pollard. Problems in high vacuum. Berichtigung. J. Electronics 2, 100, 
1956, Nr. 1. (Juli.) (J. Electronics 1, 493, 1956.) H. Ebert. 


5606 H.Schlenz und Th. Gast. Weiterentwicklung des selbstkompensierenden 
Bléatichenelekirometers. Instrum. Kde. 65, 167—174, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Darm- 
stadt.) Es wurde untersucht, welche konstruktiven und schaltungstechnischen 
MaBnahmen getroffen werden miissen, um Elektrometer mit Fernanzeige und 
selbsttatiger Kompensation zu erhalten, deren Genauigkeit und Nullpunkts- 
sicherheit tiber das in Vorversuchen erreichte hinausgeht. Beim vorliegenden Elek- 
trometer wird durch die MeBgré8e ein Blattchen ausgelenkt, dessen Abweichung 
von der Ruhelage durch kapazitiven Abgriff in eine proportionale Gleichspan- 
nung umgesetzt wird. Diese dient zur Anzeige und Kompensation oder zur Beta- 
tigung von Regelorganen. Durch scrgfaltigen mechanischen Aufbau, richtige Wahl 
und Konstanz der Gleich- und Wechsel-Hilfsspannungen sowie gegengekoppelte 
Verstarkerschaltungen wurde eine Konstanz bis auf + 1 mV iiber mehrere Stun- 
den bei einem Eingangswiderstand von iiber 101° 2 und einer Eingangskapazitat : 
von unter 2 pF erreicht. Mit dem selbstkompensierenden Blattchenelektrometer 
lassen sich Spannungs- und Ladungsmessungen, Kompensationsmessung von 
effektiven Wechselspannungen mit Gleichspannung sowie Nullanzeige in Briicken- 


schaltungen durchfihren. Gast. 
6607 Hans Joachim Héfert. Ein Ablesegerdt fiir Spiegelgalvanometer. ZeiB-, 
Werkzschr. 3, 13, 1955, Nr. 15. (15. Jan.) Weidemann. 


(5508 W.K. Clothier and L. Medina. The absolute calibration of voltage trans- 
formers. Proc. Instn elect. Engrs (A) 104, 204— 214, 1957, Nr. 15. (Juni.) (Australia, 
CSIRO, Nat. Stand. Lab.) Es werden zwei absolute Methoden zur Bestimmung 
der Fehler von Spannungswandlern angegeben. Die erste Methode verwendet 

einen kapazitiven Spannungsteiler, der aus festen, geschirmten Kondensatoren 

mit Luftdielektrikum besteht. Die Kondensatoren sind praktisch verlustwinkel- 
frei. Der Abgleich der Ubersetzung wird durch einen kleinen, in Stufen verander- 
lichen Hilfsspannungswandler erreicht und der Winkelabgleich durch Ein- 
speisung eines Stromes in einen Briickenzweig tiber einen hochohmigenWiderstand. 

Das Spannungsteilerverhaltnis wird in einer Aufbaumethode bestimmt, in der das 
relative Verhaltnis der Kapazitaten zueinander durch Vertauschen gemessen 
wird, so daB keine absoluten GroBen benétigt werden. Da die Kapazitaten ver- 
haltnismaBig klein sind (5 bis 5000 pF), mu8 — um eine geniigende Empfindlich- 
keit der Anordnung zu erhalten — als Nullspannungsanzeiger ein abgestimmter 
Verstarker verwendet werden. Die zweite Methode verwendet im Niederspannungs- 
zweig des Spannungsteilers einen variablen Luftkondensator zum Abgleich des 
Ubersetzungsfehlers. Der Fehlwinkel wird durch Einspeisung einer Spannung uber 
einen riickgekoppelten Verstarker in den unteren Spannungsteilerzweig ab- 
geglichen. Die Empfindlichkeit und Genauigkeit beider Methoden ist derart, 
daB der Ubersetzungsfehler auf ~ 2-10-5 und der Fehlwinkel auf ~ 0,05’ be- 


stimmt werden kénnen. Zinn. 
5509 MWans-Jiirgen Schiitze. ImpedanzmeBanordnungen nach dem Prinzip der 


homogenen Resonanzleitung. Diss. Univ. Kiel, 1956. H. Ebert. : 
5510 WH. Schinfelder. Ein Gerdt zur statischen Messung und oszillographischen % 
Darstellung der Phasen- oder Phasenlaufzeit-Kurve. Frequenz 10, 309— 318, 1956, ‘y 
Nr. 10. (Okt.) : Vv. W i An, rr 

es 
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5511 RB. Jaeger. Protection contre les fréquences parasites dans les standards de 
fréquences du type indirect. Stabilité. Onde élect. 37, 306—314, 1957, Nr. 360. 
(Marz.) Nach einem einfiihrenden Uberblick tiber das Prinzip des indirekt arbei- 
tenden Frequenzstandards wird der Ursprung von Stérfeldern (von der Versor- 
gungsquelle, direkte Induktion, Einstrahlung, innere Erzeugung) und die mit 
einem Stérsignal verbundene Frequenzmodulation untersucht. Es wird dar- 
gelegt, durch welche SchutzmaBnahmen beim indirekten Frequenzstandard 
eine weitgehende Unterdriickung des Stéreinflusses méglich ist. Bayer. 


5512 J. A. Lane. Measurements of efficiency of bolometer and thermistor mounts 
by impedance methods. Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 485—486, 1957, Nr. 17. 
(Sept.) (Dep. Sci. a. Industr. Res., Radio Res. Stat.) Bezugnehmend auf zwei vor- 
ausgehende Arbeiten anderer Forscher wird der Wirkungsgrad eines Widerstands- 
Milliwattmeters fiir Frequenzen von 9,2 GHz und 3 GHz lediglich durch Impedanz- 
Messungen bestimmt. Bei diinndrahtigen Bolometern stimmen die Ergebnisse 
mit den durch kalorimetrische Methoden erhaltenen iiberein; auch sind sie ver- 
traglich mit den Resultaten, die friiher bei niedrigeren Frequenzen erhalten 
wurden. Bei Thermistoren ist das Verfahren in der jetzigen Form nicht so genau, 
_da die Impedanz der halbleitenden Schicht nicht mit geniigender Sicherheit 
angegeben werden kann. G. Bauer. 


6513 B.P. Poregud. Ein Kompensations-Magneiometer hoher Empfindlichkeit. 
Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., 1957, Nr. 3. (Mai/Juni.) S. 64—69. Die 
Empfindlichkeit der beschriebenen Apparatur betraégt 2-10-5 Oersted und ist 
geeignet, Magnetfelder bis 100 Oersted zu messen. Siegel. 


5514 D. J. Craik and P. M. Griffiths. A new colloid for use with the Bitter figure 
technique. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 1000—1002, 1957, Nr. 10 (Nr. 454B). 
(1. Okt.) (Univ. Nottingham, Dep. Phys.) Die nach dem neuen Rezept her- 
gestellte Emulsion unterscheidet sich hinsichtlich der Wirkungsweise von den 
bisher tiblichen durch: 1. Vermeidung von Doppelbildern bei schrittweise fort- 
schreitenden Bereichswanden, 2. Vermeidung von Fleckenbildung auf der Proben- 
oberflache. Sie kann nach Bedarf mit gréberen oder feineren Partikeln hergestellt 
werden. v. Klitzing. 


5515 Maurice Spighel. Réalisation d’un magnétométre et d’un mesureur de 
gradient de champ magnétique. Suppl. J. Phys. Radium 18, 108A—111A, 1957, 
Nr. 7. (Juli.) (Ivry, Lab. Synth. Atom.) Zur Messung des magnetischen Feldes 
wird eine rotierende Spule, zur Messung des Feldgradienten eine Spule, die eine 
lineare, sinusférmige Schwingung ausfiihrt, benutzt. Die induzierte Spannung 
kann durch eine phasengleiche Gegenspannung zu Null gemacht und auf diese 
Weise gemessen werden. Die Gegenspannung wird in einem Kreis mit verander- 
lichem Luftkondensator, dessen bewegliche Platte infolge mechanischer Kopp- 
lung mit der Spule gleiche Schwingungen durchfiihrt, erzeugt. Zur punkt- 
férmigen Feldmessung mit einer Spule endlicher Dimension wird die Kenntnis’ 
der Ableitungen des Feldes nach den Koordinaten benétigt. Durch besondere 
Spulenkonstruktion kénnen die héheren Ableitungen vernachlassigt und selbst 
inhomogene Felder mit groBer Genauigkeit bestimmt werden. Ochsenfeld. 


5616 D. A. Gray. A permalloy strip magnetometer for fields of 5 to 120 oersteds. 
Atomic Energy Res. Est. GP/R 1937, 1956, (Mai.) 10 S. Weidemann. 


; 


5517 Athos Bellomo. Uno stabilizzatore elettronico di tensione. Atti Soc. Pelo- 
ritana 2, 315—319, 1955/56, Nr. 4. (Messina, Univ., Ist. Chim. Gen.) i 

. H. Ebert. © 
56618 R. J. Abraham, D. W. Ovenall and D. H. Whiffen. Magnet current stabilizer 
for an electron spin resonance spectrometer. J. sci. Instrum, 34, 269—270, 1957, 
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Nr. 7. (Juli.) (Univ. Birmingham, Dep. Chem.) Vif. beschreiben einen einfachen 
elektronischen Stabilisator, der den Strom eines Elektromagneten von 3 A auf 
3-10-4 vom Wert konstant halt. Capptuller. 


5519 Salvatore Gandolfo. Campi elettrici desiati, in ambienti chiusi, dall’accen- 
‘stone di comuni stufe a filamento metallico nudo. Atti. Soc. Peloritana 2; 329—336, 
1955/56, Nr. &. (Messina, Univ., Ist. Geofis. Geod.) H. Ebert. 


5520 RK. Cade. The charge density near a sharp point on a conductor. Proc. Camb. 
phil. Soc. 53, 870—877, 1957; Nr. 4. (Sept.) (Univ. Coll. West Ind., Jamaica.) 
Frihere Versuche (von JEANS, DuRAND und ERBEL), die Ladungsdichte auf lei- 
tenden Flachen mit konvexen od. konkaven Spitzen zu berechnen, werden disku- 
tiert. — Mit Hilfe potentialtheoretischer Methoden wird das Problem gelést. 
Diskussion der Grenzen der Lésung. Zickler. 


6521 Wermann Fahlenbrach. Dauermagnetanwendungen auferhalb der Elektro- 
lechnik. Werkst. u. Betr. 88, 53—58, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Essen.) 
Weidemann. 
6522 K. M. Poliwanew und W. W. Kusnezki. Allgemeine Eigenschaften von line- 
aren Systemen. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 20, 1310—1317, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) H. Weidemann. 


6523 Friedrich Schreiber. Grundziige der Néelschen Theorie der magnetischen 
Fremdatom-Nachwirkungen. Z. angew. Phys. 9, 203—212, 7957, Nr. 4. (Apr.) 
(Stuttgart, T. H., Inst. elektr. Nachrichtentechn.) An dem Modell der 90° und 
180°-BLocu-Wande, deren raumliche Verteilungsfunktionen gegeben und dar- 
gestellt sind, und an den Energieverteilungsgesetzen bei Wandverschiebungen 
werden die Grundziige der magnetischen Fremdatom-Nachwirkungen erlautert. 
Jedes der gelésten Fremdatome befindet sich an seinem Einlagerungsplatz in 
EA (kT (E 


einer durch das ARRHENIUS-Gesetz t (T) = t (90) - e 4 = Aktivierungs- 


energie ~ 1,2-10-12 erg; t co = 50-10-) s) festgelegten Energiemulde. Die Mul- 
den unterscheiden sich in den Energiezustanden um geringe Betrage, die von der 
Richtung der spontanen Magnetisierung abhangig sind, so daB gewisse Platze 
energetisch bevorzugt werden. Bei BLocu-Wandverschiebungen miissen gewisse 
Fremdatome auf héheres Niveau gehoben werden, was einer Nachwirkungs- 
energiemulde gleichkommt (Ey ~ 0,6- 10-1 erg). Die Berechnung der Energie- 
mulden fir die beiden Arten der Wandverschiebungen fihrt bei kleinen Verschie- 
bungen (< 200 A) zu gleichem Ergebnis, bei gréBeren Verschiebungen jedoch zu 
andersgearteten GesetzmaBigkeiten. Als Maf fiir die Einschrankung der BLocH- 
Wandbeweglichkeit (Nachwirkung) wird eine EnergiegréBe cy eingefiihrt, die 
dem Fremdatomgehalt direkt und der Temperatur umgekehrt proportional ist. 
Die beim UmordnungsprozeS aufgewandte Energie wird in Warme umgewandelt. 
Die abgeleiteten Zeitfunktionen haben Exponentialcharakter. Die Nachwirkungs- 
vorgange werden an Ersatzschaltbildern gedeutet. Die RicutTERsche Nach- 
wirkung wird theoretisch behandelt. Ochsenfeld. 


5524 Z. Malek. Zur Abhdngighkeit der Koerzitivkraft von der Versetzungsdichte. Z. 
angew. Phys. 9, 279— 280, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Praha, Tschechoslow., Akad. Ved, 
Fys. ustav.) Die von VicENA und KERSTEN aufgestellten Theorien tber die 
Abhangigkeit der Koerzitivkraft von der Versetzungsdichte werden mit neueren 
MeBergebnissen verglichen. Danach sollen die nach der KERs1ENschen Theorie 
berechneten Werte um zwei GréSenordnungen zu hoch liegen, wahrend die 
Formel von VICENA nur um wenig zu kleine Werte ergibt. Ochsenfeld. 


5525 M. Kersten. Bemerkungen zur Veréffentlichung von Z. Mdilek: ,,Zur Ab- 
hdngigkeit der Koerzitivkraft von der Versetzungsdichte."' Z. angew. Phys. 9, 280 bis 
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5526—5530 VI. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 37,5 

‘ i 
281, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Aachen, T. H., Inst. Werkst. Elektrotechn.) In der 
Erwiderung auf die Maueksche Kritik der KersteNschen Theorie wird darauf 


hingewiesen, daB die von MALEK angenommenen Versetzungsdichten von 104 
bis 10!2cm-! dem experimentellen Befund an rekristallisiertem Silicitum-Eisen 
widersprechen. Andrerseits kénnen die MeSergebnisse an plastisch verformten 
Proben der verwickelten Verhaltnisse wegen keine sinnvollen Vergleiche liefern. 
Ochsenfeld. 


5526 Martin Kersten. Zur Wirkung der Verseizungen auf die Anfangspermea- 
bilitét von Nickel im rekristallisierten und im plastisch verformten Zustand. Ann. 
Phys., Lpz. (6) 20, 337—344, 1957, Nr. 1/8. (Aachen, T. H.) MeBreihen des 
Temperaturgangs der Anfangspermeabilitat an rekristallisiertem wie auch an 
unvollstandig rekristallisiertem Nickel scheinen die Hypothese der zylinder- 
férmigen Auswolbung der BLocu-Wand zwischen Versetzungen zu stiitzen. Bei 
rekristallisiertem Nickel wird der Temperaturgang der Anfangspermeabilitat 
zwischen — 180° und + 200°C gut wiedergegeben, bei unvollstandig rekristalli- 
siertem Nickel ist nach MaBgabe der Spannungsanisotropie die obere Temperatur- 
grenze des Giltigkeitsbereichs nach unten verschoben. Ochsenfeld. 


5527 K. W. H. Stevens. The Ising model and ferrimagnetism. Proc. phys. Soc. 
Lond. (B) 70, 537—539, 1957, Nr. 5 (Nr. 449B). (1. Mai.) (Univ. Nottingham, 
Dep. Phys.) Fir ein raumzentriertes Gitter, bei dem die Ecken ein A-Gitter, die’ 
Raummitten ein B-Gitter bilden, die jeweils den Spin 1/, haben, aber verschie- 
denen g-Wert besitzen, wird eine Istnc-Typwechselwirkung angenommen. Jedes 
A-Ion unterliegt nur den Wechselwirkungen der B-Ionen und umgekehrt. Aus 
der HamiLton-Funktion, die sich aus den Gliedern der Austauschenergie und der 
magnetischen Energie der Untergitter A und B zusammensetzt, wird mit den 
Methoden der statistischen Mechanik ein Ausdruck fiir x = C/(T + 0) + (dg)* 
C/(T — O) abgeleitet. Bei hohen Temperaturen ist die Suszeptibilitat ahnlich der 
eines Antiferromagnetikum, bei niederen Temperaturen, wird die Suszeptibilitat 
fortschreitend mehr von dem ferromagnetischen Anteil abhangig. i 
Ochsenfeld. 

5528 P. J. Wood and G. S. Rushbrooke. On the high temperature susceptibility jor 
the Heisenberg model of a ferromagnetic. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 765—768, 
1957, Nr. 10 (Nr. 454A). (1. Okt.) (Newcastle-upon-Tyne, Univ. Durham, King’s” 
Coll., Phys. Dep.) Die friiheren Rechnungen der Vif. (Ber. 35, 1421, 1956) wurden 
auf beliebigen Spin S ausgedehnt. Fiir beliebige Gitter einschlieBlich dichteste 
Packungen sind die Ergebnisse bis zur fiinften Ordnung der Reihenentwicklung’ 
zusammengestellt. Die Cur1E-Temperaturen wurden fiir den Fall S = 1, bei 
flachen- und raumzentriertem kubischem Gitter bestimmt. Fiir den Fall S = 
} werden gegeniiber der friiheren Arbeit verbesserte Werte fiir diese beiden Git- 
tertypen angegeben. G. Schumann. 
5529 C. Domb and M. F. Sykes. High temperature susceptibility expansions for 
the close pack d hexagonal lattice. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 896—897, 1957, 
Nr. 9 (Nr. 453B). (1. Sept.) (London, King’s Coll.) Theoretische Berechnung > 
nach der Methode von vAN VLECK und OPEcHowskKI, kurze Zuschrift. 


Albach. : 
5530 G. Biorei and D. Peseetti. Formal model of magnetic hysteresis. Nuovo Cim. 


(10) 6, 242—244, 1957, Nr.1. (Juli.) (Torino, Ist. Elettrotec. Naz. ,,Galileo 


Ferraris‘; Torino, Centro Studi Ellettrofis.) Die Anwendung des PREISACHschen 
Modells zur Berechnung der Hystereseschleife wird durch die Einfiihrung einer 
Verteilungsfunktion g (a, b) = 9, (a) + gg(b) auch auf héhere Felder erweitert. 
a und b bedeuten die Sprungfeldstarke der asymmetrischen Reghteck-Elementar- | 
schleifen. y(a, b) wird experimentell aus der Magnetisierungskurve und der gréB-_ 
ten Hystereseschleife bestimmt. Ochsenfeld. — 
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531 C. Kittel and J. K. Galt. Ferromagnetic domain theory. Solid State Phys. 3, 
437—564, 1956. (Berkeley, Univ. Calif., Dep. Phys.: Murray Hill, N. J., Bell 
“Teleph. Labs., Inc.) Weidemann. 


46532 W. A. Fabrikow. Einige Fragen zur Theorie der gyrotropen Medien. Swest: 
Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 1318—1328, 1956, Nr. 11. (Nov.) 


6533 W. A. Fabrikow und J. N. Kolli. Ndherungsmethoden zur Berechnung von 
gyromagnetischen Medien. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 20, 1329 bis 
41335, 1956, Nr. 11. (Nov.) ; H. Weidemann. 


5534 C.H. Becker. Radiation magnetization. Z. Phys. 148, 391—401, 1957, Nr. 3. 
(8. Mai.) (Stanford, Can., Univ., Henry Salvatori Lab. Geophys.) Strahlungs- 
magnetisierung kennzeichnet einen neuen Effekt der Elektroneninduktion bei 
Ferriten geringer Dampfung. Sie ist eine reelle, permanente Magnetisierung, die 
von Mikrowellen dynamisch induziert wird. Die Strahlungsmagnetisierung 
ergibt sich theoretisch aus den Lésungen der Differentialgleichungen der Elek- 
troneninduktion, die abgeleitet werden. Sie tritt auf in der Nahe der Resonanz- 
frequenz des Gleichfeldes, wie auch des periodischen, magnetischen Wechsel- 
feldes und ist proportional der Dispersion des prazedierenden Elektrons. Die 
Strahlungsmagnetisierung wird experimentell nachgewiesen. Ochsenfeld. 


5535 Ludwig Reimer. Untersuchung der magnetischen Eigenschaften au[gedampf- 
ter Eisenschichten mit Hilfe des Faraday-Effektes. Z. Phys. 148, 527—532, 1957, 
Nr. 4. (22. Juni.) (Minster, Westf., Univ., Phys. Inst.) Zwecks leichter Erreichung 
der Sattigung diinn aufgedampfter Eisenschichten werden die Schichten langs auf- 
‘magnetisiert. Die Magnetisierung wird tiber den FARADAY-Effekt gemessen. 
Durch Neigung des Richtstrahles zur Schichtnormalen um 45° gelingt es, die 
Magnetisierung zu bestimmen. Es wird nachgewiesen, daf die so gemessene 
Magnetisierung und der ballistisch gemessene Wert iibereinstimmt. Bei den bei 
200 und 350°C Tragertemperatur aufgedampften Schichten besitzt die Koerzi- 
tivkraft bei einer Schichtdicke von ca. 100 A ein Maximum, das auf die Eindo- 
manenstruktur zuriickgefiihrt wird. Ochsenfeld. 


5536 Ludwig Reimer. Magnetische Eigenschaften diinner elektrolytisch nieder- 
geschlagener und aufgedampjfter Nickel- und Eisenschichten. Z. Naturf. 12a, 550 
bis 557, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Minster, Univ., Phys. Inst.) Sattigungsmagneti- 
‘sierung, Remanenz, Permeabilitat und reversible Magnetisierungsarbeit, gemessen 
an elektrolytischen Niederschlagen oder aufgedampften diinnen Schichten werden 


mit theoretischen Uberlegungen fiir Eindomanenstrukturen verglichen. 
Ochsenfeld. 


5537 Ludwig Reimer. Vergleich der magnetischen Eigenschaften elektrolytisch 
niedergeschlagener Nickelschichten aus ballistischen Messungen und aus der elek- 
trischen Widerstandsénderung im Magneltfeld. Z. Naturf. 12a, 558—561, 1957, 
Nr. 7. (Juli.) (Minster, Univ., Phys. Inst.) Widerstandsmessungen an dinnen 
Nickelschichten, die von der Unterlage abgelést waren, im transversalen und lon- 
gitudinalen Magnetfeld gestatten Riickschliisse auf die Magnetisierungsvorgange 
in diinnen Schichten. So kann aus der (4Q/0-H) Kurve auf den Verlauf der Magneti- 
sierungskurve und insbesondere auf die Koerzitivkraft geschlossen werden. Uber 
die Verteilung der Magnetisierungsvektoren in Eindomanenschichten und in 
dickeren Schichten mit regelloser Verteilung der Magnetisierungsvektoren kann 
aus den Widerstandswerten im entmagnetisierten Zustand Auskunft erhalten 
werden. Ochsenfeld. 


5538 A. Drigo e M. Pizzo. Comportamento di materiali ferromagnetici a cristaitt 
orientati in alcuni fenomeni magnetici e magnetoelastici. Suppl. Nuovo Cim. {10} 
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6, 448, 1957, Nr. 1. (Ferrara.) An Fe-Si-Folien wurden verschiedene magnetische | 
und magnetoelastische GréBen in Abhangigkeit von der Orientierung gemessen. 
M. Wiedemann. 


5539 W.H. Meiklejohn and C. P. Bean. New magnetic anisotropy. Phys. Rev. (2) 
102, 1413—1414, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. 
Lab.) Vff. haben mit der Neutronenbeugung den Einflu8 einer Warmebehandlung - 
im Magnetfeld auf die magnetische Anisotropie und die Magnetostriktion von 
Kobaltferriten der Zusammensetzung Co,_, Fe, .O, — mit zahlreichen x-Werten 


zwischen 0 und 0,5 — untersucht. _ Appel. 


5540 W.H. Meiklejohn and C. P. Bean. New magnetic anisotropy. Phys. Rev. (2) 
105, 904—913, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) (Schenectady, N. Y., Ge. Electr. Res. Lab.) 
Eine neue Art von magnetischer Anisotropie wurde in einem magnetischen Mate- 
rial aus Kobaltkérnern (Durchmesser 100 bis 1000 A), die mit einem Kobalt- 
oxyd-Mantel umgeben sind, entdeckt. Die Anisotropie wird auf die magnetische 
Wechselwirkung zwischen den ferromagnetischen Kobaltkérnern und den Ko- 
baltoxydmanteln zuriickgefiihrt. Es handelt sich um eine Austauschwechsel- 
wirkung zwischen den Spins der Kobaltatome im Kobaltmetallkorn und den 
Spins der Kobaltionen im Kobaltoxydmantel. Der. Effekt wird nur unterhalb 
der N&EL-Temperatur von Kobaltoxyd (ungefahr 300° K) beobachtet. i 

. ppel. 


6541 William Fuller Brown jr. and A. H. Morrish. Effect of a cavity on a single- 
domain magnetic particle. Phys. Rev. (2) 105, 1198—1201, 1957, Nr. 4. (15. Febr.) 
(St. Paul, Minn., Mining Manuf. Co., Centr. Res. Dep.; Minneapolis, Minn., 
Univ., Mines Exp. Stat., Dep. Electr. Engng.) Untersuchung der Frage, ob die 
im Vergleich mit der Theorie zu niedrige Koerzitivkraft mancher ferromagneti- 
scher Einzelbereichpulver durch Héhlungen in den Kérnern verursacht sein kann. 
Betrachtet wird der Fall, daf sowohl das Korn als auch die Hoéhle Rotations- 
ellipsoide sind. Je nach den Dimensionsverhialtnissen ergibt sich eine Steigerung 
oder Erniedrigung der Koerzitivkraft. Bei urspriinglich hoher Koerzitivkraft ist 
zumeist eine Erniedrigung zu erwarten. Es wird geschlossen, daB der betrachtete 
Mechanismus in der Lage ist, den beobachteten Abfall mindestens teilweise zu 
erklaren. v. Klitzing. 


5542 J. M. Lock. Magnetic saturation in alloys of neodymium at low temperatures. 
Phil. Mag. (8) 2, 726—732, 1957, Nr. 18. (Juni.) (Gt. Malvern, Worcs., Roy. Radar 
Est.) Die Magnetisierung einiger Neodym-Lanthan-Legierungen wurde zwischen 
Zimmertemperatur und 1,5°K gemessen. Wahrend oberhalb 15°K das CuriIE- 
Wersssche Gesetz befolgt wird, werden unterhalb dieser Temperatur Sattigungs- 
erscheinungen gefunden. Aus den CuriE-Konstanten wird ein effektives Atom- 
moment des Nd*+-Ions nahe dem theoretischen Wert von 3,62 My berechnet. Das 


Verhalten unterhalb 15° K wird durch eine antiferromagnetische Wechselwirkung 
fiir die nachsten Nachbarn, aber eine ferromagnetische Wechselwirkung fir die 
weiter entfernteren Nachbarn zu deuten versucht. Ochsenfeld. — 
Phil. Mag. (8) 2, 877—890, 1957, Nr. 19. (Juli.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol., 
Dep. Phys.) Das magnetische Verhalten von a Fe,O, (Hamatit) ist bei — 15°C 
durch eine Umwandlung gekennzeichnet, indem die Magnetisierung unterhalb 
dieser Temperatur stark abnimmt. Dieses Verhalten wird durch die Uberlagerung 
von zwei voneinander unabhangigen ferromagnetischen Komponenten, von denen 
die isotrope (unterhalb — 15°C) magnetisch weich, die anisotrope magnetisch 
hart ist, gedeutet. Die Koerzitivkraft der anisotropen Komponente liegt bei 4800 Oe, 


5543 G. Haigh. Observations on the magnetic transition in hematite at — 15°C. 
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die Sattigung wird erst bei Feldstarken von mehreren 10000 Oe erreicht. Diese 
Komponente steht in Abhangigkeit zu der antiferromagnetischen Umwandlung. 
Ochsenfeld. 


5644 M. Blackman and E. Griinbaum. An investigation into the effect of magnetic 
domains in cobalt on an electron beam. Proc. roy. Soc. 241, 508—521, 1957, Nr. 1227. 
(10. Sept.) (London, Imp. Coll., Dep. Phys.) Aus den Beugungserscheinungen von 
Elektronenstrahlen an den Ebenen eines hexagonalen Kobalt-Einkristalls wird 
geschlossen, daB die Beugungsbilder von Streufeldern an den Grenzen der WEISS- 
schen Bezirke bestimmt werden. Die iiber die Elektronenbeugung ermittelten 
_Bereichsgréfen stimmen mit denen, die mit der BirrERschen Streifen-Methode 
erhalten wurden, gut iiberein. Das Streufeld setzt sich zusammen aus dem Anteil 
der Hauptbereiche und der Nebenbereiche. Dicht tiber der Flache sind die Streu- 
felder der Hauptbereiche wirksam, so da die Beugungsbilder die Periodizitat 
dieser Bereiche wieder geben. Die héchsten Feldwerte auf der hexagonalen 
Hauptebene werden zu 20000 Oe bestimmt. Ochsenfeld. 


5545 Friedrich Schreiber. Hysterese-Relazation und Permeabilitaét von kohlen- 
sioffhaliigem Silizium-Eisen. Diss. T. H., Stuttgart, 1956. H. Ebert. 


5546 J. Smit en H. G. Beljers. Ferromagnetisme bij hoge frequenties. Ned. Tijd- 
schr. Natuurk. 22, 307—326, 1956, Nr. 10. (Okt.) V. Weidemann. 


0047 G. E. Bacon, I. W. Dunmur, J. H. Smith and R. Street. The antiferro- 
‘magnetism of manganese copper alloys. Proc. roy. Soc. (A) 241, 223—238, 1957, 
Nr. 1225. (7. Aug.) (Univ. Sheffield.) Die durch Kupfer-Zusatz stabilisierte y- 
Phase der manganreichen Mn-Cu-Legierungen wird mit Neutronen- und Rént- 
genstrahlmethoden untersucht. Die Abhangigkeit der Suszeptibilitat und des 
elektrischen Widerstandes wird in Abhangigkeit von der Temperatur wieder- 
gegeben. Das Verschwinden des antiferromagnetischen Zustandes wird mit der 
Umwandlung des flachenzentrierten, tetragonalen Gitters in ein flachenzentriert 
kubisches Gitter in Verbindung gebracht. Die NEEL-Temperatur erhoht sich linear 
mit dem Mangan-Gehalt. Das Atommoment des y-Mangans wird durch Appro- 
ximation zu 2,4 “4, bestimmt. Bei plastischer Verformung werden die Momente 
in der c-Achse eingerichtet. Die Suszeptibilitat wird anisotrop. Die Untersuchungs- 
ergebnisse werden an Hand eines Elektronenbandmodells eines antiferromagneti- 
schen Metalls diskutiert. Ochsenfeld. 


5548 HH. Andresen. Stabilisierung und Steuerung eines Elektromagneten unter 
Verwendung der magnetischen Protonenresonanz. Z. angew. Phys. 9, 326—333, 
1957, Nr. 7. (Juli.) (Tibingen, Univ., Phys. Inst.) Die Stabilisierungsanordnung 
des 3 kW-Elektromagneten besteht aus zwei Regelkreisen, von denen der eine das 
Magnetfeld an eine magnetische Protonenresonanz anschlieSt und die _,,tiefen 
Frequenzen‘‘ der Magnetfeldschwankungen bis herauf zu 0,5 Hz wegregelt, 
wahrend der andere Feldschwankungen ,,hoher Frequenz‘ verhindert, indem er 
die Magnetspannung fiir Frequenzen gréB8er als 0,002 Hz stabilisiert. Das Magnet- 
feld wird tiber die Protonenresonanz an eine Senderfrequenz 1, angeschlossen 


und kann durch eine Veranderung dieser Frequenz gesteuert werden. Die Sender- 
frequenz wird iiber einen dritten Regelkreis so an eine quarzstabilisierte Frequenz 
angeschlossen, daB sie eine Langzeitkonstanz von Ary, = 3- 10-7 vq aviweist und 
mit einer Genauigkeit von etwa 10-¢ im Frequenzbereich von 30 bis 50 MHz ver- 
andert werden kann. Die experimentelle Priifung der Langzeitkonstanz des 
Magnetfeldes ergab, da® die Regelanordnung die relativen Feldschwankungen 
iiber eine Zeitdauer von mehreren Stunden bis auf A H;H = 10-° herabdriickte. 
Andresen. 
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-geniigend starker Einstrahlung des Hochfrequenzfeldes (~ 10-* Oersted) statt, 


5549 J.1. Kaplan and S. Meiboom. Double-quantum transitions in nuclear ma-- 
gnetic resonance spectra of liquids. Phys. Rev. (2) 106, 499—501, 1957, Nr. 3. 
(1. Mai.) (Rehovoth, Israel, Weizmann Inst. Sci., Dep. Appl. Math.) Mehrfach- . 
Quanteniibergange sind bisher insbesondere an Atom- und Molekularstrablen | 
beobachtet worden. Vif. berichten iiber die Beobachtung von Doppel-Quanten- - 
iibergingen bei magnetischen Kernresonanzspektren von Fliissigkeiten (Aethyl- | 
alkohol und 1,1,2-Trichlorathan). Doppel-Quanteniibergange finden nur bei | 


wie sich auch aus der Theorie, basierend auf der von BLocu angegebenen mitt- | 
leren Dichtematrix, ergibt. Kleinpoppen. 


5550 V. Jacearino, R. G. Shulman and J. W. Stout. Nuclear magnelic resonance 
in paramagnetic iron group fluorides. Phys. Rev. (2) 106, 602—603, 1957, Nr. 3. 
(4. Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.; Chicago, Ill., Univ., Inst. 
Study Metals.) Es wird experimentell der Nachweis der Abweichung der magneti- 
schen Kernresonanz des F1®-Kernes von der paramagnetischen Verschiebung 
(paramagnetic shift) der Salze CoF,, FeFs, NiF2, FeFs und CuF, erbracht. Fir’ 
CoF, und FeF, wird die Verschiebung der magnetischen Kernresonanz bei einem 
zur [001]-Richtung parallelen, AuBeren Magnetfeld zum Vergleich mit der korre- 
spondierenden Normalsuszeptibilitaét angegeben. Sowohl die GroBe als auch die 
Anisotropie der Verschiebung ist im Falle des CoF, gréBer als bei FeF’,. Die GréLe 
der Verschiebung la8t sich wie im Falle des MnF, (R. G. SHULMAN und V. 
JACCARINO, (Ber. 36,1392, 1957) dadurch erklaren, daB ein Elektron derabgeschlos- 
senen Schale des Fluor-Ions fiir einen Bruchteil der Zeit sich beim Mn-Ion 
aufhalt und der F1®-Kern folglich in dem starken Magnetfeld der ungepaarten 
Elektronenhiille des F-Atoms verweilt. Kleinpoppen. 


5551 J. M. Baker and W. Hayes. Nuclear magnetic resonance in Col’, and FeF 3. 

Phys. Rev. (2) 106, 603—604, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) (Oxford, Engl., Clarendon 

Lab.) Vff. berichten iiber Messungen magnetischer Kernresonanzen in CoF, und 

FeF, und vergleichen sie einerseits mit den experimentellen Ergebnissen von — 
V. JaccaRino, R. G. SHutMAN und J. W. Stout (vorst. Ref.) und andererscits 

mit den aus Messungen der Hyperfeinstruktur des F1°-Kernes errechneten Wer- 
ten von BLEANEY (Ber. 36, 1752, 1957) und TRinKHAM (Proc. roy. Soc. (A) 236, 

535, 549, 1956). * Kleinpoppen. 


5552 John E. Wertz, P. L. Jain and R. L. Batdorf. Multiple thermal relaxation 
times and nuclear spin energy transfer in liquids. Phys. Rev. (2) 102, 920—921 
1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) Appel. — 


5553 Charles M. Huggins, George C. Pimentel and James N. Shoolery. Proton” 
magnetic resonance studies of the hydrogen bonding of phenol, substituted phenols 
and acetic acid. J. phys. Chem. 60, '1311—1314, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Berkeley, 
Univ. Calif., Dep. Chem. ,Chem. Engng; Palo Alto, Calif., Varian Assoc.) i 

H. Ebert. — 
5554 D.A. Gray. A nuclear resonance detector and magnetic field. stabiliser. 
Atomic Energy Res. Est. GP/R 1967, 1956, (Juli.) 17 S. 7 


5555 J. K. Savoiski, S. A. Altsehuler und B. M. Kosirew. Paramagnetische Resod 
nanz. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 20, 1199—1206, 1956, Nr. 11. (Nov.) 


5556 S. A. Altschuler. Zur Theorie der paramagnetischen Spin-Gitter- Relaxation. 
Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 20, 1207—1214, 1956, Nr. 11. (Nov.) i 


5557 R. A. Shitnikow. Anmerkungen zur Bearbeitung der Resultate von Experi- 
menten tiber kernparamagnetische Absorption. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Mos- 
kau 20, 1215—1219, 1956, Nr. 11. (Nov.) Weidemann. _ 
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6558 M. M. Saripow. Hyperfeinstruktur einfacher Elektronenniveaus der Para- 
( Ne Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 20, 1220—1223, 1956, Nr. 11. 
ov. 


6559 M. M. Saripow und J. J. Sehamonin. Elektronische paramagnetische 
Resonanz in natiirlichem Beryllium. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 20, 
1224 bis 1225, 1956, Nr. 11. (Nov.) 


5560 N. M. Ijewskaja. Signalformen bei magnetischer Resonanz von Atomkernen 
im Falle mittlerer Relaxationszeiten. Iswest. Acad. Nauk, Ser. F.s., Moskau 20, 
1226—1231, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Orig. russ.) 


6561 A.I. Kurusehin. Uber paramagnetische Absorption in parallelen Feldern bei 
sehr hoher Frequenz. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 20, 1232—1235, 
1956, Nr. 11. (Nov.) 


5562 N.N. Neprimerow. Experimentelle Bestatigung fiir die Rotationsformel der 
aramagnetischen Resonanz. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 20, 1236 bis 
1237, 1956, Nr. 11. (Nov.) 


6563 N.M.Nomeranzew. Sludium der magnetischen Resonanz von Protonen. 
Iswest. Acad. Nauk, Ser. F.s., Moskau 20, 1238—1244, 1956, Nr. 11. (Nov.) 


6564 W. J. Charanen. Die Spin-Spin-Relaxationszeit im Fluorsilikat des Nickels 
bet Abwesenheit eines konstanten magnetischen Feldes. Iswest. Acad. Nauk, Ser. 
Fis., Moskau 20, 1245—1250, 1956, Nr. 11. (Nov.) 


6565 LL.M. Zirulnikowa und I. G. Schaposchnikow. Zur phanomenologischen 
Theorie der Resonanz der paramagnetischen Rotation. Iswest. Acad. Nauk, Ser. 
Fis., Moskau 20, 1251—1254, 1956, Nr. 11. (Nov.) 


6566 I. G. Schaposehnikow. Zum Begriff der Spin-Spin-Relaxationszeit in Para- 
magnetiken. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 20, 1255—1257, 1956, Nr. 11. 
_(Nov.) 

$667 I. G. Schaposchnikow und A. S. Kusnezow. Zur allgemeinen Theorie der 
_Relaxationserscheinungen. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 20, 1258 bis 
1261, 1956, Nr. 11. (Nov.) 


§568 LL. J. Sehekun. Uber die Drehung der Polarisationsebene von Mikrowellen in 
Paramagnetiken. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 20, 1262—1264, 1956, 
Nr, 141. (Nov.} 


$569 1. J. Sechekun. Beziehungen zwischen paramagnetischer Resonanzabsorption 
und paramagnetischer Resonanzrotation. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 20, 
1265—1266, 1956, Nr. 11. (Nov.) 


5570 A.I. Pilstsehikow. Der LEinfluB von inhomogenen entmagnetisierenden 
Feldern auf die ferromagnetische Resonanz. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 


20, 1284—1298, 1956, Nr. 11. (Nov.) 


5571 A.I. Pilstschikow, S. D. Trischina und T. A. Swerewa. Ferromagnetische 
Resonanz unter verschiedenartigen Bedingungen. Iswest. Acad. Nauk, Ser. Fis., 
Moskau 20, 1299—1309, 1956, Nr. 11. (Nov.) H. Weidemann. 


6572. E. Wm. Pugh, B. R. Coles, A. Arrott and J. E. Goldman. Magnetic suscepti- 
bility of dilute alloys of nickel in copper between 2,5°.K and 295° K. Phys. Rev. (2) 
105, 814—818, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) (Pittsburgh-Penn., Carnegie Inst. Technol.) 
Die magnetische Suszeptibilitat von Cu-Ni-Legierungen ist in den letzten Jahren 
Gegenstand cingehender experimenteller und theoretischer Untersuchungen ge- 
wesen. Die Ergebnisse haben wesentliche Hinweise zur Struktur der BriLLourn- 
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Zonen, z. B. gewisser Ubergangsmetalle, geliefert (MoTT, Ber. 16, 2068, 1939; 
Wo.ruarn, Proc. rey. Soc. (A) 195, 434, 1949). Im Bereich der Cu-Ni-Legierun- 
gen liegen bis jetzt wenig experimentelle Untersuchungen tiber den Bereich ver- 
diinnter Cu-Ni-Legierungen vor. Vff. haben daher die magnetische Suszeptibilitat 
von reinem Kupfer und verdiinnten Cu-Ni-Legierungen mit 0,59; 1,16 und 2,48 


Atomprozenten Ni im Temperaturbereich zwischen 2,5 und 295° K nach der Gouy- | 


Methode gemessen. Bei Zimmertemperatur waren alle Legierungen diamagnetisch, 


der Betrag der Suszeptibilitat nahm mit zunehmendem Ni-Gehalt ab. Die experi- | 


menteil gefundenen paramagnetischen Anteile bei tiefen Temperaturen waren 
wesentlich kleiner als die von KAUFMANN und Starr (Phys. Rev. 36, 445, 1943) 
beobachteten. Die Gesamtsuszeptibilitat einer jeden Verbindung la8t sich im 
ganzen T-Bereich durch eine Beziehung der Form: x = aT +b + e/T dar- 
stellen. Die physikalische Bedeutung der einzelnen Terme wird diskutiert. Z. B. 
beriicksichtigt der erste Term, der bei hohen Temperaturen wesentlich wird, den 
mit zunehmender Temperatur anwachsenden Paramagnetismus der freien Elek- 


tronen, verursacht durch die thermische Expansion des Kristallgitters.Die physi- - 


kalische Ursache fiir den bei tiefen Temperaturen mafgeblichen dritten Term 
von x ist nicht eindeutig geklart. Appel. 


5573 B.I. Werkin, I. M. Dmitrenko und I. F. Miehailow. ,,Feinstrukiur“ bei der ' 
komplizierten periodischen Abhdngigkeit der magnetischen Suszeptibilitat von: 
Metallen von der Feldstarke bei niedrigen Temperaturen. (De Haas — van Alphen ; 
Effekt.) Dokl. Acad. Nauk, Ser. Fis., Moskau 101, 233— 236, 1955, Nr. 2. (Orig. . 


Truss.) Weidemann. 
5574 TT. Tietz. On the variation of the diamagnetic susceptibility of water due to 


temperature. Nuovo Cim. (10) 6, 387—389, 1957, Nr. 2. (1. Aug.) (Lédz, Polen, , 
Univ., Dep. Theor. Phys.) Vff. berechnen die Suszeptibilitat des Wassers als . 


. Funktion der Temperatur. Die Ergebnisse stimmen gut mit der Berechnung von : 
R. LATTER iiberein und liegen, im Gegensatz zu den seinerzeit von Honpa und | 


: 


| 


Suimuzu berechneten wesentlich naher an den MeSiwerten von CABRERA und | 


FAHLENBRACH, Albach. — 


6675 S. T. Linand A. R. Kautmann. Magnetic properties of beta-uranium hydride. , 
Phys. Rev. (2) 102, 640—646, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Cambridge, Mass., Inst. . 


Technol.) Vff. haben eingehend die magnetischen Eigenschaften von f-Uran 


Hydroxyd im Temperaturbereich zwischen 4,2 und 500°K untersucht. Herstel- - 


lung und Struktur der Proben, die metallische Eigenschaften haben, sowie dit 
MeSanordnung werden ausfiihrlich beschrieben. B-UHg, ist nach dlteren Unter 


' 


suchungen ferromagnetisch. Es hat eine verhaltnismaBig niedrige CuRIE-Tempe- : 
ratur, 181°K, so daB der paramagnetische Bereich dem Experiment gut zugang- » 
lich ist. Die Temperaturabhangigkeit der reziproken paramagnetischen Suszep- - 
tibilitat geht nach dem CurIE-WEIssschen Gesetz und zeigt oberhalb des CuRIE- : 
Punktes und bei sehr hohen Temperaturen (T > 450° K) dieselben Abweichungen, | 
die bei ferromagnetischen Elementen beobachtet worden sind. Die Magnetisie-. 
rung wurde als Funktion der magnetischen Feldstarke bis zu 22 kG bei 24 ver- - 


schiedenen Temperaturen zwischen 4,2 und 226,7°K gemessen. Die Kurve der’ 


reduzierten spontanen Magnetisierung aufgetragen gegen die reduzierte Tempe- | 


ratur liegt sehr nahe bei den entsprechenden Kurven fir die ferromagnetischen 
Elemente Fe, Ni und Co. Die paramagnetische CuRIE-Temperatur liegt mit 173°K 
etwa 8°K unter dem ferromagnetischen CurrE-Punkt. Die Hysteresiskurven 
wurden bei 161° K, 75° K und 4,2°K gemessen, die Koerzitivkralt wurde zwischen 
170°K und 4,2°K als Funktion der Temperatur bestimmt. Die aus der Magneti- 


sierung einerseits und der Koerzitivkraft andererseits berechneten Anisotropie- 


konstanten sind im ganzen Tieftemperaturbereich in guter Ubereinstimmung. 
Appel. 
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5576 Georg Rieder. Plastische Verformung und Magnetostriktion. Z. angew 
Phys. 9, 187—202, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. 
Phys.; Max-Planck-Inst. Metallforschg.) Die bisher getrennt entwickelten Theo- 
rien der inneren Spannungen im Gefolge plastischer Verformung und der Magneto- 
striktion werden in einer einzigen Theorie zusammengefaBt, die zugleich auch die 
mechanischen Wirkungen der Kristallenergie mit enthalt. Diese Theorie erweitert 
die klassische Elastizitatstheorie durch zusatzliche Einfiihrung der plastischen 
Distortion, welche die Verdnderung der Bildungszusammenhange im Kristall 
beschreibt, und der quasiplastischen Distortion, welche die durch Warmeaus- 
dehnung und Magnetostriktion bewirkte “pontane Verzerrung des (itters an- 
gibt. Ein allgemeiner, aus der bei einer virtuellen Formyeranderung geleisteten 
Arbeit folgender Ansatz wird gegeben und in seiner Bedeutung auf asymmetrische 
Spannungen und ,,spannungsmafige‘‘ Versetzungen erganzt. In der praktischen 
Anwendung erméglicht diese Theorie eine Verfeinerung der bisherigen Modell- 
vorstellungen und ersetzt auch Abschatzungsformeln, z. B. fiir die Anfangs- 
permeabilitat, durch exakte Rechnung. Weiter werden die Krafte zwischen Ver- 
setzungen und Biocuschen Wanden berechnet und danach der Temperatur- 
verlauf und die Gré8enordnung der Koerzitivkraft diskutiert. 
Ochsenfeld. 


6577 E. Amber and R.P. Hudson. New materials for magnetic cooling and 
_ thermometry below 1°K. Phys. Rev. (2) 102, 916—917, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Ein wesentlicher Nachteil der tiblicherweise 
zur magnetischen Kiuhlung bei tiefsten Temperaturen, T < 1°K, verwendeten 
anorganischen Hydratsalze ist deren Tendenz Kristallwasser zu verlieren. Vff. 
waren daher bemiht, kristallwasserfreie paramagnetische Salze zu finden. Sie 
haben die Erfahrungen gemacht, daf Salze der Struktur (NH,)3CrF, sich besser 
zur magnetischen Kihlung eignen. Appel. 


5578 C. Kittel. Thermal equilibrium in nuclear magnetic cooling of metals. Phys 
Rev. (2) 104, 1807—1808, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep- 
Phys.) Im Anschlu8 an die Versuche von KurtI, Robinson, Simon und Sponr 
(Ber. 36, 618, 7957), die durch Ausnutzung des magnetokalorischen Effektes an 
Cu-Kernen ausgehend von 0,01°K eine Temperatur von 2-10-°°K erreichten, 
wird durch Lésen der Relaxationsgleichungen die Zeit zum Erreichen des ther- 
mischen Gleichgewichtes ,wischen den Leitungselektronen bzw. den Gitter- 
schwingungen und den Kernspins mit 1 s abgeschatzt, obwohl die GréBenordnung 


der Kernrelaxationszeiten bei 10° liegt. Ze hler. 


5579 H.Aspden. The eddy-current anomaly in electrical sheet steel. Proc. Instn 
elect. Engrs "C) 103, 272-978, 1956, Nr. 4. (Sept.) Monogr. Nr. 164 M, Jan. 
(Engl. Elect. Co., Ltd.) Vff. entwickeln eine Theorie, die die bekannte Diskhrepanz 
zwischen berechneten Wirbelstromverlusten von Elektroblechen und den experi- 
mentell ermittelten Werten aufzukliren versucht. Es wird gezeigt, daB die 
Anomalie bedingt ist durch magnetische Inhomogenitaten in der ferromagne- 


tischen Bereichs-Struktur und durch Verzégerungse{ffekte durch endliche Bereichs- 
Capptuller. 


grenzenbewegung. 
5680 A. W. Overhauser and R. L. Gorman. Resistivity of interstitial atoms and 
vacancies in copper. Phys. Rev. (2) 102, 676—681, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ., Dep. Phys.) Der elektrische Restwiderstand von Kupfer bei 
tiefen Temperaturen, der durch atomare Gitterfehler wie Leerstellen und Zwischen- 
gitteratome verursacht wird, ist in den letzten Jahren in eingehenden Arbeiten 
sowohl experimentell als auch theoretisch untersucht worden. Die theoretischen 
Arbeiten unterscheiden sich wesentlich durch die Annahmen iiber das Streupoten- 
tial einerseits und die zur Berechnung des Streuquerschnitts angewandte Rechen- 
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methode (Bornsche Naherung, Partialwellenmethode) andererseits. JONGEN- | 
BURGER (Nature, Lond. 175, 545, 1955) erhalt mit der Partialwellenmethode | 
unter: Zugrundelegung eines abgeschirmten CouLomB-Potentiales fiir eine Leer- 
stelle einen Restwiderstand von 1,8-10-@2 cm pro Atomprozent Leerstellen, 
Den elektrischen Zusatzwiderstand, der von der elastischen Verformung des Git- | 
ters in der unmittelbaren Nachbarschaft der Leerstelle herrihrt, schatzte er’ 
qualitativ auf 0,04-10-¢ 2 em pro Atomprozent J.eerstellen. In der vorliegenden ; 
Arbeit wird unter Beriicksichtigung der elastischen Verriickungen der zwolf 
nachsten Nachbaratome um eine Leerstelle und der Verriickungen von nachsten 
und iibernaichsten Nachbarn um ein Zwischengitteratom der gesamte Streuquer- 
schnitt berechnet. Es ergibt sich im Falle von Zwischengitteratomen, daf der 
elektrische Zusatzwiderstand infolge der Streuung der Elektronen an den defor- 
mierten Gitterbereichen in unmittelbarer Umgebung der Fehlstelle um eine 
GréBenordnung iiber dem Widerstand der Fehlstelle selbst liegt. Bei Leerstellen 
spielt der Zusatz-Widerstand keine so wesentliche Rolle, er ist im Falle des Cu 
etwa halb so groB wie der Fehlstellen-Widerstand allein. Appel. 


5581 Joseph Callaway. Relativistic corrections to the cohesive energies of the alkali 
metals. Phys. Rev. (2) 102, 919—920, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (Coral Gables, Florida, 
Univ., Dep. Phys.) An Hand der zweiten Naherung fir die D1rac-Gleichung 
(s. ScH1FF, Quantum Mechanics, 333, New York, 1955) wird der Einflu8 relati- 
vistischer Effekte, die von anderen Autoren im Zusammenhang mit der Spin- 
Bahn Kopplung diskutiert worden sind, auf die scheinbare Elektronenmasse und 


_auf die Kohdsionsenergie untersucht. Die Korrektur vergré8ert die Bindungs- 


energie und hat im Kalium die Gré8enordnung von einer Keal/Mol. Appel. 


6582 Manfred A. Biondi. Optical absorption of copper and silver at 4,2°K. Phys. 
Rev. (2) 102, 964—967, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse 
Res. Lab.) Nach der klassischen DRUDE-LORENTZschen Theorie ist die Absorption 
elektromagnetischer Strahlung, die senkrecht zur Metalloberflache einfallt, in- 
folge der Wechselwirkung von Photonen und Elektronen durch: A,, = (m*/z 


n e?)!2 y)/l gegeben. Dabei sind m*, n, e und | die scheinbare Masse, die Konzen- 
tration, die Ladung und die mittlere freie Weglinge der Elektronen. vo ist die 
Geschwindigkeit, die der Fermi-Energie entspricht. Die Theorie gilt fir|<6é = 
Skineindringtiefe des Feldes. Nach tiefen Temperaturen sollte A,, entsprechend 


der Zunahme der mittleren freien Weglange abnehmen. Im Gegensatz dazu er- 
geben experimentelle Untersuchungen, dali A,, zwischen 300 und 4°K von de 


gleichen GréSenordnung bleibt. Dieser sog. anomale Skineffekt hat seine Ursach 

darin, da8 bei hinreichend tiefen Temperaturen | > 6 gilt, die klassische Theorie 
gilt dann nicht mehr. Die quantiative Theorie des anomalen ‘Skineffektes wurde 
von REUTER und SONDHEIMER (Proc. roy. Soc. (A) 195, 336, 1948) entwickelt. 
Um einen detaillierten Vergleich der Ergebnisse dieser Theorie mit der Erfahrung 
anstellen zu kénnen, haben Vif. die optische Absorption von Kupfer und Silber im 

Wellenlangenbereich zwischen 0,3 und 3,3 « bei 4,2° K gemessen. Bei dieser Tempe- 

ratur ist die mittlere freie Weglinge der Elektronen wesentlich gréBer als die Ein- — 
dringtiefe des elektromagnetischen Feldes: Die Absorption wurde kalorimetrisch 
iiber die Temperaturzunahme der bestrahlten Probe gemessen. Im ultraroten Spek- 
tralbereich: 4 > 1,5 wist die optische Absorption unabhangig von der Wellenlange. 
Die gemessenen Werte der Absorption, A = 0,0050 fiir Cu und A = 0,0044 fir 

Ag, sind in guter Ubereinstimmung mit den theoretisch zu erwartenden Werten. 
Zwei Prozesse bestimmen wesentlich die Ultrarotabsorption von Photonen durch 
Elektronen: (a) wahrend der diffusen inneren Reflexion der Elektronen an der 
Metalloberflache kénnen Lichtquanten absorbiert werden, (b) ein Elektron ing 
Bereich der Skineindringtiefe absorbiert. ein Photon und gibt die gewonnene 
Energie bei einem StoBprozeB an eine thermische Gitterwelle ab. Appel. 
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6583 T. Kjeldaas jr. and Walter Kohn. Theory of the diamagnetism of Bloch 
electrons. Phys. Rev. (2) 105, 806—813, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) (East Pittsburgh, 
Penn., Westinghouse Res. Lab.; Pittsborgh. Penn., Carnegie Inst. Technol, 
Dep. Phys.) Die Theorien von Lanpav (Ber. 12, 65, 1931) und PETERLS (Ber. 14, 
1017, 1933) fiir die diamagnetische Suszeptibilitat eines entarteten Gases von 
Briocu-Elektronen in einem kubischen Gitter werden erweitert. Fiirden Zusammen- 
hang zwischen der Energie E eines Elektrons und dem zugehérigenWellenvektor f 
_wird eine Potenzreihenentwicklung nach | f, |? vorausgesetzt. Dann ergibt sich 
die diamagnetische Suszeptibilitat in Form einer Potenzreihenentwicklung 
~mach Ki: y = — e* K,/122? m?c? - (m/m* + c, K3 +c, Ki +... .) Kg ist der 
Wellenvektor-Betrag, der der Fermischen Grenzenergie entspricht: K? = 3 22 n. 
nist die Elektronenkonzentration. Falls das Leitungsband nur wenig besetzt ist: 
_K,— 0, so ergibt sich exakt die Lanpau-PE1EeRs-Beziehung (der erste Term 

von y). Die Glieder erster und zweiter Ordnung in K2 sind Korrekturterme, sofern 

die Elektronen schwach gebunden sind. Im Grenzfal] starker Bindung liefert der 

zweite Term von xy den atomaren Diamagnetismus der Valenzelektronen. Vff. 

haben die beiden ersten Terme fiir Li und Na berechnet. Fiir Na ergab der zweite 

Term nur eine sehr geringe Korrektur, im Falle des Li ist der zweite Term halb so 
_groB wie der erste und hat entgegengesetztes Vorzeichen. Die numerischen Ergeb- 
_ nisse sind y;, = — 0,07410- undy,,, = — 0,26 10-® cgs Volumen-Einheiten. Aus 
der gemessenen Gesamtsuszeptibilitat Xpes? die sich aus dem paramagnetischen 


_ Spinanteil (fir Li und Na von ScHuUMACHER und SLIcHTER, Ber. 35, 1643, 1956 
gemessen), dem diamagnetischen Ionenanteil und dem diamagnetischen Anteil 
der ,,freien‘‘ Elektronen zusammensetzt, ergeben sich die experimentellen Werte: 

me Li: Nesp = (— 0,14 + 0,15) 10-egs Vol.-Einheiten, Na: y.,, =(— 0,07 + 0,11) 
10-§ cgs Vol.-Einheiten. Trotz der recht weit gegriffenen Fehlergrenzen liegt im 
Fall des Na der theoretische Wert nicht im Bereich der experimentellen Streu- 
werte. Appel. 


5584 I. M. Lifshitz, M. Ja. Azbel’ and M. I. Kaganov. On the theory of galano- 
magnetic effects in metals. Berichtigung. Soviet Phys. 3, 469, 1936, Nr. 3. (Okt.) 
S. Soviet Pays. 3, 143, 1956, Weidemann. 


5585 J.1%. Drabble and R. Wolfe. Geometrical effects in transverse magneto- 
resistance measurements. J. Electronics 3, 259— 266, 1957, Nr. 3. (Wembley, Gen. 
Elect. Co. Ltd.) Vff. untersuchen den Einflu8 des Verhaltnisses Lange zu Breite 
und der Potentialpunkt-Abstande auf Widerstandsmessungen im transversalen 
Magnetfeld bei verschiedenen Hatu-Winkeln. Wie schon von Wick nachgewiesen, 
vergréBert der Hati-Effekt den Widerstand zwischen den Endkontakten recht- 
-winkliger Proben. Vff. erweitern die Methode von Wicx fiir Messungen des Ma- 
gnetowiderstandes zwischen Potentialpunkten in verschiedenen Abstanden 
symmetrisch von den Enden und zeigen, daB der », HALL-Widerstand vernach- 
lassigbar klein ist, wenn die Potentialpunkte um mehr als dié Probenbreite von 


den Enden entfernt sind. Capptuller. 


5586 E. Krautz und H. Sehultz. Die Abweichungen von der Matthiessenschen 
Regel bei Gold und Silber im Temperaturbereich von 10 bis 300° K. Z. Naturf. 12a, 
710—714, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Augsburg, Osram-Studienges.) Nach der Mat- 
THIESSEN schen Regel setzt sich der elektrische Widerstand eines Metalles aus zwei 
Anteilen zusammen, dem Idealwiderstand g, (T), der durch die Wechseiwirkung 
Elektronen-Phononen zustande kommt und dem temperaturunabhangigen 
Restwiderstand o,, der durch Streuung der elektrischen Ladungstrager an Gitter- 
fehlern verursacht wird. Fiir eine Abweichung von der MaTTHIESSEN schen Regel 
0 =e, +e, kommen in isotropen Metallen wesentlich zwei Ursachen in Frage. 
1 r 


In Einband-Leitern (Alkalimetalle) sind beide Streumechanismen nicht unab- 
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hangig voneinander, das entsprechende Korrekturglied 49(T) ist von Sonp- 
HEIMER (Proc. roy. Soc. (A) 203, 75, 1950) und KoHLER (Ber. 29, 393, 1950) 
berechnet worden. Einen groBeren Effekt verursacht ein Zweibander-Leitungs- 
mechanismus, Die entsprechende Abweichung von der MATTHIESSENschen Regel 
haben Vff. an Wolfram gemessen (Ber. 35, 1021, 1956). In der vorliegenden Arbeit 
werden experimentelle Ergebnisse iiber Restwiderstandsmessungen an einwerti- 
gen Metallen wie Gold und Silber mitgeteilt. Dem nach SONDHEIMER fiir ein- 
wertige Metalle zu erwartenden Verlauf ist ein zweiter groBerer Effekt tiberlagert, 
der einem Zweibandermechanismus zugeordnet wird. Der Zweibanderanteil 
wird im Zusammenhang mit HALu-Effekts-Messungen am gleichen Material 
diskutiert. Appel. 


5587 Edward I. Salkovitz, Albert J. Schindler and Erwin W. Kammer. Transport 
properties of dilute binary magnesium alloys. Phys. Rev. (2) 105, 887—896, 1957, 
Nr. 3, (1. Febr.) (Washington, D. C., U. S. Naval Res. Lab.) JonEs (Ber. 15, 960, 
1934) hat zuerst die Frage beantwortet, warum in gewissen Metallen durch eine 
geringe Uberlappung der der FERMIschen Grenzenergie entsprechenden Energie- 
flache im Wellenvektorraum iiber die Grenzflachen der BRILLOUIN-Zone des 
Valenzbandes hinweg — ein Fall der z. B. beim Legieren von Magnesium mit 
mehr als 50 Atomprozenten Lithium eintritt — eine zusatzliche Expansion des 

ritters beobachtet wird. Diese Expansion wird in Kristallen, in denen die Breite 
der entsprechenden verbotenen Zone mit zunehmender Gitterkonstanten ab- 
nimmt, durch die iiberlappenden Elektronen verursacht, die bestrebt sind, den 
Abstand zwischen den beiden in Frage kommenden Bandern zu reduzieren. Der 
Zweck der vorliegenden Arbeit ist es, die mit diesem Uberlappungseffekt zu- 
sammenhangenden Besonderheiten der elektrischen Transportphanomene von 
verdiinnten Magnesium-Legierungen experimentell genauer zu studieren, In ver- 
diinnten Legierungen von Magnesium mit einwertigen Metallen nimmt das Ach- 
senverhaltnis c/a der hexagonalen dichtesten Kugelpackung ab, bei Zugabe von 
drei- und vierwertigen Metallen zu Mg nimmt es zu. Die Vif. haben den elektri-. 
schen Widerstand von verdiinnten Legierungen (Ag, Li, Cd, In, Al, Sn, Pb, Tl), als 
Funktion der Zusammensetzung bei 300°K gemessen. Mit Ausnahme des Zinns 
hangt der elektrische Widerstand linear von der Konzentration der Zusatzelemente 
ib, die LinpEsche Regel 49 = a +b (A Z)? ist nicht erfiillt, An Mg-Sn Legierun- 
gen wurde bei Zimmertemperatur die MATTHIESSENsche Regel 0 = 9, + 2, (0, = 


Idealwiderstand, 9, = Restwiderstand gepriift. Sie gilt fiir diesen Spezialfall 


nicht. Ein- und zweiwertige Zusatzelemente verursachen monotone Anderungen t 


von HaAtt-Konstante und Thermokraft als Funktion der Zusammensetzung, 

drei- und vierwertige Zusiitze haben Extrema in Havi-Konstante und Thermo- 

kraft zur Folge, die mit dem beschriebenen Uberlappungseffekt zusammen- © 
haingen. Nach der Diskussion der Ergebnisse setzen sich Thermokraft. und Haut- 

Koeffizient aus zwei Anteilen zusammen. Der eine Anteil andert sich linear mit 

der Elektronenkonzentration, der andere soll wesentlich von der Anderung des 

Gitterpotentiales beim Einbau von Fremdatomen abhiingen. Appel. 


5588 J. S. Dugdale and D. Gugan. The e[fect of pressure on the electrical resistance 


of copper at low lemperatures. Proc. roy. Soc, (A) 241, 397—407, 1957, Nr. 1226. 
(20. Aug.) (Ottawa, Can. Nat. Res. Council, Div. Pure Phys.) Das von Verunreini- 
gungen herriihrende ausgeprigte Widerstandsminimum an Cu-Proben bei tiefen 
Temperaturen ist verbunden mit ungewohnlich hoher Thermospannung. Die ver- 
mutete starke Druckabhangigkeit des Widerstandes in der Nihe des Minimums 
ist nicht bekannt. Vff. messen daher den elektrischen Widerstand R an Cu-Proben 
mit bestimmtem kleinem Eisengehalt im Temperaturbereich 4° K bis 290° K bei 
hydrostatischen Drucken bis zu etwa 3000 atm. Die Abhangigkeit des temperatur- 
empftindlichen Anteils des Widerstandes steht in guter Ubereinstimmung mit 
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der GRUNEISENschen Theorie. Der Druckkoeffizient bei Temperaturen nahe dem 
Widerstandsminimum und darunter ist im Gegensatz zu theoretischen Uberle- 
gungen sehr klein und vergleichbar dem an reinen Cu-Proben (also ohne Wider- 
standsminimum) gefundenenWert im Restwiderstandsbereich. Bei einer Legierung 
mit 0,06 At% Fe ist der Restwiderstand und dessen Druckkoeffizient stark 
temperaturabhangig. Ruhl. 
5589 T.E. Faber. The supercooling effect in superconductors close to the transition 
temperature. Proc. roy. Soc. 241, 531—546, 1957, Nr. 1227. (10. Sept.) (Cambridge, 
Roy. Soc. Mond Lab.) Friihere Arbeiten iiber die Unterkiihlung von Supraleitern 
lieferten keine quantitativen Aussagen tiber die Oberflichenspannung an den 
Trennflachen Normalleiter-Supraleiter, da Kristallfehler die Keimbildung stark 
beeinfluBten. Vf. untersucht hier erneut den Unterkithlungseffekt bei Tempera- 
turen méglichst nahe der Ubergangstemperatur, um Keimbildungseffekte durch 
Gitterstérungen méglichst auszuschalten. Die Versuchsanordnung muBte gegen- 
uber friiher wesentlich empfindlicher gestaltet werden. Gemessen wird bei kon- 
stanter Temperatur das kritische Feld H, und die magnetische Grenzfeldstarke 
H,, bei der nach Unterschreitung von H, S-Leitung eintritt an méglichst fehler- 
freien Proben aus Al, Sn und In und an zwei Sn-In-Legierungen (0,5% und 
1,5 % In). Bei Al und In ist H, fiir kritische Felder unter 8 G sehr gut proportional 
zu H,. Das Verhalten von Sn ist ahnlich, wenn auch hier Kristallfehler (bereichs- 
weise Erhéhung der Ubergangstemperatur bis um 0,1°) die Messungen stark be- 
einfluBten. Eine leichte Abweichung vom linearen Verlauf der Grenzfeldstarke bei 
Al scheint die theoretische Vorstellung H,/H, ~ [1 + (T/T,)?]-! zu_ stiitzen. 
Die Ergebnisse sind mit den Aussagen der bestehenden Theorien verglichen. 
Ruhl. 
5590 W.S. Corak, B. B. Goodman, C. B. Satterthwaite and A. Wexler. Atomic 
heats of normal and superconducting vanadium. Phys. Rev. (2) 102, 656—661, 1956, 
Nr. 3. (1. Mai.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Nach der 
thermodynamischen Theorie der Supraleitfahigkeit ist die spezifische Warme des 
Elektronengases im s-leitenden Zustand C,, proportional zu T?, dem entspricht eine 
parabolische Temperaturabhangigkeit der kritischen magnetischen Feldstarke H.,,. 
Abweichungen vom T°-Gesetz fiir C,, sind bis jetzt beim Niob, Tantal und Vana- 
dium zusammen mit entsprechenden Abweichungen in der H,-T-Beziehung fiir die 
kritische Feldstirke beobachtet worden. In der vorliegenden Arbeit untersuchen 
Vff. die Temperaturabhangigkeit der spezifischen Warme von Vanadium im n- 
und s-leitenden Zustand. Die Messungen erstrecken sich auf den J-Bereich zwi- 
schen ~~ 5,2 und 1,1°K (Sprungtemperatur = 5,03°K). Fiir den n-leitenden Zu- 
stand — Anlegen eines iiberkritischen magnetischen Feldes — ergibt sich in dem 
untersuchten T-Bereich fiir die spezifische Warme C, die Beziehung: C, = 
yT + (12/5) x4 R(T/O)3. Der erste Term entspricht mit y = (9,26 + 0,03) Joule/ 
Mol ° K2 dem elektronischen Anteil, der zweite Term ist mit 0 = 338 + 5°K der 
Gitteranteil der spezifischen Warme. Ein wesentliches Ergebnis dieser Unter- 
suchungen ist, daB im T-Bereich unterhalb 0,7 T, der elektronische Anteil der 
spezifischen Warme im s-leitenden Zustand durch eine Exponential-Beziehung 
der Form C,,/yT, = a exp (— bT,/T) mit a = 9,17 und b = 1,5 dargestellt wer- 
den kann. Die Ergebnisse dieser Experimente stiitzen somit die Konzeption einer 
, verbotenen Zone“ von der Breite kT, zwischen den normal- und supraleitenden 


Zustainden. Appel. 

6591 W.S. Corak and C. B. Satterthwaite. Atomic heats of normal and super- 
conducting tin between 1,2° and 4,5° K. Phys. Rev. (2) 102, 662— 666, 1986, Nr. 3. 
(1. Mai.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Vif. haben die Atom- 
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warme von Zinn im normal- und supraleitenden Zustand zwischen 4,4 und 1,1°K } 
gemessen. Wie beim Vanadium (s. vorst. Ref.) finden sie im T-Bereich unterhalb } 
0,7 T, eine exponentielle Abhangigkeit der spezifischen Warme im s-leitenden Zu- 
stand von der Temperatur: C,,/yT, = a exp (— bT,/T). Es ist a = 9,17 und 
b = 1,5. Die sich aus der Entropiedifferenz von n- und s-leitendem Zustand mit 
den gemessenen spezifischen Warmen ergebende Temperaturabhangigkeit der | 
kritischen Feldstarke ist in guter Ubereinstimmung mit den H, — T-Kurven, 
die sich aus magnetischen Messungen ergeben. Extrapolation der kritischen Feld- 
stirke H, auf T = 0 liefert fiir Hy den Wert 303,4 Oerstedt. Unterhalb 2,5°K 
laBt sich die spezifische Warme im n-leitenden Zustand durch die SOMMERFELD= 
Deez yeE-Beziehung mit y = 1,75 10-3 Joule/Mol °K? und 0 = 195°K darsteilen. 
Oberhalb 2,5°K:0 =0/(T). Appel. 


5592 Fernand Bedard, Hans Meissner and George E. Owen. Investigation of 
electron emission from superconductors. Phys. Rev. (2) 102, 667—670, 1956, Nr. 3, 
(1. Mai.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) Vff. haben die 
Elektronenemission einer supraleitenden, sorgfaltig vorbehandelten Zinn-Ober- 
flache (< 0,002 % Verunreingigungen im kompakten Material) untersucht. Die 
MeBanordnung ist skizziert. Die Probe dient als Kathode einer ,, Elektronenréhre“, 
die Elektronen wurden auf einen Nal-Kristall fokussiert. und photoelektrisch 
gezahlt. Bei elektrischen Feldstarken von 570, 3800 und 20000 V/cm an der Pro- 
benoberflache war die Anzahl der austretenden Elektronen pro s und cm? kleiner ~ 
als 15, 250 bzw. 1000 (T < 3°K). Appel. 


6593 E.N. Adams and P. N. Argyres. Acceleration of electrons by an external force 
field. Phys. Rev. (2) 102, 605—606, 1956, Nr. 3. (1. Mai.) (East Pittsburgh, Penn., 
Westinghouse Res. Lab.) Vif. zeigen, daB die iibliche Definition fiir die scheinbare 
Masse m,,, fiir ein Elektron im Leitungsband, das auBeren Kraften unterliegt, 
nicht korrekt ist. Es wird nachgewiesen, daB in statischen elektrischen Feldern 
die Energiebinder so modifiziert werden, daB motr= 6° E/0 p? streng gilt. 
Appel. 

5594 E. Burstein and G. S. Pieus. Interband magneto-optic effects in semi= 
conductors. Phys. Rev. (2) 105, 1123—1125, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) (Washington, 
D. C., U. S. Naval Res. Lab.) In einem Magnetfeld treten die quasi-kontinuier- 
lichen Energieeigenwerte fiir die Ladungstriger im Leitfahigkeits- und Valenz-t 
band eines elektrischen Leiters in ,,eindimensionale“ diskrete Energieeigenwerte 


_zusammen. Die entarteten Eigenwerte dieser ,,Unterbiander‘ sind bei Orientie- 


rung des magnetischen Feldes in z-Richtung: Ej = b° k?/2m* + w* H (23 + 1). 

H ist der Betrag der magnetischen Feldstairke, m* ist die scheinbare Elektronen- 
masse, “* ist das scheinbare Bonr sche Magneton. Dieser Quantisierungseffekt 

hat bei hinreichend groBem w*H — meBbare Effekte werden dann zu erwarten | 
sein, wenn “*H in die Gré®enordnung von eins kommt — u. a. einen gewissen 

EinfluB auf das optische Absorptionsspektrum eines Halbleiters. Vif. haben bei — 
Zimmertemperatur an einer eigenleitenden InSb-Probe die Transmission. bei 
verschiedenen magnetischen Feldstarken als Funktion die Lichtquantenenergie 
gemessen. Sie finden unterhalb 60 kG drei Transmissionsmaxima, die sich mit 
zunehmender magnetischer Feldstirke nach kleineren Wellenlingen verschieben. 
Die Versuchsergebnisse kénnen an Hand eines einfachen Modelles fiir die Energie- 

eigenwerte im oberen Valenz- und unteren Leitungsband qualitativ gedeutet 
werden. Es wird angenommen, daB optische Ubergiinge zwischen den Eigen-_ 
werten j = 0,1 von Leitfahigkeits- und Valenzband fiir die Transmissionsmaxima _ 
verantwortlich sind (jj, =0 jy = 0; j, =O jy =1; jy =02j, =1). Abschlie~ 


878 


Sar I Ee ea Pe de 


\ 


a 


Bend weisen Vff. darauf hin, da8 dieser Effekt zur Untersuchung von Energie- 
-bandstrukturen als auch zur experimentellen Bestimmung von scheinbaren 
Massen niitzlich angewendet werden kann. Appel. 


6595 G. Brouwer. Graphical analysis of the temperature dependence of the elec- 
tronic population in semiconductors. Philips Res. Rep. 12, 415—422, 1957, Nr. 5. 
(Okt.) (Eindhoven.) In die Reaktionsgleichung der Elektronen wird die FERMI- 
Verteilung eingefiihrt. Logarithmiert erhilt man daraus eine allgemeine Beziehung, 
die der graphischen Methode zu Grunde gelegt wird. Mit tragbaren Vereinfachun- 
gen laBt sich der interessierende Temperaturbereich in Abschnitte teilen, in denen 
bei unterschiedlichen Grenz- bzw. Nebenbedingungen die Dichtelogarithmen 
linear von der inversen Temperatur abhangig sind. Durch Uberlagerung der 
Einzelabhangigkeiten (als Beispiel sind neben Akzeptoren und Donatoren Rekom- 
binationszentren betrachtet) erhalt man schlieBlich die gesuchte Elektronen- 
bzw. Lécherverteilung direkt als Funktion der Temperatur. In einer Tabelle sind 
die méglichen Falle tibersichtlich zusammengestellt. Beneking. 


(5596 J. F. Greene. Cooling of hot electrons hy acoustic scattering in degenerate 
‘semiconductors. J. Electronics 3, 387—390, 1957, Nr. 4. (Pittsburgh 35, Penn., 
Westinghouse Res. Labs.) SHOCKLEY berechnete den Energieverlust heif®Ker Elek- 
tronen durch akustische Streuung in einfachen Halbleitern mit nichtentarteter 
Elektronenstatistik. Versuche von RyDER und SHock Ley hatten starke Feld- 
abweichungen vom Oumschen Gesetz bei Germanium vom n-Typ ergeben. 
Abnliche Abweichungen wurden auch von SLADEK in entarteten Halbleitern bei 
tiefen Temperaturen (z. B. InSb vom n-Typ) beobachtet. Vf. erweiterte daher die 
Rechnung von SHocKLEY auf den Fall einer entarteten Elektronenstatistik. Er gibt 
eine einfache Formel fiir den Energieverlust der Elektronen und die Relaxations- 

zeit bei jedem Grad der Entartung an. Kallenbach. 


5597 ¥. W. G. Rose. On the impact ionization in the space-charge region of p-n 
junctions. J. Electronics 3, 396—400, 1957, Nr. 4. (Rugby, Engl., Brit. Thomson- 
Houston Co., Res. Lab.) Die TowNsEND-Gleichung fir StoBionisation in Halb- 
leitern ist nur anwendbar, wenn Totalstrom i und der fir die Elektron-Loch- 
Paarbildung mafgebende Feldstrom i, gleich sind, also nicht im Raurmladungs- 


gebiet von p-n Ubergiingen. Nach Einfiihrung von 6 =i,/i und unter Beachtung 
der Rekombinationsrate r ergibt sich dort fir den Strommultiplikator M = 
b 


aigef (a6-r) dx (a Ionisierungsquote). Bei zu vernachlissigendem r und aus- 


a 
reichend hohen Feldstarken, so daB 6 — 1, geht dieser Ausdruck in die TOWNSEND- 
Gleichung iiber. Bei niedrigen Feldstarken ist 6 > 1 und nimmt mit wachsender 
Feldstarke ab, so daB vor der TowNsENDschen Durchschlagsspannung ein 
»gemaBigter’ Durchschlag auftritt. SchiieBlich Uberlegungen, ob dieser ,,ge- 
maBigte‘‘ Durchschlag in der Charakteristik eines Stufeniibergangs sichtbar wird, 
oder ob es sich um Oberflacheneffekte handelt. C. Richter. 


5598 B. Donovan and N. H. Mareh. On the absorption by free carriers in semi- 
conductors. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 74, 883— 885, 1957, Nr. 9 sub 453 B). 
(1. Sept.) (London, Bedford Coll., Dep. Phys.; Univ. Sheffield Dep. Phys.) Vif. 
benutzten bisher die DRuDE-ZENER-Ausdriicke tiber die Energiegleichgewichts- 
verteilung unter Beriicksichtigung der Energieabhingigkeit der Relaxations- 
zeit t bei verschiedenen Streumechanismen zur Ermittlung der Frequenzabhangig- 
keit des elektrischen Widerstandes und des Absorptionskoeffizienten. Fan, 
SprTzER und CoLLins behandelten das Problem quantenmechanisch. Vergleich 


: ; + ; ; ied 
der beiden Rechnungsarten mit experimentellen Ergebnissen bei verschicdenen 
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Temperaturen fiihrt zur Abschatzung der Giltigkeitsbereiche und erwagt fiir 
genauere Ubereinstimmung mit dem Experiment beim Germanium die Ein- 
fiihrung ellipsoider Energieflachen. Weidel. 


5599 KR. Stratton. The influence of interelectronic collisions on conduction and 
breakdown in covalent semi-conductors. Proc. roy. Soc. (A) 242, 355—373, 1957, 
Nr. 1230. (5. Nov.) (Manchester, Metropol.-Vickers Elect. Co. Ltd., Res. Dep.) 
Wenn die Elektronendichten im Halbleiter geniigend hoch sind, werden Energie- 
und Momentenverteilung von Léchern und Elektronen durch zwischenelektro- 
nische Zusammenst6Be bestimmt. Bei kleinen Elektronendichten wird nur erstere 
in Mitleidenschaft gezogen und kann verwendet werden, um das Durchschlagsfeld 
und die Anderung der Elektronenbeweglichkeit mit dem angelegten Feld (E) zu 
bestimmen. Vf. zeigt in theoretischen Uberlegungen, da8 Elektronen, die eine 
kritische Energie von etwa 1 eV gewonnen haben, unter der Feldeinwirkung 
beliebig hohe Energien gewinnen. Ferner wird die Gitterstreuung (optischer und 
akustischer Art) fiir verschiedene Temperaturen betrachtet. Die Beweglichkeit 
variiert bei hohen Temperaturen mit E-!” bis E-1, bei tiefen Temperaturen und 
gewissen Feldstarken aber auch mit E-4/5 und E~+/, D. Hahn. 


5600 N. F. Mott. On the transition to metallic conduction in semiconductors. Rep. 
Semiconductors Rugby, 1956, April, S. 5. (Cambridge, Cavendish Lab.) VE. 
diskutiert die Abhangigkeit der Leitfahigkeit von der Gitterkonstanten fir ein 
kubisches Kristallmodell. Es wird gezeigt, daB fiir ein- und zweiwertige Gitter- 
atome bei sehr groBen Gitterkonstanten die Leitfahigkeit bei T = 0 verschwindet 
und bei kleiner werdender Gitterkonstanten a die Leitfahigkeit diskontinuierlich 
bei einem bestimmten a-Wert einsetzt. Die allgemeinen Aussagen dieser Theorie 
werden angewandt auf die elektrischen Eigenschaften einiger Oxyde und anderer 
Verbindungen der Ubergangsmetalle, auf ferromagnetische Verbindungen und 
auf die Stérbandleitung in Halbleitern. Madelung. 


5601 J. S. Saby. Junction rectifier theory. Rep. Semiconductors Rugby, 1956, 
April, S. 39. (Syracuse, N. Y., Gen. Elect. Co., Electronics Lab.) Erweiterung der 
Gleichrichtertheorie einfacher und mehrfacher p-n-Uberginge. Madelung. 


5602 EE. Mooser and W. B. Pearson. A »,»Semiconductor Bond‘. Rep. Semiconduc- 
tors Rugby, 1956, April, S. 65. (Ziirich, E.T.H.; Ottawa, Can., Nat. Res. Council, 
Div. Pure Phys.) Die Arbeit enthalt Teile einer ausfiihrlicheren Veréffentlichung 
(Ber. 36, 1221, 1957). Madelung. 


4603 J.B. Gunn and A. F. Gibson. High field effects in semiconductors. Rep. 
Semiconductors Rugby, 1956, April, S. 83. (Gt. Malvern, Worcs., Radar Res. Est.) 
Diskussion der Feldstarkeabhangigkeit der Beweglichkeit in Halbleitern und ihres 
Einflusses auf den Mechanismus der Kontakt-Gleichrichter und der StoB- 
ionisation bei hohen Feldern. Madelung. 


5604 J. Houghton and P. C. Banbury. Influence of carrier concentration distur- 
bances on the Litingshausen effect. Rep. Semiconductors Rugby, 1956, April, S. 89. 
(Reading, Univ., Dep. Phys.) Theoretische Behandlung des ETTINGSHAUSEN- 
Effektes bei Halbleitern mit gemischter Leitfaihigkeit unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Oberflachenrekombination. Vergleich mit experimentellen Messun- 
gen an Germanium. Madelung 


6605 G. G.E. Low. Modulation of the surface conductance o l 
Semiconductors Rugby, 1956, April, S. a (Reading, ae Den Bigot Oe 
Modulation der Oberflachenleitung von Germanium durch ein auferes elektrisches 
Feld wird fiir den Fall diskutiert, da8 nur ein Typ von Ladungstragern eine 
wesentliche Rolle spielt. Experimentelle Beobachtungen dieses Effektes werden 
durch den Kinflu8 von Oberflichenzustinden erklirt. Madelung 
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$606 D. Sautter und K. Seiler. Uber das Rauschen von Germanium-Einkristallen. 
Z. Naturf. 12a, 490—497, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Stuttgart, T. H., Inst. theor. 
angew. Phys.) Messungen an verschieden dotierten Germanium-Einkristallen 


ergeben, daB das mittlere Rauschstromquadrat i? im Bereich zwischen 2 und 
200 kHz quadratisch mit der Feldstaérke zunimmt und darstellbar ist durch eine 
Prequenzfunktion der Form i? ~ 1/[1+(2zf 1)?]. t andert sich mit der Dotierung 
und der Oberflachenbehandlung. Zwischen 20 und 140°C steigt der Rauschstrom 
‘exponentiell mit der Temperatur an. Die Ergebnisse werden gedeutet durch die 
Schwankungen der Ladungstrager-Konzentrationen, die bei der Bildung von 
Klektronen-Defektelektronenpaaren auftreten. K. Seiler. 


5607 K.P. Tissen. Apparatur zur Bestimmung der Lebensdauer von Elektronen 
und Defekielektronen in Halbleitern. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 
1957, Nr.3, (Mai/Juni.) S.87—89. Die Lebensdauer von Elektronen in Halbleitern 
wird nach der Vergleichsmethode des Spannungsabfalls eines Impulses am Halb- 
leiter [exp (— t/t), t — mittlere Lebensdauer] und einem RC-Glied [exp (— t/RC), 
R — Widerstand, C — Kapazitat] bestimmt, indem so abgeglichen wird, daB 
t = RC wird. Mit dem angegebenen Schaltschema kénnen LePsnsdauern von 
Elektronen und Defektelektronen von 2 bis 1000 us mit einem Fehler von ~8% 
bestimmt werden. Siegel. 


6608 E.E. Ward. Measurements of the impedance parameters of junction tran- 
sisiors. Brit. J. appl. Phys. 8, 329—331, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Univ. Birmingham, 
Elect. Engng. Dep.) Vier Parameter Z,, und Z,, sowie Z22 und Zy4g, ferner a}, die 
das Verhalten von Transistor-Kreisen bestimmen, wurden nach Null-Methoden 
gemessen. Die Frequenzen lagen zwischen 1 bis 100 ke/s, die Genauigkeit betrug 
einige %. M. Wiedemann. 


5609 L. W. Davies. Low-high conductivity junctions in semiconductors. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 70, 885—889, 1957, Nr. 9 (Nr. 453 B). (1. Sept.) (Sydney, 
C.S.I.R.O., Radiophys. Lab.) Tragerkonzentrationen, Potentialverhaltnisse und 
Stromdichten an Ubergangen niedriger zu hoher Leitfahigkeit in n- oder p- 
Halbleitern werden analytisch bestimmt (BoLTZMANN-Ansatze). Hierbei werden 
Diffusionsvorgange der Ladungstrager beiderseits des Uberganges beriicksichtigt. 
Es ergibt sich so eine quantitative Beschreibung der Anhaufung von Minoritats- 
trigern, verbunden mit einer Verminderung ihrer etf. Beweglichkeit, die zum 
Verstandnis des Stromverstarkungseffektes fiihrt. Weidel. 


§610 WR. Berman, E. L. Foster and J.M. Ziman. The thermal conductivity of 
dielectric crystals: the effect of isotopes. Proc. roy. Soc. (A) 237, 344—354, 1986, 
Nr. 1210. (6. Nov.) (Univ. Oxford, Clarendon Lab.; Univ. Cambridge, Cavendish 
Lab.) Die Warmeleitfahigkeit von TiO,, KCl, LiF und drei verschiedenen Dia- 
manten wurde im Tieftemperaturgebiet gemessen. Trotz sehr groBer Reinheit der 
drei erstgenannten Kristalle ergeben sich groBe Abweichungen von der Leitfahig- 
keitskurve, die nach der Theorie von PEIERLS fiir vollkommene Kristalle zu 
erwarten wire. — Diese und andere Mefergebnisse lassen vermuten, daB Isotope 
einen irreguliren Kristallbau und damit Streuzentren fiir die Gitterwellen ver- 
ursachen. Vif. entwickeln eine Theorie, die mit dem Experiment befriedigend 
iibereinstimmt; lediglich fir Diamant miissen zur Deutung der Leitfahigkeits- 
kurve noch zusatzlich die Verunreinigungen beriicksichtigt werden. Bode. 


5611 J. A. Carruthers, T. H. Geballe, H. M. Rosenberg and J. M. Ziman. The 
thermal conductivity of germanium and silicon between 2 and 300° K. Proce. roy. Soc. 
(A) 238, 502—514, 1957, Nr. 1215. (22. Jan.) (Univ. Oxford, Clarendon Lab.; 
Murray Hill, New Jersey, Bell Teleph. Labs.; Univ. Cambridge, Cavendish Lab.) 
Es wurden Germanium-Einkristalle hoher Reinheit vom n-Typ und solcher 
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5612—5614 VI. Elektrizitat und Magnetismus 
definierter Verunreinigungen von 10% bis 101® Atomen/cm® der III. Gruppe } 
(p-Typ) untersucht. Schon kleinste Verunreinigungen erniedrigen im Tieftempe- . 
raturgebiet die Warmeleitfahigkeit gegeniiber dem reinen dielektrischen Kristall | 
betrachtlich und andern deren Temperaturabhingigkeit. Nach der von ZIMAN | 
entwickelten Theorie bewirken die Elektronen bzw. Lécher der Verunreinigungen | 
zusitzliche Streuzentren fiir die Gitterwellen; die vorliegenden MeBergebnisse 
bestatigen Z1mans Berechnungen bestens. — Ein reiner n-Typ Silicium-Einkristall 
sowie ein mit Gold verunreinigter Silicitumkristall des p-Typs zeigen ahnliches 
Verhalten. — Warmeleitfahigkeit bei Zimmertemperatur in Watt/cm grad: Ge 
0,64; Si 1,45. — Bode. — 


5612S. G. Ellis. On spiral etch pits in germanium and silicon. Phil. Mag. (8) 2, 
1285, 1957, Nr. 22. (Okt.) (Princeton, N. J., RCA.Labs.) Vf. diskutiert die in 
Germanium- und Siliciumkristallen beobachteten spiralformigen Atzgruben, 
deren Existenz friiher (J. appl. Phys. 26, 1140, 1955) den Schraubenversetzungen 
mit einem BurceErs-Vektor der GréBe 10> cm zugeschrieben wurde. Jedoch 
Beobachtungen ahnlicher Gruben in aus der Schmelze gewachsenen Kristallen 
ergaben Zweifel an dieser Interpretation. BONTINCK und AMELINCKx (Phil. Mag. 
2, 94, 1957) vermuten auf Grund von Untersuchungen an synthetischen Fluorit- 
kristallen, daB8 einzelne der Versetzungen Schrauben bilden, wenn eine Ver- 
setzung von gemischtem Charakter klettert, wie Vacancies sich auf ihr konden- 
sieren. Wenn solche Versetzungen in Germanium und Silicium existieren und die 
Achse der Schraube nahezu senkrecht zu der geatzten Oberfliche ist, dann werden 
die Terrassen in der Grube sich ausbreiten von einem Punkt, welcher sich in einem 
Kreis, wie die Atzung fortschreitet, bewegt hat. Bei dieser Annahme ist dann der 
Seitenabstand zwischen den Terrassen ein Ma des Durchmessers der Schraube 
und die Stufenhéhe zwischen den Terrassen ist ein Ma ihrer Steigung, die viel 
gréBer als der BurGERS-Vektor der Versetzung sein kann. Fir eine Bestiitigung 
dieser Ansicht mu8 noch der Charakter der urspriinglichen Versetzungen und das 
Ausma8 der Vacancy-Kondensation auf ihnen niher untersucht werden. . 

Rohm. — 


5613 L. J. van der Pauw. Analysis of the photoconductance in silicon. Philips Res. 
Rep. 12, 364—376, 1957, Nr. 4. (Aug.) (Eindhoven.) Ausgehend von den durch 
einfallendes Licht zusitzlich freigesetzten Ladungstragern wird in Abhiangigkeit 
von den Material- und Oberflacheneigenschaften der Ge- oder Si-Proben eine 
allgemein giiltige Formel abgeleitet, die die Anderung des Spannungsabfalles bei 
konstantem Stromflu8 lings der Probe in Abhangigkeit der Belichtung angibt. 
und so die einfache rechnerische Behandlung von Photoleitfahigkeitsproblemen 
erlaubt. Aus der Phasenverschiebung zwischen Spannungsanderung und Licht 

signal bei niedrigen Frequenzen des Sinus-Lichtstromes in Abhingigkeit von der 
Probendicke lift sich auf die Tragerlebensdauer t im Innern der Probe, die Oher- 
flichenrekombinationsgeschwindigkeit. und die Driftbeweglichkeit der Minoritats- 
triger schlieBen. An Hand der fiir die Verwendung eines breiten Spektralbereiches 
an Stelle monochromatischer Einstrahlung notwendigen Korrekturen wird gezeigt, 
dafi ohne griRere Fehler weiBes Licht eingestrahlt werden kann, wenn die Proben- 
dicke ein Vielfaches der Diffusionslinge ist, Traps vernachlassigt werden kénnen, 
die Modulationsfrequenz niedrig und die Oberflichenrekombinationsrate sehr 
groB ist. In diesem Fall ist fiir die effektive Tragerlebensdauer Topp = 0,85 T ein- 


zusetzen, Durch zusatzlich eingestrahltes unmoduliertes Licht ist der EinfluB von 
Traps feststellbar, wie der Vergleich mit MeBergebnissen an p- und n-Silicium- 
proben zeigt. Weidel. — 


5614 G. W. Green, C. A. Hogarth and F. A. Johnson. Some observations of the 
effects of oxygen on the minority carrier lifetime and optical absorption of silicon 
erystals pulled in vacuo. J. Electronics 3, 171—182, 1957, Nr. 2. (Aug.) (Gt. Mal 


{ 


882 
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-vern, Wores., Radar Roy. Est.) Einkristalle aus Silicium wurden aus der Schmelze 
‘unter Vakuum gezogen und ihre Eigenschaften untersucht, der spezifische Wider- 
stand lag zwischen 100 bis 150 Ohm cm. Die Kristalle wurden entlang der Achse 
halbiert, poliert und angedtzt, dann wurde mit einer Diffusionstechnik die 
“Halbwertszeit der Minoritatstrager t bestimmt. Diese betrug in der Nahe der 
- Achse bis zu rund 150 ws und sank gegen den Rand hin auf nahezu null ab. t wird 
als proportional dem Kehrwert der Konzentration der Rekombinationszentren 
-angenommen, deren Wirkung durch Sauerstoff als Verunreinigung verhindert 
‘wird. Absorptionsmessungen im Bereich 6 bis 24 ~ machen es wahrscheinlich, daB 
die Banden bei 9,1 und 19,4 u auf Sauerstoff in Form von Verunreinigungen durch 
SiO, im Si zuriickzufiihren sind. Der Sauerstoff-Gehalt ist in den im Vakuum 
geziichteten Kristallen gering, er nimmt auSerdem von innen nach auBen ab. 
Durch Behandlung bei 1200°C im strémenden feuchten Sauerstoff konnte der 
- SiO,-Gehalt erhéht werden. M. Wiedemann. 


5615 .M. Nijland and L. J. van der Pauw. The effect of heat treatment on the 
bulk lifetime of excess charge carriers in silicon. J. Electronics 3, 391—395, 1957, 
Nr. 4. (Eindhoven, Netherl., N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Res. I abs.} 
Zwischen Zimmertemperatur und 1250°C wurde der Kinflu8 der Warmebehand- 
lung auf die Lebensdauer der Uberschuf-Ladungstrager in Silicium untersucht. 
Fir n- und p-Typ-Kristalle, die nach dem Zonenschmelzverfahren hergestellt 
worden waren, und fiir n-Typ-Kristalle, die nach der Methode von Cz0CHRALSKI 
" geziichtet worden waren, nahm die Lebensdauer bei Warmebehandlung zwischen 
300° und 700°C zu. Bei einer 30-stiindigen Erwarmung bei 700°C stieg die 
Lebensdauer von 12 ys auf etwa 500 us an. Erhitzen der Kristalle bei Tempe- 
-raturen tiber 700°C fiihrte sowohl bei p- als auch bei n-Typ-Kristallen zu einer 
Abnahme der Lebensdauer. Bei allen Versuchen wurden die Proben relativ 
 Jangsam abgekiuhlt. Dehoust. 
§616 RR. G. Rhodes, K. O. Batsford and D. J. Dane-Thomas. Spiral etch-pits in 
germanium. J. Electronics 3, 403—408, 1957, Nr. 4. (Enfield, Middlesex, Stand. 
‘Telecommunic. Labs. Ltd.) Germanium-Kristalle wurden sowohl in der (111)- 
als auch (100)-Richtung geziichtet, sie wurden mit einer Fluorwasserstoffsdure, 
Salpetersiure, Essigsdure und Jod enthaltenden Lésung geatzt und dann die 
_ Flaichen 1411} und )100{ untersucht. Es wurden spiralig angeordnete Atzlécher 
von 5 bis 50 w Breite und 2 u Tiefe festgestellt. Aus der Abhangigkeit der Dichte 
dieser Spiral-Lécher vom Widerstand des Kristalls wird auf die Rolle von Ver- 
unreinigungen bei ihrer Entstehung.geschlossen. M. Wiedemann. 


5617 J. A. James and I. Williams. Impurity determination in Silicon, Research 
Laboratory. Rep. Semiconductors Rugby, 1956, April, S.15. (Rugby, Brit. Thomson- 
Houston Co. Ltd.) Es wird ein Uberblick iber alle Methoden zur Bestimmung 
elektrisch wirksamer Stérstellen in Silicium gegeben. Madelung. 

$618 §S. E. Bradshaw and A.J. Mlavsky. The control of the properties of single 
crystal silicon. Rep. Semiconductors Rugky, 1956, April, S. 21. (Wembley, Middx., 
Gen. Elect. Co. Ltd., Res. Lab.) Eine Methode zur Homogenisierung der Stér- 


stellenverteilung bei der Herstellung von Silicium-Einkristallen wird beschrieben. 
Madelung. 


§619 P. 4. Holmes. Dislocations in diamond-type lattices. Rep. Semiconductors 
Rugby, 1956, April, S. 27. (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Ind. Ltd., Res. 
Lab.) Das gesamte Erfahrungsmaterial iiber Versetzungen in Festkérpern mit 
Diamantstruktur wird kritisch diskutiert. Madelung. 
£620 M.S. Rideout. The temperature dependence of minorily carrier lifetime in 
p-type germanium and silicon. Rep. Semiconductors Rugby, 1956, April, S. 33. 
(Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. Ind. Ltd., Res, Lab.) Mit Hilfe der SHoCKLE Y- 
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' §621—5627 VI. Elektrizitat und Magnetismus 


ReEapschen Theorie wird die Temperaturabhangigkeit der Lebensdauer und der 
Einfangwahrscheinlichkeiten der Ladungstrager berechnet und mit Experimenten 
an p-leitendem Silicium verglichen. Die Resultate zeigen die Existenz zweier 
Rekombinationsterme in p-Si. Madelung. 


6621 D.J.Sandiford and J. Shields. Reverse currents and carrier lifetimes in silicon 
p-n-junctions. Rep. Semiconductors Rugby, 1956, April, S. 49. (Rugby, Brit. 
Thomson-Houston Co., Ltd. Res. Lab.) Die Resultate von Untersuchungen der 
Lebensdauern von Ladungstrigern und der Sperrstréme in Silicitum-Legierungs- 
Dioden werden mitgeteilt. Die gemessenen Lebensdauern sind wesentlich durch 
die Herstellungsmethoden bestimmt. Ein Vergleich der experimentellen Werte der 
Sperrstréme mit der Theorie zwingt zu der Annahme von ,,channels‘‘ an den 
Oberflachen. Madelung. 


5622 A. R. F. Plummer. Observations on the growth of excess currents in germanium 
p-n-junctions. Rep. Semiconductors Rugby, 1956, April, S. 55. (Wembley, Middx., 
Gen. Elect. Co. Ltd., Res. Lab.) Kurze Zusammenfassung der ausfiibrlichen 
Arbeit (Ber. 36, 1058, 7957). Madelung. 


5623 F. J. Hyde. Shot noise in a germanium filament. Rep. Semiconductors 
Rugby, 1956, April, S. 57. (Slough, Bucks., Radio Res. Stat.) Es werden Rausch- 
messungen an diinnen fast eigenleitenden Ge-Einkristallen in Abhangigkeit von 
der Stromdichte, der Frequenz und der Temperatur beschrieben und diskutiert. 
Madelung. 

6624 G. R. Antell, R. P. Chasmuar, C. H. Champness and E. Cohen. The electrical 
properties of indium arsenide and indium antimonide. Rep. Semiconductors Rugby, 
1956, April, S. 99. (Manchester, Metropolitan-Vickers Elect. Co., Ltd.) Bericht 
tiber Herstellungs- und Reinigungsmethoden und iiber Messungen der elektrischen 
Leitfahigkeit, des Haxt-Koeffizienten und der Thermokraft der halbleitenden 
Verbindungen InAs und InSb. Fir InAs wird die Breite der verbotenen Zone bei 
0°K zu 0,50 eV bestimmt. Die scheinbare Masse der Elektronen ist fiir kinetische- 
Energien gréBer 0,04 eV etwa 0,055 m, wahrend sie fiir kleinere Energien absinkt. 
Fir InSb ergibt sich AE, = 0,26 eV, u,, ~ T-28, m, = 0,034 m fiir kin. Energien 
> 0,04 eV. ; Madelung. 
5625 J.T. Edmond, R. F. Broom and F. A. Cunnell. The properties of gallium 
arsenide. Rep. Semiconductors Rugby, 1956, April, S. 109. (Baldock, Herts., 
Services Electronics Res. Labs.) Bericht iiber die Reinigungsmethoden und iiber 
Messungen der elektrischen Leitfahigkeit, des HALL-Koeffizienten, der Wider-_ 
standsinderung und der Thermokraft der halbleitenden Verbindung GaAs. Die 
héchsten gemessenen Bewegtichkeiten sind bei Zimmertemperatur 4, = 4680 cm?/ 


Vs, My = 340 cm?/Vs (4, ~ T*). Die scheinbaren Massen sind m, = 0,06 m, 
m,, = 0,5 m, Stérbandleitung in p-GaAs wurde beobachtet. Madelung. 


5626 Audrey D. Stuckes and P. P. Chasmar. Measurement of the thermal conduc- 
tivity of semiconductors. Rep. Semiconductors Rugby, 1956, April, S. 119. 
(Manchester, Metropolitan-Vickers Elect. Co., Ltd., Res. Dep.) Eine MeBmethode 
der Warmeleitfahigkeit in Halbleitern wird beschrieben und vorliufige Werte fiir — 
Ge, Si, InSb und InAs mitgeteilt. Der gemessene Elektronenanteil der Wirme- 
leitung in n-InSb stimmt mit der Theorie iiberein, Madelung. 


5627 T.S. Moss, T. Hawkins and S. D. Smith. Recombination in InSb. Rep. | 
Semiconductors Rugby, 1956, April, S. 133. (Camberly, Surrey, Roy. Aircr. Est., 
Radio Dep.) Rekombinationsstrahlung von InSb wurde gemessen und ihre 
spektrale Verteilung bestimmt. Aus den Ergebnissen folgt, daB etwa 12 Prozent 
der Rekombinationsprozesse unter Aussendung von Photonen erfolgt. Als Lebens- 
dauer strahlender Ubergiinge wurde 0,7 bis 0,9 us festgestellt. Madelung. 
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4628 D. W. Goodwin. Photoeffects in indiuin antimonide. Rep. Semiconductors 
Rugby, 1956, April, S, 137. (Gt. Malvern, Worcs., Radar Res, Est.) Diskussion 
von experimentellen Methoden zur Bestimmung von Beweglichkeiten und Lebens- 
dauern aus Messungen des Photoeffekts in InSb. Mitteilung von Ergebnissen. 

Madelung. 
9629 E. H. Rhoderick. Nuclear magnetic resonance in indium antimonide. Rep. 
Semiconductors Rugby, 1956, April, $. 147. (Baldock, Herts,, Services Electronics 
Res. Lab.) Eine Untersuchung der GréBe und der Gestalt der 115In-Resonanz in 
InSb zeigt, daB diese empfindlich ist gegeniiber mechanischer Behandlung des 
Kristalls und der Gegenwart von Te-Atomen. Hierfiir wird eine theoretische 
Begriindung gegeben. Madelung. 
5630 G. C. della Pergola e D, Sette. Effetti galuanomagnetici nel germanio. Suppl. 
Nuovo Cim, (10) 6, 447, 1957, Nr. 1. (Rom.) Bei Zimmertemperatur wurden an 
monokristallinen Proben von Germanium des Typs p mit einem Widerstand 
zwischen 14 bis 16 Ohmecm und des Typs n mit einem Widerstand von etwa 
12 Ohmem Messungen des HAutt-Effekts und des Magnetowiderstands in Ab- 
hangigkeit von der Intensitat des induzierenden Magnetfelds zwischen 0,15 bis 
1,0 Wb/m? durchgefiihrt und Ubereinstimmung mit den Theorien gefunden. 

M. Wiedemann. 
$631 S, Zwerdling and Benjamin Lax. Oscillatory magneto-absorption of the direct 
transition in germanium. Phys. Rev. (2) 106, 51—52, 1957, Nr, 1. (1. Apr.) 
(Lexington, Mass., Inst. Technol., Lincoln Lab.) Messungen der Ultrarot-Durch- 
lassigkeit von eigenleitendem Germanium im Magnetfeld ergaben Durchlassigkeits- 
Minima bei diskreten Energien der eingestrahlten Photonen, die Ubergangen aus 
verschiedenen magnetischen Teilbindern des Valenzbandes in Teilbander des 
Leitungsbandes zuzuschreiben sind, Durch Extrapolation auf H = 0 ergab sich 
fiir den Abstand zwischen Valenz- und [Leitungsband bei k = 0 der Wert (0,803 
+ 0,001) eV. Madelung. 
5632 A. G. Chynoweth and K. G, MeKay. Internal field emission in silicon p-n 
junctions. Phys. Rev. (2) 106, 418—426, 1957, Nr. 3, (1. Mai.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) Das Auftreten von innerer Feldemission ais Durchbruchs- 


mechanismus in schmalen Si-p-n-Ubergingen wurde experimentell nachgewiesen. 
Madelung. 


5633 H.C. Montgomery. Field effect in germanium at high frequencies, Phys. Rev. 
(2) 106, 441—445, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
Die Messungen des Feld-Effektes an Oberflachen von n- und p-Germanium 
wurden bis zu Frequenzen von 50 MHz ausgedehnt. Die Ergebnisse werden theo- 
-retisch gedeutet. Madelung. 
5634 H. Statz, G. DeMars, L. Davis jr. and A. Adams Jr. Surface slates on silicon 
and germanium surfaces. Phys. Rev. (2) 106, 455—464, 1957, Nr, 3. (41. Mai.) 
(Waltham, Mass., Raytheon Manuf. Co., Res. Div.) Eingehende Untersuchungen 
von Inversionsschichten an oxydierten Ge- und Si-Oberflichen zeigen das Aul- 
treten von Oberflichenzustanden unterhalb der Oxydschicht. Die Eigenschaften 
dieser Zustiinde, insbesondere ihre Termlagen und Dichten werden bestimmt und 
diskutiert. Madelung. 


5635 J. O. Kessler. /iuernal friction and defect interaction in germantum, Ea- 
perimental. Phys- Rev. (2) 106, 646—653, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) J. ©. Kess‘er, 
Dasselbe. Theoretical. Ebenda S. 654—658. (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., 
RCA Lab.) Das logarithmische Dekrement der inneren Reibung (internal friction) 
in Germanium-Einkristallen wird in Abhangigkeit von der Temperatur, der Fre- 
quenz und der Dichte der Stérstellen und der Versetzungen gemessen. Die Ergeb- 
nisse werden theoretisch gedeutet und lassen Scbliisse auf die Wechselwirkung 
zwischen Versetzungen und Stérsteilen zu. Madelung. 
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5636 James J. Brophy. Excess noise in n-type germanium. Phys. Rev. (2) 106, 
675—678, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., Armour Res. 
Found.) Experimentelle Untersuchung des Rauschens in n-leitenden Germanium- 


Einkristallen. Madelung. 
5637 Dieter Sautter. Das Rauschen von Germanium-Einkristallen. Diss. T. H. 
Stuttgart, 1956. H. Ebert. 


5638 H. J. Goldsmith. The thermal conductivity of bismuth telluride. Rep. Semi- 
conductors Rugby, 1956, April, S. 127. (Wembley, Middx., Gen. Elect. Co., Ltd., 
Res. Labs.) Messungen der Warmeleitfahigkeit und der elektrischen Leitfahigkeit 
von Bi,Te, im Temperaturbereich von 150°K bis 300° K werden mitgeteilt. Das 
Verhaltnis des Elektronenanteils der Warmeleitfahigkeit zur elektrischen Leit- 
fahigkeit ist im Eigenleiter gréBer als im Stérstellenleiter. Dies ist mit der Theorie 
des Energietransportes durch ambipolare Diffusion im Eigenleiter im Einklang. 
Madelung. 


' §639 J. Bloem and F. A. Kréger. Interstitial diffusion of copper in PbS single 


crystals. Philips Res. Rep. 12, 281—302, 1957, Nr. 4. (Aug.) (Eindhoven.) Aus Ein- 
kristallen wurden PbS-Kristalle mit Leitfihigkeit vom p-Typ hergestellt. Teil- 
weise enthielten sie 1018/em? Ag-Atome. Die Zahl der Lécher lag zwischen 5-10" 
und 3-1018/em’, Die PbS-Kristalle wurden elektrolytisch mit einer Cu-Schicht 
bedeckt und dann auf 100 bis 500°C erhitzt. Durch Messung der thermoelektri- 
schen Kraft, des Hauu-Effekts und der Leitfahigkeit wurde das Auftreten von 
UberschuBleitung (n-Typ) verfolgt. Beim Erhitzen in Argon oder H, wurde diese 
beobachtet; Cu diffundiert dabei rasch iiber Zwischengitterplatze in den PbS- 
Kristall, es fillt die vorhandenen Kationen-Leerstellen aus, doch kann es auch 
durch S an inneren Oberflachen, Rissen oder Dislokationen, gebunden werden. 
Im ganzen Kristall liegt Elektronenleitung vor. Das Cu im Zwischengitterraum 
bewirkt Donatoren-Niveaus, die etwa 0,02 eV unter dem Leitfahigkeitsband 
liegen. Erhitzen der Kristalle in H,S verhindert das Eindiffundieren von Cu und 
entfernt bereits eingedrungenes Cu aus dem Kristall, es tritt wieder p-Typ- 
Leitfahigkeit auf. Fiir die Zwischengitterdiffusion des Cu wurde Do, = 5-104 


exp (— 7130 RT) cm? s-" ermittelt. Die Wirkung der umgebenden Atmosphire 
auf die Cu-Konzentration im PbS wird einer Beeinflussung des thermodyna- 
mischen Potentials, z. B. durch Bildung von CugS oder CuS, zugeschrieben. 

M. Wiedemann. 


5640 J. Bloem and F. A. Kriger. Interstitial diffusion of nickel in PbS singll 
crystals. Philips Res. Rep, 12, 303—308, 1957, Nr. 4. (Aug.) (Eindhoven.) Inahnlicher 
Weise wie in der vorstehenden Arbeit wurde die Diffusion von Ni in PbS-Kristalle 
untersucht, In einer reduzierenden Atmosphare diffundierte Ni wahrscheinlich 
iiber den Zwischengitterraum ein und verursachte UberschuBleitung (n-Typ). In 
einer H,S-Atmosphire wurde Ni dem Kristall wieder entzogen, es trat wiedel 
Defektleitung (p-Typ) auf. Die Donatorterme liegen etwa 0,03 eV unter de 
Leitfahigkeitsband. Die Diffusion des Ni ist wesentlich langsamer als die des Cu, 
auch die Endkonzentration an Elektronen ist geringer. Die Diffusionskonstante. 
wurde zu Dy; = 17,8 exp (— 22000/RT) cm? s-1 ermittelt. 


M. Wiedemann. 


5641 J. W. Mitebell. On the electronic conductivity of crystals of silver halides, 
Phil. Mag. (8) 2, 1276—1281, 1957, Nr. 22. (Okt.) (Univ. Bristol, Wills Phys. Lab 

Die Photoleitfahigkeits-Empfindlichkeit von Silberhalogenidkristallen la8t sich 
durch Tempern in Luft bei 400°C erheblich verbessern. Die so erhaltenen 
Empfanger miissen als Lésungen von Silberoxyd im Silberhalogenid aufgefaBt 
werden. Ihr Mechanismus wird im einzelnen diskutiert und in Beziehung gesetzt 
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zu einem von NEWMAN, TYLER und Woopsure fiir die sensibilisierte. Photo- 
leitfahigkeit von n-Germanium vorgeschlagenen Photoleitungsmodell. 
D. Hahn. 
6642 J. Woods. Thermal and electrolytic activation of photoconductivity in CdS 
crystals. J. Electronics 3, 225—235, 1957, Nr. 2. (Aug.) (Wembley, Gen. Elect. 
Co. Ltd., Res. Labs.) Der Einflu8 der Warmebehandlung im Vakuum und in der 
Luft bei CdS-Zn-Kristallen auf dessen Photo- und Dunkelleitfahigkeit wird unter- 
sucht. Beim Erhitzen im Vakuum wird die Dunkel- und Photoleitung erhéht und 
eine bedeutende Photoempfiadlichkeit im blauen Spektralbereich erzielt. Durch 
Sauerstoffeinwirkung nimmt die Photo- und Dunkelleitung ab und die Photo- 
'empfindlichkeit im Blauen verschwindet. Diese Ergebnisse werden in folgender 
' Weise gedeutet. Das bei frisch geziichteten Kristallen an der Oberflache bzw. an 
der inneren Oberflache befindliche iiberschiissige Cd verdampft beim Erhitzen 
und erhéht durch gleichzeitige Diffusion ins Kristallinnere die Cd-UberschuB- 
- konzentration im Inneren. Bei Temperaturen tiber 300°C tritt auBerdem thermi- 
sche Dissoziation auf, Schwefel dampft aus dem Kristall heraus und der nicht 


stéchiometrische Cd-Uberschu8 wird weiter erhéht. Nach den experimentellen - 


Ergebnissen fiir gréBere Stréme von etwa 1 m A bei verschiedenen Temperaturen 
wird vermutet, daB CdS bei héheren Temperaturen (iiber 200°C) infolge Elek- 
trolyse dissoziiert und durch den entstehenden Cd-Uberschu8 aktiviert wird. 
Dehoust. 
§643 D. W. Goodwin. Cooled photoconductive detectors using indium antimonide. 
J. sci. Instrum. 34, 367—368, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Gt. Malvern, Worcs., Roy. 
Radar Est.) Die absolute Empfindlichkeit von InSb-Einkristall-Photoleitfahig- 
keitszellen laBt sich durch Abkihlung auf 90°K betrachtlich erhéhen gegeniiber 
der bei Zimmertemperatur. Da der Widerstand der Zelle bei Abkiihlung zunimmt, 
wird sie geeigneter fiir.eine Transistor-Nachverstaérkung. Ihre Zeitkonstante ist 
kleiner als 4-10-7 s, die langwellige Grenze der spektralen Empfindlichkeit 


verschiebt sich von etwa 7 u bei Zimmertemperatur auf 6 yw bei 90°K. 
D. Hahn. 


$644 T.H. Kinman. The high power germanium rectifier. Rep. Semiconductors 


Rugby, 1956, April, S. 75. (Rugby, Brit. Thomson-Houston Co. Ltd., Semicond. 


Material Engng. Dep.) Bericht tiber die Entwicklung eines Germanium-p-n- 
Leistungsgleichrichters. Madelung. 

5645 . G. Hibberd. Methods of producing thin base layers for high frequency 
junctions transistors. Rep. Semiconductors Rugby, 1956, April, S. 71. (Rugby, 
Brit. Thomson-Houston Co., Ltd., Res. Lab.) Sechs verschiedene Methoden zur 
Herstellung diinner Basisschichten in p-n-p-Transistoren werden beschrieben und 
das Frequenzverhalten der nach diesen Methoden hergestellten Transistoren 
diskutiert. Madelung. 

5646 J.B. A. Beale. Alloy-di/fusion: a process for making diffused-base junction 
transistors. Proc. phys. Soc. hond. (B) 79, 4087—1089, 1957, Nr. 11 (Nr. 455 B). 
(1. Nov.) (Salfords, Surrey, Mullard Res. Lab.) Das Verfahren zur Herstellung einer 
Basis-Schicht in einem Halbleitereinkristall durch Diffusion einer geeigneten Ver- 
unreinigung wird so modifiziert, daB eine kleine Menge von Stérstellenmaterial, 
welches zugleich Donatoren und Akzeptoren enthalt (z. B. Blei mit 1% Sb und 


2% Ga), im Kontakt mit einer Flache des p-Halbleiters erhitzt wird (,,alloy . 


diffusion process“). Die Diffusionskonstante von Sb ist etwa das 100-fache der- 
jenigen von Ga, und Ga ist leichter in Ge léslich als Sb, so da® p-n-p-Transistoren 
fiir weite experimentelle Forderungen erhalten werden kénnen. Scharnow. 


L 7 ; 5 — 234 
5647 C. Dugas et J. Grosvalet. Transistors de puissance. Onde élect. 37, 234 ‘ 
1957, Nr. 360. (Marz.) (Co. Gén. de T.S.F., Dép. Rech. Phys.-Chim.} Mit wachsen- 
der Betriebsfrequenz nimmt die Grenz-Ausgangsleistung von Transistoren ab. 
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Leistungstransistoren fir Grenzfrequenzen zwischen 1 und 5 MHz stellen dahe« 
KompromiBlésungen dar, die durch sorgfaltige Wahl der elektrischen una 
thermischen Eigenschaften realisiert werden miissen. Vff. behandeln ausfihrlick 
den Warmehaushalt eines Legierungs-Leistungstransistors in Abhiangigkeit von 
Leistung, Betriebsfrequenz und konstruktiven Eigenschaften. Weidel. 


5648 RR, Dubois. Transistors de puissance au germanium. Onde élect. 37, 235 bi) 
238, 1957, Nr. 360. (Marz.) (Co. Franc. Thomson-Houston, Dép. Semi-Conduci. | 
Das Bediirfnis nach Leistungstransistoren wird an Schaltungsbeispielen mit Hilf 
der Leistungsbilanz erlautert. Die Konstruktionsprinzipien und Herstellungsi 
verfahren eines gekapselten 2,5-Watt-Leistungs-Legierungstransistors werder 
beschrieben. Neben den I,-V,-Kennlinienscharen zeigt ein Diagramm den Vert 


starkungsabfall als Funktion des Kollektorstromes fiir die beschriebene Typo 
14 T, C.F.T.H.: 8 = 100 fir 1, = 300 mA, 6 = 40 fiir], = 1,5 A. — Derartige 
Transistoren arbeiten zuverlassig in Spannungsumsetzern fiir Gasentladungsi 
lampen. Weidel. 


5649 M. Gasehi. Sur les limites d’emnloi des transistors. Onde élect. 37, 239—243% 
1957, Nr. 360, (Marz.) Im Gegensat.. zu Elektronenréhren, bei denen Betriebs¢ 
Grenzdaten und Spitzen-Grenzdaten angegeben werden, sind fiir Transistoren did 
letzteren allein maBgebend, da deren momentane Uberschreitung eine Zerstérung 
des Bauelementes zur Folge hat. Die maximale Kollektorspannung ist cinmas 
durch die Durchbruchsfeldstarke der Sperrschicht, zum anderen durch die Feld- 
stirke, bei der StoBionisation einsetzt, gegeben. Lawinenartige Paarbildung kanri 
bereits unterhalb der ZENER-Spannung einsetzen. Mafgebend fiir die Héhe dieser 
Grenzspannung ist, bei gegebenen Konstruktionsdaten des Transistors, seina 
Betriebsart, Es wird gezeigt, daB sie am niedrigsten in Emitterschaltung, am 
héchsten in Basisschaltung ist. Fiir den Maximalstrom ist bei niedriger Kollektor+ 
spannung die Grenzleistung maBgebend. Es ist zu beachten, daB in Emitter+ 
schaltung die Stromverstarkung vom Emitterstrom abhangig ist. Das Leistungs-+ 
maximum eines Transistors ist einmal durch die Temperatur gegeben, dié dia 
Sperrschichten nicht tiberschreiten diirfen, zum anderen durch die kumulative 
Erwarmung infolge wachsenden Kollektorstromes. Wichtig ist ferner die Kenntnis 
des Temperaturgradienten gegeniiber der Umgebung und des Diodenstromes 
Kollektor— Basis bei einer Temperatur, z. B. 25°C, sowie Art und Stabilitatsgrad 
der Schaltung. Die Spitzen-Grenzleistung kann an Hand der dargestellten Kurver 


ermittelt werden. Weidel. 
5650 H, Lennartz. Der Flachentransistor. I u. II. Funktechnik 10, 212—213/244 
bis 245, 1955, Nr. 8/9. (Apr./Mai.) Weidemann. 


5651 Ramén de Lueas Ortueta. Aplicaciones de la fisica de sélidos semiconduc- 
fores y transistores. Rev. Cienc. apl. 10, 493—501, 1956, Nr. 6 (Nr. 53). (Nov./Dez.} 
H. Ebert. 
5652 P. Guilhe et J. Rodet. Photoconductivité du germanium; application aux 
photodiodes. Onde élect. 37, 244—247, 1957, Nr. 360. (Marz.) Nach einer kurzen 
Erliuterung des Leitungsmechanismus von Halbleiter-p-n-Photodioden werden 
die Eigenschaften einer Ge-Legierungsdiode (12 OAP) und einer Photodiode mit 
gewachsenem p-n-Ubergang (OAP 10) beschrieben. Dunkelstromcharakteristik, 
Strom-Spannungs-Kennlinien fiir verschiedene Beleuchtungsstiirken, Tempe- 
ratur- und Frequenzabhingigkeit, Kapazitat und Rauschzahlen werden mitgeteilt. 
Weidel. 
5653 F. A. Lewis, J. Orr and A. R. Ubbelohde. Contact effects resulting from 
compression and flash sintering in graphite powders. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 
928—936, 1957, Nr. 10 (Nr. 454B). (1. Okt.) (Imp. Coll., Dep. Chem. Engng.) 
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VI. 9. Halbleiter. 10. Ionenleitung in Fliissigkeiten 5654—5657 


Bei Graphit-Pulver konnte durch Kompression bis zu 3600 kg/cm? sowie durch 
Sinterung infolge einer Blitzentladung iiber mehrere Kondensatoren eine Ab- 
nahme des elektrischen Widerstandes erzielt werden, um den Faktor 2 bis 3 etwa. 
Durch die Blitzsinterung blieb ferner der Temperaturkoeffizient des Widerstands 
nahezu unverandert, wahrend die thermoelektrische Kraft stark zunahm. Das 
Kristallgitter des Graphits als solches wird wohl durch die Kompression wenig 
beeinfluBt, dagegen die Kontakte zwischen Ecken und Kanten der kleinen 
Kristallite. : M. Wiedemann. 


5654 N.S. Hush. The use of electronically-switched microelectrodes in the study of 
oxidation-reduction processes. Z. Elektrochem, 61, 738—744, 1957, Nr. 6. (Aug.) 
(Manchester, Engl., Univ., Dep. Phys. Chem.) Es wird ein Schaltkreis mit elek- 
tronischem Schalter beschrieben, der mit bis zu drei polarisierten Pt-Mikro- 
elektroden verwendet werden kann. Er ist mit vier Chassis konstruiert. Die Schalt- 
diagramme sind wiedergegeben. Die drei Relais-Sehalter haben Zeiten zwischen 
0,5 bis 10 s mit 42 Stufen. Auch das Intervall zwischen dem Offnen eines Schalters 
und dem SchlieBen des nachsten kann vorgegeben werden, Die Anordnung 1aBt 
‘sich zur vollautomatischen Strom-Potential-Registrierung beniitzen. Sie ist 
hesonders wertvoll bei Oxydations-Reduktions-Paaren mit labilen Molekiilen oder 
Radikalen und bei schnellen mit den Elektrodenprozessen verbundenen Reak- 
tionen. Mit einer einzigen Elektrode wurde die Oxydation des Ferrocyanid-Ions 
und des Ferro-Ions untersucht. M. Wiedemann. . 


$655 Georges Feuillade. Etude théorique de la cinétique de la réduction électro- 
chimique par la méthode a courant constant. J. Chim, phys. 54, 620—632, 1957, 
Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Die Moglichkeiten, durch Messungen der Uberspannung bei 
konstantem Strom Aufschlu8 iiber die Kinetik elektrochemischer Reduktionen 
oder Oxydationen zu erhalten, werden theoretisch behandelt. Vi. unterscheidet 
‘gwischen der direkten und der indirekten Reduktion und leitet fiir beide Falle die 
‘entsprechenden Formeln ab. Hierbei bestehen zwei Bedingungen: Gleichférmig- 
keit des elektrischen Felds uber der Elektrode und stabile Diffusion, d. h. Fehlen 


der Bewegung durch Konvektion. M. Wiedemann, 


6656 Louis Gougerot et R. Alfieri. Des variations d’impédance du fer en milieu 
sulfochromique au cours @oscillations électrochimiques. J. Chim. phys. 54, 514 bis 
526, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Paris, Fac. Méd. Lab. Phys.) Elektroden aus 
‘Eisendraht von 1 mm Durchmesser zeigten in In H,SO, mit 6% Chromsdaure in 
‘gesaittigter Losung Schwankungen des Potentials gegeniiber der Pt-Vergleichs- 
elektrode von rechteckiger Form und einer Frequenz von etwa 0,25 Hz, die einer 
Positivierung des Fe entsprachen, und in Lésungen mit 8 bis 9 % Zusatz an 
‘Chromsiure solche einer Form mit spitzen Zacken und einer Frequenz von rund 
0,50 Hz, die einer Negativierung des Fe entsprachen. Im Verlauf dieser elektro- 
chemischen Oszillaticnen durchlief die Impedanz, bzw. die Admittanz (Schein- 
leitwert) eine Art Hysteresis-Schleife. Vif. geben auf statistischer Grundlage eine 


im wesentlichen nur formelle Erklarung dieses nicht-reversiblen Verhaltens. 
M. Wiedemann. 


5657 A.C. Ridditord. The standard potential of the iodine electrode at 25°C, Z. 
Blektrochem. 61, 752—754, 1957, Nr. 6. (Aug.) (Southampton, Engl., Univ., 
Dep. Chem.) Die von verschiedenen Autoren publizierten Werte fiir das Standard- 
Potential des Redox-Prozesses J. (fest) + Je = 2J- in wabrigen Lisungen bei 
95°C werden diskutiert, vor allem vom Standpunkt der verwendeten Aktivitats- 


koeffizienten aus. Die Neuberechnung fihrt zu 534,5 abs. mV als bestem Wert 
mit einer méglichen Ungenauigkeit von +1,0 mV und einer wahrscheinlichen 
: M. Wiedemann. 


von 0,5 mV. 
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5658—5661 VI. Elektrizitat und Magnetismus _ 


5658 N.S. Hush. Electrode reactions of the methyl halides. Z. Elektrochem. 61, ; 
734—738, 1957, Nr. 6. (Aug.) (Bristol, Engl., Univ., Dep. Phys. Inorg. Chem.) | 
Die Standard-Elektroden-Potentiale der Halb-Reaktionen RX +e—>R-+X 
kénnen wegen der Labilitat des Radikals R nicht gemessen werden. Sie wurden: 
fiir die Methylhalogenide in waBriger Lésung aus thermodynamischen Daten 
berechnet. Dabei wurde die Standard-Entropie S° des Methylradikals bei 1 atm \ 
Druck und 25°C zu 46,5 Entropie-Einheiten angenommen. Es ergaben sich bei | 
25°C fir E, fir CH,Cl —0,77 V, fur CH,Br — 0,74 und fir CH,J — 0,77 V" 
mit einer Genauigkeit von +0,10 V, fiir dE,/dT —0,56, —0,52 und —0,35' 
mV/°C mit einer Genauigkeit von +0,15 mV/°C. Strom-Potential-Messungen . 
an der Quecksilber-Tropfelektrode lieferten zusammen mit den berechneten Ep , 
fir die Reaktionen CH,X + e (Hg) ~ CH, + X- in einer (1:1) Athanol-Wasser- : 
Lésung mit 0,1 n Tetraithylammoniumjodid als Elektrolyt die folgenden Gleich- 

gewichts-Geschwindigkeitskonstanten ky (25°): 7-10-*, 3- 10-5 und 1-10-4 cm/s. 

Ein Modell des Aktivierungsprozesses wird diskutiert. Wesentlich ist der Elek- 

tronenaustausch zwischen dem Elektrodenmetall und einer molekularen Bahn 

des Molekiils RX. M. Wiedemann. © 


; 
5659 KR. Landsberg und H. Bartelt. Bedeckungsvorgdnge an Zinkanoden in Natron- 
lauge. Z. Elektrochem. 61, 1162—1168, 1957, Nr. 9. (30. Nov.) (Leuna-Merseburg, 
T. H. Chem., Phys.-Chem. Inst.) Beggerow. — 


5660 H. House. High field conduction currents in hexane. Proc. phys. Soc. Lond. 
(B) 70, 913—927, 1957, Nr. 10 (Nr. 454B). (1. Okt.) (London, Queen Mary Coll., 
Elect. Engng. Dep.) In Hexan wurden mit spharischen Elektroden (Ag, Cr) Leit- — 
fahigkeitsmessungen bei Abstanden bis zu 150 mw durchgefiihrt. Es gelang, die | 
Elektroden und die Flissigkeit fiir viele Stunden in einem stabilen Zustand zu 
halten. Bei Feldstarken von 0,5 MeV/cm traten Stromdichten von 10-8 bis 
10-® A/cm? auf, bei 1 MeV/cm von 10-7 bis 10-* A/cm*. Zur Messung dienten hoch- 
ohmige Morganit-Resistoren und ein thermoionisches Elektrometer, als Toni 
sationsdetektor ein Vorverstarker, ein Kathodenstrahloszillograph und ein Ver- 
starker. Die Ergebnisse kénnen durch die Theorie der Elektronenemission von 
der Kathode gedeutet werden, dabei iiberwiegt ein ScHoTTK y-ProzeB. Die Aus- 
trittsarbeit liegt bei 1,0 bis 1,2 eV. Fiir Feldstarken tiber 1 MeV/cm konnte 
Ionisation innerhalb der Fliissigkeit wahrscheinlich gemacht werden. 
M. Wiedemann. ~ 
5661 A. Klemm und E. U. Monse. Uberfiihrungsmessungen zur Bestimmung dork 
Beweglichkeiten von Li®, Li? und Pb in geschmolzenen LiCl-PbCly-Gemischen. 
Z. Naturf. 12a, 319—334, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) 
Vif. behandeln zunachst die Bestimmung der Beweglichkeiten von fonen und 
Isotopen in Mischungen geschmolzener Salze und Metalle durch Messungen der! 
Leitfahigkeiten, durch chemische und isotopische Analyse der Produkte nach der 
elektrischen Uberfiihrung und durch Beobachtung von wandernden Grenzen, 
deren Theorie sie entwickeln, Vff. fiihrten am System LiCI-PbCl, Messungen der _ 
Leitfahigkeit durch. Weiterhin beobachteten sie die Grenzen zwischen den reinen _ 
Salzen und der Mischung bei 650°C in einem MeBrohr, das unten durch Anoden- — 
kohle und eine Pb-Schicht, die sich in PbCl, umwandelte, abgeschlossen war und — 
in dem oben an der Kathode Cl, zur Chlorierung des Li eingefiihrt wurde, Zur 
Bestimmung der Beweglichkeiten von *Li und ’Li wurde das im Trennrohr 
erhaltene Li chemisch und durch Szintillationszihlung der Reaktion °Li (n,a) Tr 
analysiert. Die Beweglichkeit des Pb stieg im ganzen Bereich mit der LiCl-_ 
Konzentration an, die von Li zeigte ein Minimum bei 20 Aquivalent-% LiCl. Died 
reduzierte relative Beweglichkeitsdifferenz der Li-Isotope (Masseneffekt) war 
zwischen 20 bis 100% LiCl nahezu konstant — 0,14, sie stieg dann steil an und 
erreichte — 0,27 bei 5% LiCl. y M. Wiedemann. 
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6662 A. G. Pschenitsehnikow. Umwandlung von chemischer Brennstoffenergie in 
elektrische in Kraftstoffelementen. Teploenergetika, Moskau (russ.) 3, 1956, Nr. 10, 


(Okt.) S. 47—51. (Orig. russ.) H. Weidemann. 


5663 4J.E. Allen, R. L. F. Boyd and P. Reynolds. The collection of positive: ions 
by a probe immersed in a plasma. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 297— 304, 1957, 
Nr. 3 (Nr. 447B). (4. Marz.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.; London, Univ. 
Coll.) Die Theorie der Sammlung positiver Ionen durch eine Sonde in Niederdruck- 
-entladungen wird erweitert. Der Ionenstrom wird in der Hauptsache durch den 
Anteil des Feldes, der durch die abschirmende Raumladung hindurch im Plasma 
wirksam ist, bestimmt. Berechnete Potentialverteilungen fiir eine Kugelsonde 
sowie berechnete Strom-Spannungscharakteristiken fir den positiven Ionenstrom. 
sind wiedergegeben. Busz-Peuckert. 


66624 H.B. Gilbody and J. B. Hasted. Jonization by positive ions. Proc. roy. Soc. 

(A) 240, 382—395, 1957, Nr. 1222. (11. Juni.) (Univ. Coll. London.) Der Ioni- 

sationsquerschnitt von Atomen fir positive Ionen wird in einer Anordnung 
‘bestimmt, in welcher Elektronen, die in einfachen Stoé8en befreit wurden, durch 

einen das Niederdruckplasma passierenden Ionenstrahl gesammelt werden. MeB- 

ergebnisse fiir die beiden Energiebereiche zwischen 50 und 40 keV sowie 100 und 

3 keV sind wiedergegeben. Der Querschnitt scheint nicht der einfachen adia-— 
batischen Theorie zu gehorchen, sondern im adiabatischen Bereich von der 

reduzierten Masse des Systems abzuhangen. Busz-Peuckert, 


5665 Melvin A. Harrison. Townsend’s first ionization coefficient in nitrogen. Phys. 
Rev. (2) 105, 366—368, 1957, Nr. 2. (Seattle, Wash., Pacific Coll., Dep. Phys.) 
Fir den E/p-Bereich zwischen 24 und 82 V/em Torr wurden TowNsEND- 
Koeffizienten « von Nz gemessen. Das aus Natriumazid hergestellte Gas war nach 
massenspektroskopischen Messungen frei von Verunreinigungen. Bei niedrigen 
E/p-Werten sind die zum Vergleich an technischem Ng gewonnenen a-Werte 
kleiner als die am reinen N, ermittelten, wahrend bei hohen #/p-Werten die 
Abweichungen sehr gering sind. Der Einflu8 des Wand-Potentials auf a/p wurde 
ebenfalls untersucht und als unbedeutend iiber einen Bereich von 45 % bis 100% 
des Anodenpotentials gefunden. Wienecke. 


5666 LL. S. Frost. Effect of variable ionic mobility on ambipolar diffusion. Phys. 
Rev. (2) 105, 354—356, 1957, Nr. 2. (15, Jan.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse 
Res. Lab.) Neuere Messungen zeigen, da die Beweglichkeiten von Edelgasionen 
in ihrem Elterngas nicht konstant sind, sondern umgekehrt proportional zur 
Wurzel aus der elektrischen Feldstarke abfallen. Fir eine zylindrische Anordnung 
gibt der Vf. eine Lésung des ambipolaren Diffusionsproblems, wobei sich 
eine dem experimentellen Befund entsprechende Abhangigkeit von E-*” ergibt. 
Aus einer Anwendung dieser Theorie auf die positive Saule einer He-N iederdruck- 
entladung folgt, daB die ambipolare Diffusion um einen Faktor mehr als 2 kleiner 
ist, als sie aus der Theorie konstanter Ionenbeweglichkeiten folgt. Eine An- 


wendung der Theorie auf N*-Ionen in Neon und At-Ionen in Argon ist méglich. 
Wienecke. 


5667 Albert Burger. Ionenbeweglichkeit und Anlagerung an positive Ionen in Lujt- 


Wasserdampf und Stickstoff-Wasserdampf-Gemischen. Diss. T. el I ag 
1. Ebert. 


5668 N. B. Rasonowa und ‘W. L. Granowski. Erscheinungen an den Elektroden 
bei einer starken elektrischen Entladung im Hochvakuum. Isvest. Acad. Nauk., Ser. 
Fis., Moskau 20, 1162—1164, 1956, Nr. 10. (Okt.) H. Weidemann. 
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5669 H.Tuezek. Beitrag zur Deutung des Hochvakuumdurchschlags aus Feld- 
emissionsbildern. Z. angew. Phys. 9, 388—394, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Miinchen, 
T. H., Lab. Techn. Phys.) Die Durchschlagsspannung wurde bei verschiedenen 
Elektrodenanordnungen in Abhangigkeit von der Schlagweite und unter ver- 
schiedenen Versuchsbedingungen im Hochvakuum bei Gleichspannungen von 
30 bis 600 kV gemessen. — Mit Spannungsimpulsen bis 400 kV wurden bei einer 
Impulsdauer von 10-? s Feldemissionsbilder von Kupfer- und Molybdanspitzen 
aufgenommen. Eine Abschatzung zeigt die prinzipielle Auflésbarkeit von Objekten 
molekularer GréBenordnung. Bei Erhéhung der Spannung oder Verlangerung der 
Impulsdauer treten Durchschlage auf, die auf Grund der Feldemissionsbilder als 
explosive Verdampfung von Mikrospitzen betrachtet werden. Dieser Mechanismus 
erfordert eine spannungsunabhangige Durchbruchsfeldstarke. Trotz der gemesse- 
nen starken Abnahme der makroskopischen Durchbruchsfeldstarke bei Spannun- 
gen tiber 60 kV mu8 man also annehmen, daB die Mikrofeldstarke konstant bleibt, 
was nur méglich ist, wenn bei zunehmender Spannung eine Verscharfung der 
Mikrospitzen auftritt. Dies 1a4Bt sich durch die Annahme erklaren, daB durch den 
Aufprall positiver Ionen auf die Kathode Atome abgelést oder umgelagert werden. 
Lehner. 

5670 Harry S. Robertson. Moving striations in direct current glow discharges. 
Phys. Rev. (2) 105, 368—377, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Coral Gables, Florida, 
Univ., Dep. Phys.) Zur Aufklarung der sich bewegenden Streifung der Saule einer 
Niederdruckentladung wird das Ionengleichgewicht in einer solchenSaule theo- 
retisch untersucht. Dabei zeigt es sich, daB bei einer 2-Stufen-Ionisation (meta- 
stabile Edelgasatome) die Ionenkonzentration von ihrem Gleichgewichtswert 
abweicht und ein rdumlich einheitlicher Plasmazustand nicht existieren kann, 
sondern da die Ionenkonzentration in Richtung des Stromflusses variiert. Unter 
Annahme einer wellenférmigen Ionenverteilung langs der Achse werden zwei 
Naherungslésungen der Gleichgewichtsbeziehungen angegeben, die zu Ionen- 
wellen in Achsenrichtung fihren. Wienecke. 
5671 Kurt Kisehel. Zur Theorie elektrischer Wellen in inhomogenen Plasmen. 
Ann. Phys., Lpz. (6) 19, 309—321, 1957, Nr. 6/8. (Greifswald, Phys. Inst.) Die 
Schwierigkeit in der Berechnung der Dispersionsfunktion durch die Substitutions- 


analyse besteht darin, da8 physikalisch nichts tiber den Imaginarteil der Funktion — 


ausgesagt werden kann. Neben anderen begriindeten Zweifeln an der Richtigkeit 


des Ansatzes bleibt unbestimmbar, ob die Plasmawellen verstarkt sind. Die 


strahlplasmas bestimmbar. In vorliegender Arbeit werden die Grundgleichungen 
mit einer Iterationsmethode als Randwertproblem behandelt und die als Nahe- 
rungslésung erhaltene Dispersionsfunktion mit der aus der Substitutionsanalyse 
berechneten verglichen. Letztere liefert exakte Formeln fiir die Plasmakenn-— 
gréBen, wahrend aus der Iterationsmethode ihre genaue Interpretation hergeleitet 
wird. Es werden ferner neue Aussagen iiber Verstarkung und Anregungsmecha- 
nismus gewonnen, . Busz-Peuckert. 

5672 Arthur A. Broyles. Fields on plasma ions by collective coordinates. Phys. 


~ Rev. (2) 105, 347, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Santa Monica, Calif., RAND Corp.) 


Die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein vorgegebenes elektrisches 
Feld sich um ein Plasmaion ausbildet, fiihrt auf n-dimensionale Integrale, deren | 
Auswertung dem Vf. mit Hilfe einer verbesserten Methode unter Benutzung 


kollektiver Koordinaten gelungen ist (Ber. 35, 1236, 1956). Es wird eine kurze | 


Diskussion der hierbei erhaltenen Resultate gegeben. Wienecke. 


5673 F. Berz. On the theory of plasma waves. Berichtigung. Proc. phys. Soc. Lond. : 


direkte Lésung als Randwertproblem ist nur in dem Spezialfall des Ein-Elektronen- , 


\ 


(B) 69, 1355, 1956, Nr. 12 (Nr. 444B). (1. Dez.) (Ber. 36, 1414, 1957). Der zweite 


Term auf der rechten Seite von Gl. 21 muB einen zusatzlichen Faktor: —z2 
4 


erhalten. Busz-Peuckert. 
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1958 VI. 11. Leitung in Gasen, 12. Dielektrika 5674—567T 
5674 N. P. Penkin. Uber die Konzentration angeregter Atome in einer Entladung 
in Kadmium und Neon. Opt. i. Spektr. 2, 545—556, 1957, Nr. 5. (Leningrad, Univ., 
‘Phys. Inst. wiss. Forsch.) Mit Hilfe der Hakenmethode von RoscHDEST- 
WENSKI, die aus dem durch anomale Dispersion gestérten Verlauf von Interferenz- 
streifen das Produkt Zahl der angeregten Atome mal Oszillatorenstarke zu be- 
stimmen gestattet, sowie nach der Sondenmethode wurden die Vorgange in der 
‘positiven Saule einer Niederdruckentladung im Cadmiumdampf unter Bei- 
mengung von Argon und in Gemischen von Neon mit anderen Edelgasen unter- 
sucht. Es wurde festgestellt, da8 mit wachsendem Druck die Besetzung der 
58Py,,,.¢-Niveaus des Cadmiums sich ungleichmaBig andert und die des 5°P,-Ni- 
veaus ein, die der 5°P,,,-Niveaus zwei Maxima aufweist. Die Oszillatorenstarken 
fir die Cadmiumlinien mit den unteren Niveaus 5Po,,,2 sind bestimmt worden. 
Durch geringe Mengen von Argon, Krypton und Xenon von etwa 1% wird die 
Besetzung des metastabilen Niveaus *P, um eine Gré8enordnung erniedrigt. Fiir 
die Wahrscheinlichkeit einer Ionisierung des Argonatoms durch metastabile Neon- 
terme hat sich der Wert 7- 10-? ergeben. v. Keussler. 


6675 A.E. Guile, T. J. Lewis and S. F. Mehta. Arc motion with magnetized elec- 
trodes. Brit. J. appl. Phys. 8, 444—448, 1957, Nr. 11. (Nov.) (London, Queen 
Mary Coll., Dep. Elect. Engng.) Vff. untersuchen die Bewegung von anodischem 
und kathodischem Bogenansatz zwischen horizontalen, parallel tibereinander 
angebrachten, stabférmigen Elektroden. Strom tritt z. B. rechts oben in Anode 
ein und rechts unten aus Kathode aus, verlauft wie ein liegendes U. Bogen 
bewegt sich unter Wirkung des Eigenfeldes, Elektroden kénnen axial magnetisiert 
werden. Stréme bis 500 A, bis 350 A ausgewertet, spater Bewegungen unregel- 
maBig. Abstand der Stabe aus normalem Stahl, magnetischem rostfreiem Stahl, 


, Messing, Kupfer und Aluminium war 32mm, Aufnahme erfolgte mit 900 Bil- 


~ dern/s. Die Geschwindigkeit von anodischem und kathodischem Ansatz war un- 


gefahr gleich und bei den Stahlen mit z. B. 300 cm/s bei 300 A etwa 5 mal so 
hoch als bei den anderen Metallen. Bei magnetisierter Elektrode liefen die Ansatze 
spiralig, z. B. bei axialer Flu8dichte von 1 Weber/m? mit Rotationsgeschwindigkeit 
von rund 400 cm/s an der Kathode. Der anodische Ansatz lauft im umgekehrten 
Drehsinn. Vff. glauben, eine Erklarung in den galvano- und thermomagnetischen 


_ Effekten nach ETTINGHAUSEN, NERNST, Rigui-Lepuc sowie HALL zu finden, da an 


der Kathode die Effekte sich in der richtigen Richtung addieren und da sehr hohe 
Stromdichten (rd. 10° A/cm?) und Temperaturgradienten (bis 10°° K/cm) auftre- 


«ten. An der Anode haben die galvanomagnetischen Effekte das richtige, die ther- 


momagnetischen das falsche Vorzeichen. Alle Koeffizienten sind bei Stahlen we- 
sentlich hoher als bei Messing, Kupfer und Aluminium, so da auch die schnellere 
Bewegung an den Stahlen plausibel wird. Euler. 


5676 M.A. Cayless and A. D. Forster-Brown. The diffusion of barium, in dis- 


: charge tubes. Brit. J. appl. Phys. 8, 380, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Rugby, Brit. Thomson- 


Houston Co. Ltd., Res. Labs.) Verdampftes Kathodenmaterial miiBte auf Grund 
der Diffusionstheorie als diffuse Schicht auf der Rohrwand niedergeschlagen 
werden. Im Gegensatz dazu zeigte die Beobachtung auch scharf abgegrenzte 
Flecken. Eine Analyse zeigte, daB diese immer ein Metall niedriger Austritts- 
arbeit, meist Barium, enthielten. Eine Betrachtung der Ionen- und Elektronen- 
strome bestatigt die Annahme, daB bei niedriger Austrittsarbeit die lonenstrome 
stark bevorzugt sind. Das Barium im obigen Beispiel wird als fonenstrom zur 
Wand transportiert im Gegensatz zu der Atomdiffusion der Metalle héherer Aus- 
trittsarbeit. Busz-Peuckert. 


5677 E.P. Gross and J. L. Lebowitz. Quantum theory of dielectric relaxation. 
Phys. Rev. (2) 104, 1528—1531, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Syracuse, N. Y. Univ.) 
Die Quantentheorie eines Systems wird untersucht, welches impulsmaBig, d. h, 
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nur fir infinitesimale Zeitintervalle mit einem Thermostaten gekoppelt ist. Die 

Ergebnisse werden mit denen der klassischen Theorie verglichen (s. BERGMANN 
und LexBowiTz, Phys. Rev. 99, 578, 1955) und angewandt auf die Theorie der 
dielektrischen Relaxation. Zehler. 
5678 E.H. Grant. The dielectric properties of methyl and ethyl alcohols in the 
wavelength range 3 cm — 52 cm. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 937—944, 1957, 
Nr. 10 (Nr. 454B). (1. Okt.) (London, Middlesex Hosp. Med. School, Dep. Phys. 
Appl. Med.)Messungen der dielektrischen Eigenschaften von Methyl- und Athyl- 


- alkohol wurden bei einer Wellenlange von 3,23 cm mit einer Wellenleiteranord- 


nung nach BUCHANAN (1952) durchgefiihrt, bei 9,90 cm und 17,2 cm mit einer 
Apparatur auf gleicher Basis und bei 51,5 cm mit einer Anordnung nach BucHA- 
NAN und Grant (1955). Die Ergebnisse werden in einem CoLE-CoLE-Kreis (e’’ iber 


_ &’) aufgetragen. Die Lage dieses Kreises zeigt, daB sich die Dispersion in erster 


Naherung (CoLE und Cote 1941) durch die Gleichung ¢ = e— ie” = e,, + 


(e, — ray G| +id,/a'—* darstellen laBt, in der ¢ die komplexe Dielektri-t 
zitatskonstante ist, e, bzw. e, sind die Dielektrizitatskonstanten, die an dong 


Grenzen des Dispersionsgebietes nach héheren bzw. niedrigeren Frequenzen hin 
wirksam sind, A, ist die Relaxationswellenlange und 4 die Vakuum-MeBwellen- 


: 
lange. @ ist ein Ma® fir die Verteilung der Relaxationszeiten. In vorliegendem 
Falle mu8 0 <= « < 0,015 gelten. Das beudeutet, daB die Dispersion durch eine 
einzige Relaxationszeit oder eine geringfiigige Verteilung beschrieben werden 
kann. Beide Alkohole zeigen also Dipolcharakter bei Dezimeterwellen mit Rela- 
xationswellenlingen von 10cm (Methyl-) bzw. 31 cm (Athylalkohol) bei 20°C. 
Die hauptsachlich auf Grund der Relaxationsgebietslage ermittelten theoreti- 
schen Werte stimmen jedoch bei Wellenlangen von 0,62 cm bis 3 cm nicht mit 
den experimentellen Ergebnissen anderer Vif. (LANE und Saxton 1952, PoLEy 


mus (subsidiary dispersion mechanism), der bei etwa 100 w von CARTWRIGTH 
ae ERRERA (1936) experimentell beobachtet wurde, dieses Grenzgebiet beein- 
fluBt. Beese. 


5679 K. J. Laidler and C. Pegis. The influence of dielectric saturation on the 


te 1955) tiberein. Es wird angenommen, daB noch ein zweiter ifs vo Gar ee 


thermodynamic properties of aqueous ions. Proc. roy. Soc. (A) 241, 80—92, 1957, _ 


< Nr. 1224, (23. Juli.) (Univ. Ottawa, Dep. Chem.) Der Giltigkeitsbereich des ein- 


fachen elektrostatischen Modells von Born (Ber. 1, 892, 1920) wird abgegrenzt. 
Da dieses Modell eine von der Feldstirke unabhangige Dielektrizitatskonstante 
annimmt, kann es fiir Ionen von hoher Ladung und kleinem Radius nicht mehr 


Anderung mit der Feldstarke auf einatomige Ionen angewandt. Sie fiihrt zu einer 


 besseren Deutung der experimentell bestimmten Werte von freier Energie und — 


Entropie als das einfache Modell. Ist ah der elektrostatische Beitrag zur 


‘ : eee 0 : Pree : : . 
Entropie, dann wird S,, /z3/ eine stetige Funktion von z 1/2/r und die Bornsché 


‘Gleichung gut anwendbar zur Berechnung der Entropie fiir Werte von z, die 
kleiner als 0,4 sind, und zur Berechnung der freien Energie auch noch fiir solche _ 


Werte von z, die unter 0,8 liegen. Fiir Lit und Sr++ gibt z. B. die Bornsche 


oiiey Es wird daher eine modifizierte Theorie fiir die DK des Wassers und deren | 
_Gleichung die freie Energie genau, wahrend sie falsche Werte fiir die Entropie | 


liefert. Es muB8 also bei dieser Berechnung der freien Energie r gréBer sein als 


gelegt die 1,25 fachen Werte der Ionenradien, die V. M. GoLpscHMIDT fiir Kristalle 
angibt, die freie Energie nach den Werten vo 
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a . 
den elektrostatischen Beitrag zur freien Energie die von Latimer (Oxidation 


potentials, New York 1952). Die Berechnung beruht auf der Theorie der dielektri- 
_schen Sattigung. Pruckner. 


5680 A. Carrellie W. Mancini. Misure della costante dielettrica in soluztoni elettro- 
litiche mono- bi- e trivalenti di alia frequenza. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 440, 1957, 
Nr. 1. (Napoli.) In einem Resonanzkreis hoher Frequenz, in dem eine Elektrolyt- 
lésung als Widerstand diente, wurde die Anderung der Dielektrizitatskonstante 
mit der Konzentration der Ionen und beim Ubergang von ein- bis zu viervalenten 
: _Tonen bestimmt. M. Wiedemann. 


5681 WH. W. Kohlsehiitter und H.H. Stamm. Das dielekirische Verhalten des 
Kapillarwassers in kompakt-dispersem Eisen (III)-Oxydaquat. Z. anorg. Chem. 278, 

 264—269, 1955, Nr. 5/6. (Marz.) (Darmstadt, T. H., Eduard-Zintl-Inst. anorg. 
u. phys. Chem.) 


5682 H.W. Kohlschiitter, H. H. Stamm und G. Kampf. Das dielektrische Ver- 
halten der Gliihprodukte von Eisen(III)-Oxydaquaten. Z. anorg. Chem. 278, 270 bis 
273, 1955, Nr. 5/6. (Marz.) (Darmstadt, T. H., Eduard-Zintl-Inst. anorg. u. phys. 
Chem.) H. Ebert. 


5683 Willis Jackson. Ferroelectrics: The dielectric analogue of ferromagnetics. J. 
Inst. Met. 84, 455—460, 1955/56, Nr. 12. (Aug.) (Manchester, Metropolitan- 
Vickers Elect. Co., Ltd.) Weidemann. 


5684 EE. Grossetti. Rotazione di liquidi polari in campo elettrico rotante. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 6, 454, 1957, Nr..1. (Napoli.) D’e Rotation von polaren Fliissig- 
keiten in einem rotierenden elektrischen Feld wurde bei 50 Hz untersucht. Bei 
Wasser und Toluol unterschied sich das Verhaltnis der beiden mechaniscben 
Momente sehr von dem der Leiden Dipolmomente. M. Wiedemann. 


5685 G. Radlein. Untersuchungen an sauerstoffbedecktem Silber und Platin an 
- Hand von Voltaspannungen und Ladekurven. Z. Elektrochem. 61, 727—733, 1957, 
Nr. 6. (Avg.) (Erlangen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Mittels des schwingenden 
Kondensators wurden an Ag und an Pt fir verschiedene Sauerstoffbedeckung 
VottTa-Spannungen gemessen und bei méglichst gleichem Zustand der Ober- 
 flachenschicht wurden andererseits bei intermittierter Belastung ain System 
Ag/In NaOH und am System Pt/ waBrige Lésung Ladekurven aufgenommen. Den 
verschiedenen Oxydschichten kommen spezifische Werte der VoLTa-Spannung 
au. Auch bei den Ladekurven machen sich die Oxyde spezifisch bemerkbar. Die 
Ergebnisse lassen sich mit den thermodynamischen Angaben tiber die Affinitaten 
bei der Oxydbildung und bei der Chemisorption sowie tiber die Instabilitaten in 


Beziehung setzen. ’ M. Wiedemann. 


5686. J. Riddlestone. Short duration discharges between separating contacts ina 6 V 
circuit. Brit. J. appl. Phys. 8, 105—108, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Leatherhead, Surrey, 


Elect. Res. Assoc.) Aufzeichnungen der Bogenspannung wurden mit einem Ultra-. 


- High-Speed Oszillographen erhalten. Die Stromstarke bei geschlossenen Kon- 
takten betrug 4,5 und 8 A. Die Kreisinduktivitat variierte zwischen 0,07 und 
4,7 wH. Die Entladungsdauer erwies sich als proportional zu L/R und lag zwischen 
0,01 und 1,0 ws. Die anfangliche Entladungsspannung lag bei 8 bis 10 Volt und 
stieg nach etwa 0,05 ws zu einem Maximum an, das jedoch nicht iiber 20 Volt 
reichte. Die Entladungsstréme lagen zwischen 0,6 und 0,1 A. 

Busz-Peuckert. 

5687 W.G.Bolschow. Experimentelle Untersuchung der thermoelektrischen und der 

Sekunddrelektronen-Emission des Kupfers und des Germaniums beim Ubergang aus 

dem festen in den flissigen Zustand. Isvest. Acad. Nauk., Moskau 20, 1128— 1434, 


1956, Nr. 10. (Okt.) H. Weidemann. 
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5688 A. P. Komar und J.N.Talanin. Versuche mit einem Elektronen- und Tonen- 
projektor. Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 1137—1141, 1956, Nr. 10. 


(Okt.) 


5689 G.N. Sehuppe, E. P. Sitaja und R.M. Kadirow. Elektronenaustritisarbeit 
aus der Flache eines Wolframeinkristalles und positive Oberflachenionisation des 
Natriums auf dieser Flache. Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 1142 bis 
1150, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


5690 I. L. Sokolskaja. Oberflachenmigration im elektrischen Feld und Bindungs- 
energie von Wolframaiomen. Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 1151 bis 
1152, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


5691 G. W. Spiwak, W. J. Jurasowa, I. N. Prileshajewa und J. K. Prawdina. ‘ 
_ Prozesse auf Metalloberflachen bei Kathodenzerstdubung. Isvest. Acad. Nauk., 


Ser. Fis., Moskau 20, 1184—1189, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


5692 N.D. Morgulis und W. D. Tistsehenko. Uber den Schwellenwert der Ka-— 
thodenzerstiubung von Metallen. Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 


1190—1194, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


5693 D. G. Bulyginskij. Heterogenitdt der Ausiritisarbeit einer Ozxydkathode. 
Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 1079—1084, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


5694 G. J. Pikus. Massenspektrometrische Untersuchung von Oxydkathoden bei 
Idngerem Betrieb. Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 1085—1095, 1956, : 


Nr, 10. (Okt.) 


5695 A. E. Kulik und N. G. Nachodkin. Einfluf von Sauerstoff be’ niedrigem 
Druck auf die Emission einer Oxydkathode. Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 
20, 1096—1104, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


5696 W.S. Parchomenko, M. A. Tsehistjakowa, G.A. Wostrow und G. M. 


“eh 


Kudrjaschewa. Untersuchung der Emissionseigenschaften von Oxydkathoden mit — 
Kernen aus neuen Nickellegierungen. Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 


1112—1119, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


5697 D. P. Winogradow. Mechanismus des Zustandekommens elektronenmit:ro- 
skopischer Emissionsbilder von Gliihkathoden. Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 
20, 1120—1122, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


5698 J. G. Ptuschinskij. Untersuchung der Bildungsvorgdange der Sperrschicht einer — 


Oxydkathode mit Hilfe der Methode markierter Atome. Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., 
Moskau 20, 1127, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


5699 D. W. Sernow. Autoelektronenemiscion und Autokathoden. Isvest. Acad. 
Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 1135—1136, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


5700 _E. M. Reichrudel, A. G. Simelew und A. W. Kustowa. Higenschafien einer 
kalten Kathode mit Ziindvorrichtung in einer I mpulsentladung bei niedrigem Druck. 
Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 1153—1161, 1956, Nr.-10. (Okt.) 

_H. Weidemann. 
5701 _ S&S. Takada et S. Fujino. Cathodes a oxydes a longue durée de vie. Vide, Paris 
10, 336—339, 1955, Nr. 55. (Jan.) (Hitachi, Jap., Centr. Res. Lab.) 


5702 G. Saintesprit et P. Meunier. La cathode a oxydes dans ler tubes de trés grand 
durée. Vide, Paris 10, 340—346, 1955, Nr. 55. (Jan.) (Paris, Co. Gén. Télége : 


H. Ebert. 
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5703 G. Mesnard. Les cathodes 4 la thorine comparées aux cathodes 4 oxydes alcali- 
aes Vide, Paris 10, 347—351, 1955, Nr. 55. (Jan.) (Lyon, Univ., Inst. Phys. 
xén. 


9704 S. Takahashi. Sur les propriétés semiconductrices de la cathode a thorine. 
Vide, Paris 19, 352—354, 1956, Nr. 55. (Jan.) (Tokyo, Broadcast. Corp. Jap.) 


5705 L. J. Cronin. Cathode cermet en tungsiéne thorié pour magnétrons a impulsions. 
Vide, Paris 10, 355—359, 1955, Nr. 55. (Jan.) (Waltham, Mass., Raytheon 
- Manufact. Co.) rasta H. Ebert. 


5706 Tadaichi Yabumoto and Yukio Kamiya. The effect of water vapour on oxide 
cathode. J. appl. Phys., Japan (jap.) 25, 374—377, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Orig. jap. 
m. engl. Zfg.) Weidemann. 


9707 E.N.Pawlowa und B. J. Fomitschew. EinfluB der Bearbeitungsmethoden auf 
die Empfindlichkett von Photokathoden. Exp. Vorrichtungenu. Tech. d. Exp. Moskau 
1957, Nr. 3 (Mai/Juni.), S.106—107. Vorgenommene Untersuchungen ergeben, 
da8 Photokathoden aus Aluminium, die in einer Wasserstoffatmosphare (Druck 
= 2 Torr) aufgedampft wurden, im Bereich von 2500 bis 3200 A 5- bis 7mal 
empfindlicher sind als solche, die im Vakuum aufgedampft wurden. Siegel. 


5708 A.1I. Frimer, J. M. Belawzewa und A. M. Gerasimowa. Elekironenmikro- 
skopische Untersuchung von Photokathoden bei Einwirkung einer Gasentladung. 
Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 1195—1196, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


5709 W.B. Green. Controlled field emission in hexane. J. appl. Phys. 27, 921 bis 
925, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Lak. Insulat. Res.) 


5710 U. A. Arifow und A. Ch. Ajuchanow. Uniersuchung der Sekundaremission 
von Metallen unter dem EinjfluB des Beschusses von positiven Ionen alkalischer 
Elemenie. Isvest: Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 1165—1178, 1956, Nr. 10. 
(Okt.) 

O711 “Ww. G. Telkowski. Sekunddrelektronenemission unter dem Einfluf von posi- 
tiven Ionen und neutralen Teilchen. Isvest. Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 
1179—1183, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


5712 K. Steinbuch. Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Ubertragungstechnik. 
S.E.G. Nachr. 3, 4—13, 1955, Nr. 1. Weidemann. 


5713 HH. K. Messerle. Relative dynamic stability of large synchronous generators. 
Proc. Instn elect. Engrs (C) 103, 234—242, 1956, Nr. 4. (Sept.) Monogr. Nr. 159 S, 
Jan. (Univ. Sydney, N. S. Wales.) H. J. Schrader. 


5714 &. R. Laithwaite and P. J. Lawrenson. A self-oscillating induction motor for 
shuttle propulsion. Proc. Instn elect. Engrs (A) 104, 93—101, 118—122, 1957, 
Nr. 14. (Apr.) (Manchester, Univ.) Das Drehfeld in einem Induktionsmotor 
erzeugt eine rotierende Bewegung des Laufers. Wickelt man den Umfang der 
’Standerwicklung in eine Ebene ab, so erhalt man ein elektromagnetisches Feld, 
das in dieser Ebene fortschreitet und translatorische Bewegungen eines Laufers 
verursacht. Besteht diese Bahn aus zwei Abschnitten mit gegeneinanderlaufenden 
Feldern, so entsteht eine oszillierende Bewegung des Laufers, deren Amplituden 
anwachsen. Der Laufer wird in dem einen Bahnabschnitt beschleunigt, nach 
Ubertritt in den anderen Abschnitt gebremst und wieder zuriickgeworfen. Vif. 
benutzen dieses Prinzip als Antrieb fiir das Schiffchen im Webstuhl. Von Vorteil 
ist dabei der gerauscharme Lauf und die geringe Abnutzung, da keine Teile auf 
StoB beansprucht werden. Nachteilig ist der unverhaltnismaBig hohe Blind- 


leistungsbedarf der Anlage, wie sich aus der Diskussion der Arbeit ergibt. 
, H.-J. Schrader. 
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ed 5716 F. W. Aekermann. Der EinfluB der Ringkerndimensionen auf die magne- 


keit von der Feldstarke an Ferriten mit Ni, 
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5715 F.C. Williams, E. R. Laithwaite and L. S. Piggott. Brushless variable-speed 
induction motors. Proc. Instn elect. Engrs (A) 104, 102—122, 1957, Nr. 14. (Apr.) 
(Manchester, Univ., Elect. Engng. Dep.) In einer friiheren Arbeit (Ber. 34, 1708, 
1955) wurde das Prinzip dieser Maschine am Beispiel eines Motors mit scheiben- 
formigem Anker erlautert. Jetzt wird die Anwendung auf den tiblichen Motor mit 
zylindrischem Laufer beschrieben. Da die Standerachse zur Drehzahlregelung 
gegeniiber der Lauferachse verstellt werden muB, besitzen Laufer und Stander- 
bohrung eine kugelférmige Oberflache. Der Stander besteht aus zwei diametral 
gegeniiberliegenden, bewickelten Kugelkalotten, durch deren Verdrehung die 

Drehfeldgeschwindigkeit relativ zum Rotor und damit die Drehzahl des Laufers 
verandert wird. Die an einer solchen Maschine gemessenen Kennlinien werden 

angegeben und diskutiert. Der Drehzahlbereich, in dem die Maschine gesteuert 

werden kann, betragt 5,5:1. Der Wirkungsgrad des Motors ist nicht sehr hoch, da 

der Stander im Gegensatz zum tblichen Asynchronmotor unterbrochen ist und 
nicht den ganzen Rotor umfaBt. Die Entwicklung der Maschine ist noch nicht 
abgeschlossen. H.-J. Schrader. 


| 


lischen Eigenschaften von Bandringkernen. Tech. Mitt. Krupp 15, 8—12, 1957, 
Nr. 1, (Apr.) Es wird der Einflu8 des Verhaltnisses R,/R, eines Bandringkernes 
auf die magnetischen Eigenschaften untersucht. In allen Fallen, wo hohe Aus- 
steuerung vermieden wird, darf R,/R, gréBer als 1,5 sein. Es wird dabei eine 


erhebliche Permeabilitatssteigerung beobachtet. Die Ummiagnetisierungsverluste 
werden nicht betroffen. Fir hoch ausgesteuerte Kerne darf R,/R, nicht groB 


gewadhlt werden, weil — besonders bei rechteckiger Hystereseschleife — die 
Wirbelstromverluste zunehmen. Ochsenfeld. — 


5717 V. A. Kozelj. Kapazitdten von Fernleitungen mit mehreren Leitern. Elektro- — 
tehn, Vestn. (jugosl.) 24, a-17—a-25, 1956, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Orig. dtsch.) 
(Ljubljana, Univ.) eidemann, 


5718 Christian Jauquet. Excitation d’une onde de surface transverse magnétique 
se propageant sur un cylindre diélectrique. Ann. Télécomm. 12, 217—234, 1957, 
Nr. 6. (Juni.) Mit Hilfe der Maxwetischen Gleichungen wird das Problem der 
Anregung rotationssymmetrischer, transversaler magnetischer Oberflachenwellen 
auf einem dielektrischen Zylinder theoretisch behandelt. Die Anregung erfolgt 

dabei mittels des offenen Endes eines Koaxialkabels. Die choretieninbell 
Daten der Oberflachenwelle als Funktion der Frequenz werden experimentell_ 
nachgepriift. Albach. — 


5719 Ferdy Mayer. Effet Faraday et biréfringence dans les ferrites en hyper-— 
fréquences. Ann, Télécomm. 12, 280—288, 1957, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Nach eine 
Modellbeispiel mit ungestérten Elektronen entwickelt Vf. eine Theorie der gyro- 
magnetischen Effekte in einem ferrimagnetischen Medium im Magnetfeld und im 
einzelnen die Theorie der Doppelbrechung, der die Komponenten einer planen 
Mikrowelle in diesem Medium unterworfen sind. Vf. verifiziert qualitativ diese 
Kurve bei Ferriten verschiedener Zusammensetzung durch eine MeBmethode mit ~ 
fortschreitenden Wellen im Hoblleiter. Vf. entwickelt dann eine Theorie der. 
gyromagnetischen Effekte an einem Modell eines Kristalls mit zwei Untergittern. 


Zum SchluB werden bekannte und neue Anordnungen dieser Effekte sowie 
brauchbare Ferrite angegeben. Capptuller. : 


5720 Ferdy Mayer. Effet Faraday et biréfringence dans les ferrites en h 4 
fréquences. Ann. Télécomm. 12, 305—332, 1957, Nr. 9. (Sept) Nene mek technic 
schen und praparativen Einzelheiten gibt die Arbeit MeBergebnis:e in Abhangig- 

Ni-Zn, Ni-Zn-Co sowie Co und Cu. 
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im VI. 15. Starkstromtechn. 16. Physik d. elektrischen Wellen : 5721—5723 # ff 


fARADAY-Effekt und Doppelbrechung werden theoretisch behandelt. Es folgen 
grundsatzliche Betrachtungen iiber die Anwendung und praktische Hinweise. 
fs v. Klitzing. 
0721 Tai Tsun Wu. High-frequency scattering. Phys. Rev. (2) 104, 1201—1212, - 
1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Gordon McKay Lab. 
Appl. Sci.) Die Arbeit enthalt eine eingehende theoretische Untersuchung der 
‘Streueffekte elektromagnetischer Wellen an Hindernissen einfacher Form. Ein- 
leitend wird eine kurze Schrifttum-Ubersicht gegeben und Ziel und Methode der 
-vorliegenden Untersuchung umrissen, in dieser wird vor allem ein praktisch 
-anwendbares Verfahren entwickelt, das fiir den Kreiszylinder und die Kugel mit 
einfachen Randbedingungen einige Glieder der asymptotischen Reihe zu finden 
erlaubt. Das bekannte Konzept der um das Hindernis ,,kriechenden‘‘ Wellen wird 
vom Vf. auf Wellen erweitert, die nicht klein gegeniiber den Abmessungen des- 
selben sein miissen; die so gewonnene asymptotische Formel unterscheidet sich 
wesentlich von der tiblichen, z. B. von Franz angegebenen. Zumindest im Falle 
des Kreiszylinders erhalt man die asymptotische Formel fiir das Fernfeld wesent- 
lich leichter; wahrscheinlich gilt dies auch bei beliebig geformten Hindernissen. 
— Im ersten Abschnitt wird als Grundlage fiir die folgenden Untersuchungen die 
Lésung des einfachsten Problems kriechender Wellen, namlich der Beugung an 
einem unendlich langen Zylinder mit dem Radius Null, angegeben. Die folgenden 
Abschnitte behandeln die Streuung einer ebenen Welle an einem Kreiszylinder, 
wobei die Polarisation im einen Fall so gewahlt ist, daB der E-Vektor achsen- 
parallel verlauft, im anderen Fall so, daB der H-Vektor diese Richtung hat 
(ScuésE-Formeln). Der folgende Abschnitt befaBt sich, in Anlehnung an den Fall 
des Zylinders, mit der Streuung der Schallwellen an einer starren Kugel und von 
elektromagnetischen Wellen an einer ideal-leitenden Kugel. AbschlieBSend gibt der 
Vi. die ersten sechs Glieder der asymptotischen Reihe fiir die Streuung an Zylinder 
und Kugel explizit an und zieht Vergleiche bei Annahme der DrricHLET- bzw. 
“Neumann-Grenzbedingung. Im Anhang wird das Konzept der kriechenden Wellen 
fir allgemeine Falle diskutiert. K. H. Fischer. 


$722 Francots du Castel. L’introduction d’une longueur d’onde d'espace dans des 
problémes de propagation rad*oélectrique. Rev. Opt. (théor. instrum.) 35, 657— 666, 
1956, Nr. 12. (Dez.) (S, B.) Es werden Verallgemeinerungen der Braaeschen 
Gleichung der Interferenzoptik diskutiert, mit denen sich einige Phanomene der 
Ausbreitung von Radiowellen beschreiben lassen. U. a. wird gezeigt, daB sich auf 
“diese Weise nach der Theorie der VergréSerung der Reichweite von dm- und cm- 
Wellen iiber den optischen Horizont hinaus infolge von Brechungsindexschwan- 
kungen in der Atmosphire der Durchmesser der Turbulenzelemente in der 
Atmosphire zu etwa 10 bis 100 m abschatzen 1aBt. Dachs. 


5723 G. MeK. Alleock. The prediction of maximum usable frequencies for radio- 
communication over a transequatorial path. Proc. Instn elect. Engrs (B) 103, 547 
bis 552, 1956, Nr. 10, (Juli.) Beobachtung der 15-MHz-Radio-Ausbreitung auf 
‘einer Transiquator-Strecke zwischen Hawaii und Neu-Seeland (7500 km) von 
4950 bis 1954. Beginn und Ende des Empfangs (,,Auf‘’- und ,, Untergang*‘) wurden 
verglichen mit Vorhersagen nach der weithin iiblichen ,, Kontrollpunkt-Methode", 
bei der die Reflexionsbedingung nur in vereinfachter Form in einem bestimmten 
Abstand von den Enden der Strecke gepriift wird (2000 km beim US-, 1500 km beim 
australischen Verfahren). Im Gegensatz zu anderen Beobachtungen (aus ge- 
maBigter Breite) erwies sich diese Vorhersage durchweg als zu optimistisch; wenn 
die beobachteten Ionospharen-Daten des betr. Monats zugrundegelegt wurden, 
betrug der Fehler rund 25 %. Deshalb wurde schlieBlich die Methode der Zick- 
_Zack-Wege angewandt, die mit drei Reflexionen an der F-Region (je 2500 km 
‘iiberbriickend) zufriedenstellende Ubereinstimmung ergab. Die maximal mégliche 
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Lange eines Sprungs wird auf héchstens 3560 km geschatzt. Ein statistischer 
Vergleich mit dem Auftreten der Es-Schicht in Brisbane scheint zu ergeben, daB 
im Mittel eine kleinere ,,maximal usable frequency‘ beobachtet wird, wenn Es- 
Schicht auftritt; damit werden geringe Abweichungen erklart. Rawer. 


5724 J. GroBkopt. Themengruppe Richtfunksysteme fiir breite Frequenzbdnder 
und Einzelprobleme der Funktechnik. Probleme der Beherrschung der troposphari- 
schen Ausbreitung. Nachrichtentech. Fachber. 6, 1957, S. I1I/87— 11/90. 


6725 HH. Wille. Ergebnisse von Ausbreitungsmessungen an einer 15-GHz-Strecke. 


Nachrichtentech. Fachber. 6, 1957, S. II/91—II/92. (Siemens u. Halske AG., 
Zentrallab.) H. Ebert. 


5726 E. Burstein und L. Ssolowjew. Uber die Ausbreitung einer Grundwelle 
zwischen parallelen Oberflichen. Dokl. Acad. Nauk., Moskau 101, 465—468, 1955, 
Nr. 3. 


5727 J. Brown and P. J. B. Clarricoats. Waveguide components with non-reci- 
procal properties. II. Electron. Engng 28, 376—379, 1956, Nr. 343. (Sept.) (London, 
Univ. Coll. London, Gen. Elect. Co. Ltd.) 


5728 (C. T. Zahn and W. G. Sehweitzer jr. Excitation and separation of pure high- 
order modes in large high Q cavities. J. appl. Phys. 27, 929— 937, 1956, Nr. 8. (Aug.) 
(Washington, Nat. Bur. Stand.) : 


5729 Conrad E. Nelson. Ferrite-tunable microwave cavities and the introduction of 
a new reflectionless, tunable microwave filter. Proc. Inst. Radio ‘Engrs, N. Y. 44, 
1449—1455, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Culver City, Calif:, Hughes Aircr. Co.) 
Weidemann. 

5730 J.C. West and G. T. Roberts. A low frequency random signal generator. J a 
sci. Instrum. 34, 447—450, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Univ. Manchester, Elect. Engng. 
Dep.; Edinburgh, Bruce Peebles a. Co. Ltd.) Vff. beschreiben einen Generator fir’ 
weiBes Rauschen im Bereich von 0 bis 100 Hz. Da die tiblichen Rauschquellen 
(Photomultiplier, Gasentladungsréhren) unterhalb von 50 Hz unzuverlassig 
arbeiten, filtern die Vff. aus dem Rauschspektrum einer Gasentladungsréhre bei 
5 kHz ein Band von 200 Hz heraus. Durch Spitzenwertgleichrichtung dieses 
Bandes erhalten sie eine tieffrequente Rauschspannung mit einer Gleichstrom- 
komponente und einer RaYLeiGH-Amplitudenverteilung, die fiir MeBzwecke noch 
nicht geeignet ist. Sie filtern deshalb aus derselben Rauschquelle noch ein weiteres, 
Band von 200 Hz Breite bei 8 kHz heraus, das von dem ersten statistisch unab- 
hangig ist. Nach der Gleichrichtung dieses Bandes werden beide tieffrequente 
Rauschspannungen gegeneinander geschaltet. Dadurch verschwindet die Gleich- 
stromkomponente und es entsteht eine Rauschspannung mit nahezu Gaussscher_ 
Amplitudenverteilung. Kallenbach. — 


5731 Kurt Schlichting. Untersuchungen an harmonischen Frequenzeilern zur_ 
Ermittlung der Voraussetzungen fiir die Erzielung hoher Teilerverhdltnisse und 
groBer Mitnahmebereiche bei hohen F requenzen. Z. angew Phys. 9,458—464, 1957, 
Nr. 9. (Sept.) (Kiel, Univ., Inst. angew. Phys.) Nach einem einleitenden Uberblick _ 
iiber die bisherigen Erkenntnisse an harmonischen Frequenzteilern behandelt | 
Vf. die Fragen, bis zu welchen héchsten Frequenzen diese unter Verwendung iibli-- 
cher Réhren anwendbar sind und welche Voraussetzungen fiir das Funktionieren — 
bei hohen Teilerverhaltnissen erfillt sein miissen. Zunachst wird die Mitnahme > 
eines Réhrenoszillators der Kigenfrequenz f bei Superposition einer Fremdspan-— 
nung mit der Frequenz f’ untersucht; zur Erzielung grofer Mitnahmebereiche - 
ist geringe Steilheit des Phasenganges des Riickkopplungsvierpols fiir die erregte © 
Schwingungsfrequenz sowie eine groBe Fremdamplitude, verglichen mit der sich _ 
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aus der Rickkopplungswirkung des Generators ergebenden Gitterwechselspan- 
nung, erforderlich. Die Theorie wurde an einem W1EN-Brickenoszillator experi- 
mentell nachgeprift. Die Mitnahme ist bei einem harmonischen Frequenzteiler 
auf zwei Arten méglich; es wird gezeigt, daB mit einer Mitnahme 2. Art héhere 
Teilerverhaltnisse erzielbar sind. Ein Generator, bei dem eine Mitnahme wesentlich 
nach der 2. Art erfolgen soll, mu8 im Rickkopplungskanal einen HochpaB haben 
bzw. die Amplituden der Oberwellen noch mit geniigender GréBe durchlassen. 
‘Mit einem Wien-Bricken-Oszillator erreicht man Frequenzteilerverhaltnisse 
‘bis etwa 15:1. Eine Mitnahme 1. Art kann bei geradzahligen Teilerverhaltnissen 
nicht auftreten, weil die den Kennlinienverlauf des erforderlichen nichtlinearen 
' Schaltelements darstellende Potenzreihe keine geradzahligen Exponenten auf- . 
weist. Die Mitnahme 2. Art kommt dann zustande, wenn die Grundwelle stark 
oberwellenhaltig ist und sich ihre Oberwellen mit der Steuerspannung so an dem 
nichtlinearen Schaltelement mischen, daB ein phasenverschobenes additives 
Zusatzglied mit der Grundwellenfrequenz auftritt. AbschlieBend wird die An- 
wendung der Theorie auf einen 10 MHz-Generator (EF 42; Fremdspannungs- 
steuerung uber das Bremsgitter; Gitter-Kathodenstrecke als nichtlineares Organ) 
beschrieben; es konnte eine Mitnahme der 10-MHz-Grundfrequenz mit Wechsel- 
spannungen einer Frequenz von max. 300 MHz in einem Bereich bis zu 50 kHz 
erzielt. werden. K. H. Fischer. 


$732 M. Bichara. Risultati di un oscillatore con transistore. Suppl. Nuovo Cim. 
(10) 6, 436, 1957, Nr. 1. (Johannesburg.) Mittels eines Transistors erzielte Vf. bei 
einem Oszillator eine Stabilitat mit nur + 0,0055% Schwankungen in der Fre- 
quenz bei einer Anderung der Eingangsspannung um 44%. M. Wiedemann. 


5733 E. Willwacher. Die Anwendung von Ferriten bei Mikrowellen. Nachrichten- 
tech. Fachber. 6, 1957, S_ 11/103—J1/112. H. Ebert, 


5734 Werner Kroebel und Giinter Olk. Sdgezahngeneratoren mit handelsiiblichen 
_Réhren fiir die Erzeugung von Ablenkspannungen hoher Amplitude und exirem 
‘ kurzer Zeitdauer. Z. angew. Phys. 9, 394—403, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Kiel, Univ., 

Inst. angew. Phys.) Mit monostabilen Multivibratoren werden kirzeste rechteck- 

formige Spannungsimpulse hergestellt mit Impulsdauern von 6-10-* s, bei Flan- 

kenzeiten von 0,9- 10-8 s und Impulsspannungen von 13 V. Fir Impulsspannun- 
gen von 50 V ergeben sich Flankenzeiten von 4- 10-8 s und Impulsdauern von 

20-10-8 s, Die Messungen wurden mit einem speziell fiir diese Kurzzeitbestim- 

mungen entwickelten Oszillographen durchgefihrt, der ebenfalls beschrieben ist 

(maxim. Zeitauflosung 4-10-° s/mm). Mit den kiirzesten Sprungverlaufen wurden 

Ablenkspannungsgeneratoren untersucht. Dabei lieBen sich kiirzeste Ablenkzeiten 

yvon3-10-8s mit Amplituden von .700 V mit handelsiblichen Réhren erzielen. Wird 

die Amplitude der Ablenkspannung auf 520 V beschrankt, so ist die Abweichung 


von der Linearitat geringer als 1%, und die Ablenkzeit betragt 1,8- 10-8 s. 
H.-J. Schrader. 


735 Harold N. Cones. A high-voltage pulse generator and tests on an improved 
eileotieg system of a cold-cathode oscillograph. J. Res. nat. Bur, Stand. 57, 143 bis 
152, 1956, Nr. 3. (Sept.) V. Weidemann. 
5736S. Albagli. Réception de la modulation de fréquence. Onde élect. 37, 303 bis 
305, 1957, Nr. 360. (Marz.) (Génie Maritime.) In der Arbeit wird gezeigt, da8 die 
Frequenzmodulation sich zur weitgehenden Unterdriickung von Stérgerauschen 
als besonders giinstig erweist. Bisher wurde bei der Berechnung des Stéranteils 
stets vorausgecetzt, daB eine lineare Beziehung zwischen der Ausgangsspannung 
‘und der Signalfrequenz bestand. Fir den Stéranteil ist diese Annahme auch dann 
nicht gerechtfertigt, wenn der Diskriminator im linearen Bereich arbeitet. Hie 
Arbeit behandelt theoretisch die Wirkungsweise des Begrenzers und des Diskri- 
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minators mit enem Zahlenbeispiel, die Zusammensetzung von Hauptsignal und 
Stérsignal und die Telegraphie durch Frequenzsprung. Die Formeln werden in 
einem Anhang abgeleitet. Bayer. 


5737 J. Willis and N. K. Sinha. /mpedance transformers. Experimental results 
with non-uniform lines. Wireless Engr 33, 204—208, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Man- 


chester, Univ., Fac. Technol.) V. Weidemann. © 


5738 Lj. Milosevig et R. Vautey. Le résonateur a ondes progressives; son application 
aux essais hyperfréquence de grande puissance. I. Onde élect. 37, 290—294, 1957, 
Nr. 360. (Mirz.) (Co. Frang. Thomson Houston, Div. Tech. Groupe Electron.) Es 
wird ein fiir hohe Leistungen verwendbarer Ringresonator beschrieben, in derma 
ein Resonanzeffekt mit fortschreitenden Wellen erzielt wird. Das Prinzip der 
Anordnung ist folgendes: Vom Sender kommend (Arm 3) wird die Energie zu 


_ gleichen Teilen in Arm 1 und 2 aufgeteilt. Arm 1 ist reflexionsfrei abgeschlossen. 


Arm 2 wird iiber eine Ringverbindung in sich selbst zuriickgefiihrt, wobei die 
Riickfithrung (Arm 4) von Arm 3 entkoppelt ist. Besitzt die Ringverbindung die 
richtige Lange, so daB die tiber Arm 4 zuriickgefiihrte Welle beim Wiedereintritt 
in Arm 2 mit der neuen von Arm 3 her eingekoppelten Welle in Phase ist, so kann 
im Ringleiter ein Resonanzeffekt erzielt werden. Im Falle verschwindender Ver-. 


_ luste ist die Uberspannung im Ringleiter durch die Formel Uping= 1//21= 2,42, 


die Leistungsiiberhéhung durch den Faktor (2,42)? = 5,85 gegeben. Betragt 


_ die Schwachung im Ring A dB, dann ergibt sich eine Uberspannung entsprechend 


Q = V2. — « mit e* = 104/20. Die Konstruktion des Ringresonators wird be- 


schrieben, der Leistungsfaktor aus der charakteristischen Matrix des Resonators 
hergeleitet. Das Schaltbild wird dargestellt und eine Photographie der Anordnung 


_ wiedergegeben. : Bayer. 
6739 M. T. Viaardingerbroek, K. S. Knol and P. A. H. Hart. On measurements 


noisy fourpoles at microwave frequencies. Philips Res. Rep. 12,324— 332, 1957, Nr.4. 
(Aug.) (Eindhoven). Es wird ein neuartiges Verfahren zur Messung der Rausch 

Zahl linearer Vierpole beschrieben. Eine Anwendung auf den Mikrowellenbereich 
ist méglich und dann besonders einfach, wenn der Vierpol an den charakteristi- 


-schen Widerstand des Hohlleiters gut angepaBt ist. Als Beispiel wird das Verfahren 


auf einen Triodenverstarker bei 4000 MHz angewandt. Bayer. : 


5740 T.H. O'Dell. The analysis of three-terminal null networks. Electron. Engng 
28, 398—400, 1956, Nr. 343. (Sept.) (Durham, Univ., King’s Coll.) 4 


- 6741 Armen H. Zemanian. Restrictions on the shape factors of the step response 


of positive real system functions. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 1160—1165, 
1956, Nr. 9. (Sept.) (New York, Univ., Coll. Engng, Elect. Engng Dep.) _ j 


_ $742 George L. Matthael. Synthesis of Tchebycheff impedance-matching networks, 


filters, and interstages. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. CT-3, 163—172, 1956, 
Nr, 3. (Sept.) (Los Angeles, Ramo-Wooldridge Corp.) ; + 


5743 Israel Cederbaum. On networks without ideal transformers. Trans. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. CT-3, 179—182, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Kiryat Motzkin, Israel, 
Min. Def., Sci. Dep.) 


Weidemann. ~ 

5744 W. Schilling. Der Entwicklungsstand der Transduktoren (magnetische Ver- 
starker). Z. Instrum. Kde. 65, 183—187, 1957, Nr. 10. (Bad Homburg v. d. H.) | 
Am Beispiel einiger typischer Werkstoffe werden die Besonderheiten der an > 
Transduktorkerne zu stellenden Anforderungen auseinandergesetzt. An Hand der 
Kennlinien verschiedener Transduktortypen werden weitere Hinweise fiir die : 
Werkstoffwahl gegeben. Auf weiterfiihrende Literatur wird hingewiesen. _ 
"ov. Klitzing. — 
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745 George Sehohan. Transient-controlled magnetic amplifier. Electronics 29, 
1956, Nr. 8, (Aug.) S. 176—178, (Teterboro, N. J., Bendix Aviat., Eclipse-Pioneer 
Div.) : Weidemann. 


5746 W.Ruppel. Amplificadores de vdluulas para muy bajas frecuencias. Rev. 
Cienc. apl. 10, 481—492, 1956, Nr. 6 (Nr. 53). (Nov./Dez.) (Darmstadt, Univ.) 
Ii. Ebert. 


6747 «6G. Arlt. Untersuchungen an ebenen Flachendipolen und -dipolgruppen. Z. 
-angew. Phys. 93, 379—388, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Aachen, Allg. Dtsch. Philips Ind. 
'G.m.b.H., Zentrallab.) Flachendipole und die ihnen komplementaren Schlitz- 
dipole werden als Grenzfalle elliptischer Kegelleitungen betrachtet und ihre 
Richtcharakteristiken und Widerstandsortskurven bei Dezimeterwellen gemessen. 
Eine auf dem BasineTschen Theorem beruhende Naherungstheorie wird ent- 
wickelt und es la8t sich theoretisch und experimentell zeigen, da8 unter allen 
_ Flachenantennen die Antenne mit rechtwinkligen Sektoren die gré8te Bandbreite 
besitzt. Die Rhombusdipolantenne mit verkirzten Seitenbiigeln ergibt sich als 
_ besonders breitbandig; aus ihr heraus laBt sich die Schachhrettantenne entwickeln, 
die schon bei endlicher Zahl der Elemente eine sehr gute breitbandige Anpassung 
erlaubt und Strahlung beliebiger Polarisation erzeugen und empfangen kann. 
Eine aus zwei Flachendipolen bestehende Antennengruppe wird experimentell 
untersucht; ihr Frequenzband umfaft mehr als eine Oktave und sie biindelt 
besser als eine Gruppe aus zwei Rohrdipolen. Kautter. 


5748 Hermann P. Wolff. Uber die Dimensionierung von Dezimeterbreitbandricht- 
antennen mit extrem kleinem Reflexionsfaktor. Optik, Stuttgart 14, 458—473, 1957, 
Nr. 10. (Okt.) (Pforzheim, €. Lorenz AG.) Nach kurzer Erlauterung einiger theo- 
_retischer Grundlagen wird der Weg der Dimensionierung von Strahlerelementen 
fiir Dezimeterrichtantennen, die in einem Frequenzband yon 10% der Band- 
_mittenfrequenz auf einen Reflexionsfaktor von weniger als 23/.% abgeglichen 
sein sollen, an Hand zweier verschiedenartiger Entwirfe solcher Strahler be- 
-sprochen. Der erste Entwurf sieht als Strahlerelement einen Ganzwellenstrahler 
vor, der in einen Parabolspiegel eingesetzt wird, dessen Riickwirkung kompensiert 
wurde, Bei dem zweiten Entwurf wird als strahlendes Element ein Halbwellen- 
‘strahler angenommen, der in eine gleiche Parabolschale wie oben eingesetzt wird. 
In diesem Entwurf wird jedoch die Parabolriickwirkung zur Anpassung der Strah- 
lerimpedanz an die Speiseleitung ausgenutzt, obwohl die Riickwirkung in dem be- 


trachteten Frequenzband eine Phasendrehung von mehr als 360° es 
olter. 


6749 A. Boudigues. Complément a Vélude des antennes a double courbure. Ann. 
Radioélect. 12, 330—336, 1957, Nr. 50. (Okt.) (Soc. Frang. Radioélect.) Die 

Arbeit gibt eine Methode zur Berechnung von Reflektoren fiir Antennen, deren 
Strahlungsdiagramm in der Vertikalebene eine bestimmte gegebene Funktion 
(z. B. 1/sin? @) darstellt und deren Diagramm in der Horizontalebene ein méglichst 
schmales Bindel ist. Einige Anwendungsbeispiele werden gegeben und die Giltig- 
keitsgrenze der hergeleiteten Formel fir praktische Falle diskutiert. Bayer. 


5750 WD). G. Frood and J. R. Wait. An investigation of slot radiators in rectangular 
metal plates. Proc. Instn elect. Engrs (B) 103, 103—109, 1956, Nr. 7. (Jan.) 
(Liverpool, Univ., Dep. Theor. Phys.; USA., Nat. Bur. Stand., Central Propag. 
Lab.) Untersucht wird Strahlung des cm-Wellengebietes, ausgehend von Schlit- 
zen, die in leitende Flachen begrenzter Ausdehnung eingeschnitten sind. Die Mes- 
sung der Charakteristik erfolgt in der Aquatorialebene eines 4/2 cechiivate in 
einer rechteckigen Metallplatte. Die Ergebnisse stimmen mit errechnetep Werten, 
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gut iiberein, unter der Voraussetzung, daB die Platte durch einen dinnen ellip- 
tischen Zylinder oder ein Band unbegrenzter Lange ersetzt werden kann. = 
Innerhalb weniger Prozent entsprechen die Beobachtungen auch den theoreti- 
schen Werten fiir eine Platte unbegrenzter Lange, wenn die Lange der in den Mes- 


sungen untersuchten Platte gréBer oder gleich der Breite ist. — Der gemessene 
Scheinleitwert stimmt ganz gut mit der berechneten Leitfahigkeit tiberein. — 
Die experimentellen Untersuchungen werden fortgesetzt. (Zfg.) Kunz. 


5751 G.R. Nicoll. The measurement of thermal and similar radiations at milli- 
metre wavelengths. Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 519—527, 1957, Nr. 17. (Sept.) 
(Roy. Radar Est.) Die thermische Strahlung im Bereich des Mikrowellenspektrums 
wird an mehreren Strahlungsquellen experimentell untersucht. Die auftretenden 
Energien sind dabei sehr klein. Wenn z. B. die eine Antenne umgebenden Wande 
eine Temperatur von 290° K besitzen, so werden bei Radiofrequenzen 4-10-31 W/ 
Hz von der Antenne absorbiert. Betragt die Bandbreite des Empfangers 10 MHz, © 
so ist der aufgenommene Energiebetrag 4-10-14 W. Die Thermostrahlung im 
Mikrowellenbereich interessiert besonders die Astrophysiker im Hinblick auf die 
Kurzwellenstrahlung der Sonne, des Mondes und anderer Himmelskérper. 
SouTHWoRTH maB die Mikrowellenstrahlung der Sonne im Bereich zwischen 
1 und 10 cm mit Hilfe eines Uberlagerungsempfangers und Dicker, der die Emp- 
findlichkeit der Empfangsanordnung weiter verbesserte, empfing mit seinem Ra- 
diometer die Strahlung der Sonne, des Mondes, der Erdatmosphare und diejenige 
benachbarter Gebaude. Bei den Empfangern wird entweder das Uberlagerungs- 
prinzip angewandt (Empfindlichkeit ~ 10-1 W/Hz) oder Geradeausempfang, 
der vor allem im mm-Bereich benutzt wird, da sich mit ihm eine Bandbreite von 
einigen 1000 MHz erzielen 1a4Bt. (Empfindlichkeit 4-10-!* W/Hz.) Im einzelnen 
behandelt die Arbeit: 1. Strahlungsaufnahme durch die Antenne; 2. Genauigkeits- 
grenzen der Strahlungsmessung; 3. Vergleich der thermischen Strahlung im 
Ultrarot und mm-Gebiet; 4. thermische Strahlung eines Gasentladungsrohrs; 
5. thermische Kurzwellenstrahlung einer Flamme; 6. Strahlung einer Kristall- 
diode; 7. Eichung der Antenne; 8. Schwachung der Strahlung durch die Atmo- 
sphare. In einem Anhang werden die beiden 0. g. Radiometer-Antennen behandelt. " 
Bayer. 


5752 Lutz-Axel Wegner. Ein Gerdt zur oszillographischen Aufzeichnung des video- 


frequenten Amplituden- und Phasenganges eines hochfrequenten Uberiragungsweges. 
Diss. Univ. Kiel, 1956. H. Ebert. =| 


5753 Edouard Labin. Note sur le canal nécessaire ala transmission de la télévision — 
en couleurs. Ondo élect. 33, 85—92, 1953, Nr. 311. (Febr.) Busch, -— 


5754 Peter Swerling. Maximum angular accuracy of a pulsed search radar. Proc. 


Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 1146—1155, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Santa Monica, 
Calif., RAND Corp.) Weidemann. 


5755 J. Pernik. Les circuits imprimés. Onde élect. 37, 295—298, 1957, Nr. 360. 
(Marz.) Die Arbeit gibt eine Ubersicht iiber die Verfahren und die Verwendungs- 
méglichkeiten der sogenannten gedruckten Schaltungen, bei denen die Leiter- 
verbindungen des Schaltbildes von vornherein auf eine dielektrische Unterlage 
eingepreBt oder mit Metallpulver aufgemalt werden. Nach einem Riickblick auf_ 
die geschichtliche Entwicklung wird iiber die industriellen Fertigungsmethoden 


' gesprochen, den Rinsatz der Bauelemente (Widerstande, Spulen, Kondensatoren) — 


in die Schaltungen, die benutzten Materialien und die méglichen Anwendungs- — 
gebiete. Es werden zehn Forderungen genannt, die die gedruckten Schaltungen — 
erfiillen miissen, Die Arbeit schlieSt mit Aufzahlung der Ma8nahmen zum Schutz : 
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des Schaltbildes vor Korrosion und Oxydation (z. B. Vergoldung, Versilberung, 
Vernickelung). Bayer. 


5756 1. R. de Gopegui. Memorias de frecuencias. Rev. Cienc. apl. 10, 502—513, 
1956, Nr. 6 (Nr. 53). (Nov./Dez.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. Ingen. Elect.) 
| -H. Ebert. 


5757 E. W. V. Acton. The space-charge limited flow of charged particles in planar, 
cylindrical and spherical diodes at relativistic velocities. J. Electronics 3, 203—210, 
1957, Nr. 2. (Aug.) (Erith, Kent, Gen. Elect. Co. Ltd., Atomic Energy Div.) Vf. 
-berechnet unter Beachtung der relativistischen Geschwindigkeitsabhangigkeit 
der Masse den Anodenstrom in einer Diode, wenn diese unter Raumladungsbe- 


dingungen arbeitet. Bei ebener Anordnung von Kathode und Anode ergibt sich der~ 


Zusammenhang zwischen Strom und Spannung in Form einer fiir alle Spannun- 
gen konvergenten Potenzreihe, die fir kleine Spannungen in das LangmuiRsche 
8/,-Potenzgesetz tibergeht. Fiir sehr grofe Spannungen wird der Anodenstrom 
spannungsproportional und unabhangig von Ladung und Ruhmasse der Ladungs- 
trager. Ganz analoge Resultate erhalt man auch fir zylinder- oder kugelsymme- 
trische Anordnung der Elektroden. Die Lésungen lassen sich hier allerdings nicht 
in einer fiir alle Spannungen giiltigen Potenzreihe angeben, sondern es miissen 
drei verschiedene Spannungsbereiche mit jeweils verschiedener Form der Lésung 
unterschieden werden. E. Becker. 


$758 B. Meltzer. Simplified methods in the statistical mechanics of stationary 
electron beams. J. Electronics 3, 355—366, 1957, Nr. 4. (Edinburgh, Univ.) Es 
wird eine gegeniiber bisherigen Betrachtungen allgemeinere und einfachere 
Methode angegeben, die Einfliisse der statistischen Anderungen der Anfangs- 
geschwindigkeiten von Elektronen in Hochvakuumréhren zu berechnen. Die tb- 
liche Voraussetzung einer MaxweELt-Anfangsverteilung, die fiir photoelektrische, 
Sekundaremissions- und Feldemissionsoberflachen sicher nicht zutrifft, wird durch 
Annahme einer beliebigen isotropen Verteilung ersetzt. Sie Stromdichteberech- 
nung wird auf eine Auswertung einfacher Integrale tiber geeignet abzugrenzende 
Bereiche der Phasenebene zuriickgefiihrt. Das Verfahren ]aBt sich auf verzogerte 
und beschleunigte Stréme anwenden. Als Beispiel werden mit einer CPS-Emitron- 

_ Fernsehaufnahmerohre gewonnene Ergebnisse mitgeteilt und gedeutet. 


Jérchel. 
5759 +W.Dahlke. Tubes d longue durée. Vide, Paris 10,318—335, 1955, Nr. 55. (Jan.) 
_ (S. B.) (Ulm, Telefunken.) H. Ebert. 


5760 1. Brodie and R. O. Jenkins. Secondary electron emission from barium 
dispenser cathodes. Brit. J. appl. Phys. 8, 202—204, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Wembley, 
Gen. Electric Co. Ltd.) Fiir die Anwendung von L-Kathoden oder impragnierten 
_ Kathoden im Magnetron ist deren Sekundaremissionskoeffizient von Bedeutung. 
Die experimentelle Untersuchung ergibt, daB bei L-Kathoden dieser Faktor mit 
steigender Porositat abnimmt, wahrend er fiir die mit Ca, Ba, Al-Oxydgemischen 
impragnierten Kathoden mit der Porengrofe aasteigt. Die Erklarung fir dieses 
Ergebnis ist in Ubereinstimmung mit bekannten Erscheinungen der Sekundar- 
‘emission. Die Abnahme wird auf die Rauhigkeit und die Zunahme auf den mit der 
PorengréBe anwachsenden Einflu8 der Sekundaremissionseigenschaiten des Oxyd- 
gemisches zurickgefiibrt. Bei letzterem wird auch unter ElektronenbeschuB ein 


Absinken beobachtet, wobei der Anfangszustand durch Erhitzen wieder her- 
gestellt werden kann. : Veith. 

5761 Amarjit Singh. Tuning of interdigital magnetrons by coaxial tines. J. Elec- 
tronics 3, 183—193, 1957, Nr. 2. (Aug.) (New Delhi, Nat. Phys. Lab. Ind.) Es 
wird ein Magnetron beschrieben, das mechanisch in einem Frequenzbereich von 
nahezu 2:1 abgestimmt werden kann. Das Magnetron besitzt nur einen Hob!raum- 
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5762—5765 VI. Elektrizitat und Magnetismus 


Resonator, und die Anode besteht aus symmetrisch um die Achse angeordneten 
achsenparallelen Staben, von denen die geradzahligen und die ungeradzahligen 
jeweils miteinander gekoppelt sind (interdigital magnetron). An den Resonator 
wird axial eine Koaxialleitung mit verschiebbarem KurzschluBschieber ange- 
schlossen. Es erweist sich fiir die Abstimmung als giinstig, die Kathode auBer- 
halb der Anode anzubringen (inverted interdigital magnetron), weil dann Ent- 
koppelspulen in der Kathodenzuleitung entbehrlich sind und die Magnetpol- 
schuhe kleiner gehalten werden kénnen. Fir dieses System werden die Abstimm- 
kurven im Nullmodus, der der niedersten Frequenz entspricht, theoretisch be- 
rechnet und durch Kaltversuche experimentell bestatigt. Noch weitere Abstimm- 
bereiche als\2:1 erscheinen méglich, falls es gelingt, Moden héherer Ordnung 
durch Schlitze in den Resonatorwanden zu unterdriicken. Dachs, 


+ 


5762 J. F. Gittins, N. H. Roek and A. B. J. Sullivan. An experimental high power 
pulsed travelling wave tube. J. Electronics 3, 267—286, 1957, Nr. 4. (Sept.) (Bal- 
dock, Herts., Admiralty, Serv. Ele¢tron. Res. Lab.) Der Artikel beschreibt eine 
Wanderfeldréhre fiir hohe Impulsleistung. Bei einem Wirkungsgrad von 34% 
werden 3 MWatt bei einer Verstarkung von 35db erreicht. Die Wahl der Verzé- 
gerungsleitung wird bestimmt durch das Problem der Warmeableitung und durch 
die Notwendigkeit parasitare Schwingungen zu vermeiden Vff. kommen zu dem 
SchluB, da8 das nur méglich ist mit einer Struktur, deren Fundamentale vor- 
wartslaufend ist. Gleichzeitig ist dabei der fiir die Erzielung eines hohen Wirkungs- 
grads notwendige Kopplungsfaktor gro8. Als giinstig erwies sich die Kleeblatt- 
Struktur von CHoporow, die auch eine brauchbare Bandbreite von ca. 10% zu- 
1aBt. Die Definition der Bandbreite fiir getastete Hochleistungsréhren wird hier- 
bei kritisch betrachtet. Interessant ist auch die Art, in der die lokalisierte Damp- 
fung verwirklicht wird. Die Leitung wird dabei ganz unterbrochen; die an die 
StoBstellen angrenzenden Endglieder der Leitung werden mit Dampfungs- 
gliedern aus bekohlter Keramik versehen, deren Wirkung durch einen Abstimm-- 
ring optimal eingestellt werden kann. Veith. — 
5763 T.S. Chen and L. Kovach. Electron beam focusing in three-anode guns for 
travelling wave tubes. J. Electronics 3, 287—304, 1957, Nr. 4. (Sept.) (Harrison, _ 
N. J., Radio Corp. Amer., Tube Div.) Betrachtet werden Strahlerzeugungs- 
systeme mit drei Anoden, wie sie in rauscharmen Réhren und in Réhren mit vari- — 
abler Spannung bzw. variablem Strom zur Anwendung kommen. Vff. unter- : 
scheiden Systeme fiir parallele Strahlen und »kompensierte Systeme“, bei denen 
die Linsenwirkung der Felder an den Elektrodenéffnungen zusaramen mit der 
Raumladung und dem longitudinalen Magnetfeld Strahlrandschwankungen i 
erzeugen, wobei aber diese Schwankungen in ihrer Periode so abgepaBt werden, t 


_ daB sie hinter der letzten Anode und im anschlieBenden Triftraum gerade wieder — 


beseitigt sind. Diese letzte Art von Fokussierung eignet sich 
variabler Spannung. Formeln und Kurvenscharen zur praktischen Verwendung — 
beim Bau solcher Réhren werden mitgeteilt. Die theoretischen Ergebnisse finden — 
ihre Bestatigung in einigen Experimenten, Veith. ¢ : 


gut fiir Réhren mit © 


5764 R.C. Knechtli and W. R. Beam. Performance and desig 


for traveling-wave tubes. R.C.A. Rev. 17, 410—424, 1956, Nr. 


N. J., RCX Laba} 3. (Sept.) (Princeton, 


n of low-noise guns ; 
Weidemann. _ 


5765 A. J. Akisehin. Ein axialsymmetrischer Elektronen-Vervielfacher zur Hie- _ 
gisirverung von Ionen. Exp. Vorrichtungenu.Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 3, (Mai/ : 
Juni.) S. 72—73. Vf. behandelt eine abgewandelte Form des Elektronenverviel- — 
fachers von ALLEN und erreicht bei einer Zwischenkaskadenspannung von 400 V © 
* 
‘ 
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VI. 17. Réhrentechnik. — VII. 2. MeBtechnik 5766—5769 


Red ad : 

einen Verstarkerfaktor von ca.10?. In Verbindung mit einem elektrostatischen 
spharischen Analysator kénnen Ionen geringer Energie mit einem hohen Wir- 
kungsgrad gemessen werden. Siegel. 


5766 ¥. A. Benson and E. F. Gillespie. Influence of argon content on the charac- 
teristics of glow-discharge tubes. Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 498—506, 1957, 
Nr. 17. (Sept.) (Univ. Sheffield, Dep. Elect, Engng.) Ziind- und Brennspannung, 


_ Drifterscheinungen, das Rauschen, sowie Brennspannungs-Temperatur-, Brenn- 
“spannung- Strom- und_ Inipedanz-Frequenzcharakteristiken verschiedener 


Glimmstabilisatoren mit Helium- und Neongrundfiillungen und Cer-Kathoden 
wurden in Abhangigkeit von Argonzusatzen (0 bis 3,5%) untersucht, in zahl- 
reichen Diagrammen wiedergegeben und diskutiert. | Bartholomeycezyk. 


VII. Optik 


5767 A. Lohmann. Zur Messung des optischen Ubertragungsfaktors. Optik, Stutt- 


_ gart 14,510—518, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Braunschweig, Techn. Hochsch., Phys. Inst.) 


In neuerer Zeit hat sich bekanntlich der Ubertragungsfaktor als allgemeingiltiges 
Qualitatsma8 durchgesetzt. Er steht in Analogie zum ,,Frequenzgang“ der elek- 
trischen Nachrichtentechnik, mit dem er sich z. B. beim Fernsehen multipli- 
kativ kombinieren 1a8t. Um ein optisches System zu testen, schickt man eine 
einzelne Ortsfrequenz (Sinus-Intensitatsgitter) hindurch. Ein derartiges Test- 
objekt mit variabler Ortsfrequenz laBt sich durch ein Moirégitter realisieren. Man 
kann die MeBmethode elektrisch automatisieren. Eine weitere Methode miBt 
speziell den wichtigsten (zweiten) Koeffizienten der Taytor-Entwicklung des 
bertragungsfaktors nach der Ortsfrequenz. Lohmann. 


$768 Hi. H. Hopkins. The numerical evaluation of the frequency response of optical 


systems. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 1002—1005, 1957, Nr. 10 (Nr. 454 B). 
(4. Okt.) (London, Imp. Coll., Dep. Phys.) Die Kontrastiibertragungsfunktion 


_ optischer Systeme bei inkoharentem Licht laBt sich aus den Wellenaberrationen 


in der Pupille durch die Auswertung des Doppelintegrals Dis) = 1/a- If exp iks 


W (x, y,s) dxdy berechnen. W (x, y,s) ist die Pupillenfunktien tiber das Gebiet A 


fiir normierte Raumfrequenzen s. W (x,y,8) ist ein Polynom in x und y mit bis 
zu 10 Gliedern, S ist das zwei Pupillenfunktionen gemeinsame Gebiet, k = 2n/ A. 
Durch Aufteilung des Integrationsgebietes in viele kleine Rechtecke, fur die eine 
Ta yLor-Entwicklung mdglich ist, und Summation aller Teilwerte wird das gesuchte 
Integral fiir die meisten Falle hinreichend genau ausgewertet. Fiir cin defokussier- 


tes System mit 1, und 2. spharischer Aberration wird eine durchgerechnete 


Kontrastiibertragungskurve angegeben. Rosenbruch. 


5769 Giimther Kirchhof. Ein Beitrag zur Seidelschen Theorie der Triplets aus 
diinnen Linsen. Optik, Stuttgart 14, 388—398, 1957, Nr. 9, (Sept.) (Berlin, Tech. 
Univ., Opt. Inst.) Es wird ein ausfiihrliches Literaturverzeichnis und eine groBe 
Anzahl von Beispielen fir die Durchrechnung von Triplets, die auf Koma, 
Astigmatismus, Bildfeldwélbung und Verzeichnung korrigiert sind, angegeben. 
Der vorhandene Offnungsfehler ist einer Hohenschichtkarte zu entnehmen, deren 
Héhenlinie Null samtliche im SEmDELschen Gebiet vollig auskorrigierte Triplets 
bezeichnet. Es wird der Giltigkeitsbereich der BEREK schen Vorschrift fiir Ver- 
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zeichnungsfreiheit und das Auftreten mehrfacher Lésungen der Durchbiegungs- 
gleichungen diskutiert. An Beispielen wird die Wirkung einer Blendenverschie- 


bung gezeigt. Rosenbruch. 


5770 J. Kammerer. Uber das Auftreten mehrerer Bildebenen bei Photoobjektiven. 
Optik, Stuttgart 14, 399—410, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Berlin, Tech. Univ., Opt. 
Inst.) Fir ein Photoobjektiv 1:2f =50mm mit spharischer Unterkorrektur 
werden bei voller Offnung von einem Strichobjekt mit verschiedenem Strichab- 
stand drei deutlich getrennte Einstellungsebenen fir die Bildmitte gefunden. Die 


Lage und Anzahl der Bildebenen ist abhangig von der Abblendung desPriifobjektivs. 


Es wird vermutet, daB die Bildorte von den verschiedenen Zonen des Objektivs 


gebildet werden. Eine wellenoptische Lichtverteilungsrechnung langs der Achse - 


des aberrationsbehafteten Wellenbiindels fiihrt zu dem Ergebnis, da8 tiberall dort 
Maxima der StrEHLschen Definitionshelligkeit vorhanden sind, wo zuvor expori- 
mentell die Bildebenen gefunden wurden. Rosenbruch. 


5771 Horst Kohler. Uber einige grundsdtzliche Zusammenhdange bei der Fernrohr- 


beobachtung. Zeiss-Werkzschr. 3, 65—69, 1955, Nr. 17. (15. Juli.) H. Ebert. 


5772 N.N. Pribytkowa. Eine Methode zur Bestimmung optischer Konstanten. 
Opt. i Spektr. 2, 623—627, 1957, Nr. 5. Eine von T. P. KRAWETZ angegebene 
_ Methode zur Bestimmung von n und x (komplexer Brechungsexponent n — ix) 
wurde weiter ausgebildet. Sie besteht in nacheinanderfolgender Messung der 
senkrechten Reflexion der auf zwei Glasplatten mit verschiedenem Brechungs- 
exponenten aufgetragenen Substanz und Auflésen der sich ergebenden zwei Glei- 


chungen nach n und x. Die auf diese Weise fiir amorphes und kristallines Selen 


gewonnene Wellenlangenabhangigkeit der n- und x-Werte wird wiedergegeben. 
v. Keussler. 


5773 V.v. Keussler. Uber allgemeingiiltige exakte Formeln fiir die ,», Spektrale — 


Spaltbreite‘‘. Optik, Stuttgart 13, 317—321, 1956, Nr. 7. (Freiburg i. Br., Univ., 
Inst. Phys. Chem.) Es werden Formeln fiir die spektrale Spaltbreite der Spalte bei 


Einprismengeraten abgeleitet. Sie gelten auch auBerhalb des Minimums der Ablen- — 
kung. Als spektrale Spaltbreite [d A), des Eintrittsspaltes wird die Wellenlangen- — 


differenz betrachtet, die zu der Anderung des Eintrittswinkels von einer Spalt- 
backe zur anderen im entstehenden Spektrum gehért. Analog ist die spektrale 
Spaltbreite [d 4], des Austrittsspaltes definiert, Korte. 


5774 Ulrich Gradmann. Gekoppelte Interferenzfilter. Opt. acta 3, 30—35, 1956, 


- 


Nr. 1. (Marz.) (Marburg, Inst. angew. Phys.) Es werden die Kopplungseffekte, die : 


bei hintereinandergeschalteten Interferenzfiltern auftreten, untersucht. Die 
durchgerechneten Beispiele sind in Kurven dargestellt, Korte. 


5775 B.S. Blaisse. Polarized beam interferometer. J. opt. Soc. Amer. 46, 950 bis 
952, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Delft, Holl., Technol. Univ., Lab. Phys.) Zwei Etalons 
bestehend aus je einer durchlassig und vollverspiegelten Glasplatte werden in 
einem Strahlengang miteinander verglichen, indem BREwsTERsche Streifen 
erzeugt werden. Zwischen den Glasplatten der Etalons sind zwei A/4-Platten an- 
gebracht, wodurch bei Verwendung linear polarisierten Lichtes stérende Refle- 
xignen mit einem Analysator ausgeléscht werden kénnen. Binnagel. 


5776 Branimir Markovié. Influence of light source size on interference. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 979—982, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Zagreb, Yugosl., Fiz. Inst. Sveuéil., 
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von. Interferenzstreifen abgeleitet und experimentell fiir den FResNELschen 
Spiegelversuch bestatigt. Weitere spezielle Falle werden diskutiert. 
; Binnagel. 


9777 +N. O. Young. Novel interferometer construction. J. opt. Soc. Amer. 46, 996, 
1956, Nr. 11. (Nov.) (Cambridge, Mass., Block Ass.) Ein kleines Interferometer fir 

Demonstrationszwecke wird beschrieben. Die optischen Teile sind in eine der 
-handelsiiblichen Mikrometerschrauben zur Dickenmessung eingebaut. 
Binnagel. 


5778 W.G. A. Taylor. Spherical aberration in the Fizeau interferometer. J. sci. 
Instrum. 34, 399—402, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Teddington, Middlesex, Nat. Phys. 
Lab.) Die Konstruktionsgrundlagen der verschiedenen gebrauchlichen Typen der 
Interferometer werden dargestellt. Es wird gezeigt, daB die optische Bildfehler- 
theorie in erster Naherung schon ziemlich genau die Fehler voraussagt, die bei 
Verwendung von einfachen Kollimatoren mit grofer Aberration entstehen. Diese 
Fehler kénnen nur durch die Verwendung von Kollimatorobjektiven mit mehreren 
Linsen ausgeglichen werden, was durch Vergleiche verschiedener Linsensysteme 
experimentell belegt wird. Rosenbruch. 


6779 Helmuth Frank. Bemerkung zu der Arbeit: Ein Lichtmodulator zum Betrieb 
von Ultrarotempfangsgerdten von R. Kessler. Z. angew. Phys. 9, 259—260, 1957, 
Nr. 5. (Mai.) (Wetzlar, Leitzw.) Kurze kritische Hinweise auf Behauptungen in der 
Veréffentlichung von R. KEssLer, die als nur auf qualitativen Anschauungen 
beruhende iibertriebene Forderungen angesehen werden, deren Erfillung mit 
den benutzten Mitteln gar nicht méglich war. H. Mayer. 


5780 Rudolf Kessler. Erwiderung zu der vorstehenden Bemerkung von Helmuth 
Frank. Z. angew. Phys. 9, 260, 1957, Nr. 5. (Mai.) (K6éln, Univ., II. Phys. Inst.) 
Sachliche Erginzungen zu dem von H. Franx-kritisierten Abschnitt mit dem 
Ziel, diese Kritik zu entkraften. H. Mayer. 


5781 Rudolf Kessler. Das Verhalten von Thermoelementen bei intermittierender 
Bestrahlung unter dem EinfluB sich ausbildender Warmewellen. Z. angew. Phys. 9, 
408—412, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Kéln, Univ., II. Phys. Inst.) Der Wechselspannungs- 
anteil eines intermittierend bestrahlten Thermoelementes 1a8t sich in seiner 
Frequenzabhangigkeit nicht durch eine konstante Relaxationszahl darstellen. 
Diese mu8 vielmehr als von der Frequenz abhangig angesetzt werden, was von 
den Warmewellen herriihrt. An sechs Thermoelementen werden Messungen.bis zu 
maximal 40 Hz ausgefihrt. Rossler. 


$782. N. A. Pankratoff. Uber den Zusammenhang der spezifischen und der 
Schwellenempfindlichkeit der Kammer eines selektiven optisch-akustischen Empfan- 
gers und seiner Zeitkonstante. Opt. i Spektr. 2, 662—666, 1957, Nr. 5. Betrach- 
tungen tiber die Starke der Gaspulsationen werden angestellt und eine die Ab- 
hangigkeit der spezifischen Empfindlichkeit (Verhaltnis des in der Kammer 
entstehenden effektiven Druckes zum einfallenden Strahlungsflu8) von den die 
Wirkung der Kammer bestimmenden Konstanten abgeleitet. Desgleichen werden 
Formeln zur Ermittelung des Schwellenwertes (Verhaitnis des Eigenrauschens zur 
spezifischen Empfindlichkeit) angegeben. v. Keussler. 


5783 €. Hilsum. Photoelectric effects in InAs at room temperature. Proc. phys. Soc. 
Lond. (B) 70, 1011—1012, 1957, Nr. 10 (Nr. 454B). (1. Okt.) (Baldock, Herts., 
Serv. Electron. Res. Lab.) Es wird tber orientierende Versuche mit Indiumar- 
senid berichtet, aus denen sich ergibt, dafB dies Material besonders gute lichteiek- 
trische Eigenschaften fiir das nabe Ultrarotgebiet (1,0 bis 4 yz) besitzt. Die unter- 
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suchten InAs-Kristalle zeigen sowohl hohe Photoleitfahigkeit wie auch — als 
Polykristalle bei Mitwirkung von Kristallitgrenzen — ausgepragte Eigen-Photo- 
EMK. Die Empfindlichkeit entspricht etwa der von Bleisulfid- oder Indium- 
Antimon-Zellen. Die Austrittsarbeit ergibt sich aus derlangwelligen Grenze der 
Photoleitfahigkeit zu 0,33 eV, in Ubereinstimmung mit den elektrischen und 
optischen Daten des Materials. Leo. 7 


5784 D.G. Avery, D. W. Goodwin and A. E. Rennie. New infra-red detectors” 
using indium antimonide. J. sci. Instrum. 34, 394—395, 1957, Nr. 10. (Okt.) 
(Gt. Malvern, Wores., Radar Res. Est.) InSb-Photoleitungsdetektoren sind bis 
zu 7,9 4 bei Zimmertemperatur zu verwenden, wahrend InSb-p-n-Uberginge, 
(abgekiihlt auf 94°K), als Photoelemente bis 5,8 ~ verwendet werden kénnen. - 
Es werden technologische Einzelheiten und MeBwerte fiir beide Typen angegeben. 
Die p-n-Ubergangszellen werden mit PbTe-Zellen verglichen und eine ahnliche 
spektrale Empfindlichkeitsverteilung festgestellt. D. Hahn. 


5785 F. A. Burden and A. Hoffman. Notes on the continuous recording of radiation — 
using the Moll thermopile. J. sci. Instrum. 34, 461—462, 1957, Nr. 11. (Nov.) _ 
(London, Walson House, Res. Stat., Gas Counc.) Thermoelektrische Strahlungs-— 
messungen bei héheren Strahldichten (> 0,1 Watt/em?) werden bei Dauer-— 
betrieb iiber langere MeBzeiten u. U. durch allmahliche Aufheizung des Empfan- 
gergehauses verfalscht. Um diesen Fehler zu beheben, wird bei der als MeBempfan- 

ger benutzten Motuschen Thermosdaule die riickwartige VerschluBplatte durch : 
ein wasserdurchstrémtes Kiihlgefa8 ersetzt, das die nicht bestrahlten Létstellen ‘ 
der Sdule annahernd auf Raumtemperatur halt. Fiir betriebsmaBige registrierende ; 
Dauermessungen an Flammen fester und fliissiger Brennstoffe ergibt das so ab- — 
geanderte MeBorgan befriedigende Konstanz. Leo. 


5786 P. Hariharan and M. S. Bhalla. A wide range, recording, logarithmic photo- — 


_ meter circuit. J. sci. Instrum. 33, 69—71, 1956, Nr. 2. (Febr.) (New Delhi, India, 


Nat. Phys. Lab. India.) Bei dem Photometer wird der Photostrom einer Verviel- 
lacher-Photozelle konstant gehalten und die Beschleunigungsspannungen an den 
Stufen des Vervielfachers entsprechend geandert. Der Zusammenhang zwischen 


einfallendem Lichtstrom und Beschleunigungsspannungen ist logarithmisch. 
Letztere werden registriert. Korte. 


5787 J. Bor. A photographic recording microphotometer. J. sci. Instrum. 34, 140 
bis 141, 1957, Nr. 4. (Apr.) (London, West Ham Coll. Technol.) Ein normales 
Mikrophotometer von Hilger ist umgebaut worden. An Stelle des eingebauten 
Photoelementes ist eine Photowiderstandszelle verwendet worden, die bei 1 V 
Spannung 200mal gréBeren Photostrom liefert. Dadurch wurde es méglich, ein 
unempfindliches schnell schwingendes Galvanometer zu verwenden. Das um- 


gebaute Geriat zeichnet sich durch hohe lineare VergréBerung und hohe Empfind- 
lichkeit aus. Korte. 


5788 H. Sehréder. Uber Anwendungen von Interferenzpolarisatoren in der Photo- 
metrie und Kolorimetrie. Optik, Stuttgart 13, 169—174, 1956, Nr. 4. (Mainz, 
Jenaer Glaswerk Schott & Gen.) Ein Strahlengang eines Zweistrahl-Interferenz- 
photometers wird beschrieben. Es sind Interferenzpolarisatoren vorgeschlagen, 
mit deren Hilfe sich die polarisierten Biindel nahezu beliebig weit voneinander 
trennen und dann verlustarm wieder zusammenfihren lassen. Ein drehbarer 
Analysator, der nach der Zusammenfiihrung in den Strahlengang gestellt wird, 
laBt eine bequeme Lichtmodulation zu, die einem Verstadrker zugefiihrt werden 
kann. Alle Kompensationsméglichkeiten werden eingehend beschrieben. 


Korte. 
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VII. 2. MeBtechnik, Instrumente. 3. Interferenz 5789—5794 


5789 Oswald Rathfelder. Polarisationsoptische Untersuchungen mit dem W- 
Stativ. Zeiss-Werkzschr. 3, 62—64, 1955, Nr. 17. (15. Juli.) (Tubingen, Univ. 
Inst. angew. Botanik.) H. Ebert. _ 


5790 Allen L. Olsen, Donald J. Johnson and Raymond H. Pierson. Auziliary 
recording system for the Perkin-Elmer model 21 spectrophotometer. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 354—358, 1956, Nr. 5. (Mai.) (China Lake, Calif., U.S. Naval Ordn. 
Test Stat.) Es wird eine Kammer beschrieben, die es erlaubt, den Bogen in einer 
_kontrollierten Atmosphare brennen zu lassen, wie dies in d4hnlicher Weise von 
. OweEN und Harvey (U.S. Army Signal Corps Contract Nr. DA-36-039 sc-63083 
1954) und von A. ScH6nTAG (Microchim. Acta 1955, S. 376) bereits in etwas ein- 
‘facherer Weise durchgefiihrt wurde. Ein Spektrogramm von der Aufnahme von 
Silicon in einer Argon-Atmosphiare zeigt die beiden Linien des Bors 2497,7 A 
und 2496,8 A deutlich sichtbar, wahrend sie auf einer Vergleichsaufnahme, bei 
welcher der Bogen in Luft brannte, véllig von der SiO-Bande verdeckt sind. Auch 
die Cyanogen-Banden sind, wie schon von anderer Seite (siehe oben) festgestellt, 
verschwunden. Pruckner. 


5791 D.L. G. Smith and F. E. Wild. The preparation of pure zirconia for use as 
a spectrographic standard. Atomic Energy Res. Est. C/M 283, 1956, (Aug.) 7 S. 
Weidemann. 


5792 S.M. Shdanow, W. M. Makarow und M. S. Chajkin. Signalanlage fiir kleine 
uliraviolette Lichtintensitdten. Exp. Vorrichtungen u. Tech.d. Exp., Moskau 1957 
Nr. 3, (Mai/Juni.) S. 93—96. Die beschriebene Signalanlage, ein Photoelement mit 
Verstarker, meldet kleinste ultraviolette Lichtintensitaten (min. 200 Impulse/ 
min) im Bereich von 2000 bis 3000 A und dient als Feuermelder. Siegel. 


5793 G. Méllenstedt, R. Speidel und W. Koch. Stehende Lichtwellen nach O. 
Wiener, elektronenmikroskopisch sichtbar gemacht. Z. Phys. 149, 377—382, 1957, 
Nr. 3. (19. Okt.) (Tiibingen, Univ., Inst. f. Exp. u. Angew. Phys.) Auf eine mit 
Aluminium versehene Glasplatte wird ein ThF,-Keil gedampft. Durch Be- 
strahlung der Keiloberflache mit 40 keV-Ionen bei einem Vakuum von 10-4 Torr 
und einer Ionenstromdichte von 10-? Amp/cm? entsteht in wenigen Sekunden 
eine photoelektrisch wirksame Kohlenstoff-Sonde. Benutzt man dieses Praparat 
als Kathode eines Elektronen-Immersionsobjektivs von 45 kV Beschleunigungs- 
spannung und strahlt man seitlich mit UV-Licht (H. B. O. 107) auf den 1 mm 
-langen Keil, so bildet sich vor dem Spiegel ein Feld stehender Wellen aus. Die 
Schwingungsbauche werden durch intensive Photoemission sichtbar. Neun 
Maxima und Minima sind weit getrennt zu erkennen. Ferner wird ein Keil von 
1,4mm Lange mit 28 genau vermessenen Stufen von je 80 A Hohe hergestellt. 
Dadurch wird es méglich, mit groBer Genauigkeit Wellenlange, Phasensprung und 
Intensitatsgewinn gegeniiber der normalen Photoemission zu bestimmen. Der 
lichtelektrische Verstarkungsfaktor betrug z. B. bei Al3 und bei Au 2,5. Als 
optimale Dicke der sich im Schwingungsbauch befindlichen lichtelektrischen 


Sonde wurde fiir Gold 10 A und fiir Aluminium 40 A gefunden. 
Mdllenstedt. 


5794 1,N. Sehkjarewski und A. N. Rjasanoff. Die Dispersion des Phasensprunges bet 
diinnen Aluminiumschichten. Opt. i Spektr., Moskau 2, 645—650, 1957, Nr. 5. (Char- 
kow, Univ.) Es wird eine interferometrische Anordnung beschrieben, die gestattet, 
den Phasensprung bei Reflexion an Metallschichten zu bestimmen. Auf eine ebene 
_Glasplatte wird eine halbdurchlassige Al-Schicht, auf diese ein ZnS-Schicht von 
der Dicke einiger Wellenlangen im Vakuum aufgedampft. Die eine Halfte der 
‘letzteren wird mit einer dicken Schicht Aluminium durch Aufdampfen bedeckt, 
die andere freigelassen bzw. mit einer diinnen, halbdurchlassigen Al-Schicht be- 
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5795—5799 VII. Optik 


dampft. Die den beiden Teilen der Anordnung entsprechenden Interferenzstreifen- 
systeme sind gegeneinander verschoben. Aus der GréBe der Verschiebung wird 
der Phasensprung mit Hilfe angegebener Formeln berechnet. Die Abhangigkeit 
der GréBe des Phasensprunges von der Wellenlange wird ermittelt. An Al- 
Schichten verschiedener Dicke vorgenommene Versuche haben gezeigt, daB bei 
einer Dicke von 50 bis 80 A der Phasensprung das Vorzeichen wechselt und sich 
mit wachsender Schichtdicke einem konstanten Werte nahert. v. Keussler. 


5795 I. N. Sehkljarewski und N. A. Nossulenko. Die Bestimmung der optischen Kon- 
stanten von Zinn mit Hilfe einer Interferenzmethode. Opt.i Spektr., Moskau 2, 658 bis 
661, 1957, Nr.5. (Charkow, Univ.) Mit Hilfe einer von den Vff. entwickelten ander- 
weitig beschriebener Methode, die auf der Bestimmung des Phasensprunges bei 
der Lichtreflexion an der Grenze zwischen dem Metall und einem Dielektrikum 
beruht, sind die optischen Konstanten (Brechungsexponent und Absorptions- 
koeffizient) von Zinn im sichtbaren Spektralbereich bei verschiedenen Welten- 
langen ermittelt worden. Aus ihnen wurde die Dichte der Leitungselektronen 
annahernd bestimmt. v. Keussler. 


5796 N.N.Pribytkowaund L. S. Agroskin. Untersuchung der optischen Eigenschafien 
einiger Farbstofje im ,,massiven‘‘ Zustande nach der Methode der spiegelnden Re-— 
flexion. Opt. i Spektr., Moskau 2, 628— 632, 1957, Nr.5. Mit Hilfe von Reflexions- 
messung der auf zwei Glasplatten mit verschiedenem Brechungsexponenten auf- 
getragenen Substanz wird die Wellenlangenabhangigkeit des reellen und des 
imaginaren Teiles des komplexen Brechungsexponenten des blauen Chinolin-, des 
griinen Brilliant-, des griinen Malachit-, des violetten Kristall-Cyanins, sowie des 
Rodamin B bestimmt. v. Keussler. 


5797 G. P. Motulewitseh und A. A. Sehubin. Bestimmung der optischen Konstan- 
ten von Metallen im infraroten Gebiet. Opt. i Spektr., Moskau 2, 633—636, 1957, 
Nr. 5, (Akad. Wiss., SSSR, Phys. Lebedew-Inst.) Eine auf Messung der durch Re- 
flexion linear polarisierten Lichtes an ebenen Metallspiegeln entstehenden ellip- 
tischen Polarisation beruhende Methode zur Ermittlung des komplexen Bre- 
chungsexponenten wird beschrieben. Die MeBgenauigkeit wurde durch Verwen- 
dung vierfacher Reflexion erhéht. Die Ergebnisse fiir Ag, Pb und Sn werden fiir 
das Gebiet 1—6 u« angefihrt. Fiir Ag wurde die Konzentration der Leitungs- — 
elektronen bestimmt, fiir Pb und Sn ihre obere Grenze angegeben. 
v. Keussler. 


5798 L. Prod’homme. Evolution thermique de V'indice de réjraction des verres., J. 
Phys. Radium 18, 7S—10S, 1957, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) Untersuchungen iiber die — 
Temperaturabhingigkeit der Brechzahl von Glasern ergaben, daB der Tempe- 
raturkoeffizient der Brechzahl je nach Art des Glases positiv oder negativ sein 
kann. An Hand von entsprechenden Diagrammen wird gezeigt, da8 fir Silikat- 
glaser, Kron- und Flintglaser sowie fiir die glasigen Oxyde der mittleren und schwe- 
reren Elemente wie SiO,, GeOg, Sb,03, T1,03, PbO der Temperaturkoeffizient 
positive Werte hat, wahrend er fiir die glasigen Oxyde leichterer Elemente wie 
B,O3, P20, und auch fiir glasigen Borax sowie glasiges Phosphat mit steigender 
Temperatur zunehmend héhere negative Werte annimmt. Wiegel. 


5799 Gy. Gergely. The calorimeiric determination of the diffuse reflectance - 
nesium oxide. Opt. acta 3, 197—199, 1956, Nr. 4. (Beast (Honea me That 


sind in einem Ultra-Thermostaten befestigt und ihre Erwarmung wird emes 
Die Methode reicht bei Verwendung normaler Hg-Hochdrucklampen bis wait it 
Ultraviolette. Korte 
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6800 Erwin Baurmann. Absorption weicher Rénigenstrahlen von 7 bis 24 A in 
Magnesium. Diss. T. H. Karlsruhe, 1955. H. Ebert. 


5801 H. Slevogt. Zur Beugungstheorie der Wellenfldchen mit nur einer Symmetrie- 
Ebene. Optik, Stuttgart 14, 377—387. 1957, Nr. 9. (Sept.) (Berlin, Tech. Univ., 
Opt. Inst.) Ein friiherer Vorschlag, bei rotationssymmetrischen Wellenflachen 
die beiden Produkte aus der Wellenamplitude und aus dem Sinus bzw. dem 
_ Cosinus der Phase nach Kugelfunktionen zu entwickeln, wird jetzt verallgemeinert 
auf Wellenflachen mit nur einer Symmetrieebene. An die Stelle der Kugel- 
funktionen treten dabei ZERNIKES Kreispolynome. Man bekcmmt dann eine sehr 
einfache SchluBformel fiir die Lichterregung. Auch die Formel fiir die Verschlech- 
terung der Definitionshelligkeit wird analog wie im Bereich der quadratischen 
Naherung, jedoch ist man hier frei von der dort notwendigen Begrenzung in der 
GréBe der Wellenaberration. Bei Untersuchung des Zusammenhangs zwischen den 
-einzelnen Aberrationstypen und den Koeffizienten der Entwicklung erkennt man, 
da8 schon im Bereich der Fehler 3. Ordnung eine gréBere Anzahl von Aberra- 
tionen als bisher beachtet werden muB, u. a. Hexagonalfehler und astigmatischer 
Offnungsfehler. Die Betrachtung von nur zwei Hauptschnitten reicht nicht aus. 
(Zfg.) Rosenbruch. 


5802 T. Smith. The optical imagery of curved surfaces. Proc. roy. Soc. (A) 240, 
—458—461, 1957, Nr. 1223. (9. Juli.) Es wird die Form der Hamittonschen Winkel- 
funktion fiir die aberrationsfreie Abbildung von einer Rotationsflache auf eine 
andere und die Beziehung zwischen den Oberflachenkoeffizienten und Funktions- 
gleichungen abgeleitet. Fiir den Fall, daB man mehrere optische Systeme der 
betrachteten Art hintereinander bringt, werden ebenfalls die Beziehungen zwi- 
schen den Koeffizienten der charakteristischen Funktionen der einzelnen mit 
denen der kombinierten Systeme angegeben. Die Verkniipfungen erméglichen es, 
alle Aberrationen zu berechnen, ohne die Strahlendurchrechnung fiir das Sy- 
stem durchzufihren. Rosenbruch. 


5803 Lan Yu Huang. Réntgen-Bildwandler-Mikroskopie. Z. Phys. 149, 225—253, 
1957, Nr. 2. (2. Okt.) (Tubingen, Univ., Inst. f. Exp. u. Angew. Phys.) Die 
Réntgen-Mikrographie benutzt Photoschicht und Lichtmikroskop zur Sichtbar- 
machung des Réntgen-Kontaktbildes. Die Auflésung ist durch die Leistung des 
Lichtmikroskops begrenzt. Das neue, von G. MOLLENSTEDT angegebene Verfahren 
verwendet eine 200 A dicke, strukturlose Silberfolie und ein Elektronen-Immer- 
sionsobjektiv. Das Objekt liegt auf der Ag-Folie und wird mit Réntgenstrahlen 
von etwa 30 kV Erregerspannung durchstrahlt. Mittels der langsamen Kompp- 
nente der in der Absorberfolie ausgelésten Elektronen (Sekundar-Elektronen 
der Photoelektronen) wird das Réntgen-Kontaktbild unter Verwendung eines 
50 kV-Immersionsobjektives in ein 400fach vergréBertes Elektronenbild umgewan- 
delt. Zur Intensitatssteigerung dient eine auf die Riickseite der Bildwandler- 
Folie aufgedampfte KCl-Schicht yon 500 A Dicke (Sternglass). Die Bilder zeigen 
auch bei biologischen Objekten hohen Kontrast, da vorwiegend der weiche Anteil 
des Réntgen-Bremsspektrums (Effektivwellenlange deff = 5A entsprechend 
einer Spannung von 3kV) die Auslésung der Elektronen in der Bildwandler- 
Folie bewirkt. Die bisher erreichte Auflésungsgrenze betragt bereits 2500 A, 
wahrend die theoretisch vorherzusagende Auflésung bei optimaler Gestaltung 
des Immersionsobjektives in der Nahe von 300 A liegt. Méllenstedt. 


5804 .1. Fedoroff. Optik absorbierender Kristalle. I. Aligemeine Beziehungen- 
Opt. i Spektr. 1, 616—622, 1957, Nr. 5. (Akad. Wiss., WeiBruss. SR, Tast. Phys: 
Math.) Allgemeine die Ausbreitung ebener, insbesondere inhomogener, Weilen in 
absorbierenden Kristallen charakterisierende Beziehungen werden auigestellt. 
Eine allgemeine Gleichung fiir die Normalen zur Wellenflache wird in invarianter 
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5805—5810 VII. Optik 


Porm angegeben. Die Bedingungen fir lineare und zirkulare Polarisation werden ~ 


Bd. 37,5 


diskutiert und die einer vorgegebenen Brechungsrichtung entsprechenden Vektoren — 


des Wellenfeldes bestimmt. v. Keussler. 


5805 M. P. Lissitza und A. A. Sehuschlowski. Polarisation des von einem Platten- 


salz reflektierten Lichtes. Opt. i Spektr. 2, 637—644, 1957, Nr. 5. (Kijew, Univ.) ' 
Mit Hilfe der FRESNELschen Beziehungen werden genaue Formeln fiir den Pola-— 
risationsgrad des an einem Plattensatz mit gegebener Zahl der Platten reflektier- _ 


ten Lichtes abgeleitet und die Ergebnisse in Kurvenform dargestellt. Eine experi- 
mentelle Prifung ergab eine gute Ubereinstimmung mit den Berechnungen. Es 


ist bemerkenswert, daB bei nicht parallelen Lichtbiindeln der Polarisationsgrad — 


mit steigender Plattenzahl abnimmt, auch wenn die BREWSsTERsche Bedingung 
erfiillt ist. v. Keussler. ° 


5806 L. R. Ingersoll and D. H. Liebenberg. Faraday effect in gases and vapors. II, — 
J. opt. Soc. Amer. 46, 538—542, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Madison, Wisc., Univ.) Im 


Bereich von 3635 A bis 9875 A wurde die VERDETsche Konstante fir drei Edel- 


gase, sieben Kohlenwasserstoffe und fiinf andere Gase bestimmt und in Tabellen _ 
angegeben, die noch durch die Ergebnisse von sieben friiher gemessenen Gasen _ 


erganzt worden sind. Binnagel. 


5807 B. Vittoz. Mesure d’une différence de phase et biréfringence accidentielle du 


quartz. Helv. phys. acta 27, 219—221, 1954, Nr. 3. (30. Juni.) (Lausanne, E.P. 
U.L.) Phasendifferenzen von 4/1000 werden durch Anwendung eines beugenden 


Diaphragmas gemessen. Das Diaphragma besteht aus kreisf6rmigen homo- — 
zentrischen Offnungen bestimmter Abmessungen. Die Methode wird angewandt, — 


die Spannungsdoppelbrechung des Quarzes zu bestimmen. Binnagel. 


5808 M.N. Dutt. Optical anisotropy of aromatic crystals. J. opt. Soc. Amer. 45, 
770—771, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Jadavpur, Calcutta, India, Indian Ass. Cultiv. Sci., 


X-ray Dep.) Wie Buacavanram festgestellt hat, ist die Polarisierbarkeit in der 


Ebene des Benzolrings sehr viel gréBer als senkrecht dazu und iiberwiegt die 
Polarisierbarkeit des zwischenmolekularen Feldes. Auf Grund dieser Tatsache 
schlieBt Vf. aus der Doppelbrechung in den drei Hauptrichtungen aromatischer 
Kristalle auf die raéumliche Lage der Ebene des Benzolrings im Kristall. Die 


Ergebnisse stimmen mit denen der magnetischen und Réntgenstrukturunter- 
suchung iiberein. Binnagel. 


5899 Eberhardt Schénheit. Massenspektroskopische Untersuchungen der Photo- 
ionisation in Gasen. Z. Phys, 149, 153—179, 1957, Nr. 2. (2. Okt.) (Berlin, Freie 
Univ., I. Phys. Inst.) Es wird eine Versuchsanordnung beschrieben, mit der die 
beim Photoeffekt in Gasen entstehenden Ionen massenspektroskopisch nach- 
gewiesen werden konnten. Die Apparatur gestattet Untersuchungen mit Vakuum- 
UV beliebig kurzer Wellenlinge, da Fenster nicht erforderlich sind. Fir Luft, 
Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Wasserdampf, Quecksilberdampf und Leuchtgas 
wurden Massenspektren aufgenommen. Die Photoionisation erfolgte hierbei durch 
das spektral nicht zerlegte Licht einer Vakuumfunkenstrecke. Die gefundenen 
Ionisationsprodukte lassen sich durch die einfache Photoionisation bzw. -disso- 
ziation erklaren. Stickstoff weist unter den gegebenen Bedingungen eine im 
Vergleich zum Sauerstoff geringere Photodissoziation auf. Vergleichsweise wurde 
die Photoionisation nach Filterung des Lichtes mit Lithium-Fluorid untersucht. 


Liebl. 


5810 Giovanni Carini. Sull’ equazione dell’impulso elettromagnetico nell’ elettro- 


dinamica dei corpi in moto. Atti Soc. Peloritana 2, 283—291, 1955/56, Nr. 4. 
(Messina, Univ., Ist. Mat.) H. Ebert. 
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5811 Carmelo Totaro, Sull’equazione delle onde nei corpi in moto diG. Lampariello. 
Atti Soc. Peloritana 2, 293—298, 1955/56, Nr. 4. (Messina, Univ., Ist. Mat.) 


5812 Giovanni Crupi. Sulle onde elettromagnetiche nei conduttori in moto. Atti 
Soc. Peloritana 2, 299—307, 1955/56, Nr. 4. (Messina, Univ., Ist. Mat.) 
H. Ebert. 


§813 Hi. B. Bellchambers and K. R. Ackerman. Lighting design and brightness 
i” — a preliminary investigation. Trans. lilm. Engng Soc. 20, 79—97, 1956, 
SNr. 2. 


6814 André Moniils et Jules Duchesne. Type d’action du rayonnement y du °°Co 
sur le p-dichlorobenzéne. Physica, ’s Grav. 22, 818—820, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Cointe 
Selessin, Belg., Univ., Inst. Astrophys.) Weidemann. 


9815 John Eggert. Die Photographie als Wissenschaft und Technik. Phys. Bl. 13, 
+486—492, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Ziirich.) 


6816 Reinhart Matejee. Die heutigen Vorstellungen tiber den photographischen 
ElementarprozefB. Phys. Bl. 14, 17—25, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Leverkusen.) 

f Beggerow. 
5817 Ju. N. Gorochowsskij und I. N. Konjusehkowa. Uber die Additivitat photo- 
graphischer Einwirkungen in verschiedenen Spektralbereichen auf vielschichtige 


farbphotographische Materialien. Dokl. Acad. Nauk., Moskau 101, 469—472, 


1955, Nr. 3. (Orig. russ.) 


$818 EE. 0. Woillan and C. G. Shull. Neutron diffraction research in the USA. 
Progr. Nuclear Energy (5) 1, 726—749, 1956. (Oak Ridge Nat. Lab.) 
Weidemann. 


6819 Hans Mahl, Harald Volkmann und Wolfgang Weitsech. Ein neues elektro- 
statisches Elektronenmikroskop. Zeiss-Mitt. 1, 50—62, 1957, Nr. 2. (Juni.) (Ober- 
kochen.) Die Mikroskopsdule ist fest auf einer schragliegenden optischen Bank 
gelagert. Das binokulare Einblickmikroskop (16fach) ist fest montiert, ohne die 
direkte Beobachtung des Leuchtschirmbildes von drei Seiten zu behindern. Aufer 
‘der Innenphotographie auf Platten (Stapel von acht Platten, 61/, x 9 cm?) ist 
_AuB8enphotographie mittels Durchlichtschirm und Kleinbild-Kamera médglich. 
Das mit einem einzigen Hebel zu bedienende Vakuumsystem (Oldiffusions- und 
Rotationspumpe) ist vollstandig ins Gehause eingebaut, ebenso die hochfrequenz- 
gespeiste Hochspannungsanlage (Doppelkaskade). Das Objektiv ist mit einem 
Zwischenbeschleuniger ausgestattet, der eine: Durchstrahlung des Objekts mit 
Elektronen von bis 75 keV erlaubt. Eine neuartige Zwischenlinse erméglicht drei 
verschiedene dreistufige Abbildungen (1200, 4000 und 10000:1) sowie eine zwei- 
stufige Abbildung (700:1) und die Beobachtung von Beugungsdiagrammen. 
Durch Benutzung eines Projektivs kurzerer Brennweite kann ein héchster 
elektronenoptischer Abbildungsmaf&stab von 20000:1 erreicht werden. Ein 
Auflésungsvermégen von 50 bis 60 A wurde erzielt. Eine Klein-Aufdampfappa- 
ratur, die an die Plattenkammer angesetzt werden kann, erlaubt die Schrag- 
bedampfung von gleichzeitig acht Objekttragern mit Wolframoxyd oder Eisen. 
: J. Fligge. 
$820 Ernst Briiche. Gedanken zum 25 jahrigen Bestehen des Elektronenmikroskops. 
Phys. BI. 13, 493—500, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Mosbach/Baden.) Beggerow. 


5821 J. Miller and J. W. Sharpe. Measurement of the image rotations produced by 
the lenses of a magnetic electron microscope. J. appl. Phys. 27, 860—862, 1956, Nr. 8. 
(Aug.) (Glasgow, Roy. Tech. Coll., Dep. Natur. Phil.) Weidemann. 
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5822 Giovanni Giulio Calapaj e Luigi Squeri. La pulizia dei diaframmi di apertura 


e di osservazione per la microscopia elettronica. Atti Soc. Peloritana 2, 197—200, 


1955/56, Nr. 3. (Messina, Centro Univ. Microsc. Elettron.) 


6823 Renzo Vendramini. Un semplice dispositivo per la fissazione con vapori di 


osmio dei preparati per la microscopia elettronica. Atti Soc. Peloritana 2, 193—195, 
1955/56, Nr. 3. (Messina, Centro Univ. Microsc. Elettron.) | : 


5824 Giovanni Giulio Calapaj e Luigi Squeri. Modificazioni alla tecnica delle 
culture batteriche su membrana per la microscopia elettronica. Atti Soc. Peloritana 
2, 201—202, 1955/56, Nr. 3. (Messina, Centro Univ. Microsc. Elettron.) 

4 H. Ebert. 


5825 A. Bud6é und I. Ketskeméty. Uber die depolarisierende Wirkung der Se- 
kundarfluoreszenz. Z. Naturf. 12a, 673—674, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Szeged, Univ., 


Inst. Exp.-phys.) Der wahre Polarisationsgrad p der primaren Fluoreszenz von 


Lésungen wird durch Beimischung von sekundarer Fluoreszenz auf den Wert p’ 
gesenkt. Die Beziehung zwischen p und p’ wird unter vereinfachenden Annahmen 
berechnet. Experimentelle Bestatigung an alkalischen Lésungen von Fluorescein 
in Glycerin-Wasser-Gemischen; p ist praktisch unabhangig von der Schichtdicke: 
Bereich 0,001 bis 0,8 cm. Bandow. 


5826 K. H. Hirdtl und A. Scharmann. Fluoreszenzmessungen an Anthracendampf. 


Z. Naturf. 12a, 715—719, 1957, Nr. 9. (Sept.) Berichtigung ebenda S. 1026, 


»Nr. 12. (Dez.) (GieBen, Univ., Phys. Inst.) Dampferzeugung in einem 


zweiteiligen MeBgefa8 in der Weise, daB Druck und Temperatur unab- 
ae et variiert werden. Erregung mit 3130 und 3650 A (Hg) oder mit 
3612 A (Cd). Die auf einen bestimmten Wert Jy bezogenen Werte J der Fluo- 
reszenzintensitat geniigen einer von B. STEVENS (1955) benutzten Formel. Sie 


| 
| 


ergibt fiir zwei Grenzfalle einfache Beziehungen: 1. c <1/ed; J/Jg = A €cd; : 


2. ¢D>1/ed; Jo/J =(K/A)e +1/A. Dabei ist A = Apparatekonstante 
c¢ = Konzentration, d = Schichtdicke, e = Extinktionskoeffizient. K = Lésch- 
konstante = 370 1/Mol cm bei 280°C, = 240 bei 340°C; Fehlerbreite +7%5 
Abklingzeit fiir niedrige c (4,3 + 0,5)-10-® s, mit zunehmender Konzentration 
ansteigend (Beimischung von Sekundirfluoreszenz) und schlieBlich abnehmend 


(Léschung durch Bildung von Assoziaten, welche die Anregungsenergie schnell — 


strahlungslos verlieren), Assoziationsenergie 5 kcal/Mol = 0,2 eV/Molekiil. Radius 
des StoBquerschnitts 5 A, also von der Gré®enordnung der Molekiildimensionen. 
— Die Anthracendampf-Fluoreszenz ist bei Anregung mit polarisiertem Licht 


oe 


nicht polarisiert (p > 0, 1 Torr). — Aufnahme der Spektren unter verschiedenen _ 


Bedingungen. Die Fluoreszenzspektren zeigen Unterschiede bei Erregung mit 
Licht aus der Hauptbande der Absorption (3650 A) und aus der Nebentands 
(3612 A). Bandow. 


5827 W.T. Alexanjan und Ch. E. Sterin. Linienintensitdten in Kombinations- 
streuspektren von Kichsubstanzen. Opt. i Spektr., Moskau 2, 562—567, 1957, Nr. 5. 


Die Intensitaten der Fluoreszenzbanden von Cyclohexan, Methyleyclohexan und ~ 


Toluol, die als Normalintensitaten dienen sollen, sowie diejenigen des Cyclo- 
pentan, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff werden bei Heea ye init der Oueald 


canent 


silberlinie 4358 A miteinander verglichen. Die Bestimmung der Intensitat erfolgt — 


photographisch an Hand von Registrierkurven unter Anbringung der nétigen 
Korrekturen. v. Keussler 


5828 L,I. Alperowitseh und 0. Schakiroft. Uber den Einflup der Zahighei ied 
. : t 
Ausbeute an Lumineszenz von Farbstoffen mit unstarrer sia Opt.i Seaktnt Maas 


kau 2, 666—669, 1957, Nr. 5. (Tschadschikistanische Univ.) In Glyceri Is Lé 
mittel, dessen Zahigkeit durch Glykosezusatz variiert ee wurden antes aie! 
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gesuchte Farbstoffe (Safranin u. a.) mit der griinen Quecksilberlinie zum Leuchten 

angeregt und die Helligkeit der durch ein Rotfilter austretenden Lumineszenz 

gemessen. Es zeigte sich, daf die Helligkeit auBer der Zahigkeit des Lésungsmittels 

durch die Starrheit des Molekiilgeriists wesentlich begiinstigt wird. Die Er- 

scheinung wird durch Behinderung der inneren Rotation durch das zéhe Lésungs- 

mittel erklart, die den Ubergang der Elektronenanregungsenergie in Warme 
'verhindert. Es wird auch gezeigt, daB nur ,,wahre‘‘ Zahigkeit, nicht aber die 
_, scheinbare‘' von Kolloidlésungen wirksam ist. : v. Keussler. 


§829 LL. G. Pikulik. Uber den EinfluB des Lésungsmittels auf die Ausbeute an Fluor- 
eszenz. Opt. i Spektr. Moskau 2, 676—678, 1957, Nr. 5. (Akad. Wiss. Weifruss. SR, 
Inst. Phys. u. Math.) Die Quantenausbeute an Fluoreszenz ist bei 3-Amino- 
phthalamid und 3-Monomethylaminophthalamid in Glycerin bis zu einer Tempe- 
ratur von 270°C gemessen worden. Bei 60°C wurde eine Ausbeute festgestellt, die 
bei der ersten Substanz das 28fache, bei der zweiten das 24fache derjenigen im 
Gaszustande betragt. Vf. sieht in dieser starken Erhéhung der Ausbeute einen 
spezifischen Einflu8 des Lésungsmittels. v. Keussler. 


5830 W. W. Selinsskij und W. P. Kolobkow. Das Verhdlinis der Quantenausbeute 
von Phosphoreszenz und Fluoreszenz in der Phthalimiden-Reihe. Dokl. Acad. Nauk., 
Moskau 101, 241— 244, 1955, Nr. 2. Weidemann. 


5831 L.A. Kusnezowa, B. J. Sweschnikoff und W. I. Sehirokotf. Uber eine 
Theorie der Ausléschung der Fluoreszenz von Lésungen durch Fremdsubstanzen. 
Opt.i Spektr., Moskau 2, 578—586, 1957, Nr.5. Es wird gezeigt, daB sich nach der 
Diffusionstheorie der Ausléschung der Fluoreszenz von Lésungen fiir das Ab- 
klingen der Fluoreszenz ein von Exponentialgesetz abweichender Verlauf ergibt. 
Entsprechende Formeln werden abgeleitet. Durch Versuche mit fluoreszierenden 
Lésungen wird das Vorhandensein der Abweichung vom Exponentialgesetz fest- 
gestellt und die Richtigkeit des theoretisch abgeleiteten Abklingungsgesetzes 


nachgewiesen. v. Keussler. 
$832 Woligang Bantle. Die Fluoreszenzléschung einiger organischer Verbindungen. 
Diss. T. H. Stuttgart, 1956. H. Ebert. 


5833  W.I. Schirokoft. Uber den Einflug der Temperatur auf die Leuchtdauer von 
Lésungen einiger Farbstoffe. Opt.iSpektr., Moskau2, 678—679, 1957, Nr.5. Diemitt- 
lere Dauer des angeregten Zustandes ist bei Fluoreszein, Uranin, Eosin und Akridin- 
orange im Temperaturintervall — 100°C bis + 20°C gemessen worden. Es wurden 
bei den ersten drei Substanzen keine Anderung, bei der vierten eine geringe Zu- 
nahme der Leuchtdauer mit abnehmender Temperatur festgestellt. 

v. Keussler. 
$834 *Nikolaus Riehl und Henry Ortmann. Uber den Aufbau der Zinksulfid- 
Luminophore. (Monographien zu , Angewandte Chemie“ und ,,Chemie-Ingenieur- 
Technik, Nr. 72.) Mit 10 Abb. u. 58 S. Weinheim (Bergstr.) Verlag Chemie 
G.m.b.H. 1957. Kart. 9,80 DM. — Vff. geben eine Ubersicht tuber ihre lang- 
jahrigen, meist unveroffentlichten experimentellen Untersuchungen. — Inhalt; 
1, Einleitung. 2. Rolle des Sauerstoffs bei der Praparation von ZnS-Phosphoren. 
3. Modellvorschlage. zum chemischen Aufbau der verschiedenen Leuchtzentren in 
ZnS. 4. Die entscheidende Rolle der Entschwefelung bei der Praparation von Zns- 
Luminophoren. 5. Einwanderung und Auswanderung von Aktivatoratomen durch 


Diffusion. 6. Diskussion der Ergebnisse anderer Autoren. 7. Zig. der ens 
. ehon. 


5835 4. A. Schwager und A. Fiseher. Hinige Bemerkungen zur Frage der ,.Selbst- 


aktivierung‘ des ZnS. Z. Phys. 149, 345—346, 1957, Nr. 3. (19. Okt.) (GieBen, 
Justus-Liebig-Univ., Phys. Inst.) In einer Diskussion der Selbstaktivierung des 
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5836—5839 ; VII. Optik Bd. 37, 
ZnS kommen Vff. zu dem SchluB, daB sich stets bei der Gliihung von ZnS ein 
Scuottky-Fehlordnung mit Fehlstellen beider Arten einstellt, wobei jedoch je 
nach Prdparationsbedingungen Zn-Liicken (blaues Leuchten) oder S-Liicken 
(griines Leuchten) bei Raumtemperatur tiberwiegen kénnen. Das Fehlordnungs- 
gleichgewicht wird dabei von der Temperatur in dem Sinne bestimmt, daB bei 
tiefen Temperaturen stets die ,,blauen‘, bei hohen Temperaturen dagegen die 
»griinen‘’ Zentren wirksam sind. Die Temperatur des Umschlagpunktes hangt 
von den Praparationsbedingungen ab. Rudolph. 

} 
5836 E. A. Sehwager und A. Fiseher. Ein empfindlicher Nachweis fiir Blei und 
der Einbau von Blei in Zinksulfid. Z. Phys. 149, 347—352, 1957, Nr. 3. (19. Okt.) 
(GieBen, Justus-Liebig-Hochsch., Phys. Inst.) Mit Hilfe der orange-gelben 
Lumineszenz (Bande um 5800 A, erregbar durch 2537 A) lassen sich 5- 10-8 g 
Pb/ml H,0, die auf ungegliihtes, lumineszenzreines ZnS getropfelt und einge- 
trocknet werden, nachweisen. Bei der Herstellung von lumineszierendem ZnS.Pb 
durch Gliihung erhalt man griin leuchtendes ZnS (Bande um 5000 A), wenn die 
Pradparationsbedingungen erhéhte S-Liicken zulassen (Pb neben S-Liicken), 
dagegen die gelbe Bande (5800 A) bei S-UberschuB, (ZnS-PbS-Mischkristall- 
bildung), wie er besonders durch Glihung in abgeschmolzenen QuarzgefaiBen 
erhalten wird. Die Pb-aktivierten ZnS-Phosphore zeigen — jedoch nur beziiglich 
der griinen Bande — Elektrolumineszenz. Auf verschiedene Elektrolumineszenz-_ 
eigenschaften des ZnS.Pb hat Co eine besonders kraftige Killerwirkung, im 
Gegensatz zum Verhalten der Photolumineszenz. Rudolph, 


4 


Temperatur und auBerdem von der Einwirkung der Luft auf die ZnS-Schichten . 
ab. Die Ergebnisse werden im Zusammenhang mit friiheren Arbeiten besprochen. — 


G. Bauer. j 


phys. Soc. Lond. (Bj 
). (1 ull, Dep. Phys.) Die — 
(je eine unveranderte Bande mit Spitze bei 

Infraroten werden im Temperaturbereich — 


5839 I. A. Parfianowitsch. Uber die Energie der thermischen Ionisation der Fang- 


zentren in Alkalihalid-Phosphoren. Opt. i Spektr., Moskau 2, 594— 598, 1957, Nr. 5 
Die Temperaturabhangigkeit des Leuchtens von NaCl-Ni-Phosphoren, sowie 


reiner Na-Cl-Kristalle wird unter dem EinfluB von 53-kV-Réntgenstrahlen 


le et Pt gate 
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VII. 12. Lumineszenz kond. Phasen, — VIII. 2. Werkstoffpriifung 5840—5844 


_ insbesondere hinsichtlich der Form der Kurve, die die Abhangigkeit der Leucht- 
_ intensitat der sogenannten F-Bande von der Temperatur wiedergibt, untersucht. 
Eine Abhangigkeit der die Form dieser Kurve charakterisierender Parameter von 
_ der thermischen Bearbeitung des Kristalls und der Konzentration des Aktivators 
wurde festgestellt. Auf Grund der erhaltenen Daten werden die Energie der 
thermischen Ionisation und der Frequenzfaktor des F-Zentrums bestimmt. 
v. Keussler. 


6840 LL.M. Sehamowski, A. A. Dunina und J. N. Sehwanko. Die Struktur der 
Alkalihalogenid-Phosphore und der Mechanismus der Lumineszenzprozesse. Opt. 
i Spektr., Moskau 2, 599—605, 1957, Nr. 5. Auf Grund von Versuchen iiber die 
Leitfahigkeit und additive und photochemische Verfarbung werden Betrach- 
tungen tiber die Beziehungen zwischen photochemischen und Lumineszenzpro- 
zessen in reinen und aktivierten Kristallen angestellt. v. Keussler. 


6841 Ch. van Geel, C. A. Pistorius and B. C. Bouma. Luminescence of the oxide 
layer on aluminium during and after its formation by electrolytic oxidation. Philips 
Res. Rep. 12, 465—490, 1957, Nr. 6. (Dez.) Wird eine Oxydschicht auf einer 
Aluminiumplatte formiert, so zeigt sich eine starke Lumineszenz, die bei kon- 
stanter Feldstarke mit der Schichtdicke zunimmt. Die GesetzmaBigkeit fiir die 
Lumineszenz L wird zu L = BJ (e>4-1) gefunden (J = Stromstarke, d = Schicht- 
‘dicke). Bei der Formierung tritt ein Ionen- und ein Elektronenstrom auf, letzterer 
bewirkt infolge einer StoBanregung eingebauter Fremdatome die Lumineszenz. 
Auch an fertig formierten Schichten wird eine schwache Lumineszenz, hervor- 
gerufen durch einen elektronischen Leckstrom, beobachtet. Die Trennung der 
‘ionischen und elektronischen Prozesse bildet eine Hauptschwierigkeit fir die 
Deutung der beobachteten Experimente. Es wird der Aufbau beschrieben, mit 
welchem integral und oszillographisch die Lumineszenz bei Anlegung von sinus- 
férmiger und rechtwinkliger Wechselspannung gemessen wird. Lichtblitze ent- 
stehen sowohl bei kathodischer wie bei anodischer Polung der Cu-Elektrode, 
erstere durch die Mitwirkung von Haftstellen in der Schicht. Hieriiber werden 
zahlreiche Einzelheiten beschrieben, ebenfalls tiber die Potentia!lverteilung in der 
Oxydschicht. D. Hahn. 


5842 N. T. Melamed. Sulfur vacancy emission in ZnS phosphors. Phys. Rev. (2) 
107, 1727—1728, 1957, Nr. 6. (15. Sept.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. 

Lab.) In ZnSCl ohne Zusatze, ZnSCu (10-§) ohne Cl, und in reinem, 36 h bei 
_ 1200°C gegliihtem und langsam abgekiihltem ZnS wurde bei 77°K und bei An- 
regung mit 4 3023 A eine Emissionsbande bei 3950 A gefunden. Diese, von vANn 
Goot auf Grund seiner Beobachtungen an CdS Ag (Bande bei 6200 A) voraus- 
gesagte Emission wird S-Leerstellen zugeschrieben, wobei die Emission der 
Rekombination eines freien Lochs mit einem in der S-Leerstelle eingefangenen 
Elektron zugeschrieben wird. Schén. 


VIII. Werkstoffe 


$8438 Max Hetzler und Alfred Michalski. Uliraschall-Schrumpfsiizpriifung von 
- Blockaufnehmern fir Strangpressen. Z. Metallk. 46, 6—11, 1955, Nr. 1. (Jan.) 


(Vélklingen/Saar.) Weidemann. 


$844 Hans Herold. Die Radiographie mit ktinstlich radioaktiven Isotopen. %. 
angew. Phys. 9, 349—372, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Miinchen, T. H., Inst. techn. Phys.) 
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5845—5851 VIII. Werkstoffe Bd. 37, 5 
: 7 


Ausgehend von einem Uberblick iiber den Stand, die Probleme und die Aus- 
sichten der zerstérungsfreien Werkstoffprifung mit y-strahlenden Isotopen, auch’ 
im Vergleich zu der Radiographie mit Réntgenstrahlen, behandelt Vf. in seinem 
Bericht den EinfluB von Verstarkerfolien, Streustrahlenfiltern und -blenden auf 
die Giite von Aufnahmen mit ®°Co und 18’Cs. Die Wirkung der verschiedenen 
metallischen Verstarkerfolien sowohl auf der Vorderseite wie auf der Riickseite 
des Films wird durch den gemeinsamen Einflu8 der Sekundarelektronen und der 
Elektronenriickstreuung erklart, wobei der groBe Einflu8 der Elektronen be- 
sonders im Bereich von 1 MeV betont wird. Die Ermittlung der Energieabsorption 
in der Emulsion geschieht nach dem Braac-Grayschen Prinzip. Schweratomige 
Vorderfolien sind im Interesse guten Kontrastes bei Aufnahmen von Werkstiicken, 
deren Dicke gréBer ist als die Halbwertsdicke, zu vermeiden. Leuchtfolien auf der 
Filmriickseite sind den Bleifolien in der Zeichenscharfe fast gleichwertig, in der 
Verstarkung iiberlegen. Die optimalen Dicken fiir Streustrahlenfilter aus Blei 
liegen fiir ®°Co bei 4, fir *7Cs bei 2 mm. Bucky-Blenden erscheinen im unter- 
suchten Bereich wegen ihrer Nachteile nicht gerechtfertigt, obwohl sie ebenfalls 
kontrastverbessernd wirken. 6 Tabellen und 24 Abbildungen unterstiitzen die 


Darlegungen. R. Jaeger. 
5845 H. G. Fendler. Die Verwendung von Beta-Strahlen in Industrie und Technik. 
Draht 6, 136—140, 1955, Nr. 4. (Apr.) Weidemann. — 


5846 G.D. Rieck. The texture of drawn tungsten wires. Philips Res. Rep. 12, 
423—431, 1957, Nr. 5. (Okt.) (Eindhoven.) Im Anschlu8 an 4ltere Arbeiten 
wird mittels Réntgenbeugung untersucht, ob normal gezogene Wolframdrahte, 
die sich dabei in [110]-Richtung parallel zur Ziehrichtung ausrichten, um diese 
Achse unregelmaBig angeordnet sind oder ob die Kristallite nach JEFFRIES parallel 
zur Drahtoberflache-stets eine (001)-Ebene liegen haben. Zur Entscheidung werden 
Glanzwinkel-Intensitaten von gepulvertem W mit einer Anordnung von paralle- 
len W-Drahtchen (180 u, abgeatzt auf 165 u) verglichen. Es zeigt sich eindeutig, — 
daB eine orientierte Anordnung iiber die in Ziehrichtung hinaus nicht gegeben ist, 
also die Textur gezogener W-Drahte mit der anderer Metalle iibereinstimmt. 
: Beneking. ~ 
5847 A. S. Coffinberry and M. B. Waldron. A review of the physical metallurgy 
of plutonium, Progr. Nuclear Energy (5) 1, 354—410, 1956. (Los Alamos Sci. 
Lab.; Harwell, Atomic Energy Res. Est.) ; 
5848 KR. H. V.M. Dawton and K. L. Wilkinson. Plutonium: evaporation tests, - 
ionisation potential and electron emission. Atomic Energy Res. Est. GP/R 1906, 
1955, (Apr.) 12 S. 4 


5849 Ss. N. Shurkow und T. P. Ssanfirowa. Die Temperatur- und Zeitabhdngig-— 
keit der Festigkeit von reinen Metallen. Dokl. Acad, Nauk., Moskau 101, 237 bis” 
240, 1955, Nr. 2. Weidemann. ~ 
5850 Dieter Ganz und Robert Brenner. Textur und Magnetisierungskurve bei 
Siliziumeisen. Z. angew. Phys. 8, 502—505, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Hanau/Main, © 
Vacuumschm. A. G., Lab.) Durch die Ausbildung von Goss-Texturen bei Si-Eisen 
weichen auch bei guter Gefiigeausrichtung die Magnetisierungskurven noch 
erheblich von den Einkristallkurven ab. Durch Berechnung der Neu-Kurven von 
Eisen-Silicium-Proben mit unterschiedlichen Texturscharfen wird nach-— 
gewiesen, daB die genannten Abweichungen durch Orientierungsstreuungen 
ausreichend erklart werden kénnen. Ochsenfeld. — 
‘ 
5851 A. Ferro e G. Montalenti. Sulle variazioni delle proprieta magnetiche e 
meccaniche causate dall’idrogeno disciolto nel ferro. Nuovo Cim. (10) 5, oa 
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af tin VIII. 3. Metalle, Legierungen , 5852—5857 


ee! ‘ sah 
1957, Nr. 4. (1. Apr.) (Torino, Centro Studi Elettrofis., Ist. Elettrotec. Naz. 


»,Galileo Ferraris‘‘; Torino, Lab. Ric. e Controlli Auto Avio FIAT.) Eine Inter- - 


pretation von verschiedenen mechanischen und magnetischen Eigenschaften, die 
durch Wasserstoff in Eisen hervorgerufen werden, wird gegeben. Das Gas, das im 
Metall als feste Lésung enthalten ist, hat die Neigung, sich als zweiatomige 
Molekiile niederzuschlagen und verursacht damit einen starken Druck in den 
Zwischenréumen, der sich besonders in der Koerzitivkraft bemerkbar macht. 
Die magnetischen Eigenschaften des mit Wasserstoff beladenen Eisens und kalt 
_bearbeiteter Proben gleichen Materials sind gleichartig. Die mittlere Entfernung 
der niedergeschlagenen Wasserstoffzentren wird mit 2- 10-8 cm angegeben. 

f Ochsenfeld. 


6852 A. Ferro e G. Montalenti. Sulle variazioni delle proprieta magnetiche ed 
elastiche causate dall’idrogeno disciolio nel ferro. Suppl. Nuovo Cim. (10) 3, 450, 
1957, Nr. 1. (Torino.) Die mechanischen und magnetischen Effekte, die in Eisen 

_ geloster atomarer Wasserstoff verursacht, werden diskutiert. Vif. nehmen Kon- 
densation in Form von H, in elliptischen Léchern von etwa der 10fachen GréBe 
der atomaren Durchmesser und hohen Druck im Innern der Lécher an. Die Prazi- 

_ pitationszentren haben einen Abstand von etwa 2-10-3 cm. 

. M. Wiedemann. 


5853 A. Ferro e G. Montalenti. Sul rilassamento meccanico e magnetico ad elevata 


temperatura in ferro puro e leghe di ferro. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 450—454, 
1957, Nr. 1. (Torino.) An Nickel, einer Eisen-Legierung mit 40% Ni, Weicheisen 
und Eisen mit 4 und mit 1% Silicium wurde die innere Reibung und die ma- 
gnetische Ermiidung als Funktion der Temperatur gemessen und die Maxima der 
_Kurven bestimmt. Die Aktivierungsenergien der Vorgiénge wurden ermittelt. ' 
% M. Wiedemann. 


5854 Hakaru Masumoto, Hideo Saité and Kimiyosi Goté. Influence of addition 
of nickel on the thermal expansion, the rigidity modulus and its temperature coeffi- 
_ cient of the alloys of cobalt, iron and vanadium. Sci. Rep. Res. Insts Téhoku Univ. 
(A) 9, 1459—169, 1957, Nr. 3. Juni.) (S. B.) Wahrend der erstgenannte Vf. bereits 
1931 eine Erkladrung fiir die geringe Warmeausdehnung des Invar gab, haben die 
beiden erstgenannten zusammen mit KoBayasHi (1951) neue Legierungen vom 
Invar- und Elinvar-Typ mit Co, Fe und V gefunden und ,,Velinvar‘‘ genannt. In 
der vorliegenden Arbeit wird festgestellt, daB sich der Zusatz von Ni zu ternaren 
Legierungen mit Co, Fe und V so auswirkt, als ware der Co- und V-Gehalt 
niedriger. Der kleinste Ausdehnungskoeffizient wird erhalten bei 7,5 Co, 60,5 Fe, 
2 V und 30 Ni und zwar 1,86- 10-6 je °C zwischen 10 und 50°C. H. Ebert. 


5855 WHakaru Masumoto, Hideo Saité and Yutaka Sugai. Influence of addition of 
copper on the characteristics of an elinvar type alloy ,,co-elinvar’’. I. Alloys contai- 
ning 6 per cent of copper. Sci. Rep. Res. Insts Tohoku Univ. (A) 9, 170—175, 1957, 
Nr, 3. (Juni.) (S. B.) Der Zusatz von Cu gibt keine markanten Besonderheiten. 

Der kleinste Warmeausdehnungskoeffizient wird bei 52,5 Co; 32,5 Fe; 10 Cr und 
5 Cu erhalten und zwar 5,55-10-® zu je °C zwischen 10 und 50°C. H. Ebert. 


$856 Ludwig Reimer. Rénigenographische Untersuchungen tiber den Einflup des 
Kohlenstoffgehaltes auf Biege-Eigenspannungen in Stahl und Eisen. Z. Metallk. 46, 
39—42, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Miinster.) Weidemann. 


5857 1. Barducei. Dipendenza dei parametri elastici ed anelastici dalla concen- 


trazione nelle leghe antimonio-bismuto. Suppl. Nuovo Cim. (10) 3, 433, 1957, Nr. 1. 
_(Rom.) Bei Zimmertemperatur und teilweise bei 200 bis 300°C sowie nach einer 
‘thermischen Behandlung wurden an Sb-Bi-Legierungen der longitudinale 
Elastizitatsmodul, der Torsionsmodul, die Geschwindigkeit der transversalea 
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6866 J. Graham and G. V. 
lithium alloys. Phil. Mag. (8) 2, 1354—1363, 1957, Nr. 23. (Nov.) (Birmingham, : 


5858—5866 _ ‘VIII. Werkstoffe 


; 
Wellen sowie das logarithmische Dekrement der Schwingungen gemessen. Die 
Abhangigkeit der wichtigsten elastischen Parameter und der inneren Reibung 
von der Konzentration der Komponenten wurde untersucht. Die Ergebnisse 
wurden mit denen am System Au-Ag verglichen. M. Wiedemann. ~— 


5858 J. H.N. van Vueht. Some data about the system cerium-thorium. Philips Res, 
Rep. 12, 351—354, 1957, Nr. 4. (Aug.) (Eindhoven.) Metallographische und- 
Réntgenbeugungsexperimente zeigen eine vollstandige wechselseitige Léslichkeit 
von Cerium und Thorium in der flachenzentrierten kubischen Phase. Die Gitter- 
parameter weichen betrachtlich von dem VEGARD schen Gesetz im negativen 
Sinne ab. (Zfg.) Dahme, 


5859 Werner Késter und Heinz Schmid. Das Zweistoffsystem Kobalt-Vanadin. 


Z. Metallk. 46, 195—197, 1955, Nr. 3. (Marz.). (Stuttgart, Max-Planck-Inst. 
Metallf.) 


5860 Ernst Raub und Werner Mahler. Die Legierungen des Chroms mit Platin, 


Iridium, Rhodium und Ruthenium. Z. Metallk. 46, 210—215, 1956, Nr. 3. (Marz.) 
(Schwabisch Gmiind, Forschungsinst. Edelmet.)  ~ a 


5861 _E. Nachtigall. Structure et conductilibité électrique des alliages d’aluminium. 
Rev. Métall. 53, 660—664, 1956, Nr. 9. (Sept.) Weidemann., 


5862 W. A. Kasanzew. Untersuchung der Kp-Gruppe des Réntgenspektrums von 
Eisen und Chrom in «- und o-Phasen von F. e-Cr-Legierungen. Dokl, Acad. Nauk., : 
Moskau 101, 477—478, 1955, Nr. 3. - ‘ 


5863 A. M. Jelisstratow. Réntgenuntersuchung spdterer Stadien des Zerfalls einer 


libersdttigten geharteten a-Lésung von Beryllium in Kupfer. Dokl. Acad. Nauk., 
Moskau 101, 69—72, 1955, Nr. 1. : 


2 


5864 A.M. Jelisstratow. Réntgenuntersuchung von Anfangsstadien des Zerfalls” 
libersdttigter_gehdrteter 6-Lésung Ag-Al. Dokl. Acad. Nauk., Moskau 101, 473 bis 


Weidemann. 


: f Permanent magnet alloys. 
Phil. Mag. (8) 2, 719—725, 1957, Nr’ 18, (Juli.) (London, Imp. Coll., De i 


Magnitization, ideale Magnetisierung) 


struktur durchgefiihrt. Die Anfangsneigung der so erhaltenen Magnetisierungs- 7 
kurve ist unendlich, falls keine innere Entmagnetisierung vorhanden ist 
[(d Ja/d H) H0 = 1/N,]. Die theoretischen Kurven werden mit den experi- - 


mentellen Kurven, die an Aleomax III gemessen wurden, verglichen. . 


Ochsenfeld. 
Raynor. Indium-rich indium-magnesium and indium- 


Univ., Dep. Phys. Metall.) Die Gitterkonstanten von Indium- 
Indium-Lithium-Legierungen (bis 40% Mg bzw. 12 % Li) 
Léslichkeit von Mg in In bei Raumtemperatur betragt hiernach 35 bis 40 Atom-_ 


guter Ubereinstimmung mit friheren Messungen. D 


werden die Gitterkonstanten nur wenig geindert; bei 10% Li iedri ich ‘ 
bis auf 1,073, ae ‘e larry 
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6867 A. G. Clegg and M.McCaig. Processes occurring during the heat treatment of 
alcomax. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 817—822, 1957, Nr. 9 (Nr. 453 B). 
(1. Sept.) (Sheffield, Permanent Magnet. Assoc.) Die Legierung fiir permanente 
Magnete Alcomax III mit 25% Co, 13,5 % Ni, 7,8 % Al, 3% Cu, 0,8 % Nb wurde 
in Proben von 38 x 35 X 10 mm® verschiedenen Warmebehandlungen, z. B. 
Temperung bei 560 bis 700°C, Abschrecken von 1250°C, langsames Abkiihlen 
(1,2°C/s) von 1250°C unterworfen. Dann wurde mittels einer Ringwaage, wobei 
das Magnetfeld auf 9000 Oersted geschatzt wird, die Sattigungsmagnetisierung 
in Abhangigkeit von der Temperatur gemessen. Ferner wurde diejenige Feld- 
starke bestimmt, die nétig ist, um die Probe ohne Ablenkung des Galvanometers 
_ aus einem Solenoid mit einem Magnetfeld von 3000 Oerstedt herauszuziehen. Auf 
diese Weise wurde die Koerzitivkraft in Abhangigkeit von der Temperatur 
erhalten. Bei Temperaturen unter 800°C hat die Legierung zwei oder mehr 
_Phasen, bei Temperaturen iiber 650°C erreicht die Zusammensetzung innerhalb 
 einiger Stunden das Gleichgewicht. Die Maxima in der Kurve der Koerzitivkraft 
scheinen mit zusadtzlichen CuRiE-Punkten verbunden zu sein. Auch reversible 
Anderungen in der Koerzitivkraft bei Zimmertemperaturen, die zwischen 600 bis 
- 700°C erzeugt werden, sind mit dem Auftreten und Verschwinden zusatzlicher 
Curiz-Punkte gekoppelt. M. Wiedemann. 


5868 J. Suchet, Structures granulaires a couche superficielle dans les céramiques — 


a base d’oxyde de fer. Suppl. J. Phys. Radium 18, 10A—18A, 1957, Nr. 3. 
(Marz.) (Saint Gobain, Centre Rech. prod. Chim.) Fiir die Systeme Fe,0,-TiO, 
und fiir gemischte Mn-Zn-Ferrite werden an Sinterproben, die bei verschiedenen 
_Sintertemperaturen T, (1280 bis 1400°) hergestellt waren, spezif. Widerstand, 


Kapazitét und magnetische Eigenschaften als Funktion von T, untersucht. 


Hierbei ergibt sich, da&8 Sinterungsgrad und Oberflachenoxydationseffekte 
(Oxydation bei der Abkiihlung) eine mafgebliche Rolle spielen. Zwei Typen von 
_ Oberflachenschichten sind von Einflu8 auf das elektrische Verhalten: 1. eine sehr 
' diinne Schicht mit chemisorbiertem O; 2. eine Schicht von tiberschiissigem O von 
der Dicke einiger Gitterkonstanten, die beim Hamatit die valenzdndernde 
Wirkung des Zusatzes unterdriickt und in den Ferriten eine Uberstruktur mit 
-unterdriicktem Ferrimagnetismus verursacht. Die Ausbildung dieser Schicht 
-erfolgt bei héheren Sintertemperaturen. Der Einflu8 von Zusatzen von (leichter 
-oxydierbaren) Cu-Ionen auf die Eigenschaften der genannten Systeme wird 
diskutiert. — Rudolph. | 


5869 A. Vassiliev. Les ferrites. Ann. Radioélect. 12, 337—362, 1957, Nr. 50. (Okt.) 
(Comp. Gén. T.S.F., Centre Rech. Tech., Dep. Rech. Phys.-Chim.) Dieser zweite 
Teil einer friheren Arbeit befaBt sich vom praktischen Standpunkt aus mit den 
technischen Eigenschaften der Ferrite, den besonderen Eigenschaften der wichtig- 
sten Stoffgruppen sowie einigen typischen Anwendungen. Einer Ubersicht uber 
die wichtigsten KenngréfSen folgen Darstellungen ihrer Werte in verschiedenen 
Dreistoffsystemen und Anwendungsbeispiele. 66 Zitate. v. Klitzing. 


5870 G. Maugard, Y. Lescroel and G. Delyon. Les ferrites ferromagnétiques. 
I. Introduction. II. Structure et proprietés des fenites ferromagnétiques. IIT. 
Utilisation et application des fenites ferromagnétiques. Onde élect. 37, 248—258, 
1957, Nr. 360. (Marz.) (Soc. Lignes Télégr. et Téléph.) Es wird allgemein 
iiber die Entwicklung und Anwendungsméglichkeiten der Ferrite berichtet. Die 
charakteristischen KenngroBen der in Frankreich gebraéuchlichen weichmagne- 
tischen Ferrite, die unter den Bezeichnungen ,,Fermalite“ und »ectalite (mit 
-rechteckiger Hystereseschleife) laufen, werden kurvenmaSig und tabellarisch 


angegeben. Graphische Verfahren werden zur Berechnung von Spulen angefihrt. 
__oeagimeaas Ochsenfeld. 
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5871 A. Villachon. Alliages a cycle d’hystérésis rectangulaire. Onde élect. 37, 
259— 261, 1957, Nr. 360. (Marz.) (S. B.) Die Versuche, den magnetischen Werk- 
stoff ,,Rectimphy“ mit hoher Sattigungsinduktion von 15000 bis 16000 Gau8 
hoher Permeabilitat und einer rechteckigen Hystereseschleife ( B,/Bp = 0,92 bis 
0,96) durch Verwendung der Banddicke von 0,07 mm auf 0,02 mm im Bereich 
hoher Frequenzen zu verwenden, fiihrte zu dem Ergebnis, daB bei Beibehaltung 
der Rechteckschleife und der hohen Permeabilitat die Koerzitivkraft sich betracht. 
lich erhéhte. Durch Molybdan-Zusatz konnten — bei EinbuBe an Sattigung 
wieder kleinere Koerzitivkrafte erreicht werden und durch weitere Verminderun 
der Banddicke der Frequenzbereich bis auf 10000 kHz erweitert werden. : 
‘ Ochsenfeld. } 
5872 C. Heek. SA-Ferrite. S.E.G. Nachr. 3, 43—44, 1955, Nr. 1. (Siiddeutsche 
Apparate-Fbk.) Weidemann. 
_ 6873 ~W. W. Kusnezki. Frequenzcharakteristiken von Magnetodielektriken. Isvest. 
Acad. Nauk., Ser. Fis., Moskau 20, 1274—1278, 1956, Nr. 11. (Nov.) oe 


tm Bereich der Radiofrequenzen bei Temperaturen nahe dem Curiepunkt. i 


5876 L.A. Fomenko. Untersuchung von magnetischen Spektren gemischter oem 


H. Weidemann. : 
6877 = Klaus Kithne. Untersuchungen iiber die Eigenschaften hochkieselsdure-_ 
__ haltiger Glaser beziiglich der in Glas eingebauten Ionen und deren Stellung im Perio 
_ dischen System der Elemente. Silikattechnik 6, 190— 200, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Jena.) — 


H. Ebert. ~ 


5878 D. Narayanamurti and R. P. Mathur. 


conditions on some physical properties of wood and composite wood. Appl. sci. Res., 
Hague (A) 5, 81—107, 19565, Nr. 2/3. (Dehra Dun, Ind., Forest Res. Inst.) : 


5879 A. Dierichs, Entwicklung der Forschung iiber Schmierstoffe. Technik, Berl. _ 
10, 221—225, 1955, Nr. 4. (Apr.) 


6880 _G. Braun. Mathematical treatment of a typical zone-melting process. Philips 
‘Res. Rep, 12, 385—414, 1957, Nr. 5. (Okt.) (Eindhoven.) Durch wiederholtes Hin- ; 


i E : a Einstellungsmechanismus der Lésungsgleichgewichte _ 
14Bt. sich die Konzentrationsverteilung C, (x) nach dem n-ten Durchgang aus : 


chen Methoden wird abgeschatzt, wie 


€ vorgeschriebene Toleranz mit dem 
o Grenzwert Coo iibereinstimmt. Vier Zahlenbeispiele. i Wecken. : 


: 


IX. Biophysik ee ; 


5881 A, Carrelli e R. delia Caggia. Misure di costante dielettrica di soluzioni. di 
Sostanze proteiche in acqua in alta frequenza. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 439, 1957, - 
Nr. 1. (Napoli.) _ Der Zusatz von Proteinen zu wassrigen schwach leitenden 
Lésungen iibt bei hohen Frequenzen einen starken EinfluB auf die Dielektrizitats- 


konstante aus. M. Wiedemann. 
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882 _A. C. Downing and D. R. Wilkie. The design of an apparatus for biological 
experiments at high hydrostatic pressure. J. sci. Instrum. 34, 353—355, 1957, Nr. 9. 
(Sept.) (London, Univ. Coll., Dep. Biophys. a. Physiol.) Eine aus rostfreiem Stahl 
hergestellte Kammer fiir Drucke bis 1000 kp/em 

wird fir biologische Untersuchungen verwendet. Druckfliissigkeit ist ein Ol. Der 
zu untersuchende Muskel befindet sich in einer besonderen Kammer, die mit 
Rincerscher Flissigkeit gefiillt ist, die vor Versuchsbeginn mit Sauerstoff 
gesattigt wird. Mit einer PermeabilitatsmeBbriicke werden die Langenanderungen 
bestimmt. ; GieleBen. 


883 R. G. Hopkinson. Glare discomfort and pupil diameter. J. opt. Soc. Amer. 
46, 649—656, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Garston, Watford, Engl., Build. Res. Stat., 
Dep. Sci. Ind. Res.) Der Pupillendurchmesser hangt nicht direkt mit der Starke 
der Blendung zusammen, wobei die Starke der Blendung durch den Grad der 
Ertraglichkeit gekennzeichnet wurde. Andere GréBen, besonders die Beleuchtungs- 
starke des Auges, beeinflussen den Pupillendurchmesser. Je kleiner die Aus- 
dehnung der Lichtquelle ist, die das Auge beleuchtet, desto gréBer ist die Pupillen- 


kontraktion. Bei unertraglich starker Blendung verandert die Pupille unregel- | 


maBig in Abstanden von einigen s ihren Durchmesser. Der Pupillendurchmesser 
ist daher nicht zur objektiven Blendungsmessung geeignet. Rohler. 


5884 Otto H. Schade sr. Optical and photoelectric analog of the eye. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 721—739, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Harrison, N. J., Radio Corp. Amer., 
Tube Div.) Ein photoelektrisches Modell des Sehorgans in Form einer Fernseh- 
kamera wird beschrieben. Die photochemischen Vorgange in der Netzhaut und 
die Schaltvorgange in den Bipolar- und Ganglienzellen werden durch Verstarker- 
charakteristiken sowie Regel- und Riickkopplungskreise beschrieben. Die primare 
photoelektrische Ubertragungscharakteristik der Rezeptoren:la6t sich als Funk- 
tion der Netzhautbeleuchtungsstarke aus verschiedenen experimentell bekannten 
Schwellenwerten berechnen. Kontrasteffekte werden durch den Ubertragungs- 
faktor beriicksichtigt. Die variable GréBe der Empfindungselemente auf der 


Netzhaut kann im Modell durch einen mit der Signalenergie gesteuerten Regel- . 


kreis beschrieben werden. Rohler. 


6885 Alexandre Ivanoff. About the spherical aberration of the eye. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 901—903, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Paris, France, Ecole Sup. Phys. Chim. 
Ind.) Der Verlauf der spharischen Aberration im horizontalen Meridian des 
menschlichen Auges, tiber den Vf. 1953 berichtete, wird fiir zehn untersuchte 
Augen angegeben. Dabei sind die Werte in der Nahe der achromatischen Achse 
nach einer Bemerkung von G. WESTHEIMER korrigiert. Rohler. 


5886 M. J. Koomen, R. Seolnik and R. Tousey. Spherical aberration of the eye 
and the choice of axis. J. opt. Soc. Amer. 46, 903—904, 1956, Nr. 10. (Okt.) 


(Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Der unsymmetrische Verlauf der sphari- . 


schen Aberration in den Kurven von A. IvANoFF ist méglicherweise durch die 
Wahl der achromatischen Achse als Bezugsachse bedingt. Diese braucht nicht mit 
der Achse groBter Symmetrie zusammenzufallen, und eine Abweichung der Bezugs- 
achse von der Symmetrieachse erzeugt einen unsymmetrischen Verlauf der 
spharischen Aberration. Rohler. 


§887 Herbert Schober. Verkiirzung der Readaptationszeit durch Verwendung von 
roter Beleuchtung bei Adaptationsunterbrechungen. Zeiss-Mitt. 1, 63—69, 1957, 
Nr. 2. (Juni.) (Miinchen, Univ., Inst. med. Optik.) Bei verringerten Gesichtsfeld- 
leuchtdichten verlagert sich der Bereich des besten Sehens aus der Mitte der 
Netzhautgrube gegen parazentrale Gebiete, in denen mehrere Zapfen und Stab- 
chen im einzelnen Netzhautelement an eine bestimmte Sehnervenfaser gekoppelt 
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mit isolierten Durchfihrungen — 


\ 
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sind, Mit wachsendem Abstand von der Mitte der Netzhautgrube gewinnen die » 
Stabchen an Zahl. Dadurch wachst zwar die Empfindlichkeit fir geringe Leucht- - 
dichten, es steigt aber auch die Blendgefahr. Da die Stabchen jedoch fir rotes | 
Licht oberhalb 630 nm unempfindlich sind, kann man eine zeitlich begrenzte } 
Adaptationsunterbrechung so steuern, da8 im Blendlicht ein méglichst kleiner ° 
Anteil von kurzwelliger Strahlung enthalten ist. Besonders hohe Blend- und | 
Adaptationsempfindlichkeit besteht im Gesichtsfeldbereich zwischen 5° und 20°, . 
Deshalb kann die Begrenzung des Gesichtsfeldes auf weniger als 5° einen weiteren | 
Vorteil bieten. Die Beachtung physiologisch-optischer GesetzmaBigkeiten wie der | 
eben genannten ist fiir den optischen Instrumentenbau mindestens so wichtig wie | 
die Beachtung physikalischer GesetzmaBigkeiten und fibrt zu verbesserter MeB- . 
genauigkeit sowie zu wesentlich beschleunigter MeBarbeit. Fligge, — 


5888 H.B. Barlow. Retinal noise and absolute threshold. J. opt. Soc. Amer. 46, 
634— 639, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Cambridge, Engl., Physiol. Lab.) Die experimentelle 
Kenntnis tiber die absolute Empfindungsschwelle filhrt zu dem SchluB, daB die 
Absorption eines Lichtquantes zur Erregung eines Netzhautstabchens ausreicht, 
Die Gestalt der BLav-ALTENBURGER-Gleichung (Prozent der positiven Reak- 
tionen in Abhangigkeit vom Logarithmus der Quantenzahl), wird durch ein 
_ Rauschen in der Nervenleitung erklart. Das Rauschen kann méglicherweise durch 
spontane Umwandlungen des Sehpurpurs verursacht werden. Aus der GroBe der 
Schwelle, der Neigung der Schwellenkurve am Schwellenwert und der Zahl der 
falschen positiven Reaktionen werden die Rauschamplitude, die relative Zahl der 
Absorptionsakte bei einer Lichtempfindung und die Zahl der Absorptionsakte an 
der Schwelle ermittelt. Es ergeben sich fiir die Schwelle 10 bis 90 absorbierte 
Quanten. Fordert man die Reaktionen von den Versuchspersonen mit geringere 
Zuverlassigkeit, so wird die Schwelle erniedrigt und die erforderliche Anzahl der 
Quanten verkleinert. Dadurch l4Bt sich u. U. die Diskrepanz zwischen den 
Ergebnissen von HecHT, SHLAER und PIRENNE bzw. von VAN DER VELDEN 


erklaren. Rohler. 


5889 Robert M. Boynton and William R. Bush. Recognition of forms against a 
complex background. J. opt. Soc. Amer. 46, 758—764, 1956, Nr. 9. (Sept.) 
(Rochester, N. Y., Univ., Dep. Psychol.) Versuchspersonen hatten die Aufgabe, 


_ aus einer Testfigur mit einer Anordnung verschiedener Formen bestimmte geo- 


metrische Figuren herauszusuchen. Sowohl die Anzahl und Art der zu suchenden 
Figuren als die der zur Verwirrung hinzugefiigten wurde verandert. Die Ent- 
fernung des Testfeldes und die Darbietungszeit wurde ebenfalls verandert, ; 


Rohler. 


5890 Mathew Alpern and John J. Faris, Luminance-duration relationship in the — 
electric response of the human retina. J. opt. Soc. Amer, 46, 845—850, 1956, Nr. 10. 
(Okt.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Ophthalm., Vision Res. Lab.) Die Héhe — 
der a- und b-Zacke des Elektroretinogramms eines dunkeladaptierten Beobach- — 
ters wurde in Abhangigkeit von der N etzhautbeleuchtungsstarke und -zeit (5 bis — 
143 ms) gemessen. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Theorie des Meta- — 
kontrastes und die photochemische Theorie des Elektroretinogramms diskutiert. 


Réhler. . 


5891 4. W. Gebhard, M. M. Dutty, G.H. Mowbray and C. 1. Byham. Visual. 
sensitivity to the rate of electrically produced intermittence. J. opt. Soc. Amer. 46, - 
851—860, 1956, Nr. 10, (Okt.) (Silver Spring, Maryl., John Hopkins Univ., 
Appl. Phys. Lab.) Zur Untersuchung der Frage, wie weit das zeitliche Unter-_ 
scheidungsvermégen fir optische Reize durch photochemische Vorginge in der 
Netzhaut bestimmt ist, wurde das Auge des Beobachters durch periodische — 
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élektrische Stréme gereizt. Es wurde zunachst eine Relation zwischen dem Hellig- $c a 
keitseindruck des Phosphens und der Stromstarke in Abhangigkeit von der ¥ 
Frequenz aufgestellt und dann die Unterscheidbarkeit verschiedener Frequenzen | wit EAR 
bei Variation der scheinbaren Helligkeit, des Adaptationszustandes und der i 
requenz gemessen. Dazu hatte der Beobachter die Aufgabe, die Vergleichs- ss 
frequenz mit einer Standardfrequenz von 5 bis 45 Hz in Ubereinstimmung zu ; 
bringen. Die mittleren Abweichungen der eingestellten Frequenzen A F/F liegen Wei 
bei 0,009 bis 0,03. A F als Funktion von F zeigt ein anderes Verhalten als die 
gleiche Funktion bei optischen Reizen. Réohier. 


6892 James C. Peskin and Gerald J. Miller. Bleaching of visual purple. J. opt. Nes 
Soc. Amer. 46, 1048—1051, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. ae 
Biol.) Der Ausbleichproze8 des Sehpurpurs von Fréschen wurde auf seine Ab- 
hangigkeit von der Jahreszeit untersucht. Die Tiere wurden im Sommer bzw. 
Winter eingesammelt und langere Zeit Hell-Dunkel-Zyklen ausgesetzt, die den 
beiden Jahreszeiten entsprachen. Bei Konstanthaltung der MeBbedingungen 
wurde keine Abhangigkeit des Ausbleichprozesses und der spektralen Absorption 
der Endprodukte von der Jahreszeit und von dem Beleuchtungszyklus gefunden. ely 
Die Abhangigkeit des Ausbleichprozesses vom pH-Wert der Lésung war bei allen Remo! 
untersuchten Gruppen gleich. Réhler.  - eS 


5893 A. Zajaezkowska. Experimental test of Luneburg’s theory. Horopter and 
alley experiments. J. opt. Soc. Amer. 46, 514—527, 1956, Nr. 7. (Juli.) (London, | 


Engl., Univ. Coll., Dep. Psychol.) Gem&8 der Theorie von LuNEBURG kann der ; ac 
beidaugige Sehraum durch einen RrEMANNschen Raum negativer Kriimmung ‘ee 
beschrieben werden. Es wurde experimentell untersucht, ob die Theorie mit zwei ey 
individuellen Konstanten K (Raumkriimmung) und o (Tiefenwahrnehmungs- Ale 
vermégen) in der Lage ist, die Gestalt des Horopters und den Verlauf von sub- | © ae 
jektiv parallelen bzw. aquidistanten Geradenpaaren zu beschreiben. Die fiir dic Ye 
theoretischen Kurven notwendigen Werte von o, K wurden aus LUNEBURGS.3- _ it 


und 4-Punkttesten gewonnen. Bei gutem Tiefenwahrnehmungsvermégen und ke 
nicht zu groBer Raumkriimmung ergibt sich innerhalb der ziemlich groBen Fehler- ss 
grenzen eine befriedigende Ubereinstimmung. Rohler. i ae 


6894 Warren H. Teichner and John L. Kobrick. Effects of viewing distance with ayy 
the Howard-Dolman apparatus. J. opt. Soc. Amer. 46; 837—840, 1956, Nr. 10. ae 
(Okt.) (Natick, Mass., Res. Devel. Center.) Die Tiefenwahrnehmung wurde mit ie 
einem HowarD-Dotman-Apparat fir verschiedene Entfernungen eindugig und 
beiddugig untersucht. Fir das beidaugige Sehen konnte eine quadratische Ab- 2 ane 
hangigkeit des mittleren Fehlers von der Entfernung nicht bestatigt werden, so aaa) 
daB das stereoskopische Sehen nicht als wesentlicher Faktor fir die Tiefenwahr- ; ny 
nehmung angesehen wird. Die Méglichkeit, die Ergebnisse durch den ,,Nonius- 
effekt‘‘ zu erklaren, wird diskutiert. Rohler. 


6895 George S. Harker and Arnold C. Henderson. Effect of vertical misalignment 
of optical images on depth judgments. J. opt. Soc. Amer. 46, 841—845, 1956, Nr. 10. 4 
(Okt.) (Fort Knox, Kent., Army Med. Res. Lab.) Die stereoskopische Sehscharfe 
bei Benutzung binokularer Instrumente mit vertikalem prismatischem Fehler ¥ 
wurde mit einem verbesserten HowarD-DoLMan-Testapparat untersucht. Der 
mittlere Fehler in der Einstellung nimmt mit 0,5 bzw. 1 diopter stark zu, wahrend an 
er in Abhangigkeit von der Darbietungszeit und -frequenz keinen eindeutigen . 
Gang zeigt. Rohler. 


5896 R.A. Weale. Stereoscopic acuity and convergence. J. opt. Soc. Amer. 46 
907, 1956, Nr. 10. (Okt.) (London, Engl., Inst. Ophthalm., Med. Res. Counce.) 
Der Unterschied in der stereoskopischen Sehscharfe bei Messung mit fester bzw. ' ‘ 
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beweglicher Vergleichsmarke, wie er von verschiedenen Autoren beobachtet 
wurde, braucht nach Meinung des Vf. nicht unbedingt mit der Beteiligung 
der Konvergenz am stereoskopischen Sehen in Verbindung gebracht zu werden, 
sondern kann durch verschiedenes statistisches Gewicht der Beobachtungen 
hervorgerufen werden. '  Réhler. 


5897 D.L. MaeAdam. Chromatic adaptation. J. opt. Soc. Amer. 46, 500—513,) 
1956, Nr. 7. (Juli.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co.,Res. Lab.) Es wurden 
Farbpaare bestimmt, die bei verschiedener Lokaladaptation gleich aussehen. Zur 
Untersuchung diente ein binokulares Kolorimeter, dessen Gesichtsfeld in zwei 
gleiche Teile mit verschiedener Beleuchtung geteilt war. Nach jeweils 9 s Adap- 
tationszeit wurden an Stelle der Adaptationsfarben fiir 1 s zwei andere Farben’ 
dargeboten, von denen eine durch die Versuchsperson variiert werden konnte, bis 


7 


subjektive Farbgleichheit erzielt war. Beim Vergleich der gefundenen n engeben 


- mit den nach der v. Krresschen Dreikomponententheorie berechneten ergeben 
_ sich systematische Abweichungen. Dagegen kénnen die meisten Beobachtungen 


durch die Annahme von fiinf Rezeptorarten, die auf drei Nervenkanale wirken, 
erklart werden. Réhler. — 
] 7 


6898 + Gitnter Wyszecki. On projective transformations of the CIE-chromaticity 


diagram. J. opt. Soc. Amer. 46, 982—986, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Ottawa, Can., 
Nat. Res. Counc., Div. Appl. Phys.) Unter Benutzung von Satzen der projektiven 
Geometrie werden projektive Transformationen des IBK-Systems mit den Koor- 
dinaten x, y in Koordinaten x’, y’, durchgefiihrt, wobei besonderes Augenmerk - 
auf die Fixpunkte und invarianten Geraden gelegt wird. Schreibt man die 
Transformationsgleichungen in die homogene Form um, so lassen sich fiinf Normal- 


_ typen von Matrizen angeben, auf die jede Transformation zuriickgefiihrt werden _ 


kann. Diese Matrizen stehen in engem Zusammenhang mit den Fixpunkten und 

invarianten Geraden der durch sie vermittelten Transformation. Es wird eine 
graphische Methode zur Konstruktion der Punkte x’, y’ aus den Punkten xy | 
angegeben, wenn die Transformationsmatrix vorgegeben ist. An einigen prak-— 
tischen Beispielen wird die Methode erlautert und die Bedeutung der Fixpunkte > 
der Abbildung im Hinblick auf Probleme der Farbenlehre erértert. Eberle. | 


_ 6899 P. J. van Heerden. Concept of distance in affine geometry. J. opt. Soc. Amer. : 


46, 1000, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) Bemerkung 
zum Aufsatz von H. v. ScHELLING: ,,Concept of distance in affine geometry and 


_ its applications in theories of vision“. Die Einfiihrung einer Metrik durch Wahl 


von n anstatt von n + 1 Fundamentalpunkten wird mit der Méglichkeit in Ver- 
bindung gebracht, in einem projektiv invarianten Fundamentalsimplex einen 
Fundamentalpunkt durch die Forderung zu ersetzen, daB das Fundamental-— 


_ simplex einen Punkt der uneigentlichen Hyperebene enthalt. Réhler, 
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5900 Hermann von Schelling. Reply to P. J. van Heerden: Concept of distance in 
affine ry: J. opt. Soc. Amer. 46, 1000—1001, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Schenec- 
tady, N, Y.) Das Hauptziel der diskutierten Arbeit liegt in der Anwendung auf. 
die Theorien des Seh- und Farbraumes. Die von P. J. vy. HEERDEN angefiihrte 
Méglichkeit der Einbettung des nichteuklidischen Raumes in einen euklidischen 


gibt eine interessante Anwendung auf die Theorien des Farbensehens von Younc- 
HELMHOLTZ und HERING. Réhler. 


6901 L.H. Gray. Cellular radiobiology. Annu. Rey. nucl. Sci. 6, 353—422, 1956. 


(Northwood, Middlesex, Mount Vernon Hosp., Brit. Empire C Cc i 
Res. Unit. Radiobiol.) a vw kel dea ated 


ae 
rf he 


aa See 5902—5909 


902 John P. O’Brien. Vertebrate radiobiology: embryology. Annu. Rev. nucl. 


Sci. 6, 423—453, 1956. (Milwaukee, Wiscon., Marquette Univ., Dep. Biol.) 


5903 KR. B. Owen. The measurement of radioactivity in the human body by NaJ- 


TI scintillation counters. Atomic Energy Res. Est. EL/R 1851, 1956, (2. Febr.) 


a2. S. Weidemann. 
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_ 6904 Theodor Pederzani. Die Radiosternwarte Stockert. Elektrotech. Z. (B) 8, 
357—361, 1956, Nr. 10. (21. Okt.) (Ulm, Telefunken GmbH.) 


Weidemann. 


$905 W. Gleissberg. Uber die Partikelstrahlung der Nord- und Siidhalbkugel der — 


Sonne. Z. Astrophys. 48, 144—148, 1957, Nr. 2. (7. Aug.) (Istanbul-Bayazit, 
Univ. Istanbul, Obs.) Durch Separierung der Mittelwerte der taglichen erd- 
magnetischen Charakterzahlen fiir solche Zeiten, in denen sich die Erde in hohen 
nérdlichen bzw. siidlichen heliozentrischen Breiten befindet, wird nachgewiesen, 


- daB nur in den Zyklen 1913 bis 1932 die Partikelstrahlung der Nordhalbkugel 


_strahlung bevorzugt somit die fleckenreichere Sonnenhalbkugel. 


iiberwog, sonst (Zeitraum 1884 bis 1949) diejenige der Siidhalbkugel. Die Partikel- 


Kiepenheuer. 


5906 Friedrich Wilhelm Jager. Zur Theorie und Beobachtung der Polarisation in . 
solaren Fraunhoferlinien. Z. Astrophys. 43, 98—121, 1957, Nr. 2. (7, Aug.) 


(Géttingen.) Die Theorie der Polarisation im Kern von Linien wird erweitert, die 


_vorwiegend durch koharente Streuung entstehen. Der Einflu8 eines Magnetfeldes — 
sowie derjenige von eingestrahltem, teilweise polarisiertem Licht wird untersucht. 


Die an der Ca-Resonanzlinie durchgefiihrten Messungen decken sich mit der 
Theorie. Kiepenheuer. 


§907 Ludwig Oster. Das Strahlungsfeld der Ubergangsschicht Chromosphdre- 


a Korona. Diss. Univ. Kiel, 1956. H. Ebert. 


5908 M. Waldmeier. Der lange Sonnenzyklus. Z. Astrophys. 43, 149—160, 1957, 
Nr. 2. (7. Aug.) (Ziirich, Eidgen. Sternw.) Neben der 11jahrigen Variation der 
Sonnenaktivitat, deren Intensitat sich von Zyklus zu Zyklus betrachtlich andert, 


“tritt eine Periode von etwa 80 Jahren auf. Diese Periode spiegelt sich wieder 


_ insbesondere in der Asymmetrie der Aktivitat der N- und S-Halbkugel der Sonne 


und in der Phasenverschiebung der beiden Halbkugeln. Phasenverschiebung und 


Intensitat der Aktivitat verlaufen parallel, wahrend die N-S-Asymmetrie am 
gréBten ist, wenn die Phasenverschiebung vérschwindet. Sie ist am kleinsten, 


wenn die Phasenverschiebung ihre kleinsten bzw. groBten Werte annimmt. 
Kiepenheuer. 


5909 HH. Elsisser und H. Siedentopf. Die Helligkeit des Gegenscheins nach licht- 
elektrischen Messungen an der Boyden-Station. Z. Astrophys. 43, 132—143, 1957, 
Nr. 2. (7. Aug.) (Tubingen, Univ., Astr. Inst.) Aus lichtelektrischen Registrie- 
rungen der Himmelhelligkeit in der Umgebung des Gegenpunktes der Sonne wird 
fiir den gelben und blauen Spektralbereich die Helligkeitsverteilung im Gegen- 
schein abgeleitet und in der Form von Isophotenkarten dargestellt. Die Helligkeit 
im Gegenpunkt der Sonne ergibt sich im’ Gelben zu 207 + 11 Sternen 10™ pro 
0°, im Blauen zu 117 + 6 Sternen 10™ pro 0 ° und liegt im Gelben etwa 37, im 
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-__ Blauen 22 Sterne 10™ pro 0° iiber der Helligkeit der Lichtbriicke. Der Farben- — 
ss index FI = 0,62 + 0,18 far den Gegenpunkt der Sonne entspricht dem Spektral- 
) typ G5V. Das Helligkeitsmaximum des Gegenscheins liegt bei etwa 1°5 siidlicher 
pat ekliptikaler Breite nahezu in der invariablen Ebene des Planetensystems. 
Saba Elsasser. 
- §910 Kraft A. Ehrieke. Ascent of orbital vehicles. Astronautica acta 2, 175—190, 
_-_—s«-1956, Nr. 4. (San Diego, Calif., Convair-Astronaut. Div.) : 


5911 Gerald S. Hawkins. Radar echoes from meteor trails under conditions of severe — 
diffusion. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 1192, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Camt- | 
bridge, Mass., Harvard Coll. Obs.) . Weidemann. 


912 F. A. Paneth. Meteoritenfall in Deutschland. Phys. Bl. 14, 38—39, 1958, 
Nr. 1. (Jan.) (Mainz.) Beggerow. 


 §913 §, Chandrasekhar. The thermal instability of a rotating fluid sphere heated — 
within. II, Phil. Mag. (8) 2, 1282—1284, 1957, Nr. 22. (Okt.) (Univ. Chicago.) Die 
_ vorliegende Untersuchung schlieBt an eine frihere Arbeit des Vf. an, in der die 
_thermische Instabilitat einer inkompressiblen, rotierenden Flissigkeitskugel fiir 
_ den Fall betrachtet wurde, daB die inneren Bewegungen und Stérungen symme- 
__ trisch zur Rotationsachse sind. Es wird nun gezeigt, daB sich die mathematische _ 
_Formulierung des Problems auf ein Variationsprinzip zuriickfihren laBt, das in 
einer weiteren Arbeit zu einer strengeren Lésung, verwendet werden soll. Die 
- -Raytercu-Zahl C muB nach den hier abgeleiteten Gleichungen eine monoton 
_ wachsende Funktion der Taytor-Zahl T sein. Elsasser. 
6914 Otto Zimmermann, Zur Theorie der Polarisation des Sternlichts an inter- 
 stellarem Staub. Z. Naturf. 12a, 647—657, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Tiibingen, Univ., 
Astron. Inst.) Vf. berechnet in zweiter Naherung Absorption und Polarisation 
von Sternlicht, das eine Wolke teilweise ausgerichteter, rotationsellipsoidischer — 
_ Eisenteilehen durchsetzt hat. Fiir das in die Rechnung eingehende Verteilungs- 
__, gesetz der TeilchengréBen wird ein Ansatz N = No c-" (c ist die groBe Halbachse 
Dae, der Rotationsellipsoide) gemacht, der nach Ausweis der Beobachtungen an Stern- 
____. schnuppen fir einen weiten Bereich von TeilchengréBen reprasentativ ist. Fiirdas — 
Verteilungsgesetz der Richtungen der Langsachsen werden die beiden Faille einer 
—._LANGEVIN- bzw. einer Gauss-Verteilung angesetzt. Er ergibt sich aus den nume- 
- ___ risehen Rechnungen, daB die bearbeitete Naherung bis zu Teilchen von etwa 
40-5 em Radius brauchbar ist. Eine Erweiterung auf grébere Teilchen wird unter- — 
sucht. Die ausgearbeitete Theorie wird auf einige Exemplare der offenen galak- 
tischen Sternhaufen y und h Persei angewandt und fiir sie die Parameter des 
_ Verteilungsgesetzes, die Exzentrizitat der Partikel und die Staubdichte in den 
__ Wolken bestimmt; fiir letztere ergaben sich Werte zwischen 0,67 und 5,4- 10-25 g/ 
_ em®. In einem SchluBkapitel werden noch die méglichen Mechanismen besprochen, - 


__ welche die Ausrichtung der streuenden Teilchen besorgen, und insbesondere der _ 
_ Einflu8 statischer Magnetfelder diskutiert. ae ey 


* 


rte Oster.” 
i ‘ 6915 D. K. Sen. A static cosmological model. Z. Phys. 149, 311—323, 1957, Nr. 3. 3 
(19. Okt.) (Paris, Univ., Inst. Henri Poincaré.) Bekanntlich erhalt man in der 


__ Etnsteinschen Kosmologie kein statisches Universum mit der Dichte 4 0,wenn — 
_ man das kosmologische Glied nicht beriicksichtigt. Auf der anderen Seite gibt es 
fir die Annahme eines solchen kosmologischen Gliedes keine theoretische Recht- _ 
_ fertigung. Vf. méchte das Konzept eines statischen Universums erhalten wissen _ 

und geht deshalb bei der Ableitung seines Weltmodells von LYRAs modifizierter - E:* 
+ Rremann-Geometrie_aus. Er erhilt die Rotverschiebung der. Spektrallinien 
_-—s entfernter Objekte, wie extragalaktischer Nehel, als inharente Folge seines Welt-— ef 
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modells unabhangig vom Vorhandensein irgendeiner Expansion. Das Modell 
‘entspricht so dem statischen ErnsTerInschen Modell (EINSTEINS Feldgleichungen 
mit kosmologischer Konstante), aber ohne diese mehr oder minder willkirliche 
Erganzung. Die auftretende Konstante ist vielmehr die HusBLe-Konstante selbst. 
Vf. erhilt auf diese Weise eine Relation zwischen der Dichte und der HUBBLE- 
Konstanten, die sich nur dureh einen numerischen Faktor von der analogen 
Beziehung in den bisher vorgeschlagenen nichtstatischen Weltmodellen unter- 
scheidet. ~ Oster. 


5916 M. Pierueci. Sull’eta dell’universco. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 459—460, 
1957, Nr. 1. (Modena.) Vf. ermittelt nach der Expansionstheorie das Alter des 
Universums zu 11-10°® Jahren, also etwa doppelt so hoch, wie das aus dem radio- 
aktiven Abfall erschlossene Alter der Erde. Dabei wird das Universum als spontan 
diffundierendes Partikel-Gas behandelt. M. Wiedemann. 


XI. Geophysik 
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5917 Jean Goguel. Influence des variations de la température superficielle sur le 
degré géothermique, en particulier dans le cas d’un sol gelé permanent. Ann. Géophys. 
12, 183—201, 1956, Nr. 3. (Juli/Sept.) Weidemann. 


5918 W. Gerlach und J. Kranz. Uber die Auswertung ferromagnetischer Gesteins- 
messungen. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 280—282, 1957, Nr. 1/8. (Miinchen, Univ., 
I. Phys. Inst.) Unter Benutzung des inneren Entmagnetisierungsfaktors fur 
kugelférmige, ferromagnetische Einschliisse N, = 4/3 und der Annahme 


Jp = Va Joo werden die spezifische Magnetisierung und die Konzentration von 


ferromagnetischen Teilchen in unmagnetischen Tragern, z. B. Gesteinen, er- 
mittelt. Ochsenfeld. 


5919 T. Nagata, S. Akimoto, S. Uyeda, Y. Shimizu, M. Ozima and K. Kobayashi. 
Palaeomagnetic study on a quaternary volcanic region in Japan. Advanc. Phys. 6, 
955—263, 1957, Nr. 23. (Juli.) (Univ. Tokyo, Geophys. Inst.) Aus der Be- 
stimmung der Magnetisierung und der Magnetisierungsrichtung einer groBen 
Anzahl von Gesteinsproben der quartaren vulkanischen Regionen Japans wird 
auf eine Lagenveranderung des geomagnetischen Nordpols wahrend des gesamten 
Quartars geschlossen. Ochsenfeld. 


5920 TT. Nagata, S. Uyeda and M. Ozima. Magnetic interaction between ferro- 
magnetic minerals contained in rocks. Advance. Phys. 6, 264—287, 1957, Nr. 23. 
(Juli.) (Tokyo Univ., Geophys. Inst.) Im System FeO-Fe,03-TiO, wird bei Ab- 
kihlung in kleinem Feld, z. B. Erdfeld, eine Umkehr der Magnetisierung gefunden. 
Dieser Effekt wird durch die Wechselbeziehung zweier ferromagnetischer Phasen 
mit ungleichem Curie-Punkt gedeutet, wobei die Magnetisierung der Phase mit | 
héherem CuriE-Punkt eine Umkehr des wirksamen Feldes der zweiten Phase 
bewirken kann. Das tritt auf, wenn innerhalb eines Korns die beiden Phasen in 
feinstlamellierter Struktur vorhanden sind. Sind die ferromagnetischen Phasen 
mit unmagnetischen Materialien fein durchsetzt, so wird eine erhéhte Koerzitiv- 
kraft und auch ein starkerer Umkehreffekt beobachtet. Ochsenfeld. 


§921 J. H. Parry. The problem of reversed magnetizations and its study by magnetic 
methods. Advanc. Phys. 6, 299—305, 1957, Nr. 23. (Juli.) (Newcastle-upon-Tyne, 
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King’s Coll., Phys. Dep.) Es wird die Méglichkeit erwogen, die thermomagnetische 


Umkehr auf eine Ausscheidung einer zweiten magnetischen Phase zuriickzufihren, 
die im Feld der urspriinglichen Phase eine entgegengesetzte Magnetisierung 
erhalt. Ochsenfeld. 


0922 ALP. Millman. Reflection microscopy of ferromagnetic minerals. Advanc. 
Phys. 6, 323—326, 1957, Nr. 23. (Juli.) (London, Imp. Coll., Dep. Min. Geol.) 


5923. Richard R. Doell. Crystallization magnetization. Advanc. Phys. 6, 327 bis 
332, 1957, Nr. 23. (Juli.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. Geol. Geophys.) 


5924 John W. Graham. The role of magnetostriction in rock magnetism. Advanc. 


Phys. 6; 362—363, 1957, Nr. 23. (Juli.) (Washington, Carnegie Inst. Wash., Dep. 
Terr. Magnetism.) Ochsenfeld. 


5925 §. F. Radionoff. Elektrophotometrische Untersuchungen des Nachthimmel- 
leuchtens. Opt. i Spektr. 2, 606—615, 1957. Nr. 5. (Leningrad, Univ., Elbrus- 
Exped. UdSSR). Die Messungen wurden im Hochgebirge des Kaukasus bei 
optimaler Luftdurchlassigkeit mit Hilfe von Sekundarelektronenvervielfachern 
mit Casiumoxyd- und Antimon-Casium-Kathoden unter Verwendung von Licht- 
filtern ausgefiihrt. Absolute Helligkeitsdichten werden fir Spektralbereiche 


zwischen 30000 A und 3600 A angegeben. Eine tagliche Variation der IR- — 


Strahlung des Nachthimmels wurde festgestellt. Im Gebiet der MilchstraBe ergab 


aoe ‘ sich eine verstarkte IR-Helligkeit, die auf stellaren Ursprung zuriickgefiihrt wird. 


‘Spontanes Aufleuchten bestimmter Linien im Sichtbaren und {m IR in der oberen 
Atmosphare wahrend der Dammerung wurde beobachtet. Eine tagliche Variation 
der Starke des Leuchtens konnte auch im UV nachgewiesen werden. Die Intensitat 
des UV-Leuchtens wurde in Abhangigkeit yon der Zenitdistanz gemessen. Ein 


_ einheitlicher Gesichtspunkt zur Erklarung des Nachthimmelsleuchtens wird 


vorgeschlagen, wobei auBer der kurzwelligen, normale Molekiile dissoziierende 
UV-Strahlung die in der oberen Atmosphare gestreute langwellige UV-Strahlung, 
welche vorher in metastabile Zustande angeregte Molekiile dissoziiert, herange- 
zogen wird. v. Keussler. 

5926 F. Mariani. Sulla correlazione tra attivita solare e densita elettronica ionos- 
ferica. Suppl. Nuovo Cim. (10) 6, 456, 1957, Nr. 1. (Rom.) Die Daten von 20 Obser- 
vatorien zwischen 43°Siid und 50°Nord in den Jahren 1948 bis 1954 iiber die 


Monatsmittel der maximalen Elektronendichte der Ionospharen-Schichten 


werden analysiert. Es scheint eine vor allem die nérdliche Hemisphire ionisierende 
Ursache zu bestehen. . M. Wiedemann. 


5927 R. P. Lejay. L’année géophysique et l’ionosphére. J. Phys. Radium 18, 481 
bis 489, 1957, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Nach einem historischen Uberblick werden 
ausgewahlte Probleme des Geophysikalischen Jahres besprochen, darunter ein- 


_ gehender die ionosphiarische Windmessung nach KRAUTKRAMERS Fading Methode 


und die Messung der ionospharischen Absorption nach der Echo-Methode. 


Rawer. 
5928 Winfried Otto Schumann. Uber elektrische Eigenschwingungen des Hohl- 
raumes Erde-Luft-lonosphdre, erregt durch Blitzentladungen. Z. angew. Phys. 9, 
373—378, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Minchen, T. H., Elektrophys. Inst.) Der Luft- 
hohlraum zwischen Erde und Ionosphare hat ohne Dampfung eine tiefste elek- 
trische Eigenfrequenz von ~ 10,6 Hz. Da die Dampfung der Erde und der 
Ionosphare im Bereich dieser niedrigen Frequenzen sehr klein wird, sind beobacht- 
bare Eigenschwingungen dieser Frequenz zu erwarten, die z. B. durch Blitze 
erregt sein kénnen. Solche Frequenzen sind auch beobachtet worden. (W. 0. 


SCHUMANN und H. Ké6nie, Ber. 33, 3431, 1954.) Die Theorie der Wellenausbrei- _ 
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tung ergibt, daB die Signale der verschiedenen Eigenfrequenzen beschrieben 
werden koénnen als die Spannungen von Parallelschwingkreisen, die durch einen 
aufgepragten Strom (proportional dem Blitzstrom) aufgeladen werden. Die eigen- 
tiimliche Form (Schwebungsform) der Signale entsteht, weil der Ohmsche Wider- 
stand der Schwingkreise proportional der Wurzel aus der Frequenz ist. Es ist dies 
eine Folge des unbegrenzten Skineffektes in der Erde und der Ionosphare. Die 
raumliche Verteilung der Signalstarken auf der Erdoberflache abhangig von 
der Distanz Blitz — Beobachtungsort ist durch die Kugelfunktionen ganzer 
Ordnung bestimmt. Es sind nur auSergewéhnlich starke Blitze, die fiir die 
_starksten beobachteten Signale nétig sind. Die Signale sind nachts schwacher 
als bei Tage. Der Grund dafiir liegt offenbar darin, da8 infolge des Erdmagnet- 
feldes bei Nacht mehr Energie durch die Ionosphare nach auBen abgestrahlt wird, 
als bei Tage. W. 0. Schumann. ~ 


6929 F. J. Hewitt. Radar echoes from inter-stroke processes in lightning. Proc. 
‘phys. Soc. Lond. (B) 70, 961—979, 1957, Nr. 10 (Nr. 454 B). (1. Okt.) (Johannes- 
_ burg, S. Afr., S. Afr. Council Sci. a. Industr. Res., Nat. Telecomm. Res. Lab.) 
Die Arbeit lehnt sich eng an Arbeiten von MALAN und SCHONLAND sowie des Vf. 
in den Jahren 1951 bzw. 1953 an und behandelt sehr ausfihrlich Reflexions- 
messungen mit einem 600 MHz-Impulsradargerat (Impulsleistung 10 bis 20 kW, 
Impulsdauer 2 ws, Folgefrequenz 1000 Hz) an Blitzentladungen. Die MeSentfer- 
nung betragt hierbei bis etwa 15 km. Der Elektronenstrahl] der Bildréhre wird 
durch eine besondere, von im Radarempfanger aufgenommenen kurzen Stér- 
spannungsspitzen gesteuerteTriggereinrichtung fiir jeweils 0,5 s hellgetastet; die 
dabei auf dem Bildschirm nacheinander erscheinenden 500 Echozeichen werden 
-mittels Filmkamera aufgenommen. Um Messungen der Hohe bestimmter Blitz- 
zonen durchfiihren zu kénnen, wird ein Antennensystem mit zwei sich wuber- 
_lappenden Strahlungskeulen in Verbindung mit zwei Empfangern und einer Zwei- 
strahlréhre benutzt. Die bereits in einer friiher erschienenen Arbeit des Vf. nieder- 
gelegten Theorien iiber den Mechanismus der Blitzentladung werden auf Grund 
der gewonnenen zahlreichen Diagramme des zeitlichen Ablaufs von Blitz- 
_ entladungen erweitert und im einzelnen erldutert. Ferner wurde aus Empfangs- 
messungen des von Blitzentladungen im Frequenzbereich um 600 MHz ver- 
ursachten Stérspektrums der Schlu8 gezogen, daB die Stérungen von ziemlich 


_eng begrenzten Stellen ausgehen. K. H. Fischer. 
(6930 P.L. Kapitza. Uber die Natur des Kugelblitzes. Phys. Bl. 14, 11—16, 1958, 
Nr. 1, (Jan.) (UdSSR, Akad. Wiss.) Beggerow. 
5931 P.L. Kapitza. Uber die Natur des Kugelblitzes. Dokl. Acad. Nauk., Mos- 
kau 101, 245—248, 1955, Nr. 2. Weidemann. 


5932 Reinhold Reiter. Schwankungen der Konzentration und des Verhdlinisses der — 


Radon- und Thoronabkémmlinge in der Luft nach Messungen in den Nordalpen. 
Z. Naturf. 12a, 720—731, 1957, Nr. 9. (Sept.) 672 Relativmessungen von im 
allgemeinen 4 h Dauer wurden in den praktisch niederschlagsfreien Zeiten wahrend 
eines Jahres in dem N-S gerichteten Loisachtal mit der Methode von ELSTER und 
GEITEL vorgenommen. Die Auszadhlung der durch Abatzen des Sammeldrahtes 
mit Ammoniak erhaltenen Praparate erfolgte mit einem lensterzahler 1 h und 
zum zweiten Male 5. bis 12 h nach Expositionsende. Die Ergebnisse werden mit 
den meteorologischen Bedingungen verglichen, und es wird insbesondere auf den 
Einflu8 der Windrichtung tiber dem Alpenkamm und der Schneebedeckung 
hingewiesen. Ferner wurde die benutzte Methode mit dem Filterverfahren ver- 
glichen und versucht, die aufgetretenen Differenzen durch zeitliche Anderungen 
der Filterabscheidefahigkeit zu deuten. G. Schumann. 
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6933 Hans Hinkelmann. Gerdt zur Schnellregistrierung in der Ozeanographie. Z. 

angew. Phys. 9, 505—513, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Kiel, Univ., Inst. angew. Phys.) 
Die bisher bekannt gewordenen Gerate zur Registrierung von Tiefe (Druck), — 
Temperatur und Salzgehalt des Meeres weisen gewisse Nachteile auf: sie erfordern - 
eine Reihe von Kabeln, deren Widerstande variieren und damit die MeBgréBen ~ 
beeinflussen — die Behebung dieser Nachteile geht auf Kosten des Auflésungs- . 
vermogens. Vf. geht von dem Gedanken aus und fihrt ihn konsequent durch, die 

MeBgroBen in frequenz- bzw. impulsmodulierte Signale umzuwandeln. Die Auf-— 
gabe besteht darin, lineare Oszillatorschaltungen von solcher Art anzugeben, daB 
sich die Frequenz mit dem MeBwert monoton und hinreichend stark andert. Nach — 
einigen allgemeinen Erérterungen tiber Schalttechnik entwickelt Vf. zwei lineare 


.Oszillatorschaltungen, von denen die eine zur Druckmessung (Tiefenmessung), — 


die andere zur Temperatur- bzw. Leitfahigkeitsmessung (Salzgehalt) dient. Die 
Druckmessung erfolgt tiiber ein BourpoNn-Manometer, das bei Erhéhung. des 
Druckes den Deckel eines Ferroxcube-Topfkerns abhebt, dadurch die Induktivitat 
der auf den Kern aufgewickelten Spule vermindert und die Frequenz eines kapa- 
zitiven Dreipunkt-Oszillators andert. Die Temperatur wird mit einem nieder- 
ohmigen Widerstandsthermometer bestimmt. Es wird ein Oszillator entwickelt, — 
dessen Frequenz sich mit Anderung des kleinen, reellen Widerstands derart — 
andert, da§ zu kleinen Widerstands-( = Temperatur)-anderungen relativ groBe © 
Frequenzanderungen gehéren. Derselbe Oszillator ist brauchbar fiir die Messung 
der Leitfahigkeit. Es wird ein praktisch anwendbares Gerat angegeben, das alle 


drei Einheiten in sich vereinigt. Da sich die drei Frequenzbereiche hinreichend 
_ weit auseinander anlegen lassen, geniigt das Vorhandensein eines einfachen Stahl- 


kabels mit einem isolierten Innenleiter. Hardtwig. 


\ 
5934 Hans Hinkelmann. Ein Gerat zur Schnellregistrierung des Druckes, der 


Temperatur und des Salzgehaltes fiir Anwendungen in der Ozeanographie. Diss. 
Univ. Kiel, 1956. H. Ebert. 


5935 P. Ss, Lineikin. Zur Bestimmung der Stérke der Baroklin-Schicht im Meer. 
Dokl. Acad. Nauk., Moskau 101, 461—464, 1955, Nr. 3. Weidemann. 


5936 H. Tabor and I, T. Steinberger. An instrument for measuring absorptivities — 
for solar radiation. J. sci. Instrum, 33, 356—358, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Jerusalem, 
Israel, Nat. Phys. Lab.) Die jeweiligen Endtemperaturen des Abkiihlungs- und 
Aufheizzyklus der als Vergleichsstandard dienenden geschwarzten Rickseite und 
der Vorderflache der Metallprobe werden mit einem Kupfer-Konstantan-Thermo- 
element gemessen und aus dieser Folge von Temperaturwerten das Absorptions- 
vermégen berechnet. Um den systematischen Fehler von Proben mit geringem 


Absorptionsvermégen kleiner als 1% zu halten, soll das Absorptionsvermégen der 


geschwarzten Standardflache an das der Priiffliche innerhalb 10% durch kali- 
brierte Lochblenden angeglichen werden. — Reproduzierbarkeit besser als 1 ba 
Absorptionsvermégen der Standardschwarze aus einer Vergleichsmessung mit 
einer geschwarzten geriffelten Flache bestimmt. Kunz, 


5937 F. Mariani. Sulle oscillazioni di marea nell’atmosfera. Suppl. N i 

r - Suppl. Nuovo Cim. 
(10) 6, 456, 1957, Nr, 1. (Rom.) Der EinfluB der Variabilitat der Gravitations- 
konstante g auf die Gezeiten-Schwankungen in der Atmosphare, die einem 
Resonanzphanomen zugeschrieben werden, wurde untersucht. 


M. Wiedemann. 


5938 Karl Sehneider-Carius. Weattorersduteiite Bewegun, L ti 
: a t zi gen in der Lufthiille. 
Forsch. Fortschr. dtsch. Wiss. 30, 137—142, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Bad-Kisetneen 


V. Weidemann., — 
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6939 KR. Montmory. Chambre a nuage & temperature quasi-uniforme pour études 
sur le seuil d’action glacogéne. J. Phys. Radium 18, 362—363, 1957, Nr. 5. (Mai.) 
(Clermont-Ferrand, Fac. Sci., Lab. Thermodyn.) Es wurde eine Kammer kon- 
struiert, die mit einer Genauigkeit von 0,25°C die maximale Temperatur zu 
ermitteln gestattet, bei der unter Einwirkung eines bestimmten Mittels, etwa KJ, 
aus einem Aerosol mit unterkiihltem Wasser die ersten Eiskristalle erscheinen. 
Die Kammer besteht aus zwei Recipienten zylindrischer Form mit 35 und 30 cm 
Durchmesser und gleicher Héhe. Das Aerosol wird zuerst hergestellt und dann 
mit einer Geschwindigkeit von etwa 5°C/Stunde auf 0 bis — 15°C abgekihlt. 
Zur Temperaturmessung dienen Cu-Konstantan-Thermoelemente mit elektroni- 
scher Registrierung. Die Kammer zeichnet sich durch einen geringen Temperatur- 
Gradienten aus. M. Wiedemann. 


5940 H. W. Courvoisier. Grofwetterverhdltnisse, Entstehung und Vorauserkennung 
- des mehrtagigen Niederschlagscharakters. Arch. Met, Wien (A) 10, 43—65, 1957. 
Ein wichtiges Problem der Synoptik ist die Vorauserkennung des mehrtagigen 
Niederschlagscharakters. Es wird der Begriff ,,Niederschlagsperiode’ definiert 
und die Untersuchung dieser Perioden fiir ein geeignetes Gebiet der Westalpen 
in Angriff genommen. Das Auftreten von Niederschlagsperioden wird mit den 
europdischen GroSwetterlagen verglichen und einige Lagen werden ermittelt, 
die besonders haufig zu Niederschlagsperioden AnlaB geben. Aus der raumlichen 
GréBenordnung der auftretenden Niederschlagsgebiete kann gefolgert werden, 
daB sie primar durch die GroBwetterlage bedingt sind. Die Entstehungsursachen 
fiir Niederschlagsperioden ist daher in den atmospharischen Bedingungen gréBerer 
Raume zu finden. Hierfiir kommt z. B. Lage, Richtung und Intensitat der nord- 
atlantisch-europdischen Frontalzone in Betracht, oder, besonders fiir Nieder- 
schlagsperioden der Alpensiidseite, starkere tropospharische Abkihlung. Im 
Hinblick auf die praktische Anwendung fir die Vorauserkennung von Nieder- 
schlagsperioden werden die Entstehungsursachen kombiniert und mit Gewichten 
versehen. Es kénnen dann Beziehungen zwischen den Gewichtssummen und 
nachfolgenden Niederschlagsperioden in den einzelnen Distrikten des betrachteten 
Gebietes festgestellt werden. Damit kann die Prognose der Niederschlagsperioden 
im Unterschied zu den gebrauchlichen Methoden ohne Extrapolation der Druck- 


und Strémungsfelder direkt aus den Entstehungsursachen gewonnen werden. 
Michalowsky. 


$941 Merle J. Brown and Kenneth C. Tillotson. Forecasting ceiling at Denver, 
Colorado. Bull. Amer. met. Soc. 38, 192—205, 1957. Es werden wahrscheinlich- 


keitsstatistische Methoden zur Vorhersage der durchschnittlichen Wolkenunter- 
Michalowsky. 


grenze entwickelt. 
5942 Lawrence A. Hughes. On the determination of 500 mb height tendencies. Bull. 
Amer. met. Soc. 38, 221—225, 1957. Die Anderung der Héhe der 500 mb-Flache 
wird in zwei additive Terme zerlegt, deren erster den advektiven Anteil wieder- 
gibt, wahrend der zweite die im Zusammenhang mit den Bodendruckanderungen 
auftretenden Héhenanderungen darstellt. Der Advektionsterm kann als 
Momentanwert bestimmt werden, der Bodendruckterm aus Barometerablesungen 
im Abstand von drei Stunden. Auf diese Weise werden Anderungen der 500-mb- 
Héhe erhalten, die der aktuellen Tendenz eines Termines naher kommen als die 
sonst verwendeten zwolfstiindigen Anderungen. Extrapolationsfehler werden 
dadurch vermindert. AuBerdem werden Neuentwicklungen klarer und genauer 
erkannt. Die Anwendung der Methode wird diskutiert und ein Beispiel mitgeteilt. 
Michalowsky. 
5943 HR. Pfeffer and N. Phillips. N umerical weather prediction. App!. Mech. Rev. 
10, 279282, 1957, Nr. 7. (Suli.) beste 
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5944 OR. Tousey. The solar constant. Suppl. Nuovo Cim. 


_ 6946 Prabhat K. Sengupta. Origin of the zodiacal light and the variations of its 


J TA on 
Vial 4 A eh” 


") " ‘ } : _ a ah f & 
5944—5951 r na XI. Geophysik 


(10) 6, 413—418, 1957, 
Nr. 1. (Washington, U. S. Naval Res. Lab.) Die Messungen der Smithonian 
Institution zur Solarkonstante, d. h. der auf der Erde auBerhalb der Atmosphare 
von der Sonne bei mittlerem Abstand erhaltenen Energiedichte, werden diskutiert. 
Verwendet wurden hierbei ein Pyrheliometer zur Messung der Gesamtintensitat — 
des Sonnenlichts auf der Erdoberflache und ein Spektrobolometer zur Messung 
der relativen spektralen Intensitat im Bereich 0,346 bis 2,4 um. Nach Anbringung 
der verschiedenen Korrekturen ergibt sich eine Solarkonstante von 2,00 cal/em? | 
min mit einem wahrscheinlichen Fehler von +2%. M. Wiedemann. © 


6945 A.W. Brewer, J. T. Houghton and John L. Gergen. Experimental determina-— 


tion of atmospheric infra-red radiation. Nature, Lond. 179, 978, 1957, Nr. 4567. 
(141. Mai.) (Oxford, Clarendon Lab.; Camberley, Surrey, Royal Aircr. Estab.;_ 
Minneapolis, Univ. Minnes., School Phys.) Vff. nehmen gegen eine Verdéffent- 
lichung von GERGEN Stellung und zeigen, daB seine , Schwarzkugel‘* zwei nicht 
vergleichbare Komponenten der Infrarot-Strahlung miBt. — GERGEN verweist 


' auf eine bald erscheinende Arbeit. Diem. 


brightness. Indian J. Phys. 30, 285—291, 1956, Nr. 6. (Juni.) (New Delhi, Safdar- 


jung Airport, Met. Off.) Vf. schreibt das Zodiakallicht der Streuung der Photo- 


spharenstrahlung an Elektronen und interplanetarischem Staub zu, die ein 


Ellipsoid um die Sonne bilden, das von denjenigen Korpuskeln erfiillt ist, die 
die Sonne mit einer Geschwindigkeit kleiner als die Entwicklungsgeschwindig- 


_ férmige Gestalt, die wechselnde Neigung zur Ekliptik und die Intensitats- 


7 936 . are 


schwankungen mit magnetischen Stiirmen oder Meteorschwarmen auf Grund 


_ vermehrter Elektronen- bzw.° Stauberzeugung kénnen so geklart werden. 


V. Weidemann. 


6947 C. Hoffmeister. Die atmosphdrisch-optische Stérung vom Jahre 1953. 


IV. Ergebnisse der Beobachtungen in Siidwestafrika 1952—53. Z. Met. 10, 76—86, 


. 1956, Nr. 3. (Marz.) V. Weidemann. 
5948 Jean Olivier. La visibilité des sources lumineuses dans le brouillard. Effet des 


luminances de la lumiére naturelle. Rev. Opt. (théor. instrum.) 36, 105—131, 1957, 


Nr. 3. (Marz.) (Paris, Comm. Energie Atom.) Die Sichtbarkeit einer Leuchtdichte : 
(eines Signals, Leuchtfeuers) bei Dunst und bei Nebel wird rechnerisch ermittelt. _ 


Dabei werden die Methoden benutzt, die CHANDRASEKHAR angegeben hat. Die 
einzelnen Komponenten des Problems, Abnahme der Leuchtdichte des Feuers 
durch Absorption und Streuung, in die Blinkrichtung gestreute Leuchtdichte, 
UngleichmaBigkeiten der Dichte der streuenden Partikel u. a. m. werden einzeln 
ausfiihrlich behandelt. Die Ergebnisse sind in anschaulichen Kurven dargestellt. 


Korte. 


5949 Fred W. Decker, Russel L. Lincoln and John A. Day. Analysis of cloud 


seeding efforts in the tri-county area, Oregon. Bull. Amer. met. Soc. 38, 134—137, 
1957. In den Jahren 1950 bis 1954 wurde iiber einem gréBeren Gebiet in den USA 


_ auf kommerzieller Basis kiinstlicher Regen zu erzeugen versucht. Ein Vergleich 


mit den Niederschlagswerten der vorangehenden Jahre laBt keine statistische 
signifikante Erhéhung der Regenmenge im fraglichen Zeitraum erkennen. 

Michalowsky. 
5950 Radiometric surveys. Nuclear Engng 1, 65—67,.1956, Nr. 2. (Mai.) 


5951 \ J. W. Holmes. Calibration and field use of the neutron scattering method of 
measuring soil water content. Aust. J. appl. Sci. 7, 45—56, 1956, Nr. 1. (Marz.) | 
(Adelaide, C.S.1.R.0., Div. Soils.) V. Weidemann. 
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